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10. czes¢ rysunkowa architektoniczna

Nr Rysunki

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwa Arkusza

rzut piwnicy

rzut parteru-projekt

rzut dachu

przekroj Al

Przekrdj przez brame garazowa
elewacja Pd

elewacja Zach

elewacja Pn

elewacja Wsch

Zestawienie stolarki okiennej
zestawienie stolarki drzwiowe;j
zadaszenie nad wej$ciem-rzut, widok 3d
zadaszenie nad wejsciem-Przekroje
zestawienie $lusarki ARK.1
Zestawienie $lusarki ARK.2
wizualizacje ark. 1

Wizualizacje ark.2
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3.opis do projektu termomodernizacji

3.1remont schodéw zewnetrznych i murkéw oporowych garazu

Remont schodéw gléwnych i spocznika-balkonu nrl:

Schody glowne istniejaca plyta zelbetowa :

-demontaz istniejgcej oktadziny phytki

-gruntowanie istniejgcej konstrukcji schodow

-demontaz obrébki blacharskiej spocznika-balkonu

-skucie wylewki spocznika-balkonu, zgruntowanie wykonanie nowej wylewki betonowej ze
spadkiem

-podlewka betonowa stopnic/podstopnic oraz spocznika

-projektowana okladzina z ptyt granitowych-stosowac granit drobnoziarnistego jasnoszary
ptomieniowany

-stopnica i podstopnica gr.2cm bez kapinosu do kierunku poruszania si¢, kapinos wykona¢ od strony
policzkéw biegu schodow

-spocznik gorny rowniez analogiczne prace remontowe jak dla schodoéw, projektowana oktadzina z
granitu ptomieniowanego gr.2cm

-murek boczny-policzek schodow od strony Pd , ociepli¢ styrodurem gr.2cm i wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym zywicznym

Remont schodéw nr2:

Schody wejscie z tylu budynku strona Zachodnia, ptyta zelbetowa :

-demontaz istniejgcej oktadziny ptytki ceramiczne

-gruntowanie istniejgcej konstrukcji schodow

-podlewka betonowa stopnic/podstopnic oraz spocznika

-proj.oktadzina z ptyt granitowych-stosowa¢ granit drobnoziarnisty

jasnoszary plomieniowany

-stopnica i podstopnica gr.2cm bez kapinosu do kierunku poruszania si¢, kapinos wykona¢ od strony
policzkéw biegu schodow

Remont schodéw nr3:

a) Schody ewakuacyjne z tylu budynku strona Zachodnia, plyta zelbetowa

Schody wejscie z tytu budynku strona Zachodnia, ptyta zelbetowa :

-demontaz istniejacej okladziny ptytki ceramiczne

-gruntowanie istniejgcej konstrukcji schodow

-podlewka betonowa stopnic/podstopnic oraz spocznika

-proj.oktadzina z ptyt granitowych-stosowac granit drobnoziarnisty jasnoszary ptomieniowany
-stopnica i podstopnica gr.2cm bez kapinosu do kierunku poruszania si¢, kapinos wykona¢ od strony
policzkéw biegu schodow

b) murki zewnetrzne przy schodach gtownych:

istniejagce murki zewnetrzne przy schodach oraz $ciany zewnetrzne schodow, oklei¢ styrodurem XPS
300 gr.2cm przeznaczonym do $cian fundamentowych(odpornos$¢ na $ciskanie min.300kPa, lambda
0,035W/mK,) i otynkowa¢ w technologii ETICS, stosowa¢ siatk¢ z wtokna szklanego pancerng
gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone sku¢ i naprawi¢ ubytki

-zej$¢ styrodurem 20cm ponizej wykonczonej opaski z kostki betonowe;j
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unikniecia efektu pofalowania, wykona¢ kapinos na 3cm.

Remont schoddw nr4:

a)

Schody betonowe do piwnicy. Schody wylewane na gruncie.

-demontaz istniejgcej oktadziny ptytki ceramiczne

-gruntowanie istniejgcej konstrukcji schodow

-podlewka betonowa stopnic/podstopnic oraz spocznika

-proj.oktadzina z ptyt granitowych-stosowa¢ granit drobnoziarnisty jasnoszary ptomieniowany
-stopnica gr.2cm bez kapinosu

b)

wymiana czapek betonowych przy schodach do piwnicy:

projektowane czapki betonowe prefabrykowane w kolorze grafitowym, ksztalt daszek dwuspadowy
szczegOty na rys.14, poz.7

Remont murkow oporowych przy zjezdzie do garazu

a)istniejace murki zjazdu garazu, bok schodow gléwnych-tynki rodzime sku¢, wykona¢ nowy tynk
cementowo-wapienny, oklei¢ styrodurem XPS 300 gr.3cm przeznaczonym do S$cian
fundamentowych(odpornos¢ na Sciskanie 300kPa, lambda 0,035W/mK,) 1 otynkowa¢ w technologii
ETICS, stosowac¢ siatke z widkna szklanego pancerng gramatura min 360g/m2, wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym. Na murkach garazu wykona¢ czapki betonowe z kapinosem, czapki oku¢ blachg
stalowa w kolorze obrobek dachu, Uwaga: blache felcowaé co 60-80cm.

b)Naprawa murka poprzez zszycie glebokich rys kotwag spiralng ze stali austenityczne;,
fiomm,d1100cm,

Przyjeto 4 kotew na jedng ryse, kotwi¢ w nacigciach na gtebokos¢ 3cm. Przyjeto dwie rysy na
dt.130cm

3.2 opaski odbojowe, chodniki z kostki brukowej

a)Projektuje sie chodniki oraz opaski odbojowe z kostki brukowej gr.6cm,wym.24x16cm, kostka bez
fazy gtadka, kolor szary, podbudowa: podsypka piaskowo-cementowa 6cm, mieszanka ttuczniowo-
klincowa 10cm, pospoétka 20cm, grunt rodzimy, szczegoty w czesci rysunkowej

b)palisada betonowa prostokatna od strony Zach przy platformie dla niepetnosprawnych, wym.
11,8cm x 18,75cm 1 wys.100cm uktadana na oporze betonowym z betonu marki B15(C12/15) kolor
jasnoszary jak kolor kostki

3.3 wymiana systemu odwodnieniowego rynien i rur spustowych i przykanalikow rur
spustowych

Projektowana wymiana rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm, Rd
150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275g/m2 , grubo$¢ blachy 0,6mm, wymiana
przykanalikoéw zeliwnych.

Wymiana zeliwnych przykanalikéw rur spustowych szt.2. oraz ist.PVC. Projektowany czyszczak
PCV-U 160mm, dt.40cm, z uszczelkg wargowa, klapka rewizyjna na 4 $ruby ocynkowane, kolor
szary/grafit, wraz z odkopaniem i potgczeniem w gruncie 160mm PCV SN8,

3.4 wymiana obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej grubo$¢ min.0,5mm w kolorze
grafitowym,

-okucie deski okapowej w zwigzku z wymiang rynien

-pas nadrynnowy,
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-okucie desek wiatrowych - szczytowych

-okucie murkow schodéw zewnetrznych przy wjezdzie do garazu, blache felcowaé co 40 do 60cm w
celu uniknigcia efektu pofalowania, wykona¢ kapinos na 3cm.

-okucie daszkow betonowych wszystkich kominow

-pokrycie dachu budynku bez zmian, nalezy umy¢ wyczysci¢ i przemalowa¢ dwukrotnie x2, w
kolorze grafitowym nawigzujac odcieniem koloru do budynku ,,B” przychodni rehabilitacyjne;j.

3.5 wymiana opraw oswietleniowych i projekt nowych opraw elewacyjnych

Projektuje si¢ wymiane cze$ci opraw oswietleniowych, nowe oprawy do iluminacji elewacji oraz
kaseton $wietlny z nazwg przychodni, szczegdly w czesci rysunkowej — widoki elewacji oraz czgsé
elektryczna projektu

3.6 pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych-rozbiorka

Projektuje si¢ roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie plyty i

stupoéw zelbetowych pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych. Pochylnia zastapiona bedzie platforma
pionowa.

3.7 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku oraz docieplenie komindow

Projektuje si¢ docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku. Istniejace ocieplenie stropu jest
zniszczone przez liczne zagniecenia spowodowane poruszaniem si¢ bezposredni po izolacji.
Projektuje si¢ nowa paraizolacj¢, docieplenie z welny mineralnej gr.25¢m oraz przekrycie z
wiatroizolacji, dodatkowo projektuje si¢ dwa pomosty serwisowe wykonane z ptyty OSB i
zaimpregnowane p.poz do stopnia NRO(nierozprzestrzeniajace ognia).

Renowacja kominéw polega na ociepleniu styropianem oraz welng mineralng kominéw w
technologii ETICS, wykonanie nowych czapek betonowych oraz okucie ich blachg powlekang w
kolorze grafitowych wg czgséci rysunkowej — rzut dachu

3.8 wymiana podbitki
Projektowana wymiana ist.podbitki na podbitke PVC-U wentylowana-kolor grafitowy w catym
budynku.

3.9 montaz podnosnika pionowego dla oséb niepelnosprawnych

Projektuje si¢ podnosnik elektryczny dla 0s6b niepetnosprawnych od strony Péinocnej budynku.
Podnos$nik z systemem inteligentnej kontroli wraz z podiaczeniem do zZrddla zasilania- wersja katowa
90°, wym.platformy 1410mmx1110mm, wypelnienie drzwi szkto bezpieczne bezbarwne.

Spocznik schodéw zewnetrznych w celu potaczenia z platforma dla oso6b niepetnosprawnych zostat
rozbudowany, szczegoly w czesci rysunkowej projektu. Pod platforme nalezy wykonaé ptytke
fundamentowa, szczegodly w czesci konstrukcyjne;.

3.10 elementy Slusarki

Projektuje si¢ :

-wymian¢ wszystkich balustrad oraz nowe pochwyty scienne przy schodach gtéwnych ze stali
nierdzewnej chromoniklowej

-nowg konstrukcje daszka nad wejsciem gtownym oraz spocznikiem, oraz konstrukcje¢ daszka nad
drzwiami garazowymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox.

-wyczyszczenie strumieniowe, odmalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne dwodch daszkéw
istniejacych od strony zachodniej oraz pomalowanie w kolorze grafitowym

-projektuje si¢ nowe deflektory-nasady kominowe na istniejacych przewodach kominowych ze stali
nierdzewnej

Szczegdly w czesci rysunkowej
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3.11 prowadzenie instalacji odgromowej

-instalacje odgromowa prowadzong po $cianie budynku wprowadzi¢ do rurek atestowanych
przeznaczonych do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu, na taczeniu kontrolnym
stosowac atestowane skrzynki do taczen kontrolnych w klasie palnosci VO wg UL94,w kolorze
szarym

3.12 prowadzenie instalacji skroplin z agregatow klimatyzacji
Instalacj¢ skroplin z agregatow klimatyzacji nalezy ukry¢ w nowo projektowanej warstwie
ocieplenia 1 nastepnie wypusci¢ na zewnatrz w strefie cokotowej budynku tuz nad kostka brukowa.

3.13 projekt zieleni
Projektuje si¢ plantowanie gruntu, rozscielenie ziemi urodzajnej oraz reczne posianie trawnikoéw z
nawozeniem w czesci potudniowej 1 potudniowo-wschodnie;.

4. ochrona termiczna-docieplenie na istniejace docieplenie

4.1 Ocena stanu technicznego istniejacego ocieplenia scian zewnetrznych budynku Przychodni
Zdrowia pod katem mozliwo$ci wykonania ponownego ocieplenia na istniejacym.

Istniejace ocieplenie wykonano w technologii BSO (dawniej ,,lekka-mokra”) dla
w/w budynku.

1.

Podczas ogledzin, istniejgce ocieplenie poddano probom ostukiwania gumowym mtotkiem. W
kilku obszarach spostrzezono gluche odglosy, co miato. Zjawisko to moze wskazywac na samoistne
odspojenie ocieplenia od podioza Sciennego, brak sklejenia ptyt styropianowych do podtoza
$ciennego i/lub matg efektywna powierzchnig¢ sklejenia plyt termoizolacyjnych do podtoza
$ciennego.

2.
Punktowe uszkodzenia ocieplenia z ubytkiem termoizolacji, w tym wynikajace
najprawdopodobniej z bytowania ptakow - nie stwierdzono

3.

Widoczne zacieki, zabrudzenia, zielone 1 brunatne naloty §wiadczace o obecnosci glondw,
grzybow na elewacji, czyli tzw. skazenia mikrobiologicznego, widoczne szczegolnie na stupach w
cze¢sci cokolowej przy wejsciu gtownym, murkach garazowych, elewacja od strony PnZach przy
wyjsciach ewakuacyjnych i na szybie windowym.

4.

Linowych mostkéw termicznych pomiedzy poszczegdlnymi plytami
termoizolacyjnymi nie stwierdzono, co wskazuje na nieciggto$ci mi¢dzy nimi i/lub ich wypehienie
materiatem o wysokiej przewodnosci cieplnej, np. zaprawa klejaca.

5.

Wystepowanie punktowych mostkéw termicznych, ktére czgsto potocznie nazywane jest
"efektem biedronki" . Zjawisko to wynika ze zwigkszonego przewodnictwa cieplnego
tacznikéw mechanicznych wzgledem izolacji cieplnej w tych obszarach.

6.

Brak ocieplenia $cian fundamentowych i cokolu budynku oraz nieszczelna termicznie drewniana
stolarka okienna tych $cian.

Whioski

Po przeprowadzeniu stosownych robot przygotowawczych mozna rozpoczaé wykonanie
ponownego ocieplenia na istniejacym.
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-zaleca si¢ rowniez wykona¢ ocieplenie §cian fundamentowych, cokotu budynku oraz wymiany
stolarki okiennej w strefie cokotowe;.

4.2 Proponowany sposob przeprowadzenia naprawy istniejacego ocieplenia i wykonania

ponownego

1.

Na rusztowaniach zaleca si¢ zawiesi¢ siatki ostonowe. Zabezpieczy¢ instalacje (prad, telewizja,
inne) oraz okna 1 drzwi. Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wody opadowe;]
Obszary ocieplenia, w ktorych wystepuja dziury, nalezy podda¢ procesowi czesciowej wymiany
Po wyznaczeniu powierzchni podlegajacej naprawie nalezy wyznaczy¢ pionowe 1 poziome linie
odcigcia. Cigcia nalezy wykonaé przez wszystkie warstwy ocieplenia, a nastgpnie dokladnie
odspoi¢ uszkodzone ocieplenie od podtoza. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby podczas
odcinania uszkodzonego ocieplenia nie uszkodzi¢ innych elementéw elewacji i instalacji.
Nastgpnie po odpowiednim przygotowaniu podioza przymocowac ptyty styropianowe EPS o
takiej grubosci, aby ich powierzchnia licowata z powierzchnig pozostatej czgsci istniejacego
ocieplenia. Zalecam, aby pojedynczy obszar ocieplenia, ktory nalezy usung¢ i przyklei¢c nowy
styropian mial powierzchni¢ 1 plyty styropianowe;j, tj 0,5m2

Calos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ doktadnie korzystajac z dostepnosci rusztowan 1 dokona¢ testu
ostukania gumowym mtlotkiem. Poprzez oceny drgania elewacji i odglosu przy tescie mozna
zlokalizowa¢ miejsca, gdzie ilo$¢ kleju do mocowania termoizolacji jest mata.

Jesli zostanie stwierdzone petne odspojenie ocieplenia lub jego przemieszczenie, ten obszar musi
by¢ usuniety 1 odtworzony.

Na elewacjach, gdzie ptyty styropianowe przyklejone sg na tzw. placki bez pasma obwodowego
kleju w celu zwigkszenia podparcia ptyt styropianowych nalezy wprowadzi¢ pod ocieplenie
pianke¢ poliuretanowa niskoprezng stosowana, jako klej do ptyt styropianowych.
Rekomendowany sposob iniekcji pianki polega na wprowadzaniu aplikatora metalowego
pistoletu pod materiat termoizolacyjny przebijajac wszystkie warstwy ocieplenia pod katem
prostym, a nast¢pnie wprowadzenie pod styropian pianki, w takiej ilo$ci, aby mogta swobodnie
wypethic¢ pustg przestrzen.

Utworzy¢ poziome pasy z pianki poliuretanowej szerokosci 40cm co kondygnacje, pod
styropianem na calej elewacji budynku w poziomie( rozmieszczenie pasow pokazano na
rysunkach elewacji) nalezy wyznaczy¢ poziome linie na powierzchni ocieplenia w odpowiednie;j
odlegtosci od siebie oraz oznaczy¢ na nich punkty przebicia co ok. 30-40 cm i wg takiego
schematu wykonywac¢ iniekcj¢ z pianki. Przed tym w strefie przeznaczonej do piankowania
wykona¢ kotkowanie, uzywa¢ kotkow z metalowym trzpieniem na wkrecanie. Stosowaé pianke
niskoprezna przeznaczona do klejenia styropianu.

Skutecznos$¢ wypetnienia wymaganej przestrzeni klejem poliuretanowym do styropianu nalezy
zawsze sprawdzi¢ odkrywkowo, w ten sposob nalezy oceni¢ rowniez, czy pianka nie odrywa
ocieplenia istniejacego od podioza, co byloby efektem niepozadanym.

Obszary elewacji ze skazeniem mikrobiologicznym oczys$ci¢ przy uzyciu dedykowanego
preparatu

Preparat naktada¢ na powierzchni¢ za pomoca szczotki z migkkim wlosem lub watka. Po
natozeniu preparatu odkazane podtoze wymaga karencji przez okres min. 12 h. Po uptywie tego
okresu odkazong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ przecierajac na mokro szczotka z twardym
wlosem i1 zmy¢ rozproszonym strumieniem wody.

Obszary elewacji wolne od skazenia mikrobiologicznego doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem
(myjka ci$nieniowq) z gory na dot, aby wyeliminowa¢ wolne czastki i zapylenie uzywajac przy
tym preparatu czyszczacego. Plyn powinien rozpuszczaé i usuwacé zanieczyszczenia takie, jak
tluste osady, sadza, pyly itp. Myta powierzchni¢ nalezy wstepnie zwilzy¢ wodg. Przygotowany
preparat mozna nanosi¢ szczotka lub metoda natryskowa a nastepnie doktadnie sptuka¢ woda.
Oczyszczone elewacje pozostawi¢ do wyschniecia.
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9. Istniejgce (podokienniki)parapety zewnetrzne nalezy zdemontowac.

10. Stabe, tuszczace si¢ 1 odspajajace warstwy tynku nalezy usuna¢ catkowicie.

11. Gruntowanie warstw wierzchnich istniejacego ocieplenia
Po caltkowitym wyschnigciu oczyszczonych warstw wierzchnich mozna przystagpi¢ do
gruntowania nanoszgc na powierzchni¢ istniejagcej wyprawy tynkarskiej preparat gruntujacy.
Preparat mozna nanosi¢ przy uzyciu watka lub szczotki malarskie;j.

12. Klejenie styropianu do powierzchni ocieplenia istniejacego.
Nalezy zastosowac styropian EPS o odpornosci na rozrywanie TR 100 zgodnie z kodem
normowym o grubos$ci wynikajacej z projektu. Przygotowang zaprawg klejaca naktadac¢ na ptyte
styropianowa metodg ,,pasmowo-punktowa”, czyli pasmami o szer. 3-6 cm uktadanymi po
obwodzie plyt, a na pozostatej powierzchni rownomiernie i symetrycznie rozmieszczonymi
»plackami” w ilo$ci niemniejszej niz 5. Po natozeniu zaprawy ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do
$ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé paca az do uzyskania rownej powierzchni z
pltytami wczesniej przyklejonymi. Prawidlowo nalozona zaprawa klejaca po doci$nigciu do
podloza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubo$¢ warstwy
kleju po docis$nieciu do podtoza nie moze przekracza¢ 10 mm.

P d

min. 3 cm

min. 3 em
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest
zarowno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Nowe plyty nalezy przykleja¢ w taki sposob, zeby ich krawedzie nie pokrywaty si¢ z krawedziami
plyt przyklejonych w warstwie pierwotnego
ocieplenia
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13. Instalacje, ktére docelowo przebiegaja pod ociepleniem nalezy oznaczyé na zewngtrznej
powierzchni plyt styropianowych aby wykluczy¢ ryzyko ich uszkodzeni podczas wykonywania
otworow montazowych dla tgcznikéw mechanicznych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych
ptyt styropianowych musi by¢é réwna i ciggla. Po wyschnigciu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podioza nalezy skontrolowac cata powierzchnie
w szczegllnosci miejsca polaczen poszczegdlnych plyt styropianowych. Wszelkie szczeliny
pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami elewacji muszg zosta¢ wypeknione na
calej glebokosci klinami ze styropianu w ostateczno$ci mozna uzy¢ niskopreznej pianki
poliuretanowej wprowadzonej na catej grubosci ptyt termoizolacyjnych. Po zwigzaniu nadmiar
piany nalezy usung¢.

14. Mocowanie mechaniczne ocieplenia.
Uwaga! Stosowaé laczniki z metalowym trzpieniem na wkrecanie, montaz zaglebiony z
frezowaniem styropianu i zatyczkg styropianowa.
Montaz tacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu
zaprawy klejacej mocujacej styropian. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnos$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tgcznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Projektuje si¢ zastosowanie tgcznikéw z trzpieniem stalowym wkrgcanym.
Dhugos¢ tacznika powinna stanowi¢ sume nastepujacych wielkosci:
- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale Sciennym dla w/w tacznikow,
- grubos$¢ istniejagcych warstw wyrdwnawczych / tynkow (podczas badan odkrywkowych nie
stwierdzono wystepowania takich warstw)
- grubos$¢ warstwy kleju, na ktorej ocieplenie istniejace jest przyklejone,
- taczna grubos¢ warstw ocieplenia istniejacego (grubos¢ termoizolacji, warstwy zbrojonej 1
wyprawy tynkarskiej),
- grubos¢ warstwy kleju, na ktorej bedzie przyklejone nowe ocieplenie — okoto 10 mm,
- grubos¢ termoizolacji nowego ocieplenia — wg projektu,
Zawsze jednak nalezy sprawdzi¢ strefe rozporu dla danego tacznika i producenta w Aprobacie
Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej wydanej dla
tacznika oraz odnie$¢ ja do danego rodzaju podtoza. Ponadto koniecznie nalezy wykonaé
proby wyrywania lacznikow mechanicznych urzadzeniem typu pull-off na miejscu
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inwestycji dla konkretnego przypadku.
Nalezy przewidywaé rowniez, ze podtoze moze by¢ nier6wne, woéwczas zmianie moze ulegaé
grubo$¢ faczna warstw, a tym samy dlugos$¢ tacznikow. Istnieje mozliwos¢ sprawdzenia grubosci
warstw ocieplenia istniejacego z rusztowan poprzez przebicie stalowym pretem lub nawiercajac. W
poblizu narozy kotwienie wykonywac z przesuni¢ciem w taki sposob, aby podczas wiercenia nie
doszto do uszkodzenia naroza $ciany, za$ taczniki powinny by¢ na przemian przesuwane aby nie
tworzy¢ otworami linii ostabienia $ciany.

Uwaga! Laczniki nalezy tak wprowadzac¢, aby nie uszkodzi¢ wcze$niej wykonanego mocowania

mechanicznego istniejacego ocieplenia. W tym celu nalezy sprawdzaé cienkim pretem stalowym

czy pod ociepleniem nie znajduje si¢ tacznik w miejscu gdzie zamierzamy osadzi¢ kolejny.

Projektuje si¢ tzw. montaz zaglebiony tacznikdw mechanicznych. Wykonywanie mocowania
zaglebionego jest mozliwe wylacznie wtedy, gdy grubo$¢ mocowanej ptyty styropianowej jest nie
mniejsza niz § cm(suma 5+8cm dla naszego przypadku). Wiercenie otworé6w montazowych
powinno odbywac si¢ prostopadle do powierzchni podtoza. Glebokos$¢ otworu musi by¢, co najmniej
o 10 mm dluzsza od projektowej glebokosci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tacznika
nawiercone otwory nalezy oczysci¢ z pozostatego urobku, a nastgpnie styropian nalezy wyfrezowac
za pomaca specjalnego frezu. Glgboko$¢ wiercenia okresla ogranicznik zaglgbienia czyli tarcza
frezu. W przypadku stosowania frezu konieczne jest oczyszczenie otworu przed wprowadzeniem
tacznika mechanicznego i1 zakotwienie poprzez wkrgcenie $ruby. Nastepnie nalezy osadzi¢ zatyczke
w formie styropianowego krazka, ktory powinien szczelnie i doktadnie wypeti¢ wyfrezowany
otwor tworzac wylicowang powierzchni¢ nie wymagajaca szpachlowania przed wykonaniem
warstwy zbrojonej. Dokrgcenie sruby powinno spowodowaé dociggniecie talerzyka do powierzchni
styropianu tak, aby nie zerwac potaczenia. Jesli osadzona zatyczka styropianowa nie jest stabilna
nalezy przed jej ulozeniem do wyfrezowanego otworu wprowadzi¢ niewielka ilo$¢ pianki.
Projektowana liczba lacznikdéw - min. 6 szt./m2 w strefie srodkowej $ciany w rozmieszczeniu wg
schematu ponizej, a w strefie obrzezowej (okoto 2m od naroza) i na $cianach szczytowych
nalezy zwigkszenie ilos¢ tacznikow do 8szt./m2. Ze wzgledu na dzialanie sit ssagcych wiatru,

Schemat rozmieszczenia lacznikéw w strefie Srodkowej Sciany przy zastos. 6 szt./m’.
w strefie obrzezowej (okolo 2m od naroza) i na Scianach szczytowych zastos. 8 szt./m’

6 tacznikow mechanicznych na 1 m ocieplenia
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Ponizej pokazano sposéb mocowania mechanicznego w sposob zabezpieczajacy przed
powstawaniem mostkow termicznych w punktach polaczenia izolacji termicznej mocowane;j
do podtoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych wkrecanych z metalowym trzpieniem,

podfryzowanych z zatyczka styropianowa, ktora zabezpiecza przez powstawanie tzw. efektu
biedronki.

Przekroje przez ocieplenie z tgcznikiem mechanicznym wkrecanym z podfrezowaniem+zatyczka
styropianowa

_

o e

Technika mocowanie zaglebionego z wyfrezowaniem materiatu termoizolacyjnego.

il - = L

e

i ey

W przypadku techniki mocowania z wyfrezowaniem tacznik powinien by¢ krétszy o glebokosé
frezu od projektowanego dla montazu powierzchniowego. W przypadku sprezenia styropianu
(przy uzyciu ,,0sadzaka”) dlugo$¢ tacznika nie ulega zmianie w stosunku do wyliczonej wg
grubo$ci warstw.

. Zewnetrzng powierzchnie plyt styropianowych przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem

sciernym lub pacg szlifierskg do styropianu, a nast¢pnie dokladne odpyli¢. Rowna plaszczyzna
lica zewngtrznego przyklejonego styropianu determinuje rdwne wykonanie warstw wierzchnich.
Jakiekolwiek szczeliny powstale pomiedzy nowym ociepleniem a ociepleniem istniejacym od
spodu, boku lub od goéry musza zosta¢ zaszpachlowane klejem tak, aby nie nastepowato
przemieszczanie si¢ powietrza pod termoizolacja. Wszelkie polaczenia ocieplenia ze stolarka
otworowa powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem odpowiednich listew uszczelniajacych,
podobnie w przypadku parapetow.

Montaz listew naroznych, przyokiennych 1 uszczelniajacych.

Wszelkie naroza ocieplenie w tym o$cieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy
narozne z siatkg osadzone na kleju. Laczenie ocieplenia ze stolarka otworowa wykonuje si¢ z
zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie UV z dylatacyjng tasma
rozprezng oraz silikonowa uszczelka. Powierzchnia o$cieznicy, do ktoérej bedzie przyklejana
listwa musi by¢ oczyszczona i1 odtluszczona. Zawsze nalezy wykona¢ probe klejenia. Podtoze
jest adhezyjne (gwarantuje wlasciwag przyczepnos¢ do tasmy) wowczas, gdy w trakcie rgcznego
odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podioza
zwykle konieczne jest odczekanie okolo 1h — umozliwi to prawidtowe zwigzanie kleju. Pasy
siatki z listwy powinny by¢ taczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatkg systemowa.

Listwa posiada réwniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepng do ktorej
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przykleja si¢ foli¢ ochronng. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji
ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia
jak 1 réwniez oszklenia i powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac
element ochronny powinien by¢ odlaczony razem z folia. Miejsca polaczen ocieplenia z
obrobkami blacharskimi, parapetami 1 dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (jak na przyklad: uszczelniajace taSmy rozprezne, masy trwale plastyczne).
W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pgkniec i1 nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej roéznych materiatow. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktore narazone sg na
wniknie wody tym samym obnizajac trwato$¢ catego uktadu ociepleniowego.

Szczeliny dylatacyjne

Wszystkie szczeliny dylatacyjne (konstrukcyjne) wystepujace w podtozu (Sciany i inne elementy
budynku) musza by¢ przeniesione na ocieplenie. Stuzg do tego dedykowane listwy dylatacyjne,
ktérych montaz zapewnia szczelno$¢ przed wnikaniem wody opadowej do struktury ocieplenia
oraz umozliwia niezalezng prac¢ kazdej z sekcji budynku bez zagrozenia uszkodzenia ocieplenia.
Szczeling dylatacyjna w ociepleniu wycina si¢ w warstwie styropianu po oznaczeniu liniami jej
lokalizacji (zaleznie od polozenia dylatacji na $cianie nie dotyczy dylatacji naroznej). Zaprawe
klejaca do przyklejania termoizolacji nalezy naktada¢ na plyte tak, aby pasmo obwodowe
zaprawy zamykato si¢ przed linig dylatacji na $cianie tak, aby nie nachodzito ani nie wypeltniato
szczeliny. Po zwigzaniu zaprawy klejacej mozna przystapi¢ do wyznaczenia linii dylatacji na
powierzchni termoizolacji 1 wycigcia lub wytopienia bruzdy w styropianie o szerokosci zbieznej
z zatozeniami projektowymi dylatacji konstrukcyjnej. Osie dylatacji na $cianie i w ociepleniu
powinny si¢ pokrywac. Na powstalych w ten sposob krawegdziach plyt styropianowych nalezy
nanie$¢ zaprawe klejaca i osadza¢ listwy od dotu do gory, co w pewnym sensie wymusza
taczenie membran wodoszczelnych z nimi potgczonych na tzw. zaklad. Skrzydetka siatki, w
jakie wyposazone sg profile zatopi¢ w natozonej na styropianie uniwersalnej zaprawie klejace;.
W celu utrzymania jednakowej szerokosci szczeliny dobrg praktyka jest tymczasowe wstawienie
do szczeliny elementow dystansujacych np. pasek ze styropianu o jednakowej szeroko$ci na
catej dtugosci. Jesli profile nie s3 wyposazone w pasma siatki, ktore umozliwiajg uzyskanie
niezbednego zakladu min. 10 cm na potaczeniu dwodch profili, nalezy miejsca potaczen
wzmocni¢ dodatkowym wycinkiem siatki o wymiarach min 20x20 cm =zatopionym w
uniwersalnej zaprawie klejacej, $ciagajac jej nadmiar maksymalnie doktadnie (do grubosci
siatek). Po zwigzaniu zaprawy klejacej dystansujace elementy styropianu nalezy usungé ze
szczeliny dylatacyjnej. Dylatacje generuja mostki cieplne (brak ciaglosci termoizolacji), zeby
ograniczy¢ ich oddzialywanie rekomenduje si¢ wypekienie szczeliny od $rodka np. migkka
welng mineralng jeszcze przed osadzeniem listw dylatacyjnych.

Montaz parapetow podokiennych.

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawatl poza ocieplenia i tym samy lico $ciany min. 4 cm,
a jego plaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie
gromadzita si¢ na jego powierzchni ale sptywata poza $ciang. Odpowiednie wyprofilowanie
krawedzi zewngtrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu
jednoczesnie odprowadzajac wode poza lico elewacji. Wszystkie potaczenia parapetu z rama
okna i w obrgbie wneki okiennej muszg by¢ szczelne. Wahania temperatur powoduja zmiany
wymiaréw parapetu co w konsekwencji moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknie¢ w obrgbie
polaczenia z systemem ocieplen w narozach wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno
przylega¢ do osciezy okiennych ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci termicznej zaleznej od
rodzaju materialu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajacych, ktoére umozliwiaja
drobne przemieszczenie a jednoczesnie szczelno$¢ polagczenia parapetu z takim zakonczeniem.
Zatem dobierajac parapet trzeba zachowa¢ dystans na obu jego koncach, proporcjonalnie do
dhugosci podokiennika. Obecnie stosuje si¢ montowane na konce parapetow zakonczenia, ktore
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pozwalaja na bezpieczne ustawienie dylatacji jednocze$nie spetniajac role estetycznego
wykonczenia. Natomiast w obrebie o$ciezy okiennych stosuje si¢ tzw. listwy przyokienne.
Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do tego celu
przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposob ktory zastanial by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czgsci. W przypadku kiedy
okna lub drzwi nie sa wylicowane ze $ciang zewngtrzng konieczne jest ocieplenie rowniez wneki
okiennej po catym obwodzie otworu. Z uwagi na ograniczenie gruboscig ramy okiennej nalezy
stosowac styropian o jak najnizszym wspotczynniku przewodzenia ciepla lambada np. styropian
grafitowy. Ponizej pokazano przyktadowe schematy pokazujace wykonanie ocieplenia w
obszarze okna. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykona¢ za pomoca zaprawy klejacej. Zasady dotyczace
przygotowania zaprawy klejacej znajduja si¢ na opakowaniach produktu. Gotowag zaprawe
klejaca nanies¢ ciagla warstwg o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomocg pacy zebatej (zgby 10
mm) po czym wtopi¢ siatk¢ z wtokna szklanego tak, aby zostala ona réwnomiernie napigta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na
zaklad nie mniejszy niz 10 cm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rowna, a siatka powinna by¢
niewidoczna. W przeciwnym wypadku nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrownania i wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak
dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glgbokosci.

Przed wykonaniem ciagglej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw
wykona¢ wstawki wzmacniajace w narozach otwordw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten
polega na wklejeniu ukosnie prostokatnych kawalkow siatki o wymiarach 20 x 35 cm przy
narozach otworéw w celu dodatkowego zabezpieczenia przed pekaniem tych miejsc szczegdlnie
narazonych na napr¢zenia rozrywajace.

Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi 1
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (zaleznie od
rodzaju polaczenia np. uszczelniajace tasmy rozprezne (z obrobkami blacharskimi), listwy
przyokienne (z oknami i drzwiami), masy trwale plastyczne (z innym elementami). W miejscach
tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknig¢ 1 nieszczelno$ci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy roéznych materiatow i1 brakiem ciagtosci. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda
obnizajac trwatos¢ calego uktadu ociepleniowego.

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie strefy cokotowej 1
parteru), zaleca si¢ stosowa¢ dwie warstwy siatki ulozone prostopadle wzgledem siebie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie w pierwszej warstwie "siatki pancernej" , ktora nalezy
uktada¢ na styk bez zakladow. Siatki pancernej nie wywija si¢ na narozach lub o$ciezach
otworéw okiennych. Grubo$¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinna oscylowa¢ w
granicach 4 - 6 mm.

. Przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska.

Stosowac podktad tynkarski w kolorze zbieznym z barwg tynku. Opakowanie zawiera produkt
gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto$¢ opakowania nalezy
doktadnie wymiesza¢. Nie dodawac¢ innych sktadnikéw. Preparat gruntujacy nalezy nanosi¢ na
podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Projektuje si¢ tynk silikonowy. Bezposrednio przed uzyciem, cala zawarto$¢ opakowania nalezy
bardzo dokladnie wymiesza¢ mieszarkg wolnoobrotowa wyposazong w mieszadto koszykowe,
az do uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po ich uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Czas mieszania ma
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wplyw na konsystencj¢ masy. Przygotowang mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadzaé cienka,
robwnomierng warstwa na podlozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej nalezy usung¢ nadmiar tynku tak, aby grubo$¢
warstwy byta rowna grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadana strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego tynku plaska paca z plastiku. Operacj¢ zacierania nalezy
wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku, przy niewielkim nacisku pacy,
réwnomiernie na catej powierzchni naprawianej elewacji.

Nie zaleca si¢ stosowania ciemnych kolorow na duzych, nastonecznionych powierzchniach
elewacji z uwagi na zwigkszong absorpcj¢ promieniowania slonecznego 1 mozliwosé
powstawania spekan termicznych oraz blaknigcia kolory wyprawy tynkarskie;.

4.3 wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i cokolu budynku

-Docieplenie wszystkich §cian cokotu budynku wykona¢ styropianem fasadowym gr.10cm lambda
0,033W/mK w technologii ETICS do poziomu terenu(opaski odbojowej), Uwaga! stosowac siatke z
wlokna szklanego pancerna gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone sku¢ i
naprawi¢ ubytki

-Docieplenie wszystkich §cian fundamentowych: stosowaé polistyren ekstrudowany XPS 300
gr.10cm przeznaczonym do $cian fundamentowych(odpornos¢ na $ciskanie min.300kPa, lambda
0,035W/mK,) dociepli¢ w technologii ETICS, zabezpieczy¢ folig kubetkowa od strony gruntu, ist.
tynki rodzime odparzone sku¢ i wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne, wykonac izolacje
przeciwwilgociowa z masy dyspersyjno-kalczukowej x2, ptyty klei¢ do podtoza masg dyspersyjno-
katczukows, ptyty uktada¢ od poziomu wykonczonego terenu przy budynku(opaski odbojowej z
kostki) na glebokos¢ 1,25cm(dtugosé ptyty xps)

4.3 wymiana stolarki drzwiowej
-projektuje si¢ wymiang¢ drzwi zewng¢trznych o profilu cieplym, oraz drzwiczki rewizyjne profil
zimny
- Drzwi zewnetrzne AL. profil ciepty,
U=1,3 W/m’K = Ugay 1,3 W/m’K
-Szczegbdly w czesci rysunkowej : zestawienie stolarki rys.8

4.4 docieplenie szpalet okienno-drzwiowych

-uwaga ! istniejgce szpalety okienno-drzwiowe sg nie ocieplone

-sku¢ istniejgce szpalety cementowo-wapienne

-uzupehienie pianki uszczelniajacej stolarke okienno drzwiowa

-wykona¢ nowe szpalety cementowo-wapienne z uwzglednieniem docieplenia styropianem gr.3cm
-wykonanie tynku cienkowarstwowego w technologii ETICS

Docieplenie istniejacych szpalet okienno-drzwiowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr7 : Detal
docieplenia szpalet

4.5 docieplenie daszkow Zelbetowych

-daszki zelbetowe oczyscic ze starego pokrycia dachowego,

-wyczysci¢, umy¢ i uzupehi¢ ubytki tynku dedykowang zaprawg naprawcza

-zagruntowac daszek

-ociepli¢ ze wszystkich stron styropianem fasadowym gr.5cm lambda 0,033 W/mK , na pokrycie
daszku zastosowac styropape grafitowg EPS 80-0,3 1+papa podktadowa modyfikowana SBS 4mm na
osnowie z tkaniny szklanej +papa wierzchniego krycia gr.5,2mm modyfikowana SBS na osnowie z
wlokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?2

4.6 izolacje przeciwwilgociowe
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Wykonac¢ izolacje pionowg $cian fundamntowych

-odkopac i oczysci¢ sciany fundamentowe

-skuc¢ istniejacy tynk, osuszy¢

-otynkowac¢ ponownie tynkiem cementowo-wapiennym II kategorii
-zagruntowac¢ powierzchni¢

-wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z masy dyspersyjno-katczukowej x2,
-plyty xps klei¢ do podioza masg dyspersyjno-katczukowa

5.Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia NRO

e Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia
od zewnatrz — Uwaga! system ocieplen powinien posiada¢ klasyfikacje
nierozprzestrzeniajacg ognia NRO jako docieplenie $cian zewnetrznych z istniejgcym
systemem ocieplen na plytach styropianowych EPS. dla ktorego klasyfikacja o
nierozprzestrzenianiu ognia nie jest okreslona. Ponadto klasyfikacja NRO powinna
uwzglednia¢ mozliwos¢ faczenia ptyt termoizolacyjnych na styk doktadny i wypeliony
pianka poliuretanowa dopuszczong do zastosowania w danym systemie ocieplen

6.Plan Bioz — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest art.21a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126) .

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje projekt modernizacji stanowigcy podstawe opracowania i zawierajacy

wszystkie niezbedne dane wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz.1133).

Roboty nalezy rozpocza¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- uzgodnienie z Inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcoOw , oraz zapewnienia dla nich

niezbednego na czas budowy poboru mediow

- wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drég komunikacji

- ustalenie placu na sktadowanie materiatow

- przyw6z materiatow , urzadzen i narzgdzi niezbednych do rozpoczecia robot

- wyznaczenie stref niebezpiecznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia .

elementy zagospodarowania dzialtki, ktéry mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
-przytacza energetyczne napowietrzne od wschodu, kable En zasilajace dzwig biegnace po elewacji

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia moga stanowi¢, prace przy wykonywaniu wykopow dla
docieplenia $cian fundamentowych, wymiany instalacji podziemnych: kanalizacji deszczowej-
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przykanaliki. Prace zwigzane z rozbidrkg elementow zelbetowych istniejacej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Prace na wysoko$ciach przy montazu rynien i rur spustowych, podbitki
dachowej, oraz prace przy docieplaniu komina, wykonywaniu nowych czapek dachowych. Nalezy
pamigtac o instalacjach podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robdt ziemnych, chodzi tu o
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla chodnikéw i opasek z kostki betonowe;,

prace w poblizu urzadzen elektrycznych pod napigciem, prace z ogniem otwartym, wykonywanie
prac spawalniczych. Wszystkie prace w strefach niebezpiecznych muszg by¢ wykonywane pod
bezposrednim nadzorem Kierownika budowy Ilub upowaznionego majstra po szczegdlowym
rozpoznaniu zagrozen i instruktazu pracownikow, niektore po pisemnym wydaniu polecenia przez
Kierownika budowy .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych pracownicy zatrudnieni w firmie
wykonawcze] na budowie obowigzani sg przej$¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bezpiecznej
pracy. Szkolenie to zobowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robot. Kazdy
z przeszkolonych pracownikéw winien zapoznaé si¢ z wystepujacymi zagrozeniami jakie moga
wystapi¢ przy realizacji robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy z pracownikéw obowigzany jest zglosi¢ takie
zagrozenie kierownikowi robdt, lub kierownikowi budowy, ktdérzy zobowigzani sa do podjgcia
natychmiastowych dzialan zmierzajacych do catkowitego zlikwidowania zagrozenia lub
zminimalizowania zagrozenia poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng oraz sprz¢t ochrony osobistej, zabezpieczajacy pracownika przed skutkami zagrozen.
Sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji oraz przechowywania. Bezposredni nadzor nad pracami pehni
kierownik budowy, jest on odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot budowlanych .

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Na budowie urzadzony bedzie punkt pierwszej pomocy w biurze budowy. Nalezy w nim umie$cic¢
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszej przychodni zdrowia i pogotowia ratunkowego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac
budowy winno by¢ otwarte. Droga dojazdowa wewng¢trzna do miejsca wjazdu musi by¢ przejezdna.
Nie wolno na niej sktadowa¢ materialdéw budowlanych ani urzadzaé¢ placow postojowych sprzetu
budowlanego 1 transportowego. Utrzymanie przejezdnosci drog wewnetrznych zapewni sprawng
komunikacj¢ i szybka ewakuacje ludzi w przypadku jakichkolwiek zagrozen. Po godzinach pracy
budowa powinna by¢ pilnowana przez odpowiednio przeszkolone stuzby ochroniarskie.

Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy,
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.

Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu moze
odbywac si¢ tylko w miejscach do tego wyznaczonych, prace spawalnicze moga by¢ prowadzone
wg ustalen zawartych w planie BIOZ.

Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa przygotowanym przez
kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymaganiami
BHP, szczegblnie zwracajac uwage na oznakowanie miejsc niebezpiecznych, drog ewakuacyjnych,
informacji i sposobach wzywania pomocy w przypadku zagrozen. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiednie wyposazenie pracownikéw (ubrania robocze, sprzet i narzedzia) w celu wykonywania
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robot.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, posiadajacych
niezbedne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia 1 kierowania robotami budowlanymi
przestrzegajac zasad sztuki budowlanej oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Opracowat:
arch. Pawel Potempa
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