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Strona tytutowa ze spisem zawartosci
Uprawnienia, Izba Inz. i o§wiadczenie projektanta
Opis 1 obliczenia techniczne

4. Rysunki:
- Instalacje elektryczne piwnic skala 1:100 -rys. nr E-1
- Instalacje elektryczne parteru skala 1:100 - rys. nr E-2
- Instalacje elektryczne pietra skala 1:100 -rys. nr E-3
- Instalacje odgromowa- rzut dachu skala 1:100 -rys. nr E-4

- Ideowy schemat zasilania oswietl. elewacyjnego - rys. nr E-§



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt techniczny termomodernizacji obiektu

- Wizja lokalna 1 rozpoznanie istn. obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 26.06.2012r w/s szczegétowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pom. i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 ws. ochrony p-pozar. budynkéw

- Norma N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-EN i przepisy branzy elektrycznej
zwigzane z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej bud. "A"
Oérodka Zdrowia wN. Zmigrodzie w zakresie wynikajacej z przeprowadzenia rob6t
termomodernizacyjnych budynku

e Zabudowe podtablicy technicznej RT wraz z WLZ-tem w garazu

*  Wykonanie obwodu zasilania bramy garazowej wraz z oprzewodowaniem i elementami
sterowania

» Instalacji o$wietlenia elewacyjnego wraz z uktadem sterowniczym

*  Wymiana opraw oswietleniowych nad giéwnymi wejsciami do budynku

* Wykonanie zasilania i montaz kasetonu swietlnego na elewacji

e Obwdd sitowy do zasilania pionowego podnos$nika platformowego

* Instalacja ochrony od porazen pradem

* (Odtworzenie instalacji odgromowe;j

Podstawowe dane energetyczne

* Pomiar energii elektrycznej — istniejgcy w budynku

* Przyjety uktad instalacji — TN-S /L1,L2,L3,N,PE/

* Ochrona od porazen- samoczynne szybkie wytaczania zasilania
* Przewidywany wzrost moc szczyt. — Ps ~ = 3500 W

Tablica rozdzielcza RT w garazu z obw. zasilania bramy garazowej
W pom. garazu zabudowac rozdzielnic¢ techniczng "RT" z ktérej zasilany bedzie naped
bramy a w II etapie modernizacji instalacji elektrycznej réwniez obwody odbiorcze w garazu.
Zasilanie proj. RT wyprowadzi¢ przewodem YDY5x4mm? z istn. rozdzielnicy budynkowe;j
usytuowanej na poziomie piwnicy, dobudowujac na zasilaniu wytgcz. nadprad. 3-f. 16A
Projektuje si¢ rozdzielnicg izolacyjna RN 1x18 , IP54 natynkowa, wyposazong w wyl.
nadpragdowy z cztonem réznicowo prad. do zabezpieczenia obw. napedu bramy



Z proj. rozdzielnicy wyprowadzi¢ obw. przewodem YDY 3x2,5mm?2 i zakonczy¢ gniazdem

1-faz. hermetycznym zainstalowanym na suficie stuzacym do zasilania napedu bramy.

Dodatkowo wykona¢ oprzewodowanie pod sterowanie bramy z montazem fotokomorek i

tacznika zgodnie z wytycznymi dostawcy bramy garazowe;j. (rys w ztgczeniu)

*  Rozdzielnica posiada rezerwe modutowq pozwalajgcq na dobudowe zabezpieczen pod obwody
oswietl. i techniczne garazu, ktore bedg wymieniane w Il etapie remontu instalacji elektrycznej..

Instalacja oswietleniowa elewacji budynku

W zakresie tym znajduje si¢ wyprowadzenie obwodu o§wietleniowego wraz z montazem
opraw oswietlenia elewacji. Rozmieszczenie opraw i ich parametry zastosowa¢ zgodne z
projektem architektonicznym widoku elewacji budynku.

Obwdd wykona¢ przewodem podtynkowym YDY 4x1,5mm2 w rurce p/t z rozdzielnicy
budynkowej kl. schodowej na ktérej nalezy dobudowac zabezpieczenie i zegar astronomiczny
(lub przekaznik zmierzchowy) oraz uklad przetacznika wyboru opcji sterowania r¢cznego

Zastosowac jedenascie kinkietow $ciennych LED"géra-dot" i trzy kinkiety LED "dét" w
wykonaniu szczelnym [P54 oraz kaseton Swietlny na $cianie frontowej (wg indywidualnego
rozwigzania).

Istniejace oprawy oswietleniowe nad drzwiami wejSciowymi i garazowymi nalezy wymieni¢
na nowe oprawy LED i podiaczy¢ z istn. wypustéw

Instalacja zasilania podno$nika pionowego

Dla zasilania podno$nika wyprowadzi¢ z istn. tablicy rozdzielczej piwnicy lini¢ zasilajaca
YDY 5x2,5 mm2 w RVKI28 p/t, ktora nalezy zakonczy¢ na zewnatrz budynku /pozostawic
zapas ok. 2m w miejscu instalacji podno$nika (w narozu po stronie maszynowni)

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie DTR-kami urzadzen i zatagczonymi
wytycznymi uprawnionej firmy dostarczajgcej i. montujacej urzadzenie dzwigowe

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie przewodéw "TN-S" ( L1,L2,L3,N,PE,) oraz obowiazuje
ochrona dodatkowa przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wytaczanie zasilanie”.
W obwodach gniazd wtykowych stuzacych do zasilania narzedzi recznych i zasil. platformy
zastosowano wylaczniki r6znicowo pradowe 0,03 A, ktére skutecznie chronig réwniez przed
porazeniem w przypadku bezposredniego dotyku elementéw wiodacych prad.
Wszystkie obudowy metalowe odbiornikoéw i urzadzenia elektrycznych, ktére wykonane w I klasie
ochronno$ci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”
W budynku musi by¢ wykonane gtéwne polaczenie wyréwnawcze taczace wszystkie metalowe
instalacje do szyny GSW spi¢te z uziomem zewnetrznym i zaciskiem PE na tabl. gléwnej.
Calos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykona¢ z aktualnie obowigzujaca normg w tym zakresie.

Instalacja odgromowa
Aktualnie przedmiotowy budynek posiada instalacj¢ piorunochronng , ktérej jednak
przewody odprowadzajgce w wyniku docieplenia $cian bedg zdemontowane.

Projekt niniejszy obejmuje odtworzenie i uzupelnienie instalacji odgromowej budynku
Bud. OS$r. Zdrowia (cz. A) w N. Zmigrodzie w zakresie zwodéw poziomych, przewod6w
odprowadzajacych i otoku odgromowego z dostosowaniem instalacji do wymagan norm.

Wykorzystania istn. otoku odgromowego mogtoby nastgpic¢ po pozytywnym wyniku
przeprowadzonej rewizji szczegotowej pod kqtem sprawdzenia ciggtosci i stopnia
skorodowania bednarki uziemiajgcej.



Zatozono jednak iz bednarka otoku znacznie skorodowata i nie spetnia wymogow normy, w
zwigzku z tym projekt przewiduje wykonanie nowego otoku odgromowego
Rozwigzanie techniczne wykonania instalacji odgromowe;j.

Wykonanie instalacji odgromowej LPS dla obiektu uzytku publicznego jest wymagane.
Obliczony wymagany poziom ochrony III. + ochrona przepieciowa.

Jako zwody poziome wykorzysta¢ jak dotychczas metalowe pokrycie dachu (blacha
trapezowa) /warunek-blacha ocynk. o grubosci min. 0,55 mm; zapewniona cigglos¢
metalicznego polgczenia/ .

Nowe metalowe okucia czapek kominéw potaczy¢ z pokryciem dachu, dodatkowo kominy z
wylotami spalinowymi chroni¢ iglicami kominowymi dt. 1- 1,5m.

Przewody odprowadzajace wykona¢ na obwodzie budynku w rozstawie $rednim co 20 m.
(przewidzie¢ wiec dodatkowe przewody-tacznie 6 kpl.) i potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4 mm
uktadang w ziemi na gt. 0,6 m do otoku odgromowego budynku .

Zaprojektowano uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn 25x4mm uktadana w ziemi na
gl. 0,6m w gruncie w odl. min. Im od fundamentéw obiektu.

Uwaga: Skoordynowac wykonanie otoku z przeprowadzang termoizolacjg budynku i
wykorzystac zwigzane z tym rozkopy fundamentowe do utozenia bednarki.

Na skrzyzowaniu z wejsciami do budynku i tarasami gdzie moze przebywac wigksza ilos¢
0s0b, nalezy bednarke¢ otoku odgromowego uktada¢ w rurach PCV fi 100 grubo$ciennych
(lub zaglebiac jg do 1,6m). Réwniez przy skrzyzowaniach i zblizeniach bednarki do kabli

zachowywa¢ wymagane odlegtosci lud stosowac przegrody izolacyjne.

Przewody odprowadzajace wykona¢ przewodem AL fi8mm w izolacji polietylenowej (lub w
atestowanych rurkach pcv) uktadanym pod warstwg ocieplenia $ciany budynku.

Zaciski kontrolne instalowa¢ na wys. 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t.

Do przewodéw odprowadzajacych przytaczy¢ na zacisk metalowe rynny dachowe, natomiast
metalowe rury spustowe potaczy¢ réwniez z przewodem odprowadzajacym lub bezposrednio
z otokiem odgromowym

Potaczenie od zacisku kontrolnego do uziomu otokowego wykona¢ bednarkg min. FeZn
25x4mm?2 uktadang w Scianie i w ziemi.

Wszelkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrgcane.

Miejsca spawu zabezpieczac przed korozja dwukrotnym malowaniem lakierem asfaltowym,
natomiast zaciski skretne konserwowa¢ smarem lub wazeling techniczna

Oporno$¢ uziemienia odgromowego mierzona na kazdym zacisku kontrolnym nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 omow. /dopuszcza sig rowniez 15 omow w przypadku gruntu
kamienistego o duzej rezystywnosci./

- Calos$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-2
2012,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i metryke urzgdzenia odgromowego

W zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy uwzglednic zalecenia:

- Wykona¢ ekwipotencjalizacje w obiekcie poprzez potaczenie instalacji odgromowej z
szyng wyrownawczg GSU









