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OPIS KONSTRUKCYJNY
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy projektu fundamentu pod podnosnik dla
niepelnosprawnych, konstrukcje spocznika tgczacego projektowany podnosnik z
istniejacym balkonem oraz konstrukcje zadaszenia przed wejsciem gtéwnym do
budynku - w miejsce istniejgcego zadaszenia.

2. Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek trzykondygnacyjny (wraz z piwnicg) oraz poddasze nieuzytkowe. Uktad $cian
konstrukcyjnych mieszany. Stropy monolityczne, zZelbetowe. Dach drewniany,
tradycyjny, pokrycie z blachy. Fundamentowanie bezposrednie, Sciany konstrukcyjne
oparte na fundamentach. Fundamenty wykonane z betonu i murowane.

3. Zastosowane schematy statyczne.

Lawy, stopy i plyte fundamentowa przyjeto, jako belki i ptaszczyzny oparte na podtozu
sprezystym.

Stropy zelbetowe dwukierunkowo i jednokierunkowo zbrojone oparte na $Scianach i
belkach oraz gestozebrowe.

Belki Zelbetowe, jednoprzestowe, oparte na $cianach nosnych.

Nadproza monolityczne i systemowe oraz Kleina, jako belki jednoprzestowe.
Projektowana konstrukcja ptyta spocznika - strop dwukierunkowo zbrojony dotem,
gora zbrojony wspornikowo. Zadaszenie nad wejSciem do budynku w konstrukcji
stalowej. Belki przegubowe, jedno i trdjprzestowe. Stupy przegubowe. Kratownice
kotwione w §cianach murowanych.

4. Zalozenia przyjete do obliczen

Obciazenia dziatajace na konstrukcje oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojow,
wykresy sit przekrojowych oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych ustalono i
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowigzujace normy:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji
Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczen korzystano z porad i
uwag zawartych w ponizszej literaturze:

]. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe, Arkady 1987r.

Lapko - Podstawy projektowania konstrukcji zelbetowych, Arkady 2005

W. Nozynski - Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP 1994r.
Konstrukcje murowe - przyktady i algorytmy obliczen, Politechnika Krakowska 2005
J. Niewiadomski - Obliczanie konstrukcji stalowych, PWN 1999
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¢ Budownictwo og6lne, Arkady 2005
e ] Hota - Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie, DWE 2007

Dodatkowego sprawdzenia obliczen dokonano przy uzycie ,starych” polskich norm
PN-B z wykorzystaniem programu SPECBUD.

5. Materialy przyjete do obliczen:

Klasa betonu: C25/30

Stal zbrojeniowa gtéwna: A-IIIN (B500SP Epstal)
Stal zbrojeniowa strzemion: A-I

Stal konstrukcyjna: S355

Strefy obciazen klimatycznych przyjete do obliczen:

Strefa wiatrowa: III

Strefa $niegowa: II1

Glebokos$¢ przemarzania: 1,20 m
Strefa klimatyczna: 11

Parametry gruntu przyjete do obliczen:

Glina; IL=0.20 twardoplastyczny

Poziom wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia

[ kategoria geotechniczna

Glebokos$¢ posadowienia: 1,20m p.p.t

W przypadku wystgpienia nasypu niebudowlanego na gtebokosSci wiekszej niz 1,20m
p.p-t - posadowienie stép i podbudowy pod winde doprowadzi¢ do gruntu rodzimego.

Obliczeniowe obciaZenia stale:

Konstrukcja i pokrycie zadaszenia 0,54 kN/m? - konstrukcja (szkto bezpieczne
20mm)

Konstrukcja spocznika 7,41 KN/m?2 - ciezar wtasny + okladzina
granitowa 3cm + tynk 3cm.

Obliczeniowe obciazenia zmienne - zadaszenie:

Snieg (zadaszenie nad wej$ciem gtéwnym):
5,04 kKN /m? (worek $niezny od wyzszego budynku)

Uzytkowe (na nowym spoczniku):
6,50 kKN/m?
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6. Podstawowe wyniki obliczen

Ptyta fundamentowa pod podnosnik — Pt1:

Ptyte fundamentowa wykonac i zbroi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku K.2.
Gtebokos¢ posadowienia: 1,2m p.p.t.

Podtoze pod ptyte wykonaé do gtebokosci 1,2m p.p.t. Podtoze wykonaé z pospétki (70cm)
i ttucznia (20cm) — obie warstwy zageszczone do wskaznika 1s=0,97.

Pomiedzy warstwe ttucznia i ptyty zastosowac folie PE. Beton ptyty C20/25. Stal B500Sp
Epstal. Zbrojenie min. $10 co 15cm w obu kierunkach Ptyta grubosci —30cm.

W przypadku wystapienia nasypu niebudowlanego na gtebokosci wiekszej niz 1,20m p.p.t
— zwiekszy¢ grubosc¢ pospodtki w taki sposob, aby byta ona utozona na gruncie nosnym.
Zageszczenie pospotki wykonywaé w warstwa o grubosci max. 30cm.

Stopa fundamentowa pod ptyte spocznikowg — ST1:

Stopa betonowa. Wymiary: 24x80cm. Wysokos$¢: 120cm. Beton C25/30.

Rzedna posadowienia stopy: -2.74m - w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.
Gtebokos¢ posadowienia: 1,2m p.p.t.

W stopie na catej wysokosci umiesci¢ 10 pretéw $12 (po 5 na kazdym dtuzszym boku).
Prety te wypuscié przed zabetonowaniem stopy na wysoko$é 25cm ponad gorng
pfaszczyzne stopy. Po utozeniu zbrojenia ptyty spocznika wypuszczone prety zagig¢ w
celu zakotwienia ptyty spocznika.

W przypadku wystapienia nasypu niebudowlanego na gtebokosci wiekszej niz 1,20m p.p.t
— zwiekszy¢ wysokos¢ stopy - w taki sposéb, aby byta ona posadowiona na gruncie
nosnym.

Ptyta spocznikowa — Pt2:

Ptyta spocznikowa. Grubos$¢ ptyty: 20cm. Beton C20/25. Stal B500Sp Epstal.

Rzedna spodu ptyty: -0.23m. Rzedna gory ptyty: -0.03m

- w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.

Zbrojenie dolne (pomiedzy stopami ST1) ¢$12 co 12cm. Zbrojenie dolne rozdzielcze ¢12
co 20cm.

Zbrojenie gorne wzdtuz krétszego boku ¢12 co 15cm, zbrojenie gérne wzdtuz dtuzszego
boku ¢$12 co 25cm.

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gléownym:

Podstawowe wyniki obliczen:

Poz. SS1-SS7 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. PD1-PD2 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. PG1-PG2 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. BS1 -Rk100x100x5 - Stal S355
Poz. BS2 -Rk100x100x4 - Stal S355
Poz. WS1 - Rk80x80x4 - Stal S355
Poz. St1-St2 - Rk60x60x4 - Stal S355
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Poz. BL1 - 200x200x12 - Stal S355
Poz. BL2 - 160x160x10 - Stal S355
Poz. BL3 - 170x310x12 - Stal S355

Blachy mocowa¢ do muru i belki Zelbetowej za pomoca dedvkowanych kotew
zdolnych do przeniesienia sit i momentéw okres$lonych w opisach na rysunku K.6.

Do potaczen elementéw stalowych stosowacé spoiny czotowe i pachwinowe 3mm.

Uwagi dotyczace wykonawstwa.

* Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnos$ci opisu technicznego z
dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem
wyja$nienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

* Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji
nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym warunki oraz wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla wtasciwego
funkcjonowania obiektu. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan, proponujacy musi
udowodni¢, Ze proponowane zamienne rozwigzania speiniaja warunki techniczne nie gorzej niz
przyjete w dokumentacji oraz, ze uzyte w tych rozwigzaniach materiaty posiadaja aktualne certyfikaty,
dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Uwagi koricowe
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osé6b

uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP. Wszelkie zmiany projektowe i
materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Niniejszy projekt
budowlany konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury, projektami instalacji oraz
opiniami odpowiednich rzeczoznawcow. Podstawg do realizacji obiektu jest petna wielobranzowa
dokumentacja wykonawcza. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek rozbieznosci skontaktowac sie
z projektantem.

Uwaga:

e roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang - warunkami i normami pod nadzorem osé6b
uprawnionych.

e Wyniklte ew. watpliwos$ci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgltosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski.

e Przy wykonywaniu poszczegdélnych elementéw robo6t nalezy przestrzega¢ zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementow
robot, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.
wymienionymi w pkt. niniejszego projektu.
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