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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe:

*  Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celé6w projektowych w skali 1:500

*  Wizjalokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

*  Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane przez Woéjta Gminy Debowiec

*  Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z dn.03.08.2020 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

e Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

e Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz.U.2021.741)

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U.2014.112)

2. Zakres opracowania

Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku ,A” gminnego osrodka zdrowia
polegajgca na dostosowaniu PN czesci parteru na potrzeb gabinetu ginekologicznego. Przebudowa polega
na powiekszeniu otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, schematy statyczne, zalozenia
przyjete do obliczen, obciazenia konstrukcji, podstawowe wyniki obliczen

Projektowana przebudowa dotyczy powiekszenia otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjne;j klatki
schodowej . Wykonaé nadproze z ksztattownikéw HEA 100x4szt. L=140 , oparcie po 20cm obustronne. Belki
obsadzi¢ na poduszce betonowej gr.70mm z betonu C16/20, belki skreci¢ srubami M12 4.80cynk.
Otynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym gr.1,5/2cm na siatce Rabitza. Scianki dziatowe wewnetrzne
wykonaé w technologii lekkiej kartonowo-gipsowej, stosowad ptyty z wiéknami o podwyzszonej odpornosci
na wode, nasigkliwos¢ ponizej 3% oraz zabezpieczenie przed powstawaniem plesni



4. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku.

1. OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem to budynek 2-kondygnacyjny podpiwniczony ( dwie kondygnacje nadziemne
plus kondygnacja podziemna) o funkcji ustugowej, uzytkowany jako Publiczna Samodzielna Gminna
Przychodnia Zdrowia .

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach. Budynek wybudowany zostat z materiatdéw tradycyjnych.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly gr. 42cm+ocieplenie styropian w technologii ETICS. Stropy
zelbetowe monolityczne.

Dach wielospadowy pokryty blachg trapezowg. Wiezba drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Kominy murowane z
cegty silikatowej petnej za zaprawie cementowo-wapiennej

Stolarka okienna PVC, drzwiowa Aluminiowa, wewnetrzna drzwi ptycinowe

Planowana jest zmiana sposobu uzytkowania gabinetu rehabilitacyjnego na Poradnie Ginekologiczno-
potoznicza.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. OPIS STANU TECHNICZNEGO

W ramach oceny technicznej dokonano przeglagdu Scian, stropdw oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku, a takze ogledzin budynku pod wzgledem ustalenia zakresu prac zwigzanych ze
zmiang sposobu uzytkowania lokalu w budynku. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

Konstrukcja nosna w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugie¢, ani zarysowan wskazujacych na
przekroczenia stanu nosnosci czy uzytkowalnosci.

Ocena stanu podtoza gruntowego: projekt zmiana sposobu uzytkowania nie wprowadza dodatkowych obcigzen
na fundamenty budynku, stan podtoza nie ulega zmianie i ocenia sie jako dobry.

2.2. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiektu,
stwierdza sie, iz:

ISTNIEJACY BUDYNEK, NADAJE SIE DO PRZEBUDOWY | PRZEPROWADZENIA ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWNANIA LOKALU/GABINETU REHABILITACYJNEGO NA PORADNIE
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZA

Podczas ogledzin istniejgcego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na bezpieczerstwo
jego uzytkowania. Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry, uzytkowany jest wtasciwie, elementy
konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowa zmiane.

mgr inz. arch Pawet Potempa

5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Nie dotyczy.

6. Opinia geotechniczna I informacja o sposobie posadowienia obiektu



Nie dotyczy.

7. Dokumentacja geologiczno - inZynierska.

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Zewnetrznych przegrdéd budowlanych nie projektuje sie. Wewnetrzne przegrody projektuje sie jako $cianki
dziatowe wewnetrzne wykonane w technologii lekkiej kartonowo-gipsowej, stosowacé ptyty z wiéknami o
podwyzszonej odpornosci na wode, nasigkliwos¢ ponizej 3% oraz zabezpieczenie przed powstawaniem plesni.

9. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego.
Nie dotyczy.

10. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkéow
terenu, wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego - w przypadku obiektow
liniowych
Nie dotyczy.

11. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano instalacyjnego.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

W zwigzku z brakiem wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu socjalnym projektuje sie rekuperator $cienny
wyposazony w:
e wymiennik ciepta ceramiczny
¢ Automatyczne zarzgdzanie dtugoscig cyklu w trybie COMFORT
¢ Inteligentna kontrola wilgotnosci
¢ Podwadjny filtr (na wymienniku)
¢ Wielokolorowa dioda LED sygnalizujgce stan pracy urzadzenia
 Sygnalizacja zabrudzenia filtra
¢ Funkcja przeciwzamrozeniowa
¢ Free cooling - tylko nawiew lub tylko wywiew
¢ Pilot do zdalnego sterowania rekuperatorem.
Doptyw powietrza zewnetrznego zapewniono poprzez nawiewniki okienne higrosterowane automatyczne
oraz przez mikronieszczelnosci w drzwiach, ilo$¢ nawiewnikéw na jedno okno podano w czesci rysunkowej-
architektonicznej : zestawienie okien zewnetrznych.

Pozostate instalacje wewnetrzne : wod.kan., gaz, c.o., instalacje elektryczne opisano w dalszej czesci
opracowania jako oddzielne tomy.



12. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.

Nie dotyczy

13. Rozwigzania i
technicznych.

spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

Opisano w dalszej czeSci opracowania - w Opisie instalacji elektrycznych

14.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

a).Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zakres projektu obejmuje przebudowe elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j.

a).Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zakres projektu obejmuje przebudowe czesci budynku w strefie parteru budynku. Przebudowa dotyczy
poszerzenia otworu drzwiowego na klatke schodowa. Przedmiotowe drzwi nie stanowig wyjscia ewakuacyjnego
z lokalu

b). Klasa odpornosci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 /Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm./

1) Projektowana przebudowa dotyczy budynku : ZL Il1.

2) Liczba kondygnacji nadziemnych : 2

3) Klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D” (ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji nadziemnych)
Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku jest nastepujaca:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtéwna Konstruk Sciana Sciana Pravkrve
Sci rzykrycie
odpornosci konstrukcja cja Strop zewnetrzn  wewnetrzn dy hy
; i achu
pozarowej budynku noéna dachu 3 a

1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 - REI 30 El 30 - -

4.) Strefy pozarowe- projektowana przebudowa Budynku stanowi jedna strefe pozarowg ZLIII >1000m2 .
Istniejgcg przychodnia budynek A jest oddalony o 8,0m od istniejgcego budynku rehabilitacji budynek B.

5.) usytuowanie ze wzgledu na ochrone p.poz
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania par.271.1.rozdziat 7.WT odnosnie usytuowania budynku ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe. Istniejgcg przychodnia budynek A jest oddalony co najmniej o 8,0m od

istniejgcego budynku B rehabilitacji

6.)drogi ewakuacyjne

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkosci > 40m

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg max.30 m w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 20m( przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym) §256 rozdziat 4.WT.



7.) certyfikaty i dopuszczenia

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej
powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej lub
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.

8.) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

-gtowny wytgcznik pradu- istniejgcy

-hydranty wewnetrzne - nie zachodzi koniecznos¢ projektowania i wykonania urzadzen przeciwpozarowych tj.
hydrantéw wewnetrznych poniewaz strefa pozarowa ZLIII>1000m2

9.) drogi pozarowe
Do projektowanej przebudowy budynku ZLIII niskiego N o strefie pozarowej >1000m?2
Nie jest wymagana droga p.poz. Budynek posiada dogodny dojazd od strony potudniowe;.

10.) zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 35m i 85m od projektowanej przebudowy budynku znajdujg sie hydranty nadziemne stanowigce
zewnetrzne zrédfo gaszenia pozaru

11.) oznakowania
w budynku nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi miejsca lokalizacji drzwi ewakuacyjnych oraz miejsca
lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego wraz z gtdwnym wytgcznikiem pradu jesli taki jest w budynku

15. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy-Ze wzgledu na zakres opracowania :
-Zrédto ciepta istniejace, przegrody zewnetrzne nie podlegaja przebudowie.

mgr inz. arch Pawet Potempa

04.2023 Jasto

( miejscowos¢, data)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
ISPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) odpowiedzialny za (projektant opracowujacy projekt techniczny w
zakresie):

( poda¢ zakres opracowania)

Imie i nazwisko | Funkcja/Zakres | Nr. Uprawnien | Podpis

BRANZA — ARCHITEKTURA

.. Projektant A-01/03
mgr inz. arch. Lo . ”
pawel Potempa odpowiedzialny za caty Specjalnos¢:
P projekt budowlany Architektoniczna

04.2023r.

oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 wyzej powotanej ustawy, ze projekt techniczny:

»Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania ,Przebudowa i modernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawa efektywnosci energetycznej”

( poda¢ nazwg i adres obiektu budowlanego, imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres)

adres obiektu budowlanego:

Debowiec, Gmina Debowiec, powiat jasielski, woj.podkarpackie

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid: Gmina Debowiec; Obreb: Debowiec-0002, Dz.nr. ewid: 1734, 2320

Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Debowiec 38-220, Debowiec 101

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

09.2022 Jasto

( miejscowos$¢, data)
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