szkio bezpieczne

gumowa

hartowane i klejone
typu 6.6.4 VSG ESG
montowaé na listwach
dociskowych z uszczelkg

do

elementy kotwigce

Sciany wg
rys.Konstrukcji

do

elementy kotwigce

Sciany wg
rys.konstrukcji

/R © pD (Q b
LIS PP PP
a;\ﬁo 6 114 6 128 74
2
rynienka profil kwadrat 33
oraz rura spustowa \
ze stali nierdzewnej fi L
60mm H
[— b];‘\
taczniki spawane pomiedzy .
stupami a pochwytem s
{ N
pochyt od © O
wewnetrznej 9'-,
strony biegu
schodow jako
usztywnienie
konstrukciji
taczniki spawane pomieg
stupami hwyt
upami a pochwytem +0,00
¢ ~
N

proj.oktadzina schodow

z ptyt granitowych gr.2cm

A

A

VVVVVVVVVVVVVY

elementy
kotwigce do
Sciany wg
rys.konstruk
cji

elementy
kotwigce do
Sciany wg
rys.konstruk

cji

dOCISKOWYCN Z uszczelkg

gumowg

275

00
AVAY

1:25 zadaszenie nad wejSciem-Przekroje

kotwy wg
rys.konst

rukcji

mocowane punktowe szkta
rozwigzanie systemowe,
dopuszcza sie inny sposob
mocowania szkta

mocowanie
balustrady od spodu
spocznika

mocowanie
s’rU\okow do spodu
belki

‘ LOKALIZACJA | DZ.NR EWID. 762 MIEJSCOWOSC | Nowy Zmigrod | [NAZWA ZADANIA:
POWIAT jasielski GMINA | Nowy Zmigréd OBREB Nowy imigréd
NAZWA RYS. ie nad Przekroje 1:25
e NUMER RYS. 13 DATA | 12.2023 r. BRANZA Architektura

Projekt termomodernizacji budynku

"A"Smodzielnego Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Gminny
Osrodek Zdrowia,
ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy
Zmigréd

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Pawet Potempa PODPIS:

Nr upr.: A-01/03

PROJEKTANT:

PODPIS:

SPRAWDZIL.:

PODPIS:




	13 zadaszenie nad wejściem-Przekroje

