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Poz. ST1:

Stopa betonowa

Wymiary: 24x80cm

Wysoko$¢: 120cm

Beton C25/30.

Rzedna posadowienia stopy: -2.74m

- w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.

W stopie na catej wysokosci umiescié 10 pretéw 912
{po 5 na kazdym dtuzszym boku). Prety te wypusci¢ przed
zabetonowaniem stopy na wysokos$¢ 25cm ponad gorng
ptaszczyzne stopy. Po utozeniu zbrojenia plyty spocznika
wypuszczone prety zagigé w celu zakotwienia plyty
spocznika.

Wys.pom.=224cm

pom.piwnicy

okno85x45 do

okno85x45 do
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|
%7

Poz. PL1:

Plyta fundamentowa

Wymiary: 160x160cm

Grubo$é: 30cm

Beton C25/30.

Rzedna posadowienia ptyty: -1.84m

- w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.

Ptyte wykona¢ na podsypce zgodnie z rysunkiem K2.
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Beton C25/30
Otulina 5cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niej $ci zwiqzanych ze sp wy
z projektantem i kierownikiem budowy.

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pracownia Architektury Pawet Potempa;
ul. Czackiego 5; 38-200 Jasto

Nazwa obiektu budowlanego:

Gi

Projekt ter
w Nowym Zmigrodzie.

nizacji Iy 2go P

Osrodka Zdrowia

Adres inwestycii:

Dz Nr 762; Obrgb 0014 Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

Skala:
1:100

Inwestor:

< ol Iy ~

F 1y O$rodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd;

Specjalnosé:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Podpis:

Nazwa rysunku:

Rzut fundamentéw.

Data:
Grudziert 2023

Nr rys:

K.1




