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5. 6.

2,07 mb
-

l.p.
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POZIOM 0,00

1. 3.2.

1,46+2,42=3,88

3,88+2,42= 6,3mb
-

-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego
-całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej
-Pochwyt fi 45mm
-słupki fi 40mm
-wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm

-

4.

2,42

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA GŁÓWNEGO oraz POCHWYTY MOCOWANE DO SŁUPÓW

-
2,68m+2,68m=5,36m

-
13,41 mb

10,91+2,5=13,41m

POZIOM 1,21+0,86

7.

5,36mb
-wysokość balustrady 110cm, mocować do słupków
daszka oraz poprzez słupek z do biegu
-całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej
-Pochwyt fi 45mm
-słupki fi 40mm

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA GŁÓWNEGO do PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego
-całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej
-Pochwyt fi 45mm
-słupki fi 40mm
-wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm

POZIOM

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA od ZACHODU

2,0+1,18+2,34+1,31

6,83 mb
-

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA od piwnicy

1,2+1,18

2,38 mb
-

-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego
-całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej
-Pochwyt fi 45mm
-słupki fi 40mm
-wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm
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