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Samodzielny Publiczny
Gminny Osrodek Zdrowia,
ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy
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Projekt termomodernizacji budynku
A"Smodzielnego Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

istniejgce kolektory stoneczne ptaskie szt.4
KS2600 TP ACR
wym.dt.x szer.x wys.=2018x1314x89 mm
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GMINA

DATA

LEGENDA:

1. SYSTEM RYNNOWY
system odwodenienia stalowy powlekany
grubos¢ blachy 0,6mm, warstwa cynku 275g/m2

762

DZ. NR EWID
jasielski
03

R.d.Rynna dachowa 150mm
R.s.Rura spustowa 110mm

o b a
2. pokrycie dachu istniejgce - blacha trapezowa, projektuje sie czyszczenie oraz dwukrotne malowanie dachu w kolorze graﬁ{owym( kolor analogiczny jak dla budynku"BI‘przychodni).

3. Styki dachu z kominami uszczelni¢ fartuchem z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia w zwigzku z docieplen i komindw, stare obrobki zdemontowaé

POWIAT
NUMER RYS.

LOKALIZACJA
NAZWA RYS.

|
4. komin spalinowy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej gr.8cm,pozostate kominy wentylacyjne ociepli¢ styropianem gr.8cm w gystemie ETICS

5. kominki wywiewne z kan.sanit.P.K. 1,2,3 systemowe PVC lub ze stali chromoniklowej.Przewody kan.sanit.w przestrzeni nieogrzewanej strychu owing¢ wetng min. gr. 10cm

6.zaslepi¢ kanaty boczne wentylacyjne, wykona¢ nowe otwory pionowe i zamontowa¢ deflektory ze stali chromoniklowej na kazdy przewdd wentylacyjny

rzut dachu

7.wykona¢ nowe czapki betonowe na kazdym kominie w zwigzku z ocipleniem komindw, wypuscic¢ kapinos 5cm.Czapki oku¢ blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu
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