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ist.Kr

ist.Pł

ist.Pł

wyczyścić i wymalować istniejące
pokrycie dachowe z blachy stalowej,
kolor grafitowy analogiczny do dachu

na budynku "B"przychodni

ocieplić istniejące
murłaty

płytami z wełny min.w
technologii ETICS

proj.chodnik
wraz z podbudową

PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana
kolor grafitowy w całym budynku

Obr-proj.wymiana okucia
deski okapowej,
blacha powlekana, kolor
grafitowy w całym
budynku

Rs,Rd-proj.wymiana rynien i rur spustowych,
kolor grafitowy w całym budynku

mocowanie
balustrady od spodu
spocznika

słupy oraz belkę obłożyć
polistyrenem.xps gr.3m+tynk mozaikowy

1.proj.tynk moziakowy na kruszywie naturalnym: bazalt, granit,
mikka
2.proj.termoizolacja w systemie ETICS, styropian fasadowy grafit,
gr.12cm, lambda 0,031, stosować siatkę z włókna
szklanego pancerną 360g/m2 w celu
wzmicnienia tynku cokołu, do ukształtowanej opaski odbojowej
przy budynku, poziom górny pokazany na elewacjach
4.ist.ściana cokołu budynku gr.ok.43cm, tynk zewnętrzny w części
zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć osuszyć, następnie
zagruntować
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym

c

a

1 .ist ..B l a c h a  t r a p e z o w a(pro j .c zyszczen ie  i  ma lowan ie  pok ryc i a  dachu )
ko lo r  g ra f i t owy  ana log i czny  do  budynku  "B "rehabi l i tac ja
2 .ist .k rok iew-kons t rukc j a  dachu
3 .p rzes t r zeń  n ieuży t kowa
7 .pro j .p ł y t y  O S B ,z a i m r e g n . d o  N R O ,w  2  p a s a c h  1 ,2 5 m x 2 2 ,0 m -do j śc ie  se rw isowe , n a
r u s z c i e  k r z y ż o w y m  z  ł a t  d r e w n i a n y c h  z a i m p r e g n o w a n y c h  a t e s t o w a n y m  ś r o d k i e m  d o
N R O (n ie rozp rzes t r zen ia jące  ogn ia )
8 .pro j .m e m b r a n a  d a c h o w a  w y s o c e p a r o p r z e p u s z c z a l n a  u ł o ż o n a  n a  w e ł n i e
9 .pro j .p ł y t y  z  we łny  m ine ra lne j  twa rde j  Max  g r .5 c m  0 ,0 4 0 W /m K ,r e a k c j a  n a  o g i e ń  A 1
1 0 .pro j .p ł y ty  z  we łny  m inera lne j  twarde j  g r .2 0 c m  0 ,0 3 7 W /m K ,reakc ja  na og ień A 1
11 .pro j .fo l ia  paro izo lacy jna  0 ,3 m m
1 2 .ist .kons t rukc ja  s t ropu

a

1.proj.Folia kubełkowa jako osłona termoizolacji
2.proj.termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS gr.12cm na
całej wysokości ściany fundamentowej
3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2
4.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.ok.43cm, tynk zewnętrzny  w
części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć, osuszyć,
następnie zagruntować
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym

d

1.proj.tynk silikonowy, faktura baranek 1,5mm
2.proj.docieplenie w systemie ETICS, styropian fasadowy, gr.8cm,
lambda 0,033 W/mK, technologia "docieplenia nowe na stare
docieplenie"
4.ist.ściana budynku gr.ok.43cm
5.ist. tynk cementowo-wapiennym

b

okładzina gr.2cm płyty z granitu drobnoziarnistego
jasnoszarego płomieniowanego, format 25x50cm
izolacja p.wilgociowa np:folia w płynie
ist.konstrukcja żelbetowa schodów

d

c

b
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