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I. Cze¢s¢é ogolna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji dla zadania: Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czgsci budynku ”A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Os$rodka Zdrowia
na potrzeby Poradni ginekologiczno-potozniczej. Przeznaczenie budynku sprawia, ze zasadne jest
wyposazenie budynku w  klimatyzacje. Pozwoli to na utrzymanie komfortowej temperatury
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zniweluje zyski ciepla w lecie, jak réwniez

pozwoli na dogrzewanie pomieszczen w okresach przejsciowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji dla
zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgéci budynku”A” Samodzielnego Publicznego
Gminnego Osrodka Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno-potoznicze;j”.

Zakres opracowania:

- instalacja klimatyzacji na parterze budynku jako system Multisplit, 3 jednostki wewnetrzne
potaczone do agregatu zewnetrznego.

Klimatyzowane beda pomieszczenia w ktérych przebywa od 1 do 3 oséb — poczekalnia,

rejestracja/potozna, gabinet zabiegowy.
W skiad opracowania wchodzi dobdr urzadzen klimatyzacyjnych, rysunki 2z rozmieszczeniem
urzadzen i trasy przewodoéw chlodniczych oraz skroplin, wytyczne do zasilania elektrycznego

1 sterowania.

3. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora,
2. Rzuty architektoniczne

3. Aktualne normy, rozporzadzenia, katalogi oraz wytyczne projektowe.

4. Stan istniejacy

Budynek o trzech kondygnacjach, z przeznaczeniem ustugi zdrowotne. W chwili obecnej w budynku
nie ma klimatyzacji. Modernizacja obejmuje przebudowe instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania

oraz instalacji elektryczne;j.



I1. Opis techniczny projektowanych instalacji klimatyzacyjnych

1. Instalacja klimatyzacji

Dla budynku zaprojektowano systemy klimatyzacji typu Multisplit zgodnie z rysunkiem KI,
Przewody freonowe projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. W pomieszczeniach poczekalnia, wc, socjalnym w suficie podwieszanym, a w
korytarzu zostang zabudowane plytami g-k. Skropliny prowadzone beda podtynkowo z rur typu PVC-
U Nibco — klejone do najblizszego odptywu kanalizacyjnego po wczesniejszym zasyfonowaniu.
Jednostka zewnetrzna umieszczona na elewacji nad pochylnig dla niepetnosprawnych. Klimatyzacja
ma mozliwo$¢ dziatania w trybie grzania jak i chtodzenia. Czynnikiem obiegowym w instalacji
klimatyzacji jest R32.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomocga sterownikéw bezprzewodowych.

Obwody elektryczne zasilajg agregaty zewngtrzne, przewody sterownicze i zasilajace do jednostek
wewnetrznych prowadzi¢ wzdluz linii freonowej do klimatyzatoréw. Istniejaca klimatyzacje Split

nalezy zdemontowac, nie bedzie wykorzystana.

Rozwigzania techniczne =zostaly przyjete na podstawie stanu budynku oraz projektowanej
modernizacji.

Obliczenia zyskow ciepta dla lata dokonano przy ponizszych zatozeniach:

- temp. zewngtrzna : +32 °C

- temp. w pomieszczeniach klimatyzowanych gdzie przebywaja ludzie: +24 °C

- wsp6tczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi : 1

- catkowite zyski ciepta wydzielane przez ludzi : 125 W/os

- wsp6tczynnik przenikania promieniowania stonecznego przez szybe : 0,5

- ilo§¢ oséb w pomieszczeniach i dodatkowe zyski ciepta oszacowane zgodnie z architekturg

pomieszczen.

2. Zestawienie mocy urzadzen i pomieszczen.

Lp Lokalizacja Numer Nominalna | Typ jednostki Agregat
pomieszczenia moc chl/grz. | wewnetrznej zewnetrzny
kW
1 Parter 0.1 poczekalnia 2,7/2,8 Scienna Akl
2 Parter 0.4 p.potoznej 2,7/2,8 Scienna Akl
3 Parter 0.6 g. zabiegowy 2,7/2,8 Scienna Akl




3. Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu klimatyzaciji:

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej/grz. 2,7/2,8kW multisplit:

- model jednostki wewng¢trznej: nascienna
- minimum trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glo$no$ci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 41 dB(A)

Jednostki zewnetrzne Multisplit o wydajnosci chtodniczej 6,1/6,.5 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,

- klasa wydajnosci chtodniczej A++
- moc chtodnicza nie mniej niz 6,1 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 6,5 kW,

- poziom cis$nienia akustycznego nie wiecej niz 55 dB(A)
- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,74 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,6 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, S0Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ +43 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24 C

Powyzsze parametry techniczne nalezy traktowa¢ w doborze urzadzen jako minimalne, istnieje
wiele producentéw urzadzen, ktére spetniaja wymagania.

4. Wytyczne montazowe

Projektuje si¢ przewody freonowe z rur z miedzianych taczonych na lut twardy, w paroszczelnej
izolacji termicznej (chlodniczej). Rury, ktére beda instalowane w obiegach $rodka chiodniczego
powinny odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1.W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej. Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem,
aby nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca. Rozmieszczenie jednostek wewngtrznych
1 zewnetrznych wraz z rozprowadzeniem przewodow przedstawiono na rysunkach. Instalacje skroplin
wyprowadzi¢ poprzez syfon do kanalizacji sanitarnej. Uzywac¢ syfony z kulka ktére po wyschnigciu
wody nie przepuszczaja zapachéw, podtynkowe z rewizja. Projektuje si¢ grawitacyjne podiaczenie
odptywu skroplin z jednostek wewnetrznych ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Rury do
skroplin z PVC-U prowadzi¢ w bruzdach, a po sprawdzeniu szczelnoS$ci zaizolowa¢ pianka PE, bruzdy
zatynkowac.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciang,

przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w



sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wickszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:
* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie
W niej naprezen Scinajacych.
Calos$¢ instalacji zamontowa¢é zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji Kklimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego aktualne certyfikaty w tym F-GAZ
Nalezy przestrzega¢ maksymalnej dlugo$ci rurociggdéw dla jednostki multisplit, brakujacy czynnik
chtodniczy R32 dotadowa¢ do wymaganego poziomu zgodnie z zaleceniami producenta i dtugosci

instalacji. Szczegétowe dane dotyczace montazu zawiera DTR producenta.

Test szczelnosSci instalacji freonowej.

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji oraz sporzadzié¢
protokét szczelnosci.

Instalacje chiodnicza nalezy napelni¢ azotem do cisnienia testowego 4,0 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury otoczenia
o 5C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczyscic¢
przewody chlodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcis$nienie
wewnatrz przewodéw az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢pnie
pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzineg. Instalacje nalezy dopelni¢ czynnikiem
chtodniczym w iloSci podawanej przez producenta urzadzen , a nastgpnie uruchomié
1 sprawdzi¢ dzialanie urzadzen. Do napelniania instalacji zawsze uzywaé wagi elektronicznej,
a wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na tabliczce kontrolne;.

W celu poprawnej eksploatacji systeméw nalezy przeszkoli¢ osoby z ramienia Inwestora

w zakresie obstugi urzadzen oraz dostarczy¢ instrukcje oraz certyfikaty.

5. Uwagi koncowe.

— Wykona¢ konstrukcje wsporcze na elewacji pod jednostki zewnetrzne.

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodoéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej, wigksze ubytki
tynku uzupetni¢ po montazu.

— Opisane parametry urzadzen stanowig wymagania minimalne dopuszcza si¢ wykorzystanie

urzadzen spelniajace zatozenia projektowe o takich samych parametrach lub lepszych.



— Przed przystapieniem do prac budowlanych i instalacyjnych sprawdzi¢ trasy przewodow
1 wszelkie wymiary z rzeczywistymi.

— Jednostki wewnetrzne jednofazowe, zasilane z jednostki zewngtrznej przewodem
komunikacyjnym 4 x 1,5 mm?2. Jednostka zewnetrzna multisplit jednofazowa, doprowadzi¢
kabel elektryczny 3x2,5 mm2 zabezpieczenie 20 A. Zasilanie elektryczne jednostek w

osobnym opracowaniu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTTI ,,Instal”’; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).
*PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

*PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

*PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

*PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagéw,

thumiki drgan i zlacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie



