d)wykonanie paséw miedzykondygnacyjnch szerkosci 40cm wokét budynku z pianki poliuretanowej niskopreznej do klejenia styropianu, miedzy istniejgce docieplenie a $ciang budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do

piankowania wykonac kotkowanie, uzywac kotkdw z metalowym frzpieniem wkrecanych

elinstalacje odgromowq prowadzong po $cianie budynku wprowadzi¢ do rurek atest. przeznaczonych do prowadzenia instalcji odgromowej w ociepleniu, na tgczeniu kontrolnym stosowac atestowane skrzynki do tqczen

kontrolnych w klasie palnosci VO wg UL94,w kolorze szarym

f) proj.wymiana przykanalikéw rur spustowych zeliwnych szt.2 na PVC, przerobi¢ pozostate przykanaliki rur spustowych, montowaé nowe czyszczaki tuz nad kostkg brukowq

g) instalacja elektryczna w rurkach pve atesowanych nalezy przerobic i ukry¢ w warstwie ocieplenia
flwszystkie inst.odprowadzenia skroplin z agregatédw schowadé w gr.ocieplenia
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Legenda oéwietlenie: 8
s L1-oprawa o$wietleniowa : kinkiet elewacyjny $wiecenie-géra dét, kolor czarny 2xGU 10 led barwa §
Liz 3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian 92x67x150mm, 230V,szt.11 §
L2-oprawa o$wietleniowa : kinkiet elewacyjny swiecenie-w dét, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, %g
materiat aluminum, ksztaty prostopadtoscian 67x80x92mm, 230V, szt.3 z:
L3 plafon $cienny przy wejsciu gtdwnym i od Pn, szt.2 , ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna gz
aluminiowa, mlecznobiaty klosz ,zardwka led 9W,barwa 3000K ciepta o g
L4 kaseton swietlny: wym.325x85cm, wykonany z dibondu, kolor stal szczotkowana, itery wyciete 53
ploterem i podéwietlone z pleksi przezroczystego w kolorze zielonym gr.3mm £z
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. schody nr. czoto spocznia farba silikonowa 2|5 E
LEGENDA : ; . . B, |2
proj.oktadzina schodéw kolor ciemny szary NCS S 7000-N, S E |2
Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 0500-N, faktura baranek 1,5mm Z ptyt granitowych gr.2cm HHEBE
. z
L. tynk silikonowy-kolor zétty (piaskowo-bezowy)NCS S 0530-Y10R, faktura baranek 1,5mm =
Sz. tynk silikonowy-kolor szary NCS S 5500-N, faktura baranek 1,5mm § ° <
Gr. tynk mozaikowy zywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych: granit,bazalt, mikka, kwarc . . § 4 z
. . B . ptytki z granitu polerowanego al° @
Gr.pt. ptytki z granitu polerowanego gr.10mm,30x60cm lub zblizony kolor jasnoszary, pow. ok.4m?2 wokét drzwi zewn. s L]
Obr. obrébki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia -
k] o
De-deflektor -nasda kominowa fi 150mm, stal chromoniklowa szt.32 T Q
N o
BL-balustrada stal niedzewna, mocowaé do policzka biegu, od spodu dla spocznika wejscia do ginekologi £l ‘:_
Dsz-daszek nad wejsciem, szkto bezpieczne, rynienka i rura spustowa stal nierdzewna i i_
%)
Rs,Rd-proj.wymian rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm,Rd 150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275 g/m2 , grubo$¢ blachy 0,6mm g
G-proj.nowa szafka gazowa PCV % © g
[}
Pd-proj.podbitka PVC-U wentylowana kolor grafitowy w catym budynku e °
Legenda PRACE DODATKOWE: —
a) istniejgce daszki szt2.0d strony Zach. zdemontowad i ponownie zainstalowac po dociepleniu budynku, konstrukcje stalowq wyczysci¢ i pomalowaé w kolorze grafitowym, pokrycie wymieni¢ na lity poliweglan w kolorze g z
bezbarwnym, do montazu stosowaé akcesoria producenta, nowe mocowanie dostosowac do odsadzenia konstrukcji o grubosé proj.docieplenia g 3 3
b) ist.murki zjazdu garazu, bok schoddéw gtéwnych-tynki rodzime skué, wykonaé nowy tynk cementowo-wapienny,oklei¢ styrodurem XPS 300 gr.3cm przeznaczonym do $cian fundamentowych(odporno$¢ na Sciskanie 300kPa, lambda N s
0,035W/mK,) i otynkowaé w technologi ETICS stosowac siatke z wtdkna szklanego pancerng gramatura min 360g/m2, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Na murkach garazu wykonaé czapki betonowe z kapinosem, czapki okué
blachg stalowqg w kolorze obrébek dachu, Uwaga: blache felcowaé co 60-80cm 3 g|¢
c)daszek zelbetowy ociepli¢ ze wszystkich stron styropianem gr.8cm, na pokrycie zastosowac¢ Styropape grafitowq EPS 80-0,31+papa podktadowa modyfikowana SBS 4mm na osnowie z tkaniny szklanej +papa wierzchniego krycia g g e
ar.5,2mm modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2, na krawedziach wykonaé kapinos z blachy powlekanej g 4 § "gJ
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