
Sa
m

od
zi

el
ny

 P
ub

lic
zn

y
G

m
in

ny
 O

śr
od

ek
 Z

dr
ow

ia
,

ul
.K

ra
ko

w
sk

a 
11

,  
 3

8-
23

0 
N

ow
y

Żm
ig

ró
d

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 P

aw
eł

 P
ot

em
pa

N
r u

pr
.: 

A 
- 0

1 
/ 0

3
PR

O
JE

KT
AN

T:

PR
O

JE
KT

AN
T:

SP
R

AW
D

ZI
Ł:

M
IE

JS
C

O
W

O
ŚĆ

O
BR

ĘB
G

M
IN

A
PO

W
IA

T

LO
KA

LI
ZA

C
JA

D
Z.

 N
R

 E
W

ID
.

BR
AN

ŻA
D

AT
A

N
AZ

W
A 

R
YS

.

N
U

M
ER

 R
YS

.

76
2

12
.2

02
3 

r.
A

rc
hi

te
kt

ur
a

1:
1

11

ja
si

el
sk

i
N

ow
y 

Żm
ig

ró
d

N
ow

y 
Żm

ig
ró

d

N
ow

y 
Żm

ig
ró

d
PO

D
PI

S:

ze
st

aw
ie

ni
e 

st
ol

ar
ki

 d
rz

w
io

w
ej

N
A

ZW
A

 Z
A

D
A

N
IA

:
IN

W
ES

TO
R

:

 ze
st

aw
ie

ni
e 

st
ol

ar
ki

 d
rz

w
io

w
ej

PO
D

PI
S:

PO
D

PI
S:

Pr
oj

ek
t t

er
m

om
od

er
ni

za
cj

i b
ud

yn
ku

"A
"S

m
od

zi
el

ne
go

 P
ub

lic
zn

eg
o 

G
m

in
ne

go
O

śr
od

ka
 Z

dr
ow

ia
 w

 N
ow

ym
 Ż

m
ig

ro
dz

ie

symbol AL2 Dg

Ilość 1 1
Rozmiar Szer. x
Wys. 156×231 260×219

Szerokość So
(światło w murze) 156 260

Wysokość Ho
(światło w murze) 231 219

Rozmieszczenie L

Symbol 2D-rzut
105

Widok od strony
otwarcia-od

zewnątrz

         konstrukcja Aluminiowa stalowa , wypełnienia kasetonów z pianki poliuretanowej

kolor
brazowy ciemny lub grafitowy do

uzgodnienia z projektantem, należy
rozpatrywać w powiazaniu z drzwiami

zewnetrznymi obok do Ginekologi

ciemno szary RAL 7015

specialne
przeznaczenie zewnętrzne garażowe ciepłe

uwagi

1.szerokość skrzydła  podstawowego
105cm,  2.pochwyt-antaba stal

nierdzewna  szczotkowana dł.140cm
3.wysposażyć w regulator  kolejności

zamykania 4.drzwi otwierane na
zewnątrz,

1.brama garażowa segmentowa segmentowe. 2.napęd
elektryczny 230v=sterowanie z pilota oraz dodatkowo

przycisk na ścianie.3. Przetłoczenie poziome.

Współczynnik Umax
W/m2K 1,3 1,5

Klasa odporności
ogniowej Brak wymagań Brak wymagań

Zestawienie Drzwi zewnętrznych
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