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Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

Spis zalacznikow :

1. Mapa topograficzna,

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1 000,

3. Fragment mapy geologicznej utworow powierzchniowych, ark. Jaworzno w skali
1:50 000

3.a.  Fragment mapy geologicznej bez utworow czwartorzedowych , ark. Jaworzno w

skali 1: 50 000

4. Fragment Mapy Hydrogeologicznej, ark. Krakéw w skali 1 : 200 000,

5. Objasnienia do Mapy Geologiczno — Gospodarczej, ark. Jaworzno w skali 1:50 000,

5.a. Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza A Arkusz Olkusz w skali 1: 50 000

6. Projekt geologiczno — techniczny projektowanych otworow,

7. Opis symboli uzytych na profilu,

8. Dokument potwierdzajacy tytut prawny do terenu

9. Mapa przegladowa terenéw 1 obszaréw gorniczych

10.  Wypis z MPZP
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Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

INFORMACJE OGOLNE

1. Rodzaj opracowania : Projekt robot geologicznych

2. Cel opracowania : Wstepne  okreslenie  warunkéw — geologiczno-
inzynierskich i gruntowo-wodnych podioza geolo-
gicznego na podstawie materialow archiwalnych
1 zaprojektowanie robdt do szczegdtowego rozpo-
znania warunkow geologiczno — inzynierskich

3. Inwestor : Zaktad Gospodarki Komunalnej
»BOLESEAW” Sp.z o.0.
ul. Osadowa 1

32-329 Bolestaw

4. Zleceniodawca : Zaktad Gospodarki Komunalne;j
»BOLESLAW” Sp.z o.0.
ul. Osadowa 1

32-329 Bolestaw

5. Arkusz mapy geologiczne;j : skala 1 : 50 000 arkusz Jaworzno

6. Organ zatwierdzajgcy projekt :  Starosta olkuski
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Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek, ktore oznaczone sg w

ewidencji gruntdéw, jako dziatki numer:

v’ 1043/4 — obreb ew.: 121203 2.0001, Bolestaw, jedn. ew. 121203 2 Bolestaw,
pow. 0,3243 ha, RVI — grunty orne, N — nieuzytki,

v' 1043/11 — obreb ew.: 121203 2.0001, Bolestaw, jedn. ew. 121203 2 Bolestaw,
pow. 1,8082 ha, Lz — grunty zadrzewione i zakrzewione, N — nieuzytKki,

Wypis z rejestru gruntéw 1 mapa ewidencyjna stanowi zalacznik do projektu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci gminy
Bolestaw, obejmujacej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki, zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw z dnia 28.12.2016 (Dz. Urz. Woj. Ma-
topolskiego poz. 625 z 2017r.) z p6zn. zm.: Uchwata Nr XL/392/2018 Rady Gminy Bole-
staw z dnia 2 maja 2018r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2018r. poz. 3798) przedmioto-
we dziatki oznaczone sg symbolami:

> dziatka nr 1043/11:

- UP3 opisanym jako: ,,Tereny nieucigzliwej zabudowy produkcyj-

nej, magazynowej, handlu, ustug technicznych 1 transporto-
wych®,

- ZP11 opisanym jako: ,,Tereny zieleni urzadzonej",

-KD.D opisanym jako: ,,Ulice 1 drogi dojazdowe",

» dziatka nr 1043/4:

- ZP12 opisanym jako: ,,Tereny zieleni urzadzone;j"

-KD.D opisanym jako: ,,Ulice i drogi dojazdowe",

- UP4 opisanym jako; ,,Tereny nieucigzliwej zabudowy produkcyj-
nej, magazynowej, handlu, ustug technicznych i transporto-
wych®,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi za-

tacznik do niniejszego opracowania.
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Przedmiotowa inwestycja polega na budowie:

— 50 miejsc postojowych dla samochodéw ci¢zarowych,

— 50 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,

— stacji tankowania CNG i LNG — 5 dystrybutoréw, dwustanowiskowych,

— dwustanowiskowej myjni dla samochodow cigzarowych i osobowych,

— dwoch zbiornikow na olej napedowy o pojemnosci 5000 1 kazdy,

— dwoch zjazdow z drogi publicznej,

— parterowego budynku magazynowego o powierzchni okoto 100 m?,

— parterowego budynku portierni przy wjezdzie na teren inwestycji wraz z szlabanem,
—  budynku biurowo-socjalnego, dwukondygnacyjnego o powierzchni okoto 300 m?,
— przylacza i wewngtrznej instalacji gazu ziemnego (pobor z sieci gazowej PGN),

— przylacza: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektryczne;j.

Projektowana technologia stacji CNG:

Na terenie inwestycji planuje si¢ budowe stacji tankowania CNG na potrzeby Zaktadu

Gospodarki Komunalnej ,,Bolestaw” Sp. z 0.0 w Bolestawiu.

Podstawowym celem realizacji przedsiewzigcia bedzie umozliwienie tankowania wia-
snej floty pojazdow zasilanych gazem CNG na stacji stanowigcej wlasno$¢ Zamawiajace-
go.

Sprezony gaz ziemny (CNG-ang. Compressed Natural Gas) moze by¢ wykorzystywa-
ny w kazdym pojezdzie posiadajacym odpowiednig instalacje. Jest jednak rekomendowany
gléwnie w transporcie krotkodystansowym 1 $redniodystansowym ze wzgledu na zasieg
(max. 300 km). Paliwa metanowe w poréwnaniu do klasycznych paliw ropopochodnych,
jak olej napedowy czy benzyna, pozwalajg na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku we-

gla, czastek statych, tlenkow azotu 1 weglowodorow.

W zaleznos$ci od charakteru potrzeb mozna wyrdzni¢ stacje wolnego tankowania oraz

szybkiego tankowania. Na terenie przedmiotowej inwestycji zainstalowana zostanie stacja
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wolnego tankowania w ktérej gaz dostarczany jest z sieci gazowej pod cisnieniem od 0,1

do 0,4 MPa.

Aby uzyska¢ ci$nienie 20 MPa nalezy zastosowac sprezarke (od jej dziatania zalezy
wydajno$¢ danej stacji). Bezposrednio ze sprezarki gaz mozna wttacza¢ do zbiornikow
pojazdu. Do sprezarki gaz dostarcza si¢ przez uktad filtrujaco-osuszajacy. Zadaniem tego
uktadu jest odpowiednie osuszenie i oczyszczenie gazu. Uklad filtrujgco-osuszajacy bedzie
znajdowal si¢ takze na wyjsciu ze stacji CNG przed przytaczem do pojazdu. Stosuje si¢

sprezarki smarowe oraz bezolejowe w szczelnych obudowach.

Na stacji wolnego tankowania stosuje si¢ rowniez chlodnice gazu, gdzie czynnikiem
chlodzacym jest powietrze, ktérego ruch wymuszony jest dziataniem wentylatora. W ukia-
dzie stacji stosowany jest rOwniez zbiornik wyrownawczy, ktory neutralizuje wahania ci-
$nienia oraz temperatury gazu. Gaz podawany jest do zbiornikéw pojazddéw przez dystry-

butor paliwa.

Zbiornik Wiot gazu Skrzynka
Filtr d ho ziemnego i
wydmuchowy 89 zaciskowa

I
...... sy 4
I / f.-'
:
. / /
l II !
. Stanowiska Weize
_‘_._._‘___‘_._._._.l f tankowania napelniania
. \
Sterownik \
Sterownik systemu
napeiniania

Rys. Przyktadowy schemat stacji wolnego tankowania CNG
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Spre¢zarka wraz z silnikiem napedowym, chtodnicg, uktadem spustu kondensatow naj-
czesciej stanowi wspolng konstrukcje. Budowa kontenera musi spetnia¢é wymagania ochro-
ny przeciwpozarowej Scian ogniowych 1 dzwigkochtonnych, zabezpiecza¢ przed deszczem

1 ogranicza¢ strefe¢ zagrozenia do wngtrza kontenera.

Kontrolg nad poprawnoscia dziatania catego systemu zapewnia uktad sterowania. Sta-
nowiska nie b¢dg wyposazone w doktadny uktad pomiarowy, poniewaz stacja wolnego

tankowania nie ma charakteru komercyjnego.
Planuje si¢ montaz 5 dystrybutorow, dwustanowiskowych do wolnego tankowania.

Zastosowana technologia musi zawiera¢ rozwigzania eliminujgce emisj¢ metanu do

atmosfery, a w szczeg6lnosci podczas: napetniania CNG do zbiornikow samochodowych.
Projektowana stacja paliw gazowych CNG powinna spelnia¢ wymagania okreslone
obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:
— Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan ja-

kosciowych dla sprezonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2016.1094 z dnia 2016.07.2)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 21 wrzesnia 2007 r. w sprawie
sposobu monitorowania jakos$ci paliw ciektych, biopaliw ciektych, a takze wzorow rapor-
tow dotyczacych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i spr¢zonego gazu ziemnego
(CNG) (tekst jednolity Dz.U.2017.2459 z dnia 2017.12.29),

Stacja moze réwnoczesnie przy pomocy 5 dwustanowiskowych dystrybutoréw tanko-
wac 10 pojazdéw ciezarowych. Tankowanie pojazdéw bedzie trwato 6-7 h.

Taki typ stacji nie jest wyposazany w magazyn paliwa, gdyz dystrybucja odbywa si¢ za
posrednictwem sprezarki gazu, ktora ttoczy gaz ziemny z gazociggu miejskiego do wszyst-

kich stanowisk jednoczes$nie.

Zbiorniki na ON:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rowniez montaz dwoch naziemnych zbiornikéw
dwuptaszczowych na olej napedowy o pojemnosci 5000 litrow kazdy wykonanych z poli-

etylenu, sluzacej do obstugi dziatalnosci logistycznej prowadzonej przez Inwestora.
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Zbiorniki ON przeznaczone bedg do uzytku wewnetrznego Wnioskodawcy i nie bedzie
petni¢ funkcji komercyjne;.
Projektowane zbiorniki na ON beda miaty pojemno$é¢ 2 x 5,0 m°,
W sktad kazdego zbiornika na ON wchodza:
- ukfad dystrybucyjny o wydajno$ci max 72 1/min, zasilanie 230 V
- filtr czyszczacy paliwa zamontowany na rurociggu ssagcym
- przeplywomierz paliwa z mozliwo$cig kalibracji
- zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwojnym zamkiem

- bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa potagczony z systemem monitoringu

przestrzeni miedzyptaszczowej
- waz wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym, ktéry odbija przy
zapetnionym zbiorniku w pojezdzie
- zamykana pokrywa gérna zbiornika, chroni przed nieupowaznionym dostepem
- 167 wlaz rewizyjny w ptaszczu wewnetrznym zbiornika, umozliwia doktadne
okresowe czyszczenie zbiornika
- odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowej
- o$wietlenie skrzyni dystrybucyjnej
Zbiorniki zostang posadowione na betonowej wysepce o wysokosci 0,2m ponad po-
ziom terenu. Betonowa wysepka wykonana zostang jako nawierzchnia szczelna z opaska
zabezpieczajaca.
Zbiorniki na ON bedg posiadaty aktualng dokumentacje:
Poswiadczenie Wytworcy spetniajace najwyzsze |1 najbardziej $ciste normy
Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki w zakresie odnawialnych Zrédet energii.
Deklaracje zgodno$ci z normg PN EN 13341+A1:2011, ktora stawia pewne wymagania
producentom zbiornikéw, choéby doktadne wytyczne dotyczace grubosci jakim
powinny odpowiada¢ $cianki zbiornika lub jakosci polietylenu, ktory powinien zostaé¢
uzyty do produkcji poszczegdlnych elementow dwuptaszczowego zbiornika na paliwo.

Probe szczelnosci, Rewizje wewnetrzng i zewnetrzng wykonane przez Urzad Dozoru

Technicznego w miejscu wytwarzania
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Zbiorniki ON beda spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
18.09.2001r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny od-
powiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania

materiatow ciektych zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 z dnia 2001.10.09).

Myijnia samochodowa:

Inwestor na terenie dziatki objgtej opracowaniem planuje montaz bezdotykowej myjni

samochodowej dwustanowiskowej do mycia samochodow- ciezarowych i osobowych.

Jest to myjnia przejazdowa, poszczegolne stanowiska sg oddzielone od siebie i zada-
szone. Projektowany obiekt jest oparty na rzucie prostokata o zwartej bryle, jest to obiekt
parterowy otwarty, oparty na szkielecie stupow stalowych, sktadajacy si¢ z segmentow,
przykryty dachem w formie sklepien tukowych wienczacych kazdy segment. Poszczegolne
segmenty oddzielone sg pomiedzy sobg przy pomocy $cianek z wypetieniem z poliwegla-
nu. System przewiduje wykorzystanie attyki ostonowej oraz oktadzin stupkéw konstruk-

cyjnych naroznych i frontowych.
Drogi dojazdowe 1 parkingi utwardzone zostang kostka betonowa.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg planowanego przedsigwzigcia zostang wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, przy-

rody 1 $srodowiska.

Planowana inwestycja, polega na wykonaniu bazy magazynowo - transportowe;j.
Inwestycja nie zmieni istniejacego uktadu komunikacyjnego na tym terenie oraz tere-
nach przylegtych. W stanie istniejacym, jak rowniez w trakcie funkcjonowania bazy maga-

Zynowo - transportowej nie beda wystepowatly zmiany w §rodowisku.

JT-PROJEKT Jolanta Cien 32-300 Olkusz ul. K.K.Wielkiego 60 BI



Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

1. INFRMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI
ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

1.1. LOKALIZACJA TERENU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek, ktore oznaczone sg w
ewidencji gruntow, jako dziatki numer:
v' 1043/4 — obreb ew.: 121203 2.0001, Bolestaw, jedn. ew. 121203 2 Bolestaw,
pow. 0,3243 ha, RVI — grunty orne, N — nieuzytki,
v' 1043/11 — obreb ew.: 121203 2.0001, Bolestaw, jedn. ew. 121203 2 Bolestaw,
pow. 1,8082 ha, Lz — grunty zadrzewione i zakrzewione, N — nicuzytki,
Wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna stanowi zalacznik do projektu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czgsci gminy
Bolestaw, obejmujacej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki, zatwierdzonego
Uchwata Nr XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw z dnia 28.12.2016 (Dz. Urz. Woj. Ma-
topolskiego poz. 625 z 2017r.) z p6zn. zm.: Uchwata Nr X1./392/2018 Rady Gminy Bole-
staw z dnia 2 maja 2018r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2018r. poz. 3798) przedmioto-
we dzialki oznaczone sg symbolami:

» dzialka nr 1043/11:

- UP3 opisanym jako: ,, Tereny nieuciagzliwej zabudowy produkcyj-

nej, magazynowej, handlu, ustug technicznych i transporto-
wych",
- ZP11opisanym jako: ,,Tereny zieleni urzadzonej",
-KD.D opisanym jako: ,,Ulice i drogi dojazdowe",
» dziatka nr 1043/4:
- ZP12 opisanym jako: ,,Tereny zieleni urzadzone;j"
-KD.D opisanym jako: ,,Ulice i drogi dojazdowe",

- UP4 opisanym jako; ,,Tereny nieucigzliwej zabudowy produkcyj-

nej, magazynowej, handlu, ustug technicznych 1 transporto-

wych",
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi za-

tacznik do niniejszego opracowania.

Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji stanowig:

od strony pétnocnej — zaktad ,,TAKT” Sp. z o.0.

— od strony zachodniej — przebiega ul. Wyzwolenia za ktora znajduja si¢ tereny

na ktorych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza,
— od strony wschodniej — tereny niezagospodarowane,

— od strony potudniowej — zabudowa mieszkaniowa, oraz tereny

niezainwestowane.

Najblizsza zabudowa mieszkalna potozona jest w odlegtosci kierunku potudniowo-

zachodnim w odlegtosci ok. 30,0 m, od granicy terenu opracowania.

Pod wzgledem morfologicznym teren przeprowadzonych prac jest catkowicie prze-
ksztalcony antropogenicznie co zwigzane jest z istniejgcg infrastrukturg przemystowa i
drogowsa.

Pod wzgledem hydrograficznym w sgsiedztwie analizowanego terenu znajduja si¢ ro-
wy melioracyjne, ktore okresowo odprowadzajac wode opadowa i/lub roztopowa beda
wplywac na warunki gruntowo-wodne w swoim otoczeniu. W odleglosci ok. 500 m od
omawianego terenu przeplywa kanat potudniowy ZGH ,,BOLESLAW?”, ktory nie bedzie
miatay jednak wplywu na warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanej inwestycji.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami i terenami gorniczymi.

Szczegdtowsy lokalizacje terenu projektowanych badan przedstawiono na zatgczonych

mapach: lokalizacyjnej i dokumentacyjnej ( zalacznik nr 112).

1.2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWZGLEDNIENIEM OBIEKTOW |
TERENOW CHRONIONYCH

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 to spdjna sie¢ obszaréw chronionych two-
rzona na terytorium Unii Europejskiej, na podstawie art. 3 Dyrektywy Rady Wspolnot Eu-
ropejskich 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).
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W sktad sieci Natura 2000 wchodzg Specjalne Obszary Ochrony (SOO; ang. Special

Areas of Conservation - SACs), wyznaczane zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej
oraz Obszary Specjalnej Ochrony (OSO; ang. Special Protection Areas - SPAS), sklasyfi-
kowane zgodnie z Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakow (tzw. Dyrektywa Ptasia). Celem tworzenia
tej sieci jest zachowanie siedlisk naturalnych oraz gatunkéw, bedacych przedmiotem zain-
teresowania Wspolnot Europejskich, w stanie sprzyjajagcym ochronie w ich naturalnym

zasiegu lub — tam, gdzie to stosowne — odtworzenie takiego stanu.

Obszar Gminy Bolestaw posiada bardzo zréznicowane $rodowisko. Réznorodnosé
rzezby terenu, budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych i glebowych, zwigza-
na z naturalnymi i antropogenicznymi zmianami, stwarza warunki do bytowania wielu ga-
tunkow ro$lin i zwierzat o réznorodnych wymaganiach siedliskowych i decyduje o rzadko
spotykanej ré6znorodnosci. Przyrodniczo Gmina Bolestaw powigzana jest ze specyficznymi
ekosystemami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Jej poinocna czgs$¢ lezy w strefie
chronionego krajobrazu tego parku. Przedmiotowy teren przeznaczony pod baz¢ magazy-
nowo-transportowg w Bolestawiu lezy poza strefag ochronng Jurajskich Parkow Krajobra-
zowych.

Przez teren inwestycji jak rowniez w jego sasiedztwie nie przebiega zaden korytarz
ekologiczny.

W zasiggu oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie znajduje si¢ zaden obszar podlegajacy ochronie.

W sasiedztwie, w nieco oddalonym terenie, wystepuja dwa obszary, ktore objete sa

siecig Natura 2000.
Sa to:
Pleszczotka — w kierunku pélnocnym w odleglosci ok. 900,0 m

obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk o kodzie PLH120092 — Pleszczotka gérska (Biscu-
tella laevigata).

Pleszczotka gorska (Biscutella laevigata) - Gmina Bolestaw:

Kod obszaru: PLH120092
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Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrek-

tywa Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 4,9 ha
Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzja Komisji Europejskiej

w odlegtosci ok. 0,6 km od stawdéw osadowych wystepuje drugi obszar Specjalnej

Ochrony Siedlisk o kodzie PLH120091 — Armeria (Armeria maritima).
Armeria — w kierunku potnocnym w odleglosci ok. 2,0 km.
Armeria (Armeria maritima) - Gmina Bolestaw:

Kod obszaru: PLH120091

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrek-

tywa Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 7,4 ha
Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzja Komisji Europejskiej

Obszary te zostaty uznane za siedliskowe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Na-
tura 2000 decyzja z dnia 10 stycznia 2011 r Komisji Europejskiej 2011/64/EU przyjmuja-
cej, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, czwarty zaktualizowany wykaz terenow maja-
cych znaczenie dla Wspolnoty w atlantyckim regionie biogeograficznym. Obszary te uzna-
no ze wzgledu na wystepowanie muraw galmanowych z Violetalia calaminaria. Sg to ni-
skie murawy wystepujace na glebach o wysokiej zawartosci metali cigzkich z gatunkami
charakterystycznymi takimi jak mokrzyca wiosenna czy lepnica rozdeta.

Z uwagi na lokalizacje niniejszej inwestycji oraz jej charakter nie bedzie ona zagrazac
wymienionym powyzej obszarom Natura 2000. Nie bedzie ponadto generowac negatywne-
go oddzialywania na zabytkowe obiekty chronione, gdyz jej lokalizacja znajduje si¢ w

znacznej odlegtosci od nich.
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2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH
WCZESNIEJ ROBOT

2.1. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH ORAZ POD-
STAWA PRAWNA

Materiatami zrodlowymi do wykonania dokumentacji sa archiwalne materiaty geolo-
giczne i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej rozbudowy, w tym:
e Geografia regionalna Polski — Kondracki J. / 2000 r,
e Mapy geologiczne Polski, ark. Jaworzno w skali 1: 50 000,
e Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Krakéw w skali 1: 200 000,
e Mapa geosrodowiskowa, ark. Olkusz w skali 1:50 000,
e Literatura przedmiotowa.

Ponadto niniejszy projekt sporzadzono w oparciu o nastepujace przepisy:

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlo-

wych wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykony-

wanie wymaga uzyskania koncesji. (Dz. U. Nr 288, poz. 1696), ze zmianami,

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 163,
poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi tekst ujednolicony Prawo geologiczne i gorni-

cze 4 kwietnia 2019 poz. 868 z pdzniejszymi zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie groma-

dzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).

2.2. OCENA PRZYDATNOSCI MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Materiaty archiwalne wyszczegdlnione powyzej, w rozdziale 2.1, dostarczyly wstep-
nych danych o budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych rejonu badan.
Obraz budowy geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych wynikajacy z materiatow

archiwalnych oméwiono w rozdziale 3.
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W oparciu o te materiaty zaprojektowano optymalny zakres robot geologicznych po-
trzebny do szczegdtowego rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich dla projek-

towanej inwestycji.

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW HY-
DROGEOLOGICZNYCH

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej badanego obszaru biorg udziat utwory triasu oraz czwarto-
rzedu.

Utwory czwartorzedowe stanowig warstw¢ o migzszosci maksymalnej do kilkudziesie-
ciu metrow. Warstwa ta wyksztalcona jest w postaci piaskow kwarcowych, drobnoziarni-
stych. W partiach przyspagowych moze pojawia¢ si¢ it plastyczny, gliny oraz zwiry.

Wraz z gl¢bokoscig osady czwartorzedowe przechodza w wapienno-dolomityczne
utwory triasu. Utwory te reprezentowane sg najczgsciej przez dolomity diploporowe, wa-
pienie gogolinskie i dolomity kruszconosne.

Bioragc pod uwage dotychczasowe rozpoznanie geologiczne w podiozu pod warstwa
gleby zalega¢ bedzie piasek drobny podscielony osadami spoistymi w postaci glin piasz-
czystych. Wymienione powyzej osady plejstocenskie podscielone beda wapienno-
dolomitycznymi utworami triasu. Utwory te reprezentowane sg najczesciej przez dolomity

diploporowe a jedynie miejscami przez wapienie gogolinskie i dolomity kruszcono$ne.

3.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie mapy hydrogeologicznej omawiany teren inwestycji znajduje si¢ na ob-

szarze Regionu Bytomsko-Olkuskiego.
W rejonie tym wystepuja trzy poziomy wodono$ne:
e czwartorz¢dowy,

e jurajski,

JT-PROJEKT Jolanta Cien 32-300 Olkusz ul. K.K.Wielkiego 60 15




Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

e triasowy.
Czwartorzedowy poziom wodono$ny zwigzany jest gldwnie z pradolinami oraz doli-
nami rzecznymi. Wodonoscem sa piaski z wkladkami zwiré6w oraz glin piaszczystych.

Zmienno$¢ jest duza i wynosi od 2,0 do 60,0m.

Zwierciadto wody ma charakter swobodny i wystepuje na rzednej ok. 400 npm w miej-

scach wzniesien morfologicznych oraz ok. 275m npm w miejscach obnizen terenu.

Jurajski poziom wodono$ny wystepuje na znacznym obszarze a zwigzany jest gldwnie
z szczelinowo — krasowymi wapieniami ptytowymi i skalnymi. Migzszo$¢ tego pietra jest
bardzo zmienna a zwierciadto wody na z reguty charakter swobodny.

Triasowe pigtro wodonosne tworzy jeden poziom w utworach wapienia muszlowego i
retu. Poziom ten wystepuje w szczelinowatych, spekanych oraz skrasowiatych dolomitach
diploporowych i kruszcono$nych, wapieniach gogolinskich oraz jamistych wapieniach i
dolomitach retu.

Migzszos$¢ tego poziomu jest zroznicowana i wynosi od 0 do 140m. Wspoétczynnik fil-

tracji dla warstwy wodono$nej wynosi od 1,6 x 107 m/s do 1,4 x 107 m/s.

Zasilanie triasowego pigtra wodonosnego na obszarze jego wystepowania jest zrozni-

cowane.

Na wychodniach zasilane jest bezposrednio opadami atmosferycznymi. W miejscach
gdzie znajduje si¢ izolacja od powierzchni terenu zasilane jest posrednio przez osady

czwartorzedowe.

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania geologicznego zaobserwowano,
iz w podtozu analizowanego obszaru wystepuje jeden poziom wodonosny zwigzany
z utworami triasu. Powoduje to, iz calo$¢ infiltrujacej wody opadowej z danego obszaru

infiltruje w glab w utwory triasowe.

Podczas robot geologicznych przewiercane beda utwory czwartorzgdowe o zmiennym
wspotczynniku filtracji. Wody opadowe na analizowanym terenie infiltruja w glgbsze pod-
loze tworzac zwierciadto wody w utworach triasowych. Spodziewamy si¢ zatem wystgpie-

nia zwierciadta wody lub saczen w utworach triasowych.
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4. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CE-
LU ROBOT GEOLOGICZNYCH

4.1. OPIS | UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI | RODZAJU PROJEKTOWA-
NYCH WYROBISK

W ramach robét wiertniczych planuje si¢ wykona¢ siedem otworéow badawczych do
glebokosci 6,0m. Projektowany taczny metraz wiercen wynosi 42 mb.
Lokalizacja i glgboko$¢ otworu badawczego jak i lokalizacja ustalona zostata ze
Zleceniodawca.

[lo$¢, rozmieszczenie otworéw badawczych jest wystarczajaca aby w pelni i dostatecz-

nie rozpozna¢ budowg geologiczng i warunki hydrogeologiczne.

4.2. PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA OTWOROW WIERTNICZYCH LUB WY-
ROBISK

Otwor bedzie wiercony systemem obrotowym ,na sucho” $widrem spiralnym
o Srednicy 70mm. W przypadku nawiercenia zwierciadta wody czy tez obfitych sgczen,

wiercenie otworéw bedzie kontynuowane w rurach ostonowych.

4.3. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW WODONOSNYCH

W przypadku nawiercenia wody, jej doplyw do otworu badawczego odcigty zosta-
nie poprzez wiercenie w rurach ostonowych.

Odcigcie doptywu wody podziemnej czy saczen bedzie krotkotrwate 1 nie zaburzy
lokalnych warunkow hydrogeologicznych ani hydrologicznych.

W przypadku nawiercenia wody gruntowej przeprowadzona zostanie stabilizacja

zwierciadla zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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4.4. SPOSOB | TERMIN LIKWIDACJI OTWOROW WIERTNICZYCH LUB WYRO-
BISK ORAZ REKULTYWACJI GRUNTOW

Po zakonczeniu wiercenia, otwor zlikwidowany zostanie urobkiem z zachowaniem

profilu litologicznego oraz w taki sposéb aby nie zaburzy¢ naturalnego uktadu warstw.

Przypuszczalny profil geologiczny projektowanego otworu  przedstawiono

w ,,Projekcie geologiczno-technicznym otworu” ( zatacznik nr 6 ).

4.5. CHARAKTERYSTYKA | UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD ZAMIE-
RZONYCH BADAN GEOFIZYCZNYCH | GEOCHEMICZNYCH ORAZ ICH LO-

KALIZACJA
Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ przeprowadzenia badan geofizycz-

nych.

4.6. OPIS OPROBOWANIA WYROBISK

Prébki gruntu
W czasie wiercenia otworu nalezy pobiera¢ nastepujace probki gruntow :
e naturalnym uziarnieniu (NU) - do skrzynek z kazdej litologicznie wyrdzniajacej
si¢ warstwy, jednak nie rzadziej nizco 1 m,
e naturalnej wilgotnosci (NW) - z gruntow spoistych z kazdej warstwy
do hermetycznie zamknigtych woreczkow.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U.
Nr 282, poz. 1657) sa to probki czasowego przechowywania, ktore po zatwierdzeniu do-

kumentacji mogg by¢ zlikwidowane w miejscu ich dotychczasowego przechowywania.
Probki wody
W przypadku nawiercenia wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowa-

nej inwestycji zostanie pobrana probka wody w celu okreslenia agresywnosci wody wzgle-

dem betonu.
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Podczas wiercen, po nawierceniu zwierciadta wody przeprowadzona zostanie stabili-

zacja zwierciadta. Ustalona zostanie glebokos$¢ nawiercenia i ustabilizowania si¢ zwiercia-

dta wody.

Przedsiewziecia dla zapewnienia ochrony srodowiska, ze szczeg6inym
uwzglednieniem zadan w zakresie

ochrony powierzchni,

ochrony wod powierzchniowych,
ochrony wéd podziemnych,
ochrony powietrza,

ochrony przed hatasem i wibracjami,

o o ~ w NP

ochrony przed odpadami
7. wplywu na obszary i tereny chronione
ad. 1. Ochrona powierzchni

Roboty geologiczne prowadzone beda na terenie zmienionym antropogenicznie. W

zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony powierzchni.
ad. 2. Ochrona wod powierzchniowych

Roboty geologiczne prowadzone bgda na terenie, gdzie nie wystepuja wody pO-
wierzchniowe. W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony wod powierzch-
niowych.

ad. 3. Ochrona wod podziemnych

Przed rozpoczgciem prac wiertniczych sprawdzony zostanie stan techniczny wiertni
aby nie doszto do zanieczyszczenia wod podziemnych. Podczas prac wiertniczych nie beda
prowadzone rowniez jakiekolwiek badania, ktére moglyby by¢ zrédtem zanieczyszczenia.
Ewentualna naprawa wiertnicy prowadzona bedzie poza terenem robot.

ad. 4. Ochrona powietrza

Wiertnica jest sprawna technicznie i nie jest zrodtem ponadnormatywnej emisji szko-
dliwych substancji do powietrza atmosferycznego.

ad. 5. Ochrona przed hatasem 1 wibracjami

JT-PROJEKT Jolanta Cien 32-300 Olkusz ul. K.K.Wielkiego 60 19




Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

Wiertnica nie jest zrodlem ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska ani nie wy-
twarza wibracji o znacznym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do jakichkol-

wiek przekroczen.
ad. 6. Ochrona przed odpadami

Praca urzadzenia wiertniczego nie bgdzie zrédtem odpadéw, a urobek zostanie usunie-
ty przez firm¢ wykonujacg roboty. Urobek bedzie wsypany do otworu z zachowaniem lito-
logii.

ad.7. Wplyw na obszary i tereny chronione

Wplyw na tereny i obszary chronione zostal opisany na str. 5-7 punkt 1.2 ,,Projektu ro-
bot...”. Roboty geologiczne nie bedg miaty wptywu na tereny i obszary chronione.

4.7. ZAKRES OBSERWACJI | BADAN TERENOWYCH

Roboty i badania terenowe przeprowadzone bgda pod kierownictwem i dozorem pra-
cownika posiadajacego wymagane przepisami kwalifikacje.
Do obowiazkéw dozoru nalezy w szczeg6lnosci :
e wytyczenie 1 niwelacja otworéw badawczych,
e oprobowanie i profilowanie otworow badawczych,
e rejestracja wynikow badania gruntow,
e wykonanie pomiaréow hydrogeologicznych w otworach,
e sporzadzenie dokumentacji robot terenowych.
Wszelkie badania terenowe, pomiary i obserwacje hydrogeologiczne prowadzone
beda zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi.
Projektowane roboty geologiczne wykonane zostang jednoetapowo.

Celem zapewnienia pelnego bezpieczenstwa zatogi, przed rozpoczgciem wiercenia be-

dzie ustalony przebieg uzbrojenia podziemnego w podtozu.
W przypadku watpliwego przebiegu uzbrojenia, wykonany zostanie r¢czny wykop bhp.
Powyzszy fakt zostanie odnotowany w metryce otworu. Roboty terenowe wykonywane

beda tylko w ciggu dnia. Teren wiercen ogrodzony bedzie kolorowa tasma. Pracownicy
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zatrudnieni przy w/w pracach sg odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpo-
zarowej 1 obstugi sprzgtu gasniczego, przepisow bhp oraz udzielania pierwszej pomocy.
Prace wiertnicze prowadzone bgda zgodnie z niniejszym Projektem robot geologicz-

nych oraz w oparciu o zasady techniki i technologii wykonania tych prac.

4.8. \WYSZCZEGOLNIENIE NIEZBEDNYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Otwor badawczy zostanie wytyczony w terenie metodg domiarow prostokatnych w
nawigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej w oparciu o mapg dokumentacyjng - za-
tacznik nr 2. Po zakonczeniu wiercen otwor zostanie zaniwelowany do konkretnego punktu

wysokosciowego.

4.9. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Poza probkami czasowego przechowywania z kazdej odmiennej litologicznie warstwy

pobrana zostanie probka gruntu w celu oznaczenia parametrow fizykomechanicznych.

Badania laboratoryjne beda polegaty na oznaczeniu podstawowych parametréw pozwa-

lajacych okresli¢ no$nos¢ gruntow zalegajacych w podiozu.

Badaniami laboratoryjnymi okres§lone zostana nastepujace parametry:

Badana cecha Numer normy Sprzet
Wilgotno$¢ w stanie naturalnym PN-88/B-04481 Parowniczki, waga, suszarka
Granica plastycznos$ci PN-88/B-04481
Granica ptynnosci PN-88/B-04481 Aparat Casagrande’a, parowniczki,
Stopien plastycznos$ci PN-88/B-04481 waga, suszarka,
Stan gruntu PN-88/B-04481
Ggstos¢ objetosciowa PN-88/B-04481 Pierécien wciskany, waga,

Cylinder z ttokiem, widetki wibracyj-
Stopien zaggszczenia PN-88/B-04481 o
ne, parowniczki,waga,

Waga, zlewki laboratoryjne, nadtlenek

Zawarto$¢ czgséci organicznych I, | PN-88/B-04481 | wodoru (30%), taznia wodna, suszar-

ka,

JT-PROJEKT Jolanta Cien 32-300 Olkusz ul. K.K.Wielkiego 60 21




Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
projektowang ,,Budowg bazy magazynowo-transportowej dla ZGK Bolestaw sp. z 0.0. w
miejscowosci Bolestaw przy ul. Wyzwolenia na dziatkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4

Pozostate parametry takie jak spojnos$¢ gruntu, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny
modut $cisliwosci pierwotnej 1 wtornej oraz modut odksztalcenia pierwotny okreslone zo-

stang na podstawie parametrow wiodacych IL, ID otrzymanych z badan laboratoryjnych.

W przypadku nawiercenia wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowa-
nej inwestycji zostanie pobrana probka wody w celu okreslenia agresywnosci wody wzgle-

dem betonu..

4.10. PRZEWIDYWANA WIELKOSC DOPLYWU WOD DO WYROBISKA LUB JEGO
POSZCZEGOLNYCH POZIOMOW EKSPLOATACYJNYCH

Podczas wiercen nalezy liczy¢ si¢ z doptywem wody do otworu. Doplyw ten moze by¢
w postaci saczen albo zwierciadta wody o charakterze swobodnym lub napigtym. Biorac
pod uwage projektowanie dos¢ ptytkiego otworu badawczego nie nalezy si¢ spodziewaé
znacznych doptywow. Jezeli takowe wystapia beda miaty pochodzenie wytacznie przesia-

kowe z powierzchni terenu.

4.11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISKA

Jak wspomniano w punkcie powyzej woda w 0tworze moze pojawic si¢ w postaci sg-
czen lub zwierciadta wody. Poniewaz bedzie to woda pochodzenia przesigkowego bedzie
ona zawierala znaczne ilo$ci zanieczyszczen, a wigc bedzie woda poza klasowa, nieuzyt-
kowa. Nie przewiduje si¢ odpompowywania wody z otworu a jedynie okres$lona zostanie

gleboko$¢ jej nawiercenia i ustabilizowania sig.

4.12. OKRESLENIE:

A) probek geologicznych

Na biezaco podczas wiercen analizowana bgdzie zmiennos¢ litologiczna przewierca-

nych warstw.
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Jak wspomniano w punkcie 4.9 z kazdej odmiennej litologicznie warstwy pobrana z0-

stanie probka gruntu w celu oznaczenia parametrow fizykomechanicznych w laboratorium.

Dla projektowanej inwestycji projektuje si¢ pobierania probek wody.

B) harmonogramu zamierzonych rob6t geologicznych

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu, roboty geologiczne rozpoczgte zostang po

dwoch tygodniach od momentu uprawomocnienia si¢ decyzji i potrwaja:

e wytyczenie i zaniwelowanie punktoéw wiercen, wiercenia, oprobowanie otwo-

réw 1 ich likwidacja - okoto trzech dni,

e Dbadania laboratoryjne gruntow - dwa tygodnie,

e sporzadzenie dokumentacji wynikowej - 1 tydzien po otrzymaniu wynikow
badan laboratoryjnych.

e Projektowane roboty geologiczne wykonane zostang jednoetapowo.

C) wptywu zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione

W otworze badawczym nie beda prowadzone zadne badania, ktore naruszylyby sto-

sunki wodne omawianego terenu lub spowodowaty skazenie wod gruntowych i gruntow.
Nie beda wycinane drzewa i krzewy.

Z uwagi na lokalizacj¢ projektowanych robdt geologicznych nie przewiduje si¢ nega-

tywnego oddzialywania na srodowisko.
Szerzej temat wptywu projektowanych rob6t oméwiono w punkcie 1.2.
D) rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku robot geologicznych
Po wykonaniu projektowanych robot i badanh geologicznych opracowana zostanie do-

kumentacja okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie.
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Opracowanie finalne wykonane bedzie z zastosowaniem przepisOw zawartych

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Dokumentacja sktadac si¢ bedzie z czesci tekstowej 1 graficznej, ktorych zawartos¢

okreslaja odpowiednie akty prawne i zalecenia.

5. PODSUMOWANIE

1. Celem projektowanych robdt jest rozpoznanie warunkow geologiczno — inzy-
nierskich. Cel ten zostanie osiggnigty po zrealizowaniu robot, ktore omdéwione
zostaly w niniejszym projekcie.

2. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na
okres 6 miesi¢gcy od dnia uprawomocnienia si¢ decyzji zatwierdzajacej niniej-
szy projekt.

3. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza terenami i obszarami gorni-
czymi

4. Proponowane do realizacji roboty zostang udokumentowane 1 podsumowane w
dokumentacji okreslajacej warunki geologiczno — inzynierskie.

5. Zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze. (Dz. U. Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi tekst ujed-
nolicony Prawo geologiczne 1 gornicze 4 kwietnia 2019 poz. 868 z p6zniejszy-
mi zmianami zamiar przystgpienia do wykonywania robdt geologicznych zo-
stanie zgloszony organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru gorni-
czego oraz wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wlasciwemu ze
wzgledu na miejsce wykonywanych robot. Zgloszenie zostanie dokonane na pi-

Smie najpdzniej dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoOczecia robot.

6. Niniejszy projekt zostanie ztozony do zatwierdzenia przez Starostg olkuskiego
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