Pzb

22 cm Podsypka zwirowa

0 cm Hydroizolacja
25 cm Zelbet
0 cm Hydroizolacja
10 cm Wylewka betonowa

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
branzowymi.

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
poszczegdlnych elementéw budynku jak réwniez ich rozwigzan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

3. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

4. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatéw i rozwiazan projektowych na inne o niegorszych
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta

Pn ﬁ naziemny zbiornik na ON z przed [ch zastosowaniem. i o i & — o
- h o 5. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spefniajace wymagania okreslone przepisami na dzien
ggl(l)%tlylenu 0 pojemnosci sporzadzenia niniejszego opracowania.
&1 960 6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementow
;"3{3’3 ST 2,00m, Wys. dostosowaé do wymiarow producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych iflub
.00Mm prefabrykowanych.
7. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
T na olej napedowy.
/ ~ ‘ ~ 8. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
- | - uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.
9. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
| | dst prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
A 345 130 [DF 130 \asis szctze.njra pOas ? z sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
| [:]nrﬁt?c;?ciurlr':ilﬁp?ongm o 2002 . (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
IS4 - budowlanej.
‘ & Szfgféi 0 min. 30 cm §d 10. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
| - i ITE ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtdwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
rysunkow zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
\
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O przed najechaniem
L 1 ] KLU o PRACOWNIA ARCHITEKIONICZNA KLU
[
inwestycja: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA
DZIALKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
o BOLESLAWIU
N . adres: dz nr: 1043/4, 1043/11; j. ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw;
inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. | Projektant:
reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert
Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzab;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw
zbiornik ON, poj. 50001 jednostka _ Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch.
) projektowa: Klaudia Urbanowska
4 ul. 20tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz
metalowe sfupki chroniace 518 891 537, arch.klaudiaurbanowska@gmail.com
15 cm_Polistyren ekstrudowany przed najechaniem projektant: mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska MPOIA/026/2019
podstawa zbiomikéw sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Anita Kaczmarczyk MPOIA/098/2018
wyniesiona 20 cm powyzej - ) )
0.00 0,20 Pzb terenu przylegtego branza: architektura sprawdzajacy
= d studium: 1
I IR I T warstwy wykoriczenia projekt budowlany
e parkingu zgodnie z data: 05.06.2022
TR R O RN Mol se e ey projektem drogowym i
skala: 1:100
| ;
nrrys.:. A.01
I
plyta zelbetowa gr. 25cm tytut rysunku: | Rzut - zbiorniki ON, Przekréj Zb
zbrojona fi12 co 15 cm Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
w cafosci lub w cze$ci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.




