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Strona tytutowa - PZT
IMIE | ;A NUMER
NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEK DATA ZAKRES PODPIS
Projektant:
mgrinz. arch. | specjalnos¢ MPOIA/026/2019 05.06.2022 | projekt
Klaudia architektoniczna zagospod.
Urbanowska | do projektowania terenu
bez ograniczen
Sprawdzajacy:
mgrinz. arch. | specjalnos¢ MPOIA/098/2018 05.06.2022 | projekt
Anita architektoniczna zagospod.
Kaczmarczyk | do projektowania terenu
bez ograniczen
Projektant:
mgr inz. specjalnos¢ MAP/0422/POOS/09 | 05.06.2022 | Instalacje
Krzysztof instalacyjna do sanitarne
Grabowiecki | projektowania bez
ograniczen
(sanitarne)
Sprawdzajacy:
mgr inZ. specjalnos¢ MAP/0213/POOS/11 | 05.06.2022 | Instalacje
Piotr Kania instalacyjna do sanitarne
projektowania bez
ograniczen
(sanitarne)
Projektant:
mgr inz. specjalnos¢ 315/99 05.06.2022 | Instalacje
Robert Glab | instalacyjna do elektryczne
projektowania bez
ograniczeh
(elektryka)
Sprawdzajacy:
mgr inz. specjalnos¢ MAP/0038/PBE/21 | 05.06.2022 | Instalacje
Monika Koch | instalacyjna do elektryczne
projektowania bez
ograniczen
(elektryka)
Projektant:
mgr inz. Specjalnos¢ MAP/0010/POD/21 | 05.06.2022 | Projekt
Stawomir drogowa do drogowy
Morgas projektowania w
ograniczonym
zakresie
Sprawdzajacy: | Specjalnos¢ MAP/0010/PBD/18 | 05.06.2022 | Projekt
mgr inZ. drogowa do drogowy
Artur projektowania bez
Kurdziel ograniczen
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1. Zataczniki do projektu
1.1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

Projektantow i 0séb sprawdzajacych projekt budowlany.

ALU-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.09.2020 r. niniejszym oSwiadczamy, Zze
projekt budowlany:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W

BOLESLAWIU - ETAP |
Dla: Zaktad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0., Reprezentowany przez: Prezes Zarzadu — Robert
Nielaba, Prokurent — Andrzej Jarzab, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolestaw
Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC NUMER
IMIE | NAZWISKO | ZAKRES UPRAWNIEK | 1ZBA DATA PODPIS
Projektant: architektura,
mgr inz. arch. projekt MPOIA/026/2019
Klaudia zagospod. MP-2511 05.06.2022
Urbanowska terenu
Sprawdzajacy: architektura,
mgr inz. arch. projekt MPOIA/098/2018
Anita zagospod. MP-2491 05.06.2022
Kaczmarczyk terenu
Projektant:
mgr inz. i sanitame MAP/0422/PO0S/09
Krzysztof ' 05.06.2022
Grabowiecki MAP/IS/0058/10
Sprawdzajacy:
mgr inz. i sanitame MAP/0213/POOS/11
Piotr Kania ' 05.06.2022
MAP/IS/0068/09
Projektant: 315/99
mgr inz. i. elektryczne
Robert Glab MAP/IE/0300/03 05.06.2022
Sprawdzajacy: MAP/0038/PBE/21
mgr inz. i. elektryczne
Monika Koch MAP/IE/0177/21 05.06.2022
Projektant: MAP/0010/POD/21
mgr inz. proj. drogowy 05.06.2022
Stawomir Morgas ' MAP/BD/0133/21 R
Sprawdzajacy: MAP/0010/PBD/18
mgr inZ. :
Artur Kurdziel | PO 909OWY | yiapapjoasoite | 09062022
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1.2. Uprawnienia projektanta — K. Urbanowska

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKX/UP/B/52/19/MP Krakdw, dnia 10.06.2019r.
DECYZJA nr MPOIA/026/2019

Nz podstawile art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawedowych architektdw
oraz in2ynierdw budownictwa [Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725) w zwigzku 2 art, 12, art, 13, art. 14 ust, 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowdane (D2, U. 2 2018 r., poz, 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U, z 2018 r,, poz, 2096)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr ini. erch. Klaudio Lekston
vrodzono v dniu 20 kwietnia 1993 r., w Katowicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oroz proktyke zawodowq | po 2donlu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoic architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielne]j funkcji techniczne] w budownictwle,
obejmujjcej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanle kontroll technlczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1360 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catodci 2gdanie strony.

Od powyzsze) decyz)i przystuguje Pani odwedanle do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjnej 126y Architektdw RP za posrednictwem
Okregoye| Komisfi Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

bko, Sekretarz OKK

2

drkob. inz. oreh. Wm:lech mieleask, Cionek QKX

)

mgr N{/wrh Piatr Czermirisk, Cefonek OKK mgr ind arch. Artur T XK
1.  PaniKauda Lekston;
2. G'Iév.m Inspekice Nadroru Budowlinego - w celu wpisanis do centralnego rejestru 0565 posiadajacych uprawnienia budowhne (po ug feniu sig
3. :?dyaaz':nopo&lej Okrggowej l2by Architektdw RP (pa varomomacnieniy sig decya)i),
4. afa
30110 Knakrw,  ul Kraszewskoego 36, tel/fax: 12427 2647, eumal: malopolska@izbaarchitek pl,  hitp: www.mposa pl

NIP: §77-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzat 5 meanf 101020 29“0000 1202 0014 2307
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1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — K. Urbanowska

=

1ZBA ARCHITEKTOW
REZECEYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada [zby Architektdéw RP zadwiadcza, re:

mgr inZ. arch. KLAUDIA MALGORZATA URBANOWSHKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technieznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektonicznej | w zakresie posiadanyeh uprawnied nr MPOIA/026/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkdw Matopelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: MP-2511.

Cztonek czynny od: 05-11-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Wr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2511-1CEA-52A8-4DE1-84B1

Dane zawarte w niniejszym zedwiadereniu mokna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie inbernebowym Lzby Architektde: weew.izbaarchitektow. pl
lub kantakiujae sie berpodrednio  whadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1.4. Uprawnienia projektanta - A. Kaczmarczyk

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/8/95/18/MP Krakow, dnia 17.12.2018. r.
DECYZJA nr MPOIA/098/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art, 11 ust, 11 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz2. U, 2 2016 r., poz. 1725) w zwiqzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust, 3 pkt 1
ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, te:
Pani mgr ini. arch, Anita Koczmarczyk
urodzona w dniu 22 marca 1993 r. w Nowym Targu
posieda odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodovg | po zdaniu egzaminu 2 wynikiem porytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodd architektonicznej do projektowania bez ograniczed,
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajq do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie,
obejmujycej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanle kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzjl jako uwzgledniajgce] w catosci tadanie strony.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacyjne] Izby Architektéw RP za posrednictwem
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

dr in. arch. Bogdan Sledecki, Crlonek OKKX

g ind. oreh.n Skapsk, Colonek OKK
mev .m.P}otr.QMH.MOKK mwm.mh.hgemmw
Qtrzymuig:
1. Pani Anita Kaczmarcayk;
2. Ghowry nspektor Nadioru Budowlanego - w calu wp do Mnego rejestru 056D posiadajacych uprawmienia budowlane (po uprawomocnieniv si¢
decyail
3. Rada Malcpoisiie] Okregowe) kzby Architektdw RP (po uprowomacnieniu sig decyz));
4, a/s

30-110 Krakdw, ul Kraszewskoego 36,  telfax: 124272647,  e-snanl: malopolska@zbaarchatekiow pl,  bitp. www.mposs pl
NIP: §77-21-89-383, Regon: 017466355-00160, Konto: PKO BP SA Oddnal 5 w Knakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - A. Kaczmarczyk

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Malopolska Okregowa Rada [zby Architektéw RP zadwiadcza, te:

mgr inz. arch. ANITA MARIA KACZMARCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniers nr MPOIA/098 /2018,

jest wpisana na liste eztonkdw Matopolskiej Okregowe] [zby Architektdw RP
pod numeram: MP-2491.

Czionek czynny od: 25-09-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2022 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Wi weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-2491-775D-FBFB-1Y25-66Y2

Dane zawarte w Riniejazym eedwiadereniu modng sprawdsid podajae nr werylikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym [eby Architektdw: wwe.izbaarchitektow. pl
lul kantakiujee sie berpodrednio 2 wiaddivg Okregawa Izbg Architektdw RP.
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1.6. Uprawnienia projektanta — K. Grabowiecki
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1.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - K. Grabowiecki

U\ » A
£ Vis v N
SUHRAWMIFT
- JUWNIC L,

Z3 S"’lch zenie

v senTRatvinem

MAP-2 Li-Q.‘(-‘i-SE‘ ’

Pan Krzysztof Grabowiecki o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0058/10

adres zamieszkania ul. tagiewnicka 48¢/2, 30-417 Krakow

Sy

est czionkier r\ 03«. $L1=] O‘ PP f LJV Ly U\\ E)..J ownictw | 0s c.du wWymagane
E=3
uagezpieczenie Od Cdd W -dn. dl S S\.' \.'a\ nej.

-

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-02-28.

‘\;L"C’
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1.8. Uprawnienia projektanta — P. Kania
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1.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - P. Kania

® POLSEKA
1 I B A

e
M
= INZYMIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o namerze weryfikacyjnym:
MAP-IGA-WONV-GYA *

Pan Piotr Tomasz Kania o numerze ewidencyjnym MAR/IS/0068/09

adres zamieszkania Osiek 178, 32-300 Olkusz

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-18 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zzednie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzeSnis 2004 r. 0 podpisie slaktronicangm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
slektronicznej opatrzone bezpiecznym pocpiEsm elktroniczrym wendikowsnym proy pomocy wednero kwsiificowanege cerbyfikats sy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opsbrzonym podpisami wessnorgcznymil)

* Wergfikacs poprawnosci Sanych wominisjszym zeSwiadczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numens werglikacyjnego seSwiRdCzEnis na
stronie Polskie] Izhy Inéynierow Budownictws wowa.pib.omg.pl bub kontekhujge sie 2 biurem wiasoe] Okregowe] lziy InZyniendow
Budcwnrichwe.

 —
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1.10.

Uprawnienia projektanta - R. Giab

-ALU-

MALOPOLSKI URZAD WOJEWGDZES
w Krakowie
81-156 Krakéw, ul. Basztowa 22

AB.II1.7342/406/99 : Krakéw, dnia 26 listopada 1999 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane {Dz,U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r,
poz. 414), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Roberta Glab - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztat-
cenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zfozonego przed Komisjg Egzaminacyjnag,

nadaje

Panu Robertowi GEAB - magistrowi inzynierowi,
kierunek studiow: ,elektrotechnika"
urodzonemu dnia 16 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekfroenergetycznych

Qd decyzji ninigjszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. Robert Gfab, os. Willowe €/7, 31-901 Krakow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3.aa.

Z-14



1.11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - R. Gigb

-ALU-

I I B &

INPYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o nsmerze weryliecyjyTr:
MAP-FWT-AMX-EKE *

Pan Robert Gigb o numerze ewidencyjnym MAPSIES0300/03

adres zamieszkania ul. Kluczewska 44, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisern elsktroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Ckregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustswy T dnis 15 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie shektronicngm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postad

slektroniczne| opatrzons bezpieconym podpEem elsktroniconym wenfikowsmym przy pomocy wadnego kwelifikowanego certyfiketu oy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom OpEbrIONYM poODISEMI wasnOreczrymL)

* Wergfikarjs poprawnoici canych woniniejszym zESwiadczeniu modne sprawdzsic @ pomom numens wergfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Indynierow Budownictws www.pibuorg.pl luD kontektuge sie z biurem wémiciwe] Okregowej lzoy Inzymierow
Budownichwe.
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Uprawnienia projektanta - M. Koch

1.12.
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1.13. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — M. Koch

I I B &

INPYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o nsmerze weryliecyjyTr:
MAP-VSY-TEB-VOl *

Pani Monika Julia Koch o numerze ewidencyjnym MAPSIESD1T7/ 21

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 18, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisern elsktroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Ckregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

Zpndnie zart. 787 K.C

§ 1. Do zachowenis elektronicone] fommy czynnosc prewnej wystarcm @olenie oiwisdozeniz woll w postec elekironiczne] | opetrzenie go
inwalifikowanym podpisem Elsitronicorym.

§ 2. Dowindczenie woli iodone w fonmie elektroniczre] jest rownowsine z oswiadczeniem woll otonym w formie pisemne.

* Wergfikarjs poprawnoici canych woniniejszym zESwiadczeniu modne sprawdzsic @ pomom numens wergfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Indynierow Budownictws www.pibuorg.pl luD kontektuge sie z biurem wémiciwe] Okregowej lzoy Inzymierow
Budownichwe.
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Uprawnienia projektanta — S. Morgas

1.14.
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1.15. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - S. Morgas

I I B &

INPYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o nsmerze weryliecyjyTr:
MAP-JRW-15Y-D4F *

Pan Stawomir Andrzej Morgas o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0133/21
adres zamieszkania ul. 5zarych Szeregow 430, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisern elsktroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Ckregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

Zpndnie zart. 787 K.C

§ 1. Do zachowenis elektronicone] fommy czynnosc prewnej wystarcm @olenie oiwisdozeniz woll w postec elekironiczne] | opetrzenie go
inwalifikowanym podpisem Elsitronicorym.

§ 2. Dowindczenie woli iodone w fonmie elektroniczre] jest rownowsine z oswiadczeniem woll otonym w formie pisemne.

* Wergfikarjs poprawnoici canych woniniejszym zESwiadczeniu modne sprawdzsic @ pomom numens wergfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Indynierow Budownictws www.pibuorg.pl luD kontektuge sie z biurem wémiciwe] Okregowej lzoy Inzymierow
Budownichwe.
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Uprawnienia projektanta — A. Kurdziel

1.16.
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1.17. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — A. Kurdziel

-ALU-

I I B &

INPYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o nsmerze weryliecyjyTr:
MAP-F1G-2CP-3VD *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisern elsktroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Ckregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustswy T dnis 15 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie shektronicngm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postad
slektroniczne| opatrzons bezpieconym podpEem elsktroniconym wenfikowsmym przy pomocy wadnego kwelifikowanego certyfiketu oy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom OpEbrIONYM poODISEMI wasnOreczrymL)

* Wergfikarjs poprawnoici canych woniniejszym zESwiadczeniu modne sprawdzsic @ pomom numens wergfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Indynierow Budownictws www.pibuorg.pl luD kontektuge sie z biurem wémiciwe] Okregowej lzoy Inzymierow
Budownichwe.
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. Czes¢ opisowa

2.1.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

Obowigzujace przepisy i normy,

Wytyczne technologiczne i opracowania branzowe,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolestaw, obejmujacej miejscowosci Bolestaw,
Laski, Kolonia i Hutki, zatwierdzonej Uchwatg nr XXVIll/281/2021 Rady Gminy Bolestaw z dnia 22.06.2021r.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALZOWANEJ NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLESLAWIU - ETAP |

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

2.2.1. Dane o terenie.
Opracowany obszar znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych 1043/4,1043/11 w Bolestawiu, w sasiedztwie
zabudowy ustugowej, mieszkaniowej oraz laséw.

Powierzchnia opracowania wynosi okoto 21 325,00 m2~ 2,1 ha

Obszar opracowania posiada nieregularny ksztatt o maksymalnych wymiarach okoto 140m x 122m x 150m x
61m. Uksztattowanie terenu wznosi sie w kierunku potudniowo- wschodnim- réznica pozioméw w skrajnych
punktach wynosi okoto 9 m. Wieksza cze$¢ dziatki po potnocno zachodniej stronie charakteryzuje sie
niewielkimi réznicami wysokosciowymi.

Obszar graniczy bezposrednio z nastepujacymi dziatkami:

e 0d pétnocy,
o 1043/8 — dziatka z zabudowg ustugowo-magazynowg, produkcyjng a takze biurowg w
ramach siedziby firmy TAKT SP. z o.0.
e od wschodu,
o 1605 - dziatka niezabudowana
e od potudnia:
o 1043/3 - dziatka z zabudowg o funkcji handlowej i sktadowej — obiekty jednokondygnacyjne,
o 1043/10 - dziatka przeznaczona pod droge
o atakze niezabudowanymi dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe jednorodzinng,
e od zachodu z dziatkg drogowg 1024/2_4

Teren inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
gminy Bolestaw, obejmujacej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVIII/281/2021 Rady Gminy Bolestaw z dnia 22.06.2021r.
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2.2.2. Istniejace zainwestowanie terenu.
Utwardzenie terenu
Powyzszy teren jest nieutwardzony.

Ogrodzenie
Teren jest ogrodzony.

Obiekty kubaturowe
Na przedmiotowej dziatce nie ma obiektdw kubaturowych.

Zielen

Na obszarze objetym opracowaniem w czesci pdinocnej znajduije sie zielen niska, od strony potudniowe; i
potudniowo-wschodniej teren pokryty zielenig wysoka, ktora cze$ciowo zostata usunigta na cele realizacji
inwestycji. Wycinki dokonano zgodnie z decyzja nr 0$.6131.20.2021 z dnia 16.04.2021r. oraz z decyzja nr
0S.6131.116.2021 z dnia 05.10.2021r (dotaczone w zatacznikach do projektu budowlanego).

Dostep do drogi publicznej
Dziatki 1043/4 i 1043/11 posiadajq dostep do drogi publicznej, ktérg jest droga gminna nr 120002K .

Infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren potozony jest w zasiegu istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
gazowej i energii elektrycznej. Przez teren opracowania przebiega:

napowietrzna siec elektroenergetyczna WN (wysokiego napiecia 110kV),
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna SN ($redniego napiecia),
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna (wzdtuz zachodniej granicy dziatki),
linia kablowa elektroenergetyczna ziemna,

sie¢ wodociggowa (wzdtuz zachodniej granicy dziatki)

[ O R B
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—  przytacze kanalizacji sanitarnej (przy zachodniej granicy dziatki)

2.3. Etapowanie:
Przewiduje sie wykonanie inwestycji w kilku etapach.

Pierwszy etap objety niniejszym pozwoleniem obejmuje elementy opisane w punkcie 2.4 — zakres
inwestycji.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
2.4.1. Przewidywane zmiany zainwestowania terenu.
Zakres inwestycji obejmuje:
W RAMACH ETAPU 1:
—  Budowe infrastruktury drogowej — utwardzenia ciggdw jezdnych i miejsc parkingowych, w tym:
— budowe 48 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x12 m dla samochoddéw ciezarowych w
uktadzie skosnym (pod katem 45 stopni),
— budowe 4 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x14 m dla samochodéw ciezarowych w
ukfadzie réwnolegtym
— budowe 68 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m dla samochoddw osobowych,
— budowe 3 miejsc postojowych o wymiarach 3,6x5 m dla samochoddw os6b
niepetnosprawnych.
— budowe infrastruktury technicznej (1. instalacja wod-kan, kanalizacja deszczowa, w tym skrzynki
rozsaczajace, instalacja elektryczna, instalacja gazowa)
— Budowe zbiornika na olej napedowy o pojemnosci 5000l
— Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,
—  Uksztattowanie terenu i wykonanie skarp zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem drogowym dotgczonym w projekcie technicznym.
— Budowe wolnostojacego magazynu
— Budowe jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochodéw ciezarowych typu Smieciarka

W RAMACH ETAPU:
—  Budowe budynku biurowo-ustugowego - w ramach kolejnego etapu inwestycii, nie objete
niniejszym wnioskiem

W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, NIE OBJETE WNIOSKIEM:

— Potaczenie dziatki z droga publiczng (budowa zjazdu w ramach odrebnego opracowania),

— Budowe przytaczy infrastruktury technicznej (tj. budowa przytgcza wodociggowego, budowa
przytacza elektrycznego, budowa przytacza gazowego) — wedtug odrebnego opracowania, nie
objete niniejszym wnioskiem,

— Przeniesienie istniejacego stupa elektrycznego — wedtug odrebnego postepowania, nie objete
niniejszym wnioskiem

—  Budowe stacji CNG — wedtug odrebnego opracowania, nie objete niniejszym wnioskiem

2.4.2. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi.

Obiekty kubaturowe

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe wolnostojacego magazynu oraz
jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochodow ciezarowych wraz z kontenerem technicznym.
Pozostate obiekty kubaturowe objete bedg odrebnym postepowaniem. Magazyn jest przeznaczony do
przetrzymywania materiatow niezbednych dla pracy ZGK Bolestaw, takich jak worki na $mieci, pojemniki.

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne w formie lamp ulicznych usytuowanych wzdtuz drég wewnetrznych i
parkingow (w obrebie parkingéw dla samochodéw osobowych lampy o wysokosci okoto 4m, w obrebie
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parkingdw dla samochoddw ciezarowych lampy o wysokosci okoto 9m) oraz lamp wpuszczanych w
posadzke w poblizu budynku biurowego.

Ogrodzenie

Inwestor uzgodnit lokalizacje ogrodzenia z Zarzadca Drogi tj. Gming Bolestaw od strony drogi publicznej nr
120002K - pismo nr IR.6853.13.2021 z dnia 10.03.2021r. Uzgodnienie znajduje sie w czesci z
zatgcznikami do projektu budowlanego. Teren jest ogrodzony.

Miejsce gromadzenia odpadow

Nie przewiduje si¢ lokalizacji miejsca do gromadzenia odpadéw w ramach niniejszego opracowania.
Docelowo miejsce gromadzenia odpadéw bedzie zlokalizowane w budynku biurowym realizowanym w
drugim etapie inwestycji. Jesli pierwszy etap inwestycji zostanie zakoriczony i bedzie uzytkowany przed
powstaniem etapu drugiego, inwestor zapewni miejsca gromadzenia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Infrastruktura techniczna

Projektuje sie instalacje wod-kan, kanalizacje deszczowg wraz z systemem skrzynek rozsgczajgcych,
instalacje elektryczna, instalacje gazowa. Schematyczny uktad rozmieszczenia instalaciji zostat
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu, szczegotowe rozwigzania w zakresie
poszczegolnych instalacji s zawarte w projekcie technicznym. Planuje sie réwniez przeniesienie
istniejacego stupa eN (w ramach odrebnego opracowania) oraz rozbiorke istniejacego okablowania
biegnacego pod projektowanym budynkiem. Kabel nie jest w uzyciu dostawcy pradu, a jedynie jest
pozostatoscig po dawnym zasilaniu biegngcym przez dziatke.

Ponadto zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcego stupa wysokiego napiecia w pdinocno-zachodnim
obszarze zagospodarowania poprzez utwardzenie terenu w odlegtosci 3 m od stupa i ogrodzenie go, oraz
umieszczenie odbojnikéw na krawedzi w styku z projektowang jezdnia.

2.4.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdtuz dziatki
drogowej 1024/2_5 przy zachodniej granicy opracowywanego terenu, poprzez wytaczenie do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Scieki przemystowe

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczeniowymi Scieki przemystowe z projektowanej myjni zostang
podczyszczone w projektowanym separatorze z osadnikiem, a nastepnie odprowadzone do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Inwestor uzyskat
pozwolenie wodnoprawne dla powyzszego rozwigzania.

Odwodnienie zewnetrzne

Woda opadowa z terenoéw utwardzonych (tzw. woda deszczowa ,brudna”) odprowadzana bedzie poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg do separatora z osadnikiem, a po podczyszczeniu zostanie
odprowadzona do skrzynek rozsaczajacych, nastepnie bedzie rozsaczana na terenie inwestora. W ramach
inwestycji zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne, w celu prawidtowego
odwodnienia powierzchni utwardzonej. Woda opadowa z projektowanego magazynu zostanie
odprowadzona cze$ciowo na teren zielony oraz na teren utwardzony, a nastepnie do skrzynek
rozsaczajacych. Woda opadowa z dachu projektowanego w 2 etapie inwestyciji budynku ustugowego (tzw.
woda deszczowa ,czysta’) zostanie odprowadzona poprzez projektowang kanalizacje deszczowq
bezposrednio do skrzynek rozsaczajacych, nastepnie bedzie rozsaczana na terenie inwestora. Odwodnienie
wykonane z poszanowaniem intereséw 0s6b trzecich. Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na
przedmiotowe rozwigzanie (zawarte w cze$ci z zatgcznikami do projektu).
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2.4.4. Uktad komunikacyjny.

Drogi wewnetrzne, chodniki i place.

Uktad komunikacyjny na terenie dziatki jest dostosowany do funkcji projektowanego przedsiewziecia.
Projektuje sie drogi wewnetrzne, jezdnie manewrowe, miejsca postojowe oraz utwardzenia terenu dojscia i
dojazdy potaczone z istniejaca drogg publiczng ul. Wyzwolenia poprzez zjazd publiczny.

Miejsca postojowe
Projektuje sie:

— 48 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x12 m dla samochoddw ciezarowych w uktadzie skosnym
(pod katem 45 stopni),

— 4 miejsca postojowe o0 wymiarach 3,5x14 m dla samochoddw ciezarowych w ukfadzie rownolegtym

— 68 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m dla samochoddw osobowych,

— 3 miejsca postojowe 0 wymiarach 3,6x5 m dla samochoddw os6b niepetnosprawnych

2.4.5. Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Dojazd na teren planowanej inwestycji odbywa sie od zachodniej strony dziatki. Dziatka 1043/4,1043/11
posiada dostep do drogi publicznej nr 120002K (1024/2_5). Inwestor uzyskat zgode na lokalizacje zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 120002K - ul. Wyzwolenia w Bolestawiu na dziatki o nr ewid. gr. 1043/4,
1043/11 — pismo nr IR.7230.2.2.2021 dotagczone w cze$ci z zatacznikami do projektu budowlanego.

2.4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

— Energia elektryczna — zaopatrzenie budynku na warunkach TAURON Dystrybucja S.A. —
projektowane przytacze zgodnie z zataczonymi warunkami przytaczeniowymi (wg odrebnego
opracowania),

— Woda - zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociggowej - projektowane przytacze zgodnie z
zataczonymi warunkami technicznymi poprzez wykonanie komory wodomierzowej (wg odrebnego
opracowania),

— Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne; -
projektowane przytacze zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi do istniejacej studni
kanalizacyjnej

— Kanalizacja przemystowa — odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej -
projektowane przytacze zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi do istniejacej studni
kanalizacyjnej

—  Odprowadzenie wod opadowych — na teren nieutwardzony w obrebie dziatki inwestora, nie
powodujac zalewania dziatek sasiednich, z zgodnie z §28.2, Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.

2.4.7. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Uksztattowanie terenu i réznice wysokosciowe

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sig zmiany w wysokosci terenu w celu dostosowania
do istniejacej funkcji. Urobek ziemny zostanie wywiezione przez specjalistyczne stuzby i sktadowany w
miejscach do tego przeznaczonych. Projektowany teren wznosi si¢ w kierunku wschodnim. Na wschodzie
strefe parkingowq zakoriczono skarpa. Rdznica terenu zniwelowana o maksymalng réznice pozioméw
wynoszacq okoto 3 m. Skarpa zostanie wykonana z gruntu o proporcji 1:1,5 . Aby zapobiec sptukiwaniu
gruntu i osuwaniu sie skarpy wierzch nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie kraty wykonanej z
tworzyw sztucznych, mocowanej za pomoca kotkow stalowych wbijanych w podtoze.

Zielen

Na obszarach przeznaczonych pod zabudowe i utwardzenie przewiduje sie usunigcie istniejacej zieleni
niskiej (trawy), w pozostatych obszarach planowane jest uporzadkowanie zieleni istniejacej. Zielern wysoka
w potudniowo-wschodniej czesci dziatki zostata wycieta zgodnie z otrzymana decyzjq nr 0S.6131.20.2021 z
dnia 16.04.2021r. oraz z decyzjg nr 0S.6131.116.2021 z dnia 05.10.2021r (dotaczone w zatacznikach do
projektu budowlanego).
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Masy ziemne powstate przy pracach terenowych planuje sie w czesci zagospodarowac przez
rozplantowanie i wyréwnanie terenu oraz stworzenie skarp taczacych powierzchnie utwardzone i zielen w
ramach uksztattowania terenu. Pozostaly nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony w miejsce wskazane

przez Inwestora.

2.5. Zestawienie parametrow.
2.5.1. Bilans terenu.

Uwaga! Bilans terenu liczony dla catej inwestycji — wszystkich etapow, w obrebie dziatek — 1043/4 i 1043/11.

nazwa wskaznika oznaczenie metraz
powierzchnia dziatek objetych opracowaniem [m?] Pd 21 325,00
powierzchnia obszaru opracowania w terenie 5ZI [m?] Pzi 2 648,58

BEZ ZMIAN
powierzchnia obszaru opracowania w terenie 26KDW [m?] Pkdw 110,88

BEZ ZMIAN
powierzchnia obszaru opracowania w terenie 31KDD [m?] Pkdd 1611,79
powierzchnia biologicznie czynna [m?] Pb 639,10
powierzchnia utwardzona [m?] Pu 972,69
powierzchnia obszaru opracowania w terenie 18PU [m?] Ppus 1 661,27
powierzchnia biologicznie czynna [m?] Pb 1615,61
powierzchnia utwardzona [m?] Pu 45,66
Wskazniki procentowe w odniesieniu do MPZP oznaczenie w 18PU MPZP
powierzchnia biologicznie czynna / pow. w terenie budowlanym Pb/ Ppus 97,25% >20,00%
powierzchnia utwardzona / pow. w terenie budowlanym Pu/ Ppus 2,75% -
powierzchnia obszaru opracowania w terenie 19PU [m?] Ppu2 15292,48
powierzchnia zabudowy [m?] Pz 714,62
powierzchnia biologicznie czynna [m?] Pb 6 725,19
powierzchnia utwardzona [m?] Pu 7 852,67
powierzchnia catkowita [m?] Pc 1 065,62
Wskazniki procentowe w odniesieniu do MPZP oznaczenie w 19PU MPZP
powierzchnia biologicznie czynna / pow. w terenie budowlanym Pb/Ppu2 43,98% >20,00%
powierzchnia zabudowy / pow. w terenie budowlanym Pz/Ppuz 4,67% <50,00%
powierzchnia utwardzona / pow. w terenie budowlanym Pu/Ppuz 51,53% -
.powierzchni’a .ca%kowita/ pow. w terenie budowlanym (wskaznik Pc/Ppus 007 001-12
intensywnosci zabudowy)
inne wskazniki
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ilo$¢ miejsc postojowych wewnetrznych min. 3 msc

ilo$¢ miejsc postojowych zewnetrznych dla samochodéw osobowych 68 zatrudnion/ylg

ilgéé miejsc postojowych zewnetrznych dla samochodéw osobowych dla 3

niepetnosprawnych

ilo$¢ miejsc postojowych zewnetrznych dla samochodéw ciezarowych 52

Powierzchnia utwardzona [m?] w tym: 8 936,76
—  Powierzchnia drég dojazdowych i manewrowych [m?] 3 833,22
— Powierzchnia parkingéw dla samochodéw osobowych w cze$ci biurowej [m?] 768,94
— Powierzchnia parkingéw dla samochoddw osobowych w cze$ci technicznej [m?] 138,30
— Powierzchnia parkingéw dla samochoddw cigzarowych w cze$ci technicznej [m?] 3 363,42
—  Powierzchnia asfaltowa do zabezpieczenia stupa WN [m?] 90,54
—  Powierzchnia myjni otwartej [m?] 96,00
—  Powierzchnia chodnikéw [m?] 646,34

2.6. Dane informujace.

2.6.1. Zgodnos$¢ z zapisami MPZP
Funkcja
Obszar opracowania znajduje sie na terenach oznaczonych w planie:
— 18PU - tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej
— 19PU - tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej
—  5Z| - tereny zieleni izolacyjnej
— 31KDD - tereny drog publicznych dojazdowych
— 26KDW - tereny drog wewnetrznych

W ramach niniejszego projektu planuje sie budowe bazy magazynowo - transportowej co jest zgodne z

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Linia zabudowy.

W obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono nieprzekraczalng
linie zabudowy biegnaca wzdtuz drdg publicznych i drogi wewnetrznej. W ramach niniejszego opracowania i
pierwszego etapu inwestycji przewiduje sie budowe magazynu oraz budowe jednostanowiskowej myjni
samochodowej — nie wykraczajg poza wyznaczonag linie zabudowy. Obiekty projektowane w ramach

kolejnych etapdw inwestycji rowniez nie wykraczajg poza wyznaczona linie.

Parametry zabudowy.

W ramach pierwszego etapu inwestycji przewiduje si¢ budowe magazynu oraz myjni. Obiekty znajdujg sie w

obszarze oznaczonym 19PU.

Zasady ksztattowania zabudowy dla terenu zgodnie z MPZP:

o  Maksymalna wysoko$¢ 12 m — spetniono wysoko$¢ obiektu — magazyn 6,85 m, kontener 2,60 m,
e Forma dachu — magazyn dach dwuspadowy o nachyleniu 16 st., kontener dach ptaski,

o Dach kryty panelami warstwowymi lub pokrytymi blacha.
o  Obiekty usytuowane ponad 12 m od terenéw ZL.
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2.6.2. Ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw,
0 ktorej mowa w art. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmianami) — zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na przedmiot inwestycji.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza obszarem objetym wystepowaniem wptywdw eksploatacii
gorniczej oraz poza terenem gérniczym — zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

2.6.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zagrozenie powodzia.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig, 0

ktérym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145, z

pOznigjszymi zmianami) — zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oraz dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

Ochrona naturalnego krajobrazu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) przedsigwziecie
kwallifikuje sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, w ramach realizacji pierwszego etapu, obejmuje nastepujace elementy
kwalifikujgce sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko:

— montaz jednego naziemnego zbiornika dwuptaszczowego na olej napedowy o pojemnosci 5000
litrow na tym etapie inwestycji, wykonanego z polietylenu, stuzacego do obstugi dziatalnosci
logistycznej prowadzonej przez Inwestora

— budowe parkingéw samochodowych o powierzchni wigkszej niz 0,5ha

Inwestor uzyskat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach — dotgczona w czesci z zatgcznikami do
projektu.

Znaczace oddziatywanie na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000.
Podjecie realizacji inwestycji jest kompromisowe pod wzgledem ochrony Srodowiska i intereséw ludzi. W
dobry sposob godzi ona interesy Inwestora wraz z wymaganiami ochrony Srodowiska naturalnego. Jej
realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszarow. W najblizszym
otoczeniu inwestycji nie ma obszaréw prawnie chronionych, w tym wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarow Natura 2000. Najblizsze obszary Natura 2000 to:

—  Pleszczotka — potozona w kierunku pétnocnym w odlegtosci ok. 900,0 m,

— Armeria — potozona w kierunku potnocnym w odlegtosci ok. 2,0 km.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar, na ktorym wystepujg
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, oraz dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000.
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Wytaczenie gruntu z produkcji rolniczej lub lesne;j.

Obszar opracowania lezy na terenie gruntéw RVI, N, Lz. Zgodnie z informacjg wydang przez Starostwo
Powiatowe w Olkuszu (nr sprawy WS.6124.193.2021 z dnia 22.09.2021r.) przedmiotowa inwestycja nie
wigze sie z konieczno$cig uzyskania decyzji zezwalajacej na wytaczenie gruntu z produkgji rolnej.

2.7. Warunki ochrony pozarowe)j.

2.7.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwigzku z projektowanym zbiornikiem na olej napedowy oraz planowang budowg budynku biurowo-
ustugowego oraz stacji CNG na kolejnych etapach projektu, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Rozporzgadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), nalezy
zapewni¢ niezbedng wydajno$¢ wodociggu wynoszacg 10dm?3/s. Na terenie przedmiotowej inwestycji
znajdujq sie dwa hydranty zlokalizowane wzdtuz ul. Wyzwolenia. W ramach projektu przewiduje sie budowe
jednego dodatkowego hydrantu w ramach budowy instalacji wewnetrznej na terenie parkingu dla
samochoddw ciezarowych. Minimalne odlegto$ci hydrantdéw od obiektow projektowanych na kolejnych
etapach inwestycji zostaty zapewnione.

Budynek biurowo-ustugowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 35 m.
Stacja CNG - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 53 m.

Zbiorniki na olej napedowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 38 m.
Budynek magazynowy 16,34 m

I

2.7.2. Drogi pozarowe.

W zwigzku z planowang budowg budynku biurowo-ustugowego na kolejnych etapach projektu, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), wykazano mozliwo$¢ zapewniania drogi pozarowej wzdtuz diuzszego boku budynku. Najmniejszy
promien zewnetrzny tuku ma 11m, szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 4m. Ponadto wykazano mozliwo$¢
przejazdu wozu strazackiego przez caly teren inwestycji, zapewniajac dostep do stacji CNG, budynku
magazynowego, zbiornika na olej napedowy.

2.8. Inne niezbedne dane.
Uwagi

—  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

— Stosowanie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomo$ci technologii.

—  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegoinych rozwigzan i ich
przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z
przestrzegania ich.

— Projekt zagospodarowania jest projektem nadrzednym, wszelkie rozbieznosci wzgledem projektow
branzowych lub pytania do projektu nalezy przedstawic przed przystapieniem do prac
budowlanych.

— Rysunki stanowig integralng cze$¢ dokumentaciji, dlatego opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami. Zapisy i rozwigzania techniczne umieszczone na rysunkach uzupetniajg opis i nawet w
razie ich pominigcia w zakresie opisowym obowigzujg wykonawce obiektu.

— Dokumentacje wszystkich branz nalezy rozpatrywac tacznie uwzgledniajac przy tym opisy,
zestawienia rysunki i obliczenia.

— Niniejszy projekt posiada mape koordynacyjng, ktéra nie zawiera wszystkich niezbednych
informaciji branzowych a jest jedynie mapg pogladowa. Przy pracach budowlanych nalezy
korzystac z opracowan poszczegdlnych branz przy uwzglednieniu pozostatych przytaczy, instalacji.
Projekty branzowe umieszczono w projekcie technicznym.
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Ze szczegolng staranno$cig nalezy wykona¢ miejsca krzyzowania sie instalacji poszczegoinych
branz, w razie potrzeby skrzyzowania dodatkowo zabezpieczyc.

Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i stanie surowym. W przypadku odchylen
od wymiaréw przewidzianych w przepisach, normach lub niniejszej dokumentacji beda korygowane
wytacznie na koszt wykonawcy.

Podane w dokumentaciji relacje projektowanych elementéw zagospodarowania terenu do
istniejacych obiektdw, elementéw zagospodarowania podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem
realizacji.

Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z architektem zgodnie z par. 36 Prawa Budowlanego;
Wszystkie materiaty powinny posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Kolorystyka elementéw do uzgodnienia z architektem po przedstawieniu przez
wykonawce probek.

Potgczenie elementow niewidoczne wykonaé wg rozwigzan warsztatowych uzgodnionych z
architektem.

Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacii rysunkdw lub zapisow nalezy konsultowaé z
architektem w formie pisemne;.

Wykonawca moze przedstawic alternatywng wersje do rozwigzan umieszczonych w dokumentacii
jednak nalezy przedstawi¢ karty katalogowe produktow zmienionych i uzyska¢ zgode architekta. W
razie braku przedstawienia produktéw zamiennych architekt nie ponosi odpowiedzialnosci za
dokonane zmiany.

Projekt budowlany nie zawiera szczegdtowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegodtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.
W sprawach nie uszczegdtowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowa¢ odpowiednio ustawy:
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, rozporzadzenie ministra
infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim poim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., polskie normy oraz zasady wiedzy i sztuki budowlane;.
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone dla jednostki projektowej opisanej w tabeli rysunkowe;.
Warunki korzystania z niniejszego opracowania przez inwestora opisano w zawartej umowie inne
wykorzystanie jedynie po wydaniu pisemnej zgody przez projektanta.

Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okreslone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.

Opracowata

mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska
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Zagadnienie

Podstawa formalno-
prawna wiaczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem (WT")

Uwagi

Odlegtos¢ od granicy dziatki

§12

Budynek magazynu znajduje sie w

odlegtosci >3m od granic dziatek

sgsiednich budowlanych

— ponad 110m od dziatki 1605_6
(wschéd)

—  6,58m od dziatki 1043/3_6 (zachdd)

ponad 90m od dziatki 1043/8_6

(pdtnoc)

= 1,50m od dziatki 1043/10_6
(potudnie) bedacej dziatka drogowa

Kontener techniczny myjni

Zlokalizowany jest w odlegto$ci

wiekszej niz 4m od granicy sasiednich

dziatek budowlanych.

KOLEJNE ETAPY:

Budynek biurowy znajduje sie w

odlegtosci >4m od granic dziatek

sasiednich

— ponad 110m od dziatki 1605_6
(wschéd)

— 7,05m od dziatki 1043/3_6
(potudnie)

— 24,08m od dziatki 1024/2_5
(zachéd)

—  27,21m od dziatki 1043/8_6
(pdtnoc)

Przestanianie

§ 12

Budynek magazynu

Budynek w zakresie przystaniania nie
wptywa na mozliwos¢ zabudowy
dziatek sasiednich. Obiekt przestania
sgsiednig dziatke drogowg przez
zblizenie do granicy z tq dziatkq do
odlegtosci 1,5 m.

Kontener techniczny myjni w zakresie
przystaniania nie wptywa na mozliwos¢
zabudowy dziatek sasiednich
KOLEJNE ETAPY:

Budynek biurowy

Analizujgc planowang wysokos¢
budynkéw oraz odlegto¢ od
sasiednich obiektow (od 8,95 m) nalezy
stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania
obiektu, w zakresie przestaniania
obiektow istniejacych, w catoci miesci
sie na terenie przedmiotowej dziatki.

' WT - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi aktualizacjami
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Odlegtosé miejsc postojowych §19 1 ETAP:

Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych:

- w przypadku do 10 miejsc
postojowych zapewniono odlegto$¢
powyzej 3m od granicy dziatki

- w przypadku powyzej 10 miejsc
postojowych zapewniono odlegto$¢
powyzej 6m od granicy dziatki
Miejsca postojowe dla samochodéw
ciezarowych:

- w przypadku do 4 miejsc postojowych
zapewniono odlegtos¢ powyzej 6m od
granicy dziatki

- w przypadku powyzej 4 miejsc
postojowych zapewniono odlegto$¢
powyzej 16m od granicy dziatki
Odlegto$¢ miejsc gromadzenia §23 KOLEJNE ETAPY:

odpaddw statych Projektuje sie miejsce gromadzenia
odpadow statych w budynku biurowym,
na kolejnym etapie inwestycji.

Odlegtos¢ urzadzen sanitarno- § 36 1 ETAP:

gospodarczych Projektowane skrzynki rozsaczajace
usytuowane sg w odlegtosci minimum
3m od granicy dziakki.

Place zabaw §40 Nie dotyczy.

Zacienianie § 60 Analizujgc wymiar budynku magazynu i

kontenera technicznego myjni — obiekty
nie zacieniajq i nie przystaniaja,
istniejgcych obiektow, a takze nie
wplywajg na przysztg zabudowe.

KOLEJNE ETAPY:

Analizujgc wymiary budynkow i
odlegtosci od granicy dziatek
sasiednich obiekt nie zacienia i
przestania innych istniejacych
obiektow.

Przepisy przeciwpozarowe § 271-273 Wszystkie wymogi zostaty spetnione.
Powyzsza analiza wykazata, ze zadna z sasiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziatywania
przedmiotowej inwestycji. Ze wzgledu na sam charakter inwestycji nalezy rozwazy¢ objecie obszarem
oddziatywania dziatek sasiednich.

Opracowata

mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska
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3. Opracowanie pozarowe
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe.

3.1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

[3]

[4]

5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr. 147 poz.1229 z
pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380, ze zmianami z 8.09.2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz.
1137)

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych — Instrukcja nr 221
Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Instytut Techniki Budowlane;

PN-B-02852 "Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru"

PN-65/M-51520 ,Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne”.
PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja”.

3.2. Charakterystyka ogdlna
Projektowana jest inwestycja realizowana w dwoch etapach pod nazwa;

BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLESLAWIU

ETAP | ZAWIERAJACY:

- INFRASTRUKTURE DROGOWA (MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH |
CIEZAROWYCH, DROGI DOJAZDOWE, DROGI WEWNETRZNE),

- JEDEN ZBIORNIK NA OLEJ NAPEDOWY,

- WOLNOSTOJACY MAGAZYN WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD-KAN,
ELEKTRYCZNE),

- SAMOOBSLUGOWA MYJNIE JEDNOSTANOWISKOWA DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH,
- SKRZYNKI ROZSACZAJACE WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA,

- INSTALACJE TECHNICZNE ZEWNETRZNE (WOD-KAN, GAZ, ELEKTRYCZNE)

ETAP 2 NIE OBJETY NINIEJSZYM POZWOLENIEM BEDZIE POLEGAL NA BUDOWIE BUDYNKU
BIUROWEGO Z CZESCIA SOCJALNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD-KAN, GAZ,
CO, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI MECH.)
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Zakres 1 etapu inwestycji obejmuje:

— Budowe infrastruktury drogowej — utwardzenia ciggdw jezdnych i miejsc parkingowych, w tym:

— Budowe 48 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x12 m dla samochodow ciezarowych w uktadzie skosnym
(pod katem 45 stopni),

— budowe 4 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x14 m dla samochodow ciezarowych w uktadzie
rownolegtym

— budowe 68 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m dla samochodéw osobowych,

— budowe 3 miejsc postojowych o wymiarach 3,6x5 m dla samochodow osob niepetnosprawnych.

— Budowe infrastruktury technicznej (fj. instalacja wod-kan, kanalizacja deszczowa, w tym skrzynki
rozsaczajace, instalacja elektryczna, instalacja gazowa)

— Budowe zbiornika na olej napedowy o pojemnosci 5000l

— Budowe wolnostojacego magazynu

— Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

—  Uksztattowanie terenu i wykonanie skarp zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
drogowym dotgczonym w projekcie technicznym.

— Budowe jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochoddw ciezarowych typu Smieciarka,

Zakres 2 etapu inwestycji obejmuje:
—  Budowe budynku biurowo-ustugowego (W tym celu zapewniono droge pozarowa)

W ramach odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem:

— Potgczenie dziatki z droga publiczng (budowa zjazdu w ramach odrebnego opracowania),

— Budowe przytaczy infrastruktury technicznej (. budowa przytacza wodociggowego, budowa przytacza
elektrycznego, budowa przytacza gazowego) — wedtug odrebnego opracowania, nie objete niniejszym
whnioskiem

— Przeniesienie istniejacego stupa elekirycznego — wediug odrebnego postepowania, nie objete niniejszym
whnioskiem

— Budowe stacji CNG - wedtug odrebnego postepowania, nie objete niniejszym wnioskiem (w tym celu
zapewniono hydrant zewnetrzny)

Uwagal!
Kolejne elementy opracowywane wedtug odrebnej dokumentacji nalezy uzgodnic. Niniejsze warunki
zapewniono dla znanych na ten moment elementéw— wystepujacych w zagospodarowaniu.

3.3. Charakterystyka pozarowa budynkow

Budynek magazynowy
3.3.1. Powierzchnia wysoko$¢ i liczba kondygnacii:
— Powierzchnia zabudowy 331, 82 m?
— Powierzchnia uzytkowa 296,19 m?
- Kubatura brutto 1871,33 m?
— Liczba kondygnacii 1 naziemna
— Wysokos¢ budynku do kalenicy — 6,93 m, do okapu — 4,83 m
— Grupa wysokosci N
- Wymagana klasa odpornosci ogniowej D
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Kontener techniczny myjni

3.3.2. Powierzchnia wysoko$¢ i liczba kondygnacii:

ALU-

— Powierzchnia zabudowy 23,83 m2
- Powierzchnia uzytkowa 22,30 m2
— Kubatura brutto 62,40 m?
= Liczba kondygnaciji 1 naziemna
— Wysokos¢ budynku 2,60 m
— Grupa wysokosci N
— Wymagana klasa odporno$ci ogniowej E
. . 5%
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci .
: . towna &
pozarowej gkon- konstrukcja strop?) z:v(\:/l:nt?z- $ciana przekrycie
budynku' | o kgja | dachu P na”?Z)v wewnetrzna®s | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 |E 1120 (0«i) E 160 RE 30
B R 120 R 30 REI60 | EI60 (o) E 1304 RE 30
,C’ R 60 R15 REI60 | EI30(0<i) El1154 RE15
D’ R 30 () REI130 | EI30 (0«i) () (-)
£’ (-) ) (-) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R -

E-
[ -
()

no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane zaprojektowane zostaty z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie elementy zaprojektowanych budynkéw wykonaé zgodnie z powyzsza tabela,
Jak dla przyporzadkowanych klas.
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3.4. Odlegtosci od budynkéw sasiednich

Budynek magazynowy
Obiekt znajduje sie w odlegtosci:

—  0Od pdinocy — 31,78 m od budynku oznaczonego jak inna budowla

—  Od potudnia — 19,34 m od budynku oznaczonego jako inna budowla

—  Od wschodu — 33,34 m od zbiornikéw na olej napedowy i okoto 40 m od myjni i budynku
technicznego myjni.

— 0d zachodu - 33,34 m od zbiornikéw na olej napedowy i okoto 40 m od myjni i budynku
technicznego myjni

Kontener techniczny myjni
Obiekt znajduje sie w odlegtosci:

— Od pdinocy — ponad 60 m od budynku inwentarskiego

—  Od potudnia — ponad 60 m od budynku oznaczonego jako inna budowla (budynek
magazynowy)

— Od wschodu - ponad 100 m od zabudowy

— 0Od zachodu — okoto 40 m budynku magazynowego

3.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie magazynowym nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

W budynku technicznym myjni nie przewiduje sie wystepowania substanciji palnych.

Na terenie zagospodarowania projekiuje sie zbiornik na olej napedowy o pojemno$ci 5000 | -
paliwo ptynne Ill klasy przeznaczony na potrzeby wtasne uzytkownika.

Jako drugi etap przewiduje sie wykonanie budynku biurowego, w ktérym nie bedg przetrzymywanie
substancje palne.

Wedtug odrebnego opracowania inwestor przewiduje mozliwo$¢ wykonania stacji CNG, dla ktére;
przyjmuije sie strefe wybuchowag 3 m, od zbiornikéw. Stacja bedzie wykonana w odrebne;
dokumentacji, odrebng procedurg administracyjna.

3.6. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Dla projektowanej hali magazynowej zakwalifikowanej do PM przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia
ogniowego maksymalnego na poziomie Q< 1000 MJ/m?

Dla projektowanego kontenera technicznego myjni przyjmuje sie obcigzenia ogniowe maksymalne
Q< 500 MJ/m?

Dla powstatego w kolejnym etapie budynku biurowego przewiduje si¢ obcigzenie ogniowe
maksymalne Q< 500 MJ/m?

3.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach
Magazyn — projektowany budynek hali magazynowej o powierzchni uzytkowej 296,19 m2 — PM

W budynku bedzie przebywa¢ maksymalnie do 5 osob, w tym magazynier, ktory bedzie pracowat
maksymalnie 4 h dziennie.

Budynek techniczny przy myjni — PM przewiduje sie¢ maksymalnie pobyt 2 0séb.

Budynek biurowy — realizowany w Il etapie — zakwalifikowano do ZL IlI, oraz PM, ilos¢ osob okreslona
zostanie w kolejnym etapie
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3.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie stwierdza sie wystepowania w budynkach stref zagrozonych wybuchem.

Na terenie zagospodarowania projekiuje sie lokalizacje zbiornika na olej napedowy, jednak zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA par.11: Dla zbiornikdw o pojemnosci 5000 dm3 przeznaczonych do
magazynowania i dystrybucji produktow naftowych Ill klasy nie ustala sie stref zagrozenia wybuchem.
Oznaczono jedynie pas terenu ochronnego od zabudowy o szeroko$ci 10 m, w ktdrym nie powinny
znalez¢ sie obiekty kubaturowe, uwzgledniajac mozliwo$¢ lokalizacji zbiornika na platformie z
przesunigciem okoto 3 m.

Inwestor w przysziosci planuje wykona¢ stacje CNG, ktéra bedzie posiada¢ strefe wybuchowg o
obszarze 3 m od stacji[zgodnie z prST-IGG-1601:2020 i normami w nim powotanymi]. Oznaczono na
PZT potencjalng lokalizacje. Stacja CNG, bedzie realizowana wedtug odrebnego postepowania
administracyjnego.

3.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe

3.10.

3.11.

Nie przewiduje sie podziatéw obiektu na strefy pozarowe. Magazyn w catosci stanowi jedng strefe
pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek magazynowy:

Pokrycie dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR o gr. 10 ¢cm o klasie
odpornosci ogniowej REI30.Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowym PIR o gr.
10 cm o klasie odporno$ci ogniowej REI15. Cze$¢ potudniowa wykonana z paneli warstwowych z
wypetnieniem z wetny w celu spetnienia NRO.

Budynek techniczny myjni:

Pokrycie dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR o gr. 6 cm o klasie
odpornoéci ogniowej REI30. Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowym PIR o gr.
6 cm o klasie odpornosci ogniowej REI15.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych — oznaczenie wyjs¢ z hali magazynowej. Wymagane
natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Lx na powierzchni drdg, czas zataczania do 2 s, czas
dziatania 60 min. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami: PN-IEC 60364-4-482, PN-IEC
60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposazenie
oSwietlenia. O$wietlenie awaryjne. PN-EN-60598-2-22 Oprawy os$wietleniowe. Cz. Il: wymagania
szczegotowe. Dziat 22. Oprawy o$wietlenia awaryjnego. Uwaga: jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe (ROP) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5
Lx.

— Budynek techniczny myjni — brak wymagan
— Budynek biurowy realizowany w 2 etapie — rozwigzania zostang szczegétowo przedstawione w
etapie Il
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Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W obiekcie magazynowym nalezy zainstalowac¢ gtowny wytacznik pradu przy wyjsciu — opisane ponizej, a
takze hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej srednicy weza 52 mm

Obiekt kontenera technicznego — brak wymagan

Obiekt biurowy w kolejnym etapie.

3.13.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

3.14.

3.15.

Wiw instalacje powinny by¢ wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)

Budynek magazynowy nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym
w poblizu wejscia do budynku lub ztacza. W celu mozliwosci uzycia wytgcznika nalezy w dostepnym
miejscu wykona¢ wyzwalacz ppoz. wytacznika pradu.

Wyposazenie gasnicze
Budynek magazynowy
Co najmniej 2 kg na kazde 300 m2 w strefie pozarowej hali produkcyjnej PM Qd<500 MJ/m2 .
Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach ogoéinodostepnych zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego. Zalecane gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw A, B, C, a takze pianowe do
gaszenia pozarow grup A, B

Kontener techniczny myjni — nie wymaga sie

Przygotowanie terenu zewnetrznego do prowadzenia dziatan ratowniczo -

gasniczych

3.16.

Budynek magazynowy
Budynek wyposazono w hydrat wewnetrzny DN 52, a takze gtéwny wytacznik pradu przy
wejsciu (kubatura przekracza 1000 m?)
— Diugosc -23,16m
—  Szerokos$¢ -13,55m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwigzku z projektowanym stanowiskiem do tankowania ze zbiornikiem na olej napedowy oraz planowang
budowa budynku biurowo-ustugowego — kolejny etap oraz stacji CNG — w innym postepowaniu, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009,
1030),

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
nalezy zapewni¢ niezbedna wydajno$¢ wodociagu wynoszacg 10dm?/s. Na terenie przedmiotowe;

inwestycji znajduja sie dwa hydranty zlokalizowane wzdtuz ul. Wyzwolenia. W ramach projektu przewiduje
sie budowe jednego dodatkowego hydrantu w ramach budowy instalacji wewnetrznej na terenie parkingu
dla samochoddw cigzarowych. Minimalne i maksymalne odlegtosci hydrantéw od obiektow projektowanych
na kolejnych etapach inwestycji zostaty zapewnione.

I R

Zbiorniki na olej napedowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegto$ci ok. 38 m.

Budynek magazynowy 16,34 m.

Budynek biurowo-ustugowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 35 m.

Stacja CNG - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m. — stacjg bedzie realizowana
wedtug odrebnego postepowania administracyjnego
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Drogi pozarowe.

W zwigzku z planowang budowg budynku biurowo-ustugowego w kolejnym etapie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), wykazano mozliwo$¢ zapewniania drogi pozarowej wzdituz diuzszego boku budynku.
Najmniejszy promien zewnetrzny tuku ma 11m, szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4m. Ponadto
wykazano mozliwo$¢ przejazdu wozu strazackiego przez caly teren inwestycji, zapewniajac dostep do
stacji CNG (wedtug odrebnego postepowania administracyjnego), budynku magazynowego, zbiornika
na olej napedowy — dla tych elementéw zagospodarowania droga pozarowa nie jest wymagana.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z zapisami § 6.1. rozporzadzenia [3] dla budynku przed jego oddaniem do uzytkowania nalezy
opracowac i wdrozy¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne i
certyfikaty) zgodnie z ponizsza klasyfikacja;

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na
ogient wg PN-EN przyporzadkowane klasy wyrobdw z uwagi na reakcje na ogier zawarte sg w tabeli 1.

Opracowata

mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska
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4. Czesé rysunkowa

4.1. Lista rysunkow.

ALU-

Nr Nazwa Skala
PZT.00 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
PZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT.02 PRZEKROJE PRZEZ TEREN 1:500

1D Przekroje konstrukcyjne 1:50
1S-01 Profil instalacji wody 1 1:100/500
1S-02 Profil instalacji wody 2 1:100/500
IS-03 Profil instalacji wody 3 1:100/500
1S-04 Profil kanalizacji sanitarnej 1 1:100/500
IS-05 Profil kanalizacji sanitarnej 2 1:100/500
IS-06 Profil kanalizacji sanitarnej 3 1:100/500
IS-07 Profil kanalizacji deszczowej 1 1:100/500
IS-08 Profil kanalizacji deszczowej 2 1:100/500
IS-09 Profil kanalizacji deszczowej 3 1:100/500
IS-10 Profil kanalizacji deszczowej 4 1:100/500
1S-11 Profil kanalizacji deszczowej 5 1:100/500
IS-12 Profil kanalizacji deszczowej 6 1:100/500
IS-13 Profil instalacji gazowej 1:100/500
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