Lp. | Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Wartos¢
n.
prz
edm.
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km 0.961
d.1]10119-03 w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4|m2 201.000
d.1{0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki w miejsce wskazane przez
Inwestora do 10 km
3|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. |-l - m3 227.760
d.1/0701-01 Przetozenie kabla OPL
4|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m 474.500
d.1]0706-01 do0.4m
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m m 474.500
d.1/0713-02
analogia
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3 474.500
d.1]0702-01
7|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 3.000
d.1]1406-03
8|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt. 3.000
d.1]1406-04 zowych
2/45233222-1 [roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
9|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie pod przykanalik |m2 2.000
d.2|0101-08 Krotnos¢ = 2
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 2.000
d.2|1411-01
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 2.000
d.2|1308-02
12|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt. 2.000
d.2|1424-02 bez syfonu - w ciggu $cieku w km 1+835 - 1+900 str.L
13|KNR 2-31  [Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2 1992.000
d.2|1402-05
14|KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 1233.400
d.2|0126-01 bosci do 15 cm
15|KNR 4-01 |Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza te-|m3 385.010
d.2|0108-18 ren budowy
16| KNNR 6 Koryta wykonywane pod poszerzenie nawierzchni m2 1233.400
d.2|0101-08
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie pod m?2 1233.400
d.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
18|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15¢cm |m?2 1233.400
d.2|0113-01 - poszerzenie
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 4611.200
d.2|0113-05
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4515.600
d.2/1005-07
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 4515.600
d.2{0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
22|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m?2 201.000
d.2/1005-06
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4621.000
d.2|1005-07
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 4621.000
d.2|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
25/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm pod umocnione pobocze m2 1413.094
d.2|0101-08 Krotnos¢ = 0.75
26/ KNNR 6 Umocnione pobocze z kruszyw tmanych m?2 1413.094
d.2|0113-06
3|45233222-1 |Roboty brukarskie
27|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni  |m2 269.100
d.3/0101-08 zjazdow
Krotnos¢ = 2
28/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie na powierzchni  |m2 76.000
d.3/0101-09 chodnikéw
29|KNR 4-01 |Mechaniczny zatadunek i wyw6z urobku z korytowania poza teren |m3 130.440
d.3|/0108-18 budowy
30/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2 345.100
d.3/0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
31/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zaggszczane recznie o grubosci 10 cm m2 345.100
d.3|0106-02
32/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm na po- |m?2 76.000
d.3|0113-05 wierzchni chodnika
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33|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na po- |m?2 269.100
d.3|/0113-06 wierzchni zjazdéw
34|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne |m?2 269.100
d.3/1005-07
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 269.100
d.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - zjazdy bitumiczne
36|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne |m?2 269.100
d.3/1005-07
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 269.100
d.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - zjazdy bitumiczne
38|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm typu Holnad |m?2 76.000
d.3|0502-02 koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
39/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez taw na |m 8.000
d.3/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm beztaw  |m 30.000
d.3|0401-03 na podsypce cementowo-piaskowej
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m 46.000
d.3/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
42|KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 2.470
d.3|0402-04
43/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 2.645
d.3/0402-04
44|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych tréjkatnych cm na podsypce ce- |m 65.000
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej w km 1+835 - 1+900 str. L
45|KNNR 6 Scieki skarpowe z elementéw betonowych trapezowychgr. 15cm |m 4.000
d.3/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
46|KNR 2-31 [Lawa betonowa pod $cieki zwykta m3 4.875
d.3|0402-03
47|KNR 2-11 Umocnienie skarpy w km 4+270 - 4+350 str.P ptytami azurowymi |m2 75.000
d.3|0411-01 wraz z robotami ziemnymi - profilowanie skarpy koparka - komplet
analogia
4|45233225-2 |Roboty wykonczeniowe

48|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowa m?2 17.170
d.4|0705-01
49|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt. 14.000
d.4/0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
50/{KNNR 6 Znak aktywny D-6 z zasilaniem solarnym - komplet kpl. 2.000
d.4|0702-04
51/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 13.000
d.4/0702-01

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogdtem wartosé kosztorysowa robot
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