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Wymagania Zamawiajgcego w zakresie organizacji robot w pomieszczeniach
technologicznych reaktora MARIA

Zasady wstepu do obiektu reaktora MARIA oraz sposéb prowadzenia prac na jego terenie reguluja
nastepujace przepisy:

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2 2019 ., poz. 1792, ze zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej
materiatow jadrowych i obiektéw jadrowych (Dz. U. z 2008 r., nr 207, poz. 1295),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed
promieniowaniem jonizujgcym pracownikéw zewnetrznych narazonych podczas pracy na
terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2313),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagan
dotyczacych terendw kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 r., nr 131, poz. 910).

Na podstawie ww. dokumentéw przygotowane zostaty wymagania niezbedne do spetnienia przed

rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzania prac na terenie obiektu reaktora MARIA.

Pracownicy firm zewnetrznych prowadzacy prace na terenie obiektu reaktora MARIA musz3:

posiadac paszporty dozymetryczne wydane przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki (za
posiadanie ww. dokumentéw odpowiada pracodawca kierujgcy pracownika firmy zewnetrznej
do pracy w warunkach narazenia) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ,,Wytyczne dla
podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenach kontrolowanych i
nadzorowanych w NCBJ” 10-08-01, w tym posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o zdolnosci
do pracy stwierdzajgce brak przeciwwskazania do pracy w warunkach narazenia na
promieniowanie jonizujgce, wydane przez uprawnionego lekarza (symbol specjalizacji ,J” —
przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie
badan profilaktycznych pracownikéw naraionych na dziatanie promieniowania
jonizujgcego);

postepowac zgodnie z ,,Instrukcja ruchu osobowo-materiatowego w NCBJ” dotyczacg ruchu
pojazdéw mechanicznych i systemdéw przepustkowych normujgcych ruch osobowy i obrot
materiatowy;

zostac zgtoszeni do Dziatu Profilaktyki Pozarowej NCBJ w celu odbycia szkolenia z zasad
bezpieczenstwa pozarowego na terenie obiektu reaktora MARIA, zgodnie z ,Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego NCBJ”;

odby¢ podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczenstwa jagdrowego i ochrony radiologicznej,
uwzgledniajgce specyfike obiektu reaktora MARIA — szkolenie jest prowadzone przez Dziat
Dozymetrii; oraz pobraé¢ urzadzenie do indywidualnego pomiaru dawki. We wskazanych
przypadkach by¢ objeci kontrolg dozymetryczng polegajgcg na badaniu licznikiem catego ciata
przed i po zakoniczeniu prac — decyzje o skierowaniu podejmuje Kierownik Reaktora w
uzgodnieniu z Dziatem Dozymetrii, szczegdty zostajg ustalone w Umowie;

postepowac zgodnie z zasadami prowadzenia prac remontowych zawartych w , Regulaminie
pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR, w szczegdlnosci z podanymi ponize;j.



Wykonawca prowadzacy prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowigzany jest:

zgtosi¢ harmonogram prowadzenia prac i otrzymac jego akceptacje przez Kierownika Reaktora.
Harmonogram prac musi by¢ dostosowany do harmonogramu pracy reaktora, powinien by¢
przedstawiony do akceptacji Kierownikowi Reaktora na tydzied przed rozpoczeciem prac.
Szczegbtowy harmonogram prac na kolejny tydzien powinien by¢ przekazany do akceptacji przez
Kierownika  Reaktora najpdzniej do czwartku poprzedniego tygodnia. Zaakceptowany
harmonogram moze ulec zmianie w zwigzku ze zmiang harmonogramu pracy reaktora, o czym
Wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony. Wprowadzenie zmian w harmonogramie
przez Wykonawce musi by¢ skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz
zaakceptowane przez Kierownika Reaktora.

Osoby udajace sie na teren obiektu reaktora MARIA zobowigzane s3 do:

poruszania sie po obiekcie reaktora MARIA w asyscie pracownika obiektu oraz
podporzadkowania sie jego poleceniom;

pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz przebrania sie w we witasng odziez ochronng,
w tym obowigzkowo w obuwie ochronne, ktére w razie skazenia bedzie poddane
utylizacji/dekontaminacji lub fartuch i pokrowce na buty dostepne na terenie obiektu;
przypiecia do odziezy wierzchniej na wysokosci klatki piersiowe]j indywidualnych dozymetréw;
przeprowadzania kontroli skazed osobistych w bramce dozymetrycznej; w przypadku
stwierdzenia (lub podejrzenia) skazen (uruchomienie sygnalizacji alarmowej w bramce
dozymetrycznej) nalezy niezwtocznie powiadomic dyzurnego dozymetryste, ktdry zobowigzany
jest do ustalenia okolicznosci i miejsca powstania skazen oraz dalszego postepowania;
przeprowadzenia kontroli skazen przedmiotéw (narzedzi, materiatéw) wykorzystywanych
podczas prac na terenie obiektu reaktora MARIA lub pochodzgcych z reaktora MARIA, ktére
przekazywane sg poza teren reaktora.

Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora maja prawo:

nie udzieli¢ zgody na wejscie do pomieszczen technologicznych i prowadzenia w nich prac w
przypadku braku odpowiednich dokumentéw i innych uwarunkowan;

przerwa¢ prowadzone prace, gdy sg one realizowane niezgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodnosci z przepisami BHP lub w przypadku, gdy
kontynuacja prac moze by¢ niebezpieczna dla ludzi badz urzadzen.



