Zalacznik nr 3

Przejscie dla pieszych przez ul. Mikotowska w Orzeszu

Przejscie dla pieszych przez ul. Mikotowskg w Orzeszu

Zatozenia projektowe:

- szerokosc¢ przejscia dla pieszych 4m

- odlegtos¢ stupdw od krawedzi przejscia 1,5m

- stup aluminiowy o wysokosci 5,5m z wysiegnikiem o rozpietosci 1,0m

- wysokos¢ montazu oprawy oswietleniowej nad jezdnig 5,7m

Data: 05.09.2023
Edytor: ZIR Systemy Projektowe
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Przejscie dla pieszych przez ul. Mikotowska w Orzeszu
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
DW 926
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Oswietlenie pionowe - do DK 81
Grafika wartosci (E, pionowe)
Oswietlenie pionowe - do centrum
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Przej$cie dla pieszych przez ul. Mikotowska w Orzeszu / Lista opraw

1 llos¢ PHILIPS BGP283 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym P
Strumien swietlny (Oprawa): 14620 Im katalogu oswietlen. / e
Strumien Swietlny (Lampy): 17000 Im g = B Wl
Moc opraw: 104.0 W ; RN
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86 [
Wyposazenie: 1 x LED170-4S/740 (Czynnik —
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ ZPSO ROSA 2223035/6/PP Cuddle Il LED 72 llustracje o$wietlen Ffo? v
5000K PP Znajdziesz w naszym | 'ﬁ‘“‘x
Numer artykutu: 2223035/6/PP katalogu oswietlen. : “-\{_w_ -]
Strumien Swietlny (Oprawa): 9949 Im [ e

Strumien swietlny (Lampy): 11650 Im ; S
Moc opraw: 79.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 !

Kod Flux CIE: 45 86 99 100 85 _—
Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 72W

(Czynnik korekcyjny 1.000).
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DW 926 / 3D Rendering
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ZIR-Systemy Projektowe Edytor ZIR Systemy Projektowe
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j. Telefon 32 387-85-25
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DW 926 / Oswietlenie pionowe - do DK 81 / Grafika wartosci (E, pionowe)

32 38 44 49 54 62 71 80 88 04 100 107 111 110 110 113 110 105 98 89 79 room
38 45 52 56 62 68 76 82 87 92 95 95 G4 91 01 92 89 87 8 79 70
: 0,00
| 8.80m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 63
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(68.024 m, 62.954 m, 0.500 m)

Siatka: 43 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
79 29 134 0.367 0.216

Obroécenie: 132.0°
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DW 926 / O$wietlenie pionowe - do centrum / Grafika wartosci (E, pionowe)

31 34 30 43 49 57 65 72 78 84 80 98 102 104 103 106 108 107 104 100 93 room
35 30 46 40 55 63 69 74 78 83 86 89 89 89 00 91 92 91 91 88 80
: 0,00
0.00 8.80m

Wartosci Lux, Skala 1 : 63
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(69.125 m, 62.740 m, 1.500 m)

Siatka: 43 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
76 28 128 0.370 0.220

Obrécenie: -48.0°

F
Strona 6



Przejscie dla pieszych przez ul. Mikotowska w Orzeszu_

ZIR-Systemy Projektowe

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j.
ul.Przemystowa 7

41-902 Bytom

DIALux

05.09.2023

ZIR Systemy Projektowe
32 387-85-25

projekty@zir.com.pl

DW 926 / Przejscie dla pieszych o$wietlenie poziome / Grafika wartosci (E)

Taaam

(297

“poo

0.00 2

Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(67.162 m, 64.327 m, 0.020 m)

Siatka: 5 x 14 Punkty

E,, [X] E pin [X]
140 104

Obrécenie: 40.0°

9.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70

E . [E E . [/E

min m min max
0.746 0.619

Strona 7



