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LEGENDA

Projektowany zestawu zlaczowo-pomiarowego

(przytacz wg odrgbnego opracowania Tauron Dystrybucja) Proj. zestaw zigczowo-pomiarowy na stupie nr GLM137361.

Projekt przylacza i przylacze wykonuje firma TD SA
Wa(unki przylaczenia nr WP/075061/2023/011R06 z dnia 25.07.2023 .
OSWIETLENIE ULICZNE

SYGNALIZACJA SWIETLNA
Projektowany sterownik sygnalizacji $wietinej

Proj. zestaw ztaczowo-pomiarowy nr GLM137361.

Projektowana konstrukcja wsporcza wraz z sygnalizatorami

- konstrukcja wysiegnikowa o rozpigtosci poprzeczki 8,5m P rgie@vgnglo@l@cﬁ | Projekt przylacza i przylacze wykonuje firma TD SA
- maszt sygnalizacyjny szafy sterowniczej Warunki przylaczenia nr WP/085053/2023/011R06 z dnia 17.08.2023 1.

L . SYGNA :
Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej: sygnalizacji Swietnej HIZACIA SWIETLNA

- pod jezdnig jednpotworowa z rur polietylenowych, gtadkich, jedno$ciennych o wzmochionej Projek izaci
wytrzymatosci @110/6,3 posadowionych metodg przewiertu sterowanego. - J— t()ﬂar.glqkiapziqaf _
Glgbokos$¢ posadowienia minimum 1,1m. Dugo$¢ 30m szafki sterujacej o$wietleniem
- pod chodnikiem, zieleficem i w poboczu jednootworowa z rur polietylenowych, gtadkich, przejécia dla pjeszych

jednosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozonych w wykopie otwartym.
Gleboko$¢ utozenia 0,7m. Dlugosé 123m

- pod chodnikiem, zielericem i w poboczu dwuotworowa z rur polietylenowych, gtadkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozonych w wykopie otwartym.
Gtebokos¢ uloZenia 0,7m. Dlugo$¢ 19m

- podejscia do konstrukcji wsporczych z rur polietylenowych, dwusciennych,
karbowanych, gietkich @110 ulozonych w wykopie otwartym. Dlugos$¢ 8m

PRZEDMIOT PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWY WZBUDZANEJ
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

Odlegtos¢ migdzy studzienkami
Projektowana studzienka kablowa z PP-B o $rednicy 400mm

Projektowana petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni jezdni
Projektowana kamera wideodetekcji J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp. . PRZEZ DROGE WOJEWODZKA NR 926
Projektowany sygnalizator akustyczny 41.902 Bytom, ul, Przemysiowa 7 W REJONIE SKRZYZOWANIA
Projektowana kamera monltonngu - PTZ tel: 32-387-85-25 Z UL. KASZTANOWAW MIEJSCOWOSCI ORZESZE
Projektowana kamera monitoringu - stacjonarna Ay o oromcs | FOPZA) OPRACOWANIA
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania NR UMOWY: WIRIBI2306021211 BRANZA:
i i 2 dnia 16.06.2023 1. SYGNALIZACJA SWIETLNA - CZESC ELEKTRYCZNA | DROGOWA
Projektowana skrzynka przytaczeniowa
. . . ;. . e DATA: 09.23 SKALA: 1:500 TYTUL RYSUNKU:
Projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci 5,0m z wysiegnikiem 1,0m 23T : SCHEMAT KANALIZACII KABLOWEJ
i asymetryczng oprawg LED do$wietlajgca rejon przejscia NR PROJEKTU: 23-26-E/D
Projektowany kabel zasilajacy utozony w rurze ochomnej a110 FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.
- ulozona w wykopie otwartym pod zielericem, chodnikiem, AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001
- posadowiona metodg przewiertu pod jezdnia. mgr inz. Rafat Malesa 3 1




