PRZEKROJ NORMALNY A—A PRZEZ UL. MIKOLOWSKA (DW 926)
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1 )CHODNIK
8cm — kostka brukowa betonowa szara
E,>80MPa, 1:<2,2| 3cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki
E,>40MPa, 1,<2,2 niezwigzanej z kruszywem Ceo/3, 0/31,5
20cm — w—wa u\epszonego podfoza z gruntu KRAWEZNIK BET. 20x22cm OBRZEZE BETONOWE
stab._spoiwer_hydr. kiasy C04/05 W SWIETLE PRZEJSCIA 8x30cm
2 )REMONT WARSTW BITUMICZNYCH DLA PIESZYCH
4 Scieralna SMAT1S g 2 9 |
cm — w—wa Scieralna : <
8cm — w—wa wigzqgca ACI6W ~ L-I—— | : ~:‘ |
. AENZ :
3 )KRAWEZNIK BET. 20x22cm | 77| L9
krawgznik betonowy 20x22cm B ‘ L {
fawa betonowa C12/15 (0.08m3/mb) 15 | 20 | Jolelio)
4 )OBRZEZE BETONOWE
obrzeze bet. 8x30cm
fawa betonowa C12/15(0.06m3/mb)
(5)PAS OSTRZEGAWCZY 7 KOSTEK LUB
PEYTEK O KONTRASTOWYM KOLORZE PRZEDMIOT PROJEKTU:
| ODREBNEJ FAKTURZE SZER. 0,50m PROJEKT BUDOWY WZEUDZANEL
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
6 JODTWORZENIE NAWIERZCHN] J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp. . PRZEZ DROGE WOJEWODZKA NR 926
. .4l Praemysiow W REJONIE SKRZYZOWANIA
4ecm — w—wa Scieralna SMA11S o0z latﬁ%z-sg;-’as-zsygo o Z UL. KASZTANOWA W MIEJSCOWOSCI ORZESZE
Bem — w—wa_wigzgea ACTOW ZAMAWIAJACY.: RODZAJ OPRACOWANIA
wilgotna mieszanka cem.—piaskowa 1:4 ZARZAD3{_‘?&:‘:?:‘2'1?%&3'*K;'t"m?w'c“c” PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: BRANZA:
7 ) ZIELEN ULICZNA 2 dnia 160620231 DROGOWA
DATA: SKALA: TYTUL RYSUNKU:
B L 09.23r. 1:50
fbem .humus wroz 2 obsianier - NR PROJEKTU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
korpus ziemny wykonany warstwami 23-26-EID
o gr. do 40cm z gruntow lub mate— FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS,
riatow przydatnych do budowy nasypow AUTOR PROJEKTU | mgr inZ. Grzegorz Patschek SLK/2472/POOD/09 9




