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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy p.n. ,Budowa linii napowietrznej niskiego
napiecia oswietlenia drogi w miejscowosci Strzyzow (ul. Modrzewiowa)
i Zarnowa” jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw
P C E Rejon Energetyczny Krosno

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (13) 437 5000, fax: (13) 437 5002
e-mail: REO6.0R@ pgedystrybucja.pl
www.pgedystry bucja .pl

PGE Dystrybucja S.A.

Krosno, dnia 2015-07-20
Znak: RE6/RP/7/243/835/2015
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE6/RP/7/243/835/2015/. 0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA STRZYZOW
STRZYZOW, PRZECLAWCZYKA 5
38-100 STRZYZOW

Warunki przylgczenia nr RE6/RP/7/243/835/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Oswietlenie uliczne

Lokalizacja: STRZYZOW, MODRZEWIOWA Zarnowa

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-07-09, okre$la sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Zarnowa 02. (Z rozdzielni nN stacji
trafo. zasili¢ wolnostojacg szafe sterowniczo-pomiarowa SO, z szafy zaprojektowaé
oswietlenie uliczne wydzielone)

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:

zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenn w rozdzielni niskiego napiecia w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe

4. |Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: na zewnatrz obiektu w wolnostojgcej
szafie SO.

5. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: ukifad bezposredni, licznik kwh tréjfazowy .

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdbwnego: Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do
wielkosci mocy przylaczeniowej - maks. 25 A. Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni
pomiarowej.

7. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wigkszy niz tg o= 0,4.

9. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

w

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-3”0 Lublin, ul. Garbi : a 21A, wpisana dc "ejestru przedsiebiorcéw prcwadzonago p: :cz Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod n: KRS: 000C34312.4. NIP: 946-25-93-855. REGON: 060552840 Kapitat zaktadowy:
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elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi

wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznos$ci warunkOw przytaczenia umowy o przytgczenie.

12. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylagczenie wymagajg akceptacii
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o0 przylgczenie.

b) Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem
i staraniem.

¢) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzer umiescic tabliczke informacyjng "WO".

d) Na wskazany zakres prac Wnioskodawca opracuje projekt budowlano- wykonawczy
ktory przed przystgpieniem do realizacji uzgodni¢ w RE Krosno .

Warunki przylgczenia opracowat:

Janusz Urbanik
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyz6w, dnia 2016-12-28

WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.168.2016

Opis przedmiotu narady: budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia o$wietlenia
ulicy Modrzewiowej w miejscowosci Strzyzéw oraz miescowosci Zarnowa.

Whnioskodawca: MK ELEKTRO PROJEKT
39-400 Tarnobrzeg Konfederacji Dzikowskiej 6/13

Whniosek z dnia: 2016-12-21

Inwestor: Gmina Strzyzéw
38-100 STRZYZOW Przectawczyka 5

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Strzyzow - Miasto, obreb Strzyzéw obr. 3,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-12-22

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czeScig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie
do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2014 r. poz.

897,art.I5)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),
atakze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

PZMiKW Insp. Jasto: zgodnie z postanowieniem OS. 5077.1.1985.2016 z dnia 21.09..2016

Polska Spoétka Gazownictwa: prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywac recznie pod nadzorem pracownika
RDG w Strzyzowie. Zblizenie do gazociggu odebra¢ protokotem.



I—
©

© NSO WDN

R o
NS a0 RE O

UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

NAZWA INSTYTUCII

Starostwo Powiatowe w Strzyzowie
PINB Strzyzow

PZD Strzyzow

GDDP OW BR

PGKiM

PZM i UW

Polska Spotka Gazownictwa
TP-S.A. ZT

PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno
TP-S.A OSD

PZDW Rzeszow

OGP GAZ SYSTEM Tarnéw
UG i M Strzyzéw

UG Czudec

UG Frysztak

UG Niebylec

UG Wisniowa

IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

M.Ruszata
G.Witek, E.Gatarski
K.Pieko$

R.Len, K.Mac
J.Grodzki
K.Juszczyk
A.Kieczek
B.Ciotkosz, M.Miesowicz
W .Nosal,

R.Drozd
B.Chabrzyk
R.Gorczyca
A.Wasik

B.Wo$

PODPIS



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaci
projektowe] obejmujgcej budowe linii napowietrznej izolowanej niskiego napiecia
o$wietlenia drogi w miejscowosci Strzyzéw (ul. Modrzewiowa) i Zarnowa.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie Gminy Strzyzowa.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga w miejscowosci Zarnowa od strony ul. Modrzewiowej do kosciota
w Zarnowej oraz droga tgczaca Zarnowg ze Strzyzowem od ul. Modrzewiowej na
odcinku okoto 500 m jest nieo$wietlona.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowane linie napowietrzne AsXSn 4x35 [mm2] niskiego napiecia
o$wietlenia drogi zostang =zasilone poprzez zaprojektowang szafe pomiarowg
z rozdzielnicy przy stacji transformatorowej Zarnowa 02 pole nr 04 (obwod
o$wietleniowy).

Projektuje sie oprawy oswietleniowe sodowe wykonane w |l klasie izolacji
o0 mocy catkowitej nie wiekszej niz 113 [W] i strumieniu Swietinym oprawy nie
mniejszym niz 8214 [Im]. Oprawy zostang zamontowane do wysiegnikdéw o dtugosci
1 [m] i kacie nachylenia 10 [°] na stupach betonowych typu E oraz ZN na wysoko$ci
okoto 8,5 [m].

Siec niskiego napiecia pracuje w ukfadzie sieci TN-C.



2.3 OSWIETLENIE ULICZNE

Wyprowadzony kabel zasilajacy do ziemi z rozdzielni nN stagji
transformatorowej do szafy wolnostojgcej o$wietleniowej oraz z ziemi do stupa stacji
trafo nalezy do wysokosci 2,5 [m] od powierzchni ziemi utozyé w rurze ochronne;
czarnej sztywnej 50 [mm] o grubosci scianki 4,6 [mm] odpornej na promieniowanie
UV, zabezpieczyC gtowicg termokurczliwg i przymocowaé za pomocg uchwytdw
dystansowych. Rura ochronna powinna zostac¢ zagtebiona na gtebokos¢ min. 0,5 [m]
pod powierzchnie ziemi.

Linie kablowg nalezy uktadaé zgodnie z PN-76-E-05125 zachowujac gtebokosé
0,8 [m] pomiedzy gorng zewnetrzng powierzchnig kabla a niweletg terenu.

2.4 WYSIEGNIKI | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe sodowe dwukomorowe o maksymalnegj
catkowite] mocy uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym
wynoszacym nie wiecej niz 113 [W], przy strumieniu $wietlnym oprawy wynoszgcym
nie mniej niz 8214 [Im]. Strumien minimalny zrédta lampy nie mniejszy niz 10700 [Im].

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowacC bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto. Stopien szczelnosci uktadu
optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Klosz oprawy lekko wypukty wykonany
z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8, odporny na promieniowanie UV.
Oprawa wykonana w Il klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane
kata nachylenia  oprawy. Dane fotometryczne  oprawy  zamieszczone
w ogolnodostepnym programie komputerowym pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. procentowa warto$¢ strumienia w katach brytowych 1/2 do
strumienia wypromienianego w dolng pdiptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi, co
najmniej 45%, procentowa warto$¢ strumienia w katach brytowych 1 do strumienia
wypromienianego w dolng podiptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi co najmniej
78%, procentowa wartos¢ strumienia w katach brytowych 3/2m do strumienia
wypromienianego w dolng podiptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi co najmniej
97%, procentowa wartos¢ strumienia wyemitowanego w dolng pétprzestrzen do
catego emitowanego strumienia wynosi nie mnigj niz 100%, sprawnos¢ oprawy nie
gorsza niz 76 %, moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z ukladem zaptonowym nie wieksza niz 113 [W] przy strumieniu Swietinym oprawy
8214 [Im]. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66.

Zaprojektowane oprawy os$wietleniowe zamontowane zostang na wysiegnikach

o dtugosci 1,0 [m] i kacie pochylenia 10 [°], ktére nalezy pomalowal farbg



chlorokauczukowa koloru zbéttego. Nalezy zastosowac wysiegniki cynkowane ogniowo
o min. grubosci powtoki 100 [um].

Oprawy o$wietleniowe tgczyC przy pomocy zaciskow do linii izolowanych
przewodem YDY 3x2,5 [mm?].

Numerowanie i oznakowanie stupdw nalezy wykona¢ w kolorze kontrastowym
w stosunku do koloru stupa i oznaczy¢ tabliczkami emaliowanymi grawerowanymi
z napisem WO,

Dodatkowo nalezy zamontowal zestaw uziemiaczy ST 208 na linii
napowietrznej przy stupie nr 1/WO.

W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
SWO”.

2.5 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim
poprzez zabudowe tréjfazowego licznika energii elektrycznej w projektowanej
rozdzielnicy pomiarowej o wymiarach o wymiarach 660x600x250 [mm], ktora zostanie
zamocowana na fundamencie.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetnia¢ minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO,
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wiasnos$¢ odbiorcy).

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie poprzez zegar sterujgcy (np.
Theben 170 Selekta TOP 2) z mozliwoscig programowania dziennego oraz
tygodniowego i automatyczng zmiang czasu lato/zima.

2.6 OCHRONA PRZEPIECIOWA

W miejscu przytgczenia sie do sieci energetycznej oraz na koncu linii nalezy
zainstalowac ograniczniki przepie¢ przy pomocy zacisku do linii izolowanych. Nalezy
zainstalowacC ogranicznik przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napieciu pracy
trwatej 500 V, znamionowym pradzie wytadowczym In (8/20 us) wynoszacym 5 KA.
Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec nie powinna przekraczaé 10 [Q].

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o srednicy 16 [mm]
i dtugosci 6 [m] przy zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200 [Qm)]. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang rezystancje.

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN os$wietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony od porazen
przy uszkodzeniu (dotyku posrednim), samoczynne wytlaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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ST | 3571273, 1o/w [ aaw | 2w [ 13w [ 2arw | 15w [ 260w 7T 10w 21/w 23w | 29w | 25w | 260w | 27w | 280w ssyw | serw | szw ss/w
Nr sfupa st.trafo | 2/WO |2/wO |3/WoO |4/wo |5/wo |6/wo|7/wo 2 2 8/WO |3/wo o o ) o o o o 17/wo|18/wo 1 o 20/W0 o 22/w0 o o o o o o 25/w0 | 30/W0 |31/W0|32/W0|33/W0|34/WO o o o 38/W0 o 40/WO
2o0mmn | 2i0mn 2 n
o m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
> A A A A A A A A A A A A A 3 3 3 o 3 3 3
[dan] ool B I T T - T O T T T T T S - T I T O S I - T T T T T O O - T I - [
Typ stupa [kg] I IO D IO IR (RPN I a a 22l 2] s 22121 & 2|2 a Qlzlslzl @)@l @|l@lslzlz]l2]2]218128]s]z2]8]s o
yp sup g slelals|I81slgl sl s 15|s[flg18|%[glg|S5|5lz|lelg|lf|g|F|slals|s|slals(F[F[5[5[5glg|lz|F|8lz]|
[m] MEIE IR R I ol fEld g d g d|a|g] & |G| d|g||F|F|g|F[F[F| &[] d|d|a|[F[F[g[<]F]E] =
s | z| = = = = = = z | = = = z | = 2|z =] x z | = =
[Stup 7N-10 615 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Stup E-10,5/4,3 (330/173) 1055 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i3
Stup E-10,5/6 (375/218) 1308 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 3
Ustdj Uo - gtebokosé zakopania 2,1 m 0,52 m® | [szt] 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ustdj Uo - gtebokosé zakopania 2,2 m 043 m?® |[szt] 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Ustdj Uos - gleboko$¢ zakopania 2,4 m 0,59 m* | [szt] 1 1 1 1 4
Ustdj Uos - gleboko$¢ zakopania 2,1 m 052 m> | [szt] 1 1 1 1 1 5
Opr. o$w. sodowa 113 [W] [szt]] [ 1 T2TsTsJ1T1T2 1 FEF R RN 1 [ 11T 1T 1T 11T 1T1Ta1Tz 1 [ 1 T 1 T 1T 1T 1T 1T 31T 1T1TJT1T 1] 44
Wysiegnik Wo-6 {500/1000} - 10° 7kg [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Element usztywniajacy wysiegnika 0,43 kg | [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Wysiegnik Wo-4 {700/1000/190) - 10° 10,3 kg | [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i8
[Wysiggnik podwajny Wo-4
(700710007190} - 10° Iszt] 1 1
[Wysignik Wo-5 (700710007240 - 10° 11,0 kg | [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 il )
Uchwyt do mocowania
wysiegnika - UW | {185/80/22) 0,52 kg |[szt] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
Przewdd YDY 3x2,5 [mm’) [ | [ s Jio[s[s]s]s][s] s 5 [s]s] s s s s s s]s[s]s] 5 [sIs]s[s]s]s]s]s]s5[s5]s5]s5[5[5[s5]s5[5[5[5[s5]5]5]2»
Hak do stupdw okragtych 1780/1250
mocowany tasma SOT 29 061ke [szt] 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 36
[Tagma stalowa COT 37 [m] 1 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 76
Klamerka COT 36 [szt.] 2 16 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 84
Sruba hak. komp. SOT 21.16 1190/240
162200 e |2t 1 1|1 1 1 1 1|1 1 1 1|1 |21]1]1 1 16
700
Uchwyt przelotowy SO 270 [ [ 1|1 1 1 1 1|1 1 1 111112 1 15
1800
Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 03 [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2000
Uchwyt odciggowy $0118.4255 .45 [szt]] 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 18
Zacisk przeb. izol. SLIP 11.118 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
Zacisk przeb. izol. SLIP 11.118
\wraz 2 bezpiecznikiem $v29.253 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
\Whktadka bezp. 6A - E27 [szt.] 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
Osfonki korica prz. Pk 99.050 [see] & T T T T T T T T [ 1 [T I [ T4 I I [ T T 1 [ T T T T T [ T T [ 4] 16
Ogran. przepiec SE 46.350 BZ-5 [Tszt1] [e T T T T T T 1 [3 ] | I I ] I I T T 1T s T T T T T 1 I | EM T
Przewdd AsXSn 1x25mm2 [ mi | [2T [ [ T T T 1 [22 [T I [ T2 I I [ T T 1 2] [ T T T [ T T [12] 72
Ptaskownik z bedn. oc. 30x4 [m] | 16 16 16 16 16 16 | 96
Uziom P2 - pret ¢ 16mm ocynk [m] 12 12 12 12 12 12 72
Przewdd AsXSn 4x35 [mm?] [m] 950 1100 2050
Kabel YAKY 4x35 [mm’] m | 50 50
Rozdzielnica fundamentowa [szt]| 1 1
zestaw do zakladania uziemiaczy ST 208 [szt] 2 2
Palczatka termokurczliwa
czteropalczasta (25-95) - 35 mm? szl 3 3
Uchwyt dystansowy S079.6 0,19kg |[szt]| 10 10
Uchwyt do mocowania rur
asionowych fi 50 na stupach typu 2N lszt]| 8 9
Rura ochronna RABPE-UV 5075 m | o )
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EL‘ZKTRO ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
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Inwestor Gmina Strzyzéw Tormat
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Obiekt - . . U : . - Skala
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Temat Nr rys.
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i MK ELEKTRO PROJEKT e—maii: biuro@ mkelektroprojekt.pl
LEGENDA: ELEKTRO | Konfederacji Dzikowskie] tel. +48 506 997 518
PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
. . . projektowana linia napowietrzna nN Imie i nazwisko N Upr. Podpis Data
36,9/38,4 (;glggﬁi?ﬂﬂ;gdﬁ;ﬂ;gazrwlgumgOSC Uni oswietlenia ulicznego AsXSn 4x35 mm2 Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDK/0 02 7/POOE/16 12.2016
O projektowany stup betonowy wraz Sprawdzit inz. Andrzej Wojtowicz 28/1976 12.2016
1 nr stupa z oprawe odwietleniowg - :
= Inwestor Gmina Strzyzéw Eormat
O-E 10’5/6 typ Stha ul. Przectawczyka 5 38-100 STRZYZOW
. . .. Obiekt Skaia
projektowana Oprawa na |Stn|e]qcym Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia os$wietlenia drogi w miejscowosci 1:1000
slupie betonowym Strzyzéw (ul. Modrzewiowa) i Zarnowa
Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu 01/B
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SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA.

Pprzyt = 14 kW
Dtugos¢ projektowanej Unii napowietrznej AsXSn 4x35 [mm2 — ok. 1100 [m ]
25/3
40M> JoM > 3B/HO 37HO 35M) 34M) 33M) 32M) 31/m 30M> 29M)
K-E-10,5/6 N-E-10,5/4,3 P-ZN-10 0O-E-10,5/6 N-E-10,5/4,3N-E-10,5/48ZN-10 P-ZN-10 P-ZN-10 P-ZN-10 P-ZN-10 KK-E-105/6
53/54,5 52/53,5 43/45 43/45 48/49,5 46/48 46/48 46/48 48/49,5 48/49,5 36/38 21/22,5
0=17S a=172' 0=17S 0=14S
SV 29.253 SV 29.255 SV 29.253 SV 29.253 SV 29.253 SV 29253 SV 29.253 SV 29253 SV 29253 SV 29253 SV 29253
SE 46.350 sjp nw SUP 11.118 SUP 11.118 SUP 11.118 SUP 11118 SUP 11.118 sjp urn SUP 11118 SUP 11.118 SJP 11.118 SUP 11.118
0 K oitr K W K ta K 1 K1 K 10 K10 K 10 K 10 k 0
Mﬁj W 1,0[m] W 10[nj W 10[m] W 10[m] W 10[nj W 10[m] W 1,0[m] W 1,0[m] V\[Iqu] W 1,0[m]
L2 L1 L3 L2 L2 1 L3
PEN
do stupo nr 28/4O0
i stupa nr 29/WO Lisswa LZ35 - * X 1
- torona L1\L2\L3"
28M) 27MO 2610 25M) 23/10 22M) 21MO 2D /D 1/iM )
N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 0-E- N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 P-ZN-10 0O-E-10,5/6 P-ZN-10 N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 RKK-E-10,5/6
21/22,5 49/50,5 41/43 47149 54/56 43/45 48/50 47149 42744 35/36 37/39 51/52 35
0=150" 0=157 a=172 0=157 0=169' a=1u 0=17T 0=17]
5V 29.255 f1 6 SV 29.255 N 6 SV 29.255 SV 29.255 SV 29.255 SV 29.255 |_|_ 6 SV 29.253 SV 29.253 SV 29.255 lU 6 SV 29.255 | SV 29.255
sup 118 LT 25 SUP 11118 LT 25 SUP 11118 SUP 11.118 SUP 11118 SUP 11118 \ SUP 11.118 SUP 11.118 SUP 11118 1 SUP 11118 1L T 25 SUP 11118
T D T 5 T D
5 SE 46.350
kK W r K 1 f K 11 f K 17 f K 10 K- 10 f K 17 k io K- 17 f K 17 ( K 17
wi1om] V Miom] W10[m] \ W10[m] \ N 10[m] wi1om] V W 10[m] W 10[m] wi1om] V W10[m] \ WAo[m]
L3 L1 L3 L2
1 0
dpg 1!
: N N
Legenda Q Eg & o
oznacza: _ [ n
46 — odlegfo$é w linii prostej pomiedzy stupami w [m] Stacja trafo zarnowa 02 K ©
46/48 ) 8" & o
48 — dtugos¢ przewodu w [m] N -Qc 0.
oznacza:
K 10[JK: 0" — nachylenie wysiegnika GRA_NL(;A SJRON: o
‘1 . . zaciski pradowe na wyjsciu
W 10 [mlW 1,0 [m] — diugos¢ wysiegnika przewodéw od zabezpieczen
Oprawa sodowa dwukomorowa — moc catkowita w rozdzielni n/nap. stacji

oprawy wraz z uktadem zaptonowym 113 [W]

i strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz
8214 [Im] . Oprawa wyposazona w ukitad kompensacji
mocy biernej cos fi = 0,85 oraz zrédto Swiatta
wysokoprezne sodowe.

projektowana linia kablowa YAKY 4x35 [mm 3

projektowana linia napowietrzna AsXSn 4x35 [mmJ

projektowany uziom pretowy P2 — fi 16 [mm]

ULICZNEGO Zarnowa

SzO — Zarnowa 02

tacznik

DII-6A

25/1

02

Rozdzielnica nN 670x600x250+kieszen kablowa+fundament

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego
z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji IP 44

TN-C

Aparaty przystosowane do plombowania

A— Sterowanie zegarem
R— Sterowanie reczne

Roztecznik krzywkowy natablicowy 1—0—2

R<io[n]

Pi = 2599 [W] Pi = 2147 [ W]

-j"gn 230 V ogdine Dlugos¢é projektowanej Unii napowietrznej AsXSn 4x35 [mm2 — ok. 950 [m ]
J— ® E27 40W 0w szafy
9Ho 10/K) 1IMd 120 1340 14/m 1540 16/m 17M)
N-E-10,5/4,3 P-ZN-10 0-E-10,5/6 N-E-10,5/4,3 P-ZN-10 N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 P-ZN-10 P-ZN-10 K-E-10,5/6
— 40A 47/48,5 47/48,5 46/47.,5 54/55,5 44/46 45/47 46/48 44/45 45/47 42/43,5
%=rn’ 0=166" 0=170’ 0=166"
SV29253 SV 29253 SV 29253 SV29253 SV 29253 SV 29253 SV 29.253 SV 29.253 SV 29253 SV 29253
SJP 11118 SUP 11118 SUP 11118 SJP 11118 SUP 11.118 SUP 11.118 SUP 11.118 3JP 11118 SUP 11.118 SUP 11.118
SE 46350
K w KW KW K w P KW F\/W K m KW F\/W
W 10[m] W 10[m] W 10[m] W 10[m] W 10[m] wigm 10 W 1,0[m] W 10[m] 10 R<io[n]
12 L3 L1 12 L3 L1 12 L3 L1 L2
do stupo nr 8/410
do stupa nr 9/110
1M) 2/m JHO 4/f0 5//ID 6 /10 7/to 7/M) 25/m 8M)
m-E-10,5/6 N-E-10,5/4,3 N-E-105/4,3 P-ZN-10 P-ZN-10 0-E- N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4,3 N-E-10,5/4.3 P-ZN-10
35 43/44.,5 49/50 47/48,5 47149 48/49,5 48/49,5 51/52,5 45/47 47/48,5
0=125’ 0=159’ 0=166" o=17CT
SV 29.253 SV 29.255 SV 29.255 | sv20255 h 6 SV 29.255 | SV 29.253 SV 29.253 SV 29.253
SUP 11118 T2 SUP 11118 T g SUP L8 L g sup 11118 LT 25 sup 11118 U 25 SUP 11118 SUP 11118 SUP 11.118
SE 46350 -
K 17 ( K 17 ( K 1u ( K 7 ( K 17 |K W K. W 0
12 L2 w1om] \ NM1om] \ w1om] Vv W1om] \ W 10[m] N 10[nil I'ﬂJ,(Irr'] W 10[m]
LI nonw L3 U 12 L3 u 12 L3 1
Zx W 10[m] SE 46.350
7 HA MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ rnkelektroprojekt.pl
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM p ™ uf. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
K PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA - _
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
W UKLADZIE SIECIOWYM T N _C Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDh/0027/PO0OE/16 12.2016
Sprawdzit inz Andrzej Wojtowicz 28/1976 12.2016
Inwestor Gmina Strzyzéw Format
ul. Przectawczyka 5, 38-100 STRZYZOW
Obiekt Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia o$wietlenia drogi w miejscowosci Skala
Strzyzéw (ul.Modrzewiowa) i Zarnowa
Temat Nr rys.

Schemat ideowy o$wietlenia 02
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600

260

870

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa

izolacji

wymiary: 660.x600.\250 + k.kablowa + fundament

©® N O A ®N R

P
P o

Opis techniczny:

Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Tablica licznikowa TL-3F

Obudowa do plombowania wraz z zabezpieczeniem - podstawa 25A

Listwa zaciskowa 1-potowa wymiary: 30x52x49 [mm]

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]

Rozlgcznik krzywkowy 1-0-2 natabliaowy 40 [A] mocowany na szynge TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Zegar astronomiczny wymiary: 128,2x52,9x76,2 [mm]

Gniazdo riatablicowe 1-palowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szyne TH

Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117x126 [mm]

Uchwyt kabla ' '

Szyna PEN AL 30x5 [mm]

IR JJO
PHUJtKI

Projektowat
Sprawdzit

Inwestor

Obiekt

Temat

MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: bium@ mkelektmprojekt.pl

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
jg-400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis

mgr inz. Marian kozik PDk/002 7/POOE/16

inz. Andrzej Wojtowicz 28/10176

Gmina Strzyzéw

ul. Przectawczyka 5, 38-1010 STRZYZOW
Budowa linii napowietrznej niskieqo napiecia os$wietlenia drogi w miejscowoséci

Strzyzéw (ufModrzewiowa) i Zarnowu

Widok szafy o$wietleniowej SO

Data

12.2016

12.2016

Format

Skala

Nr rys.

A3

1:10

03
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Linia napowietrzna AsXSn 4x35 mrn2 5=25 MPa

Sfup-1/WO Stup-2/WO0
RKK-E-10.5/ N-E-10,5/4,3
Sfup-28/W0 Stup-29/WC
N-E-10,5/4,3 KK-E-10,5/

MK ELEKTRO PROJEKT

E;E’j;i?_ ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/1j> tek +48 506 99z 518
59—100 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
Projektowat mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/I6
Sprawdzit inz. Andrzej Wojtowicz 28/1976
Inwestor Gmina Stnzyzéw

ul. Przectawczyka 5, 38-100 STRZYZOW

Obiekt . L - . . . -~
Budowa linii napowietrznej niskiego napigcia os$wietlenia dnogi w miejscowosci

Stnzyzéw (ul. Modrzewiowa) i Zarnowa

Temat Pnofile skrzyzowania projektowanego oswietlenia z drogg

e—rnaik biuro@ mkeiektroprojekt.pl

Datc

12.201

12.201

Format

Skala

Nr rys.
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