PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-USLUGOWE

REM PROJEKT

Remigiusz Chmielewski
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

NIP 559-190-91-98; REGON 382489700

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:
Gmina Bukowiec

Ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Przedmiot opracowania:

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji
wraz z jego przebudowg, rozbudowsg i remontem oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszacg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

Lokalizacja:
Dziatka nr 156/2, obreb ew. 0003 Bukowiec, jedn. ew. 041401 _2 Bukowiec

Kategoria obiektu: X|

Zespot projektowy:
mgr inz. arch. 1/KPOKK/2016
Monika Wilbrandt projektant architektura
mgr inz. KUP/0046/PWBKb/18
Remigiusz Chmielewski projektant konstrukcja
mgr inz. WKP/0421/PWO0OS/16
Agnieszka Ulatowska projektant br. sanitarna
mgr inz. KUP/0126/PBE/19
Maciej Partyka projektant br. elektryczna

Czerwiec 2024 r.



Spis tresci:

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ......ccceeeerueerueruennne 5
1. Dane eWidenCYj Ne....ueicrcreessrecsssressssncssseossssscssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6
1.1 L@ ] o) 1<) ST R PSRRI 6
1.2, Adres DUAOWY ..ooiniiiiiiieiiecieeee ettt ettt ettt et et esaaeenbeees 6
1.3 IWESTOT ...t et 6
2.  Cze$€ ogollna ........cccuerevcnercnnes 7
3.  Opinia geotechniczna........ 7
4.  Opis rozwigzan KonstrukCyjnych .....eiceiicnseicisiicssninssnnccssnncssnncssnsncssssscsssscses 7
4.1.  Przebudowa posadzKi Na GIrUNCIC........ccceeeiuvreeiuireriiieeeiieesieeesieeereeeereeeeveeeenee s 8
4.2.  Czeg$ciowe zamurowanie OtWOTrOW 1 PIZEJSC ....ccuuerireruirriieriienieeiieereenieesveenaeanns 8
4.3.  Przekucia dla projektowanych otworéw w istniejgcych §cianach ....................... 8
4.4. Wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych ................ 10
4.5. Remont istniejgcych §cian wewnetrznych ..........ccccveeeiiiniiiiciiiece e 10
4.6, DOCIEPICNIE STTOPU .ovvieeiiieiieeiieiieeieeriteeteesite et esiteeaeebeeesseesseeebeesaeesnseenseesaseas 11
4.7.  Rozbidrka istniejacych schodéw i wykonanie nowych schodow

WeWNEtrznych ZeIDEtOWYCH .....ocuiiiiiiiiiiee e e 11
4.8. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej ........ccccccceeeeiieiecieeenieeenneen. 11
4.9.  Wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.........cccccceevveeiiennennen. 12
4.9.1. FUNAAMENLY...cciiiiiiiieciie ettt ettt e et e st e e ebeeessaeeessbeeesseeesseeenneeas 12
4.9.2. Sciany fUNAAMENTOWE .............o.oveveeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eene s 12
4.9.3. SCIANY ZEWNCIIZNEC.........eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e e eeee e s eseeeee e een e 12
4.9.4. SropOdaCh ....cc.eviieeiieeeeee e 13
4.9.5. SCROAY ..ccutiiiiieiieet ettt ettt ettt e et e enbeereeas 13
4.9.6. Stolarka OKIENNA.........coiiiiiiiiiiiie s 13
4.9.7. Stolarka dIrZWIOWa........cooeeiiriiiiiieiiee ettt 13
4.9.8. NaAAPIOZa 1 WICTICE. .. eceiuviieririeeiiieeitieeiieeestteeassreessreesseeesseeesseeesseessssesessseesssses 13
4.9.9. TZOLACI ...uvieniieeieeie ettt ettt ettt e e beeenbeenbeesnaeenreens 14
4.9.10. WYKONCZENIE WEWNECIIZNE ....ccuvveeeeiieeiieeeiieeeiieeeireeeteeesseeessseesssseeessseeensseeensnes 14
4.9.11. WYKONCZENIE ZEWNGLIZIE ....cuvienrieeniieiieeieeiieeteeniteeteesieesnseesseeenseesseessseenseesnsens 14
4.9.12. POSAAZKI ...coneiieiieie ettt e 15
4.9.13. Kolorystyka bBudynkul..........cccociiiiiiiiiiiiciieccee s 15
5.  Opis parametrow technologicznych i instalacyjnych 15
5.1, Instalacje ZEWNGIIZNE: ......ccc.eiiiiiiiiiiiiiiee ettt et st 15
5.2. Instalacje WEWNELIZNE : ......ooueiiiiiiriieiiiieriteie ettt 15
6. Warunki ochrony przeCiwpOZarOwWe] .......ccceevercesercssnsrcssssrcssssncssssssssssssssssssossese 16
6.1, POdStawowe dane: ..........c.eoiiiiiiiiiiiiiee e 16
6.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych..........cccoeceeiiiniiiiinnnnns 16
6.3. Kategoria zagrozenia TudZi..........cccoeeeiiiiiiiiiiiie e 16
6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych......... 17
6.5. Podzial obiektu na strefy pOZarowWe.........cccvueeeeiieeiiiiecie e 17
6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku...........cccecoveeviieniieiiienieeiienie e 17
6.7. Warunki @WaKUACTI: ...ccccuiieiiieeiiieeeiieeeieeesie e et e e steeeieeesaeeeesaeessseeessseeessseeennseens 17
6.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obieKCie........ccoevvveviieriiiiiieniieiieeieean, 17
6.9. WYPOSAZENIE W ZASTIICE....ccuvreeeerieeeirieerieeesieeesteeessreessreesseeessseeessseeessseeessseesssseens 18
6.10. DIOZI POZATOWE .....evieniieeiiieiieeiiesiieeteeeiee et esteeebeessaeeteessteesseassseenseessseenseassseenseens 18
7.  Charakterystyka energetyCzna ..........ccecveecccsercssnrcssnnncssnsncssssncsssssssssssssasssssossese 18
8. Uwagi koncowe odnosnie WyKONaAWStWa....cccveeerreressnicssrnicsssnssssssssssasssssasssssssese 20



II. INWENTARYZACJA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA 21
ITI. OBLICZENIA STATYCZNE 25
IV. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZNIA PROJEKTANOW.......cevvvrrerrerrensens 39
V. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ......coeerrerrerrunns 51
VI. BRANZA SANITARNA 52
VII. BRANZA ELEKTRYCZNA ....cucueeneerreersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasses 53



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji pt. : ,Zmiana
sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowg,
rozbudowq i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszqcq w budynku Gminnej
Przychodni Zdrowia w Bukowcu” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu technicznego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet
rehabilitacji z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na dziatce nr 156/2 w
miejscowosci Bukowiec. Istniejagcy budynek Przychodni dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 5°. Projektowana rozbudowa
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci
3°. Budynek nalezy do XI kategorii obiektoéw budowlanych. W cze$ci parteru oraz na pigtrze
istniejgcego budynku wydzielone sg lokale mieszkalne. W poziomie parteru oraz piwnicy

znajduja si¢ pomieszczenia stuzace do obstugi funkcji stuzby zdrowia.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z
jego przebudowa, rozbudowa i remontem przewiduje wykonanie nastgpujagcych zmian w
istniejagcym budynku:
- przebudowa posadzki na gruncie,
- czeSciowe zamurowanie otworow i przejs¢ (z bloczkéw gazobetonowych),
- przekucia dla projektowanych otworé6w w istniejacych $cianach,
- wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych,
- remont istniejgcych §cian wewnetrznych,
- docieplenie stropu,
- rozbidrka istniejacych schodow 1 wykonanie nowych schodow wewnetrznych zelbetowych,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowe;,

- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.

1.2. Adres budowy
Dziatka budowlana nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec
1.3. Inwestor

Gmina Bukowiec
ULl Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec



2. Czes$c¢ ogbdlna

Zakres prac — projekt przewiduje zmian¢ sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na
gabinet rehabilitacji z jego przebudowa, rozbudowg 1 remontem oraz infrastrukturg techniczng

towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na dziatce nr 156/2.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z
jego przebudowa, rozbudowa i remontem przewiduje wykonanie nastgpujagcych zmian w
istniejacym budynku:
- przebudowa posadzki na gruncie,
- czesciowe zamurowanie otworow 1 przej$¢ (z bloczkoéw gazobetonowych),
- przekucia dla projektowanych otworé6w w istniejacych $cianach,
- wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych,
- remont istniejgcych §cian wewnetrznych,
- docieplenie stropu,
- rozbidrka istniejacych schodow 1 wykonanie nowych schodow wewnetrznych zelbetowych,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,

- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.

3. Opinia geotechniczna

W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastepujgce warunki geotechniczne:
pod wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski gliniaste $rednie. Do
poziomu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych. W wykopie probnym nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Podloze gruntowe objete projektowang inwestycja o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych i1 pierwszej
kategorii geotechnicznej, dla ktorych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej wystarcza jakosciowe okreslenie parametrow
wytrzymato$ciowych gruntow. Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

Przyjeto I kategorie geotechniczna.

4. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Konstrukcja projektowanej rozbudowy i przebudowy — tradycyjna murowana z bloczkow

gazobetonowych.



4.1. Przebudowa posadzki na gruncie

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej podtogi na gruncie w czgsci objetej zmiang sposobu
uzytkowania i wykonanie nowej. Goérna rz¢gdna posadzki po wykonczeniu plytkami
ceramicznymi we wszystkich pomieszczeniach musi 0siggna¢ poziom okreslony na rysunkach
jako £0,00.

W celu wykonania posadzki na gruncie nalezy sku¢ wszystkie warstwy istniejgce]
posadzki az do gruntu rodzimego. Nastgpnie na zageszczonej mechanicznie podsypce z
piaskow srednich gr. 30cm wykona¢ beton podktadowy gr. 15cm z betonu B15. Po zwigzaniu
betonu wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwoch warstw foli PE o grubosci 0,3mm
kazda. Izolacja powinna by¢ gtadka, szczelna i dobrze przylegajaca do podtoza. Posadzke
ociepli¢ styropianem EPS 100 gr. 15cm. Nastgpnie wykona¢ posadzke betonowag gr. 6¢cm.
Jako oktadzing zastosowaé ptytki ceramiczne, poza pomieszczeniem terapii manualnej (1/4),

w ktorym podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing PCV.

4.2. CzeSciowe zamurowanie otworow i przejs¢

Przed przystgpieniem nalezy zdemontowac istniejace drzwi lub okna z o$cieznicami.
Zamurowania otworé6w wykona¢ z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie murarskiej
do murowania na cienka spoing. Szczeliny na styku z istniejaca $ciang uszczelni¢ pianka

poliuretanowg. Tak przygotowang powierzchni¢ otynkowac i przygotowac pod malowanie.

4.3. Przekucia dla projektowanych otworéw w istniejacych Scianach

Wykucia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w cze¢$ci graficznej
oraz zgodnie z ponizszym opisem. W przekuciach zastosowaé stalowe belki nadprozowe
zgodnie z rysunkiem ,,Rzut elementoéw konstrukcyjnych parteru” zamieszczonym w projekcie
technicznym.

Wybijanie nowych otwordw lub powiekszanie juz istniejacych:

Zanim przystapi si¢ do wybijania otworu w $cianie konstrukcyjnej, nalezy doktadnie
sprawdzi¢, czy wystepuja w niej spgkania lub rysy, w jakim stanie jest zaprawa i mur oraz
jaka jest jego grubos¢. Trzeba tez okresli¢ sposob odcigzenia. Badania sg niezbgdne w celu
ustalenia $rodkdw zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu. Wybijanie otworéw
szerokosci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze
odbywac si¢ bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje si¢

warstwa muru wysokosci rownej 2/3 szerokosci otworu 1 na tym odcinku nie dziata zadne



obcigzenie skupione, np. podciag lub belka stropowa. Jezeli obcigzenie skupione jest
umiejscowione nad otworem w odleglosci wigkszej niz 2/3 szeroko$ci otworu, to takze mozna
go wybija¢ bez zabezpieczenia. Dotyczy to murdéw nie popekanych i nie zwietrzatych. W
murach popegkanych izwietrzatych bez uprzedniego ich wzmocnienia zadnych otworow
wykonywa¢ nie wolno. Nie ma potrzeby stemplowania przy wybijaniu otworu bezposrednio
pod istniejagcym juz otworem w murze (np. gdy obniza si¢ dolng krawedz okna w celu
powigkszenia jego wysokosci). W murze ceglanym na zaprawie cementowo-wapiennej
wybija si¢ otwory bez zabezpieczenia, gdy warstwa muru nad powiekszonym otworem
wynosi przynajmniej potowe szerokosci wybijanego otworu lub wybijany otwoér znajduje si¢
bezposrednio pod juz istniejacym. Przystepujac do wybijania otworow o szerokosci wigkszej
niz 1,2 m w murach z cegly palonej, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy, trzeba stosowac
wzmocnienie. Prace wykonuje si¢ w podanej nizej kolejnosci.

Najpierw nalezy podstemplowaé belki lub podciagi, ktore wywieraja obcigzenie na
odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Nast¢pnie nad gorng krawedzig projektowanego
otworu wykuwa si¢ bruzde poziomg do potowy grubosci muru, wstawia i zaklinowuje belke
nadproza, podbijajac klinami miejsca zetknigcia si¢ gornej ptaszczyzny z murem i1 miejsca jej
oparcia na murze. Z kolei wykuwa si¢ otwor na cala projektowana szerokos$¢. Sposéb ten
znajduje zastosowanie przy nadprozu opartym na jednej belce stalowej. Jezeli nadproze
sktada si¢ z dwoch lub wiecej belek stalowych, to nalezy postepowac ostrozniej. Najpierw
wykuwa si¢ gniazda nad projektowanym otworem od zewnetrznej strony budynku w celu
podparcia muru zastrzatami i wykonuje podparcie w kilku punktach, zaleznie od wielkosci
otworu i stanu muréw. W czasie podpierania $cian oraz stemplowania belek podciggow
nalezy unika¢ gwaltownych uderzen i wstrzaséw. Nastgpnie wykuwa si¢ bruzde tak jak
poprzednio i1 wstawia pierwszg belke, ale nie w $rodek muru, lecz blizej jego krawedzi,
zaklinowujac ja i wypelniajac zaprawe cementowg przestrzen migdzy gorna stopka dzwigara
a murem. Z kolei wykuwa si¢ pozostala czgs¢ muru i wstawia drugg belke. W polowie
wysokosci belek wierci si¢ otwory, przez ktére po ustawieniu belek przeprowadza si¢
nagwintowane sworznie itaczy nimi belki, §ciggajac S$ruby nakretkami. Belki nalezy
,,ZWigza¢” §rubami na obu koncach i w $rodku ich dlugosci. Jezeli mur jest niepewny i silnie
obcigzony, a rozpigtos¢ otworu duza, to nalezy przede wszystkim podstemplowaé konstrukcje
ponad wierzchem projektowanego otworu. Stosowany bywa rowniez inny rodzaj
zabezpieczenia, zwlaszcza przy silnie obcigzonych murach i1 znacznych rozpigtosciach
projektowanych otworéow. Po podstemplowaniu stropu wykuwa si¢ otwory w murze nad

miejscem uzytkowania przysztego nadproza. Przez otwory przektada si¢ belki stalowe, tak by



oparly si¢ na rusztowaniu. Odstep tych rusztowan od §ciany nie moze by¢ mniejszy od 40 cm.
Rozstaw belek powinien wynosi¢ minimum 50 cm pod filarkami 180-100 cm pod
podokiennikami 1 stabiej obcigzonymi cze$ciami $cian. Nastepnie nalezy belki starannie
obmurowaé¢ w otworach $ciany. Otwory, przez ktore przektada si¢ belki, wykonuje si¢ ponizej
oparcia elementéw nos$nych najblizszego stropu, aby mozna byto ewentualnie uzytkowaé
pomieszczenia polozone wyzej. Rusztowania powinny spoczywa¢ na mocnych podktadkach
drewnianych, aby zapobiec osiadaniu podtoza gruntowego. Po usuni¢ciu muru uktada si¢ nad
otworem belki stalowe. Jezeli nacisk na mur w miejscach oparcia tych belek przekracza
napr¢zenia graniczne dla danego muru, to stosuje si¢ podktadki stalowe lub betonowe.
Wybijanie otworéw w $cianach starych budynkow nalezy wykonywaé bardzo ostroznie pod

stalym nadzorem osoby uprawnione;.

Stan techniczny istniejacych elementdw konstrukcyjnych dodatkowo sprawdzi¢ na
miejscu budowy, w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego, duzych ubytkéw, uszkodzen,

spekan badz nadmiernych ugi¢¢ nalezy skontaktowac si¢ z Inwestorem i Projektantem.

4.4. Wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych

W istniejagcym budynku projektuje si¢ czgsciowa zmian¢ uktadu pomieszczen w
zwigzku z tym nalezy przemurowac §ciany dzialowe.

Nowa $ciane dziatowg przemurowac z lekkich bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na
zaprawie murarskiej do murowania na spoin¢ cienkg. Nowa $ciang oddylatowac od podtoza
paskiem papy i potaczy¢ za pomoca kotew z istniejagcymi §cianami konstrukcyjnymi. Migdzy
nowa $ciang a spodem stropu nalezy zostawi¢ niewielkg szczeling, ktéra wypehnic
elastycznym materialem np. piang rozprezng. Tak przygotowang powierzchni¢ otynkowac i

przygotowac¢ pod malowanie.

4.5. Remont istniejacych scian wewnetrznych

W istniejacych pomieszczeniach projektuje si¢ wyrdwnanie tynkow i wykonanie
nowych gladzi szpachlowych. Sciany wewnetrzne pomalowaé farba akrylowa wg
kolorystyki uzgodnionej z inwestorem. W pomieszczeniach o numerach 1/2, 1/6, 1/7, 1/8,

1/9 1 1/12 $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.



4.6. Docieplenie stropu

Projektuje si¢ docieplenie istniejgcego stropu styropianem EPS 70 gr. 8cm. Projektuje

si¢ wykonczenie sufitu tynkiem cienkowarstwowym.

4.7. Rozbiorka istniejacych schodow i wykonanie nowych schodow

wewnetrznych zelbetowych

Rozbiorce podlegaja istniejace schody wewngtrzne. Rozbidrka realizowana jest z uwagi
na niepoprawne wymiary istniejagcych schodow.

Przed przystapieniem do prac nalezy oznaczy¢ stref¢ niebezpieczng wokot obiektu,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzg¢t oraz zaznajomi¢ pracownikoéw zatrudnionych przy
robotach z zakresem prac i przeszkoli¢ ich w zakresie BHP. Pracownikow zatrudnionych
przy rozbidrce zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane
przy rozbidrce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Rozbiorke zacza¢ od goérnych warstw schoddéw, przechodzac po kolei do dolnych
warstw az do gruntu rodzimego. Po zakonczeniu rozbiorki nalezy usuna¢ zabezpieczenia i
wygrodzenia strefy bezpieczenstwa i oczyscic plac rozbiorki.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki zostang komisyjnie ocenione pod
wzgledem stanu technicznego i przydatno$ci. Z oceny spisywany bedzie protokol, w ktorym
komisja okresli ich ilo§¢ i sposob zagospodarowania. Materialy nie nadajace si¢ do
przerébki wywozone bedg na wskazane miejsca.

Projektuje si¢ wykonanie nowych schodow wewngtrznych zelbetowych. Plyta
zelbetowa schodow gr. 16cm z betonu B25 zbrojona dotem podtuznie pretami @12 co 15 cm
ze stali A-III. Prety rozdzielcze @8 co 25 cm ze stali A-I. Co drugi pret zbrojenia nalezy
odgia¢ pod katem 30° w odlegtosci 1/5 od podpory. Wymiary i kierunek schodow zgodnie z

czeScig graficzng opracowania.

4.8. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej

Projektowane utwardzenie nalezy wykona¢ w celu stworzenia ciggu komunikacyjnego
migdzy istniejagcym utwardzeniem terenu, a wejsciem do budynku rehabilitacji.

Nalezy wykona¢ czg¢sciowag rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu. Rozbidrke
zacza¢ od gornych warstw utwardzenia, przechodzac po kolei do dolnych warstw az do
gruntu rodzimego. Po zakonczeniu rozbidrki nalezy usunaé zabezpieczenia 1 wygrodzenia

strefy bezpieczenstwa i oczysci¢ plac rozbiorki.



Nastepnie nalezy przygotowac grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od
korytowania czyli usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na glebokos¢ 20cm. Nastepnie utozy¢
warstwe z kruszywa o uziarnieniu 31,5 mm grubosci 10 cm zageszczone] mechanicznie. Na
tak przygotowang powierzchni¢ natozy¢ podsypke wyrownujaca cementowo-piaskowa o gr. 4
cm. Nalezy pamigta¢ o obsadzeniu obrzezy (kraweznikow) na warstwie zageszczonej
mieszanki betonowej. Na przygotowanej rownej powierzchni uktada¢ kostke betonowa gr.
8cm. Poszczegolne kostki osadza¢ mozliwie ciasno 1 blisko siebie. Kiedy cala powierzchnia
zostanie utozona, nalezy ja zawibrowac¢ za pomocg powierzchniowego wibratora ze specjalnag,
gumowg naktadka lub docisna¢ w inny sposéb. Istotne jest, by usunaé nieréwnosci bez ryzyka
uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wysypujemy na kostk¢ cienkg warstwe piasku;
mozna tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by ograniczy¢ chtonno$¢ materiatu. Rzgdne 1 spadki
terenu utwardzonego zgodnie z czg¢$cig graficzng projektu zagospodarowania terenu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad plaszczyzne
otoczenia, pozwoli to na uniknigcie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca
wode¢. Lokalizacja projektowanego utwardzenia zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu
4.9. Wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji

4.9.1. Fundamenty

Kategoria geotechniczna I. Posadowienie $cian murowanych bezposrednio na tawach
zelbetowych z betonu B20 wykonanych w deskowaniach bezposrednio na budowie. Lawy 1
stopy zbrojone pretami ¢12 w strzemionach ¢6 mm co 30 cm zgodnie z czegscig graficzng

opracowania.

4.9.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe, wykonane z bloczkéw betonowych,
murowanych na zaprawie cementowej M4, o grubosci 24 cm, ocieplone warstwa styropianu
EPS 100 gr. 12cm. Sciany z bloczkéw fundamentowych murowane do wysokosci 9 cm

powyzej poziomu terenu.

4.9.3. Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe, murowane z bloczkOw gazobetonowych gr. 24cm,
murowanych na cieptochronnej zaprawie klejowej, ocieplone styropianem EPS 70 gr. 20

cm metodg lekkg mokra.



4.9.4. Stropodach

Stropodach projektowanej rozbudowy z ptyt SPIROLL o wysokosci konstrukcyjnej
20cm. Plyty o szerokosciach 120cm oparte na wiencu. Rozmieszczenie ptyt zgodnie z
czg$cig graficzng opracowania. Strop wykona¢ $ciSle wg instrukcji dostawcy stropu.
Stropodach ociepli¢ styropianem EPS100 gr. 20cm. Spadek stropodachu 3° wykonaé ze
styropianowych ptyt spadkowych SPS gr. do 38cm. Pokrycie dachu z papy
nawierzchniowe] termozgrzewalnej. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami

zamieszczonymi w czgsci graficznej opracowania

4.9.5. Schody

Plyta Zzelbetowa schodow gr. 16cm z betonu B25 zbrojona dotem podiuznie pretami
D12 co 15 cm ze stali A-IIl. Prety rozdzielcze @8 co 25 cm ze stali A-I. Co drugi pret
zbrojenia nalezy odgia¢ pod katem 30° w odleglosci 1/5 od podpory. Wymiary i kierunek

schodow zgodnie z czgsécig graficzng opracowania.

4.9.6. Stolarka okienna

Okna - PCV z wbudowanym wlotem powietrza, o wspotczynniku przenikania ciepta

Uy < 0,9 W/(m**K), zestawy dwu lub trzyszybowe.

4.9.7. Stolarka drzwiowa

Indywidualna z tworzywa PCV.

4.9.8. Nadproza i wience

Nadproza okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek, monolityczne Zelbetowe
oraz stalowe z ksztaltownikow ze stali S355 /18G2/. Podciagi monolityczne wylewane na
budowie, wykonane z betonu B25, zbrojone pretami @12, @16, @20 ze stali A-III /34GS/
(wg oznaczenia na rys. w graficznej cze$ci opracowania), strzemiona @ 6 1 @8 stal A-I
/St38S/.

Wience zelbetowe W-1 (o wymiarach 24(14)x44cm), W-2, (o wymiarach 24x44cm),
W-3 (o wymiarach 14x20cm), W-4 (o wymiarach 24x12cm) zbrojone pretami @12, stal A-
1T /34GS/, strzemiona @ 6 co 25cm, stal A-1 /St3S/ zgodnie z czegs$cig graficzng
opracowania.

Pozostale elementy zelbetowe zostaly zestawione w graficznej czgéci opracowania.

Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu B 25.



4.9.9. Izolacje

a)

przeciwwilgociowa:

- pozioma murdéw fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm,

- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron $ciany,

b)
©)

paroszczelna stropu — 1 x folia PVC,

termiczna:

- posadzki na gruncie styropian EPS150 gr. 15cm,

- stropu nad parterem docieplenie styropian EPS 70 gr. 8cm,

- stropodachu styropian gr. 20cm,

- warstwa spadkowa stropodachu styropian gr. do 38cm,

- zewnetrznych $cian fundamentowych styropian EPS100 gr. 12cm,

- zewnetrznych $cian, styropian EPS70 gr. 20 cm.

4.9.10. Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny katIV  wykonczony gladzia
szpachlowa. W przypadku sufitu podwieszanego stosowaé plyty gipsowo-kartonowe
na ruszcie systemowym. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty odporne na
wilgo€.

Parapety — wewnetrzne z PCV.

Sciany pomieszczen socjalnych, tazienek i we wykonczone plytkami ceramicznymi.
Malowanie - powierzchnie sufitow i $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami

akrylowymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki.

4.9.11. Wykonczenie zewnetrzne

Tynki zewngtrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas
Stopter.

Dach — papa nawierzchniowa,

Parapety — zewngtrzne z PCV lub klinkierowe.

Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze parapetow lub w kolorze
pokrycia dachu;

Cokot — ptytki klinkierowe.



4.9.12. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowg wykonczong

ptytkami ceramicznymi oraz wyktadzing PCV.

4.9.13. Kolorystyka budynku

S.

Kolorystyka projektowanej rozbudowy dopasowana do kolorystyki istniejagcego budynku:

- Dach — papa nawierzchniowa;

- Tynki w kolorze ecru i szarym;

- Cokot — plytki klinkierowe w kolorze grafitowym;
- Stolarka drzwiowa PCV w kolorze grafitowym,

- Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym;

- Rynny i rury spustowe w kolorze szarym.

Opis parametrow technologicznych i instalacyjnych

5.1. Instalacje zewnetrzne:

5.2.

obstuga komunikacyjna: istniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr 1281C (dz. nr
110/2),

woda: istniejace przylacze wodociggowe,

gospodarka elektroenergetyczna: istniejagca wewnetrzna linia zasilajaca,

kanalizacja: projektowane przylacze kanalizacyjne,

wody opadowe i1 roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wiasnej dziatki,
miejsca postojowe: szes¢ istniejgcych miejsc postojowych oraz jedno miejsce postojowe
dla niepelnosprawnych, wydzielone wzdhuz drogi powiatowej do obstugi przychodni
pozostaja bez zmian,

gospodarka odpadami: odbidr przez koncesjonowang firme¢ na dotychczasowych
zasadach, skladowanie w istniejagcym miejscu w pojemnikach stuzacych do czasowego
gromadzenia odpadow statych,

ogrzewanie: gruntowa pompa ciepta wg odrebnego opracowania.

Instalacje wewnetrzne :

Instalacja wod. - kan., c.o. 1 c.w.u., wentylacji mechanicznej wg projektu branzowego.

Instalacja elektryczna wg projektu branzowego.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Podstawowe dane:

Projektuje si¢ zmiang¢ sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet
rehabilitacji wraz z jego przebudows, rozbudowa i1 remontem oraz infrastrukturg
towarzyszacg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu. Projektowany gabinet
rehabilitacji bedzie stanowil osobna strefe pozarowa ZL III o powierzchni 175,65m?

wydzielong ogniowo od reszty budynku Przychodni Zdrowia.

Dane charakteryzujace wydzielong strefe budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Grupa wysokos$ci budynku : niski (N) — wys. 4,36m

Klasa odpornosci pozarowej: D—zgodnie z par.212 ust.2 13
Elementy o odpornosci ogniowe;:

Konstrukcja nosna R 30

Strop REI 30

Pokrycie dachowe o klasie odpornosci ogniowej RE30.

Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi

(tapety, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementéw niepalnych, zaliczone jako NRO.

6.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanych pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych nie projektuje

si¢ stosowania materialow tatwo zapalnych.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejacy budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i ZLIV, a
projektowany gabinet rehabilitacji do kategorii ZL III. Projektowany gabinet fizjoterapii
bedzie oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego REI 60 od pozostatej czesci przychodni
(piwnica) oraz stropem REI 30 od parteru i I pietra istniejacej Przychodni zdrowia w

Bukowcu.



6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

6.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowany gabinet rehabilitacji bedzie stanowit osobng stref¢ pozarowa ZL III o

powierzchni 175,65m”.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi

ZL I — klasa odpornosci pozarowej ,,.D” z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia

(NRO).

6.7. Warunki ewakuacji:

- wyjscia z wszystkich pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwartg
przestrzen,

- wszystkie drzwi spetniajg wymagang szerokos$¢,

- dlugo$¢ przej$¢ — nie sg przekroczone,

- szeroko$¢ przej$¢ — zostang spetnione,

- szeroko$¢ 1 wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej zostanie spetniona,

- wymiary projektowanych schodéw spetniajg warunki ewakuacji,

- oswietlenie awaryjne 1 oznakowania zwigzane z ewakuacjg w rozpatrywanym obiekcie
nie s3 wymagane.

6.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Projektowany gabinet rehabilitacji bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Nie projektuje si¢ statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej ani

dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

Wentylacja, ogrzewanie: Kanaly wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatow
niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji
zastosowano wylgcznie materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).



6.9. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w 2 jednostki $rodka gasniczego zawartego w

gasnicach w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji.

6.10. Drogi pozarowe

Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewnia istniejace i projektowane utwardzenie terenu

przebiegajace wzdtuz budynku.

7. Charakterystyka energetyczna

A. Budynek jest wyposazony w instalacj¢ ogrzewcza, w zwiazku z czym,
przedstawiono ponizej wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
1. Sciana zewnetrzna murowana
*  Gazobeton, R1=d1/A1=0,24m /0,21 W/(mK) = 1,14 m2K/W
*  Ocieplenie R2=d2/22=0,20m /0,032W/(mK) = 6,25 m2K/W
Rr=Ri+ R; + Ro+ Rge
Rr=0,10+ 1,14 +6,25+ 0,04 = 7,53m’K/W
U=1/R1=0,13 W/m’K< Uppay= 0,20 W/m’K

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla $cian zewnetrznych stykajacych si¢ z powietrzem
zewngtrznym przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej t; > 16°C, dla §ciany warstwowej
z izolacja z materialu o maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta wynosi Uy =
0,20W/m’K.

Grubo$¢ warstwy izolacji w §cianie zewnetrzne] zostala dobrana poprawnie.

2. Dach
*  Welna mineralna
R, =d1/ % = 0,30m /0,031W/(mK) = 9,68 m*K/W
* Przestrzenie dachowe R, = 0,30 m’K/W
Rr=Ri+R; +R; + R
Rr=0,10+9,68 + 0,300 + 0,04 = 10,12 m’K/W
U=1/R1=0,10 W/m’K< U o= 0,15 W/m’K
Grubo$¢ warstwy izolacji w dachu zostata dobrana poprawnie.

3. Posadzka na gruncie
*  Posadzka betonowa, R1=d1/A1=0,06m /1,6 W/(mK) = 0,038 m2K/W
* Folia PE (2 warstwy) R2=d2/A2=0,001m/0,18W/(mK) = 0,006 m*K/W



«  Ocieplenie styropianem EPS150 R3 = d3/ A3 = 0,15m / 0,031 W/(mK) = 4,839 m*’K/W
«  Podkiad betonowy B10 R4=d4/ A= 0,15m / 1,7W/(mK) = 0,09 m’K/W
Rt =R + Ry + Ro+ R3+ Ryt Rye
Rr= 0,10+ 0,038 +0,006+4,439+0,09+ 0,04 = 4,71 m’K/W
U=1/R1=0,21 W/m’K< Upay= 0,30 W/m’K

Grubo$¢ warstwy izolacji w posadzce na gruncie zostala dobrana poprawnie.

Wartos¢ wspolczynnika Uy w projektowanym budynku jest mniejsza od wielkosci
dopuszczalnych podanych w ww. rozporzgdzeniu.

B. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej
Sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) ciepta ngq= 0,97

(ogrzewanie centralne, wodne z pompy ciepta)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta Ny = 0,99
(pompa ciepta)

C. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne
spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych

C.1. Wspolczynniki przenikania ciepla przegréod oddzielajacych pomieszczenia
ogrzewane od przestrzeni zewngtrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku rehabilitacji :

e Sciany zewnetrzne Ui < 0,20 W/(m’K)
e dach/strop Ui <0,12 W/(m’K)
e posadzka na gruncie Uk < 0,30 W/(m’K)
e okna Uy < 0,90 W/(m’K)

Analizujgc wyniki z punktu A z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania

izolacyjnosci cieplnej zostaly spetnione.

C.2. Warto$¢ wskaznika EP

Wartosci EP [kWh/m?*rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej 1 o$wietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajagcym

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1



ich usytuowanie wynosi 65 [kWh/m**rok] i jest mniejsza od wartosci EPgiw = 70

[KWh/m**rok]

Warunek EP < EP y.+w jest spelniony

Budynek mieszkalny spelnia wymogi izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
zwigzane z oszczedno$cig energii — opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013r. Budynek mozna zaliczy¢ do

energooszczgdnych.

8. Uwagi koncowe odnosnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 przepisami bhp pod

fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

Projektowatl:



II. INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA



I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Badania, ogledziny i pomiary obiektu.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz okre§lenie stanu technicznego
istniejagcego budynku gminnej przychodni zdrowia podlegajacej w cz¢$ci zmianie sposobu
uzytkowania, przebudowie, rozbudowie i remoncie.

3. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec.

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Gminnej Przychodni Zdrowia zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej
murowanej z pustakow gazobetonowych. Istniejacy budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Strop w postaci ptyt Spiroll. Konstrukcja stropodachu z ptyt Spiroll. Dach o
kacie nachylenia potaci 5° kryty papa.

Budynek posiada dostep komunikacyjny w postaci istniejagcego zjazdu z drogi powiatowe;.
Powierzchnia zabudowy budynku 399,00 m*

Powierzchnia uzytkowa budynku 849,42 m?

Kubatura budynku 2772 m’

Wysokos¢ budynku 10,50 m

I11. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Opis stanu istniejacego

Opis ogolny
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Fundamenty
Caly budynek posadowiony na tawach zelbetowych i $cianach fundamentowych betonowych.

Sciany
Sciany z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone obustronnie suprema gr. 5 cm oraz od
zewnatrz styropianem gr. 10cm, otynkowane.



Strop
Stropy z ptyt Spiroll.

Stropodach
Stropodach wentylowany z ptyt Spiroll.

Pokrycie dachu
Papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i1 drzwiowa PCV 1 drewniana.

Obrobki blacharskie
Z blachy ocynkowane;j.

Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe.

2. Istniejace instalacje wewnetrzne
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, wodociggows 1
kanalizacyjna.

III. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych istniejacego budynku okreslono jako dobry.

1. Fundamenty

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze:

- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- fundamenty sg posadowione na gruncie rodzimym, nie naruszonym,

- istniejgce fundamenty spetniajag wymagania normowe I stanu granicznego i II stanu
granicznego nosnosci dla istniejgcego uktadu obcigzen.

- istniejgce fundamenty spetniajg wymagania normowe I stanu granicznego i Il stanu
granicznego nosnos$ci dla projektowanego sposobu uzytkowania.

2. Konstrukcja

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze konstrukcja murowana nie
wykazuje peknie¢ czy ubytkow, z czego wynika, ze konstrukcja $cian speilnia warunki
normowe nosnosci i nadaje si¢ pod projektowane prace.



3. Strop
Strop z ptyt Spiroll oparty na $cianach nosnych nie wykazuje ugig¢ ani ubytkdéw, wiec
spelnione sg warunki normowe no$nosci.

4. Stropodach

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze istniejgca konstrukcja stropodachu
spetnia wymagania normy odno$nie warunkéw wytrzymato$ci i uzytkowania. Ugiecie i
wyboczenie elementow nie przekracza wartosci dopuszczonej przez normg, nie wystepuja
ubytki i naruszenia struktury.

IV. WNIOSKI KONCOWE

1. Przeprowadzone ogledziny, badania, pomiary, pozwalaja stwierdzi¢, ze stan
techniczny budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe.

2. Stan techniczny budynku, jego poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych i
ostonowych, oceniono na dobry. Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na
zmianie sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego
przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg towarzyszaca w budynku Gminnej
Przychodni Zdrowia nie bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikow istniejgcego
budynku.

Opracowal:



[TII. OBLICZENIA STATYCZNE



OBLICZENIA STATYCZNE

dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zlokalizowanego w m. Bukowiec, gm. Bukowiec.

1. PODCIAG PD-1

Pret nr 1 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 1 (x=7.810m, y=5.400m); 2 (x=14.510m, y=5.400m)

Profil: Pr 240x400 (C20/25)

Zbrojenie podituzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 5¢20; od L1=0.00m do L2=6.70m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m
Krawedz 3 - 4920; od L1=0.00m do L2=6.70m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m
Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 9cm

Widok elementu

-

T T T T T T T

[1] @8 (2)

—

co Scm

Catkowite wytezenie elementu: 90%
Zbrojenie gtowne: 59 %
Scinanie: 90 %
Zbrojenie gtowne (scinanie): 62 %
Rysy prostopadte: 43 %
Ugiecia: 41 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukitos¢: 0 %

——




Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a

0 0.000 min Rysy prostopadte 4.7 %
Ty _SGU

1 0.000 min Mx Scinanie 88.7 %

2 0.000 max Rysy prostopadte 4.7 %
N_SGU

3 0.000 max Rysy prostopadte 4.7 %
Mx_SGU

4 0.000 min Ty Scinanie 271 %

5 0.000 - Smukiosé 0.0 %

6 0.000 max N Scinanie 271 %

7 0.000 max Rysy prostopadte 39.1 %
Ty SGU

8 0.000 min Rysy prostopadte 39.1 %
Mx_SGU

9 0.000 max Ty Scinanie 88.7 %

10 0.000 min Rysy prostopadte 39.1 %
N_SGU

11 0.000 min N Scinanie 88.7 %

12 | 0.000 max Mx Scinanie 27.1 %

13 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

14 0.167 min Mx Scinanie 58.8 %

15 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

16 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

17 0.167 min Ty Scinanie 18.0 %

18 0.167 - Smukios¢ 0.0 %

19 | 0.167 max N Scinanie 18.0 %

20 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

21 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

22 | 0.167 max Ty Scinanie 58.8 %

23 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

24 | 0.167 min N Scinanie 58.8 %

25 | 0.167 max Mx Scinanie 18.0 %

26 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

27 | 0.333 min Mx Scinanie 9.6 %

28 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

29 0.333 max Rysy prostopadte 26.4 %
Mx_SGU

30 | 0.333 min Ty Scinanie 9.6 %

31 0.333 - Smukios¢ 0.0 %

32 | 0333 max N Scinanie 9.6 %




33 0.333 max Rysy prostopadte 26.4 %
Ty SGU

34 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

35 | 0.333 max Ty Scinanie 70.8 %

36 0.333 min Rysy prostopadte 26.4 %
N_SGU

37 | 0333 min N Scinanie 70.8 %

38 | 0.333 max Mx Scinanie 70.8 %

39 0.500 min Rysy prostopadte 37.8 %
Ty_SGU

40 0.500 min Mx Zbrojenie gtowne 6.9 %

41 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

42 0.500 max Rysy prostopadte 37.8 %
Mx_SGU

43 0.500 min Ty Zbrojenie gtowne 51.5%

44 0.500 - Smukios¢ 0.0 %

45 0.500 max N Zbrojenie gtowne 6.9 %

46 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

47 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

48 0.500 max Ty Zbrojenie gtdéwne 6.9 %

49 0.500 min Rysy prostopadte 37.8 %
N_SGU

50 0.500 min N Zbrojenie gtdwne 51.5%

51 0.500 max Mx Zbrojenie gtowne 51.5%

52 0.667 min Rysy prostopadte 251 %
Ty_SGU

53 | 0.667 min Mx Scinanie 10.1 %

54 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

55 0.667 max Rysy prostopadte 251 %
Mx_SGU

56 0.667 min Ty Scinanie 75.0 %

57 0.667 - Smukios¢ 0.0 %

58 | 0.667 max N Scinanie 10.1 %

59 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

60 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

61 0.667 max Ty Scinanie 10.1 %

62 0.667 min Rysy prostopadte 251 %
N_SGU

63 0.667 min N Scinanie 75.0 %

64 | 0.667 max Mx Scinanie 75.0 %

65 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

66 | 0.833 min Mx Scinanie 60.5 %

67 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %




N_SGU

68 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

69 0.833 min Ty Scinanie 60.5 %

70 0.833 - Smukiosé 0.0 %

71 | 0.833 max N Scinanie 18.5 %

72 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

73 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

74 | 0.833 max Ty Scinanie 18.5 %

75 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

76 | 0.833 min N Scinanie 60.5 %

77 | 0.833 max Mx Scinanie 18.5 %

78 1.000 min Rysy prostopadte 427 %
Ty_SGU

79 1.000 min Mx Scinanie 90.4 %

80 1.000 max Rysy prostopadte 5.0 %
N_SGU

81 1.000 max Rysy prostopadte 5.0%
Mx_SGU

82 1.000 min Ty Scinanie 90.4 %

83 1.000 --- Smukios¢ 0.0 %

84 | 1.000 max N Scinanie 27.6 %

85 1.000 max Rysy prostopadte 5.0 %
Ty SGU

86 1.000 min Rysy prostopadte 42.7 %
Mx_SGU

87 | 1.000 max Ty Scinanie 27.6 %

88 1.000 min Rysy prostopadte 42.7 %
N_SGU

89 | 1.000 min N Scinanie 90.4 %

90 | 1.000 max Mx Scinanie 27.6 %

91 0.490 max v Ugiecia 41.3 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: max Mx (+0,-1,)

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu Sciskanego:

Agmin = 0.10% - 0.10% = 0.0cm? < 28.3cm?

Agmin = 0.002A, = 0.002 - 9.6 = 1.9cm? < 28.3cm?

Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Woyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 0, x=200.0mm, y=40.0mm).

Podstawowa dlugosé zakotwienia: I, ;qq = & - 24 = 22. 2997 _ 55.9cm

4 fbd 4 2.41
Minimalna diugo$¢ zakotwienia: 1y, i, = max(0.31,, 10, 10cm) = 27.1cm
Dodatkowe zakotwienie od Scinania: a;, = 0.5zcotf = 0.5 - 30.5 - 1.000 = 15.3cm




Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia: l,q = max(|aly rqa| + v lomin) =

71.2cm
Warunek na zakotwienie: 1,3 = 71.2cm < 90.2cm =1

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

A 0.399-0.9-0.22-480.0
= =1.6cm? < 12.6cm? = Ay,
s,lim. 24.0

As,min = kckfct,effc
gdzie:

max(]1.0 - 55.9] + 15.3,27.1) =

k. = min [0.4 (1 - ),1.0] = min [0.4 (1 - %),m] =0.399
klﬁfct,eff 1.50 0.22

74007

Dlugos¢ wyboczeniowa
Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja: X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element

wydzielony obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz I, = 6.700m

Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzedu
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)
Kierunek Y - Y

Imperfekcje geometryczne:
ejy = 0.50ap0a,lg = 0.5-0.0050 - 0.773 - 1.000 - 6700.0 = 12.9mm

Dodatkowy moment zginajacy: Mgqxei = €y - Ngg = 0.013 - 7.599 = 0.1kNm

Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:

Mogdy = Mgy — MEgy,ei = —133.1 — 0.1 = —133.2kNm
Sprawdzenie kryterium smukfosci elementu wydzielonego

20ABC 20-0.714-1.671-0.700
Mim, = S = T = 2245 > 58.0 = Ay

gdzie przyjeto:
1

_ _ 1

T 140.2¢es | 1+0.22.000
-B =1+ 20) =/ +20.896) = 1.671,
-C=17-r, =17-1.0=0.700.

= 0.714,

Smuktos¢ elementu mniejsza niz smukiosé graniczna wg 5.8.3.1(1) -

Zbrojenie gtéwne (59.3 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Dane: o, = 1.00,X.s = 15.5cm,a; = 3.8cm,d = 35.8cm
No$nos$¢ przy Sciskaniu/rozcigganiu:
minNgyq = —1627.4kN < —7.6kN = Ngq4
maxNgpq = 567.3kN > —7.6kN = Ngq4
Nos$no$¢ przy zginaniu:
Mpq = 224.5kNm > 133.2kNm = Mgq4

Odksztatcenia:
€1 =—0.00135 > —-0.0100

€qw = 0.00103 < 0.0035
g =—0.00010 < 0.0020

Zbrojenie gtéwne (Scinanie) (62.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

pominieto efekty drugiego rzedu.

x/L=1.000 (min N)

—.—

400 X —t—X

+ 240



Sity przekrojowe: Ngg = —7.6kN, Mg4q = 133.2kNm, Vgq = 133.9kN

Przyrost sity w zbrojeniu gtdbwnym: AF 4 = 0.5Vg4qcotd = 0.5-133.9 - 1.000 = 67.0kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fq = £5;Ag1Eg = 0.00135 - 15.71 - 20000.0 = 423.6kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na dtugosci elementu: maxF.4 = 423.6kN

Warunek nosnosci: min(Fy4 + AFy, maxFy) = 423.6kN < 683.0kN = Ay, f,q = 15.71-43.5

Scinanie (90.4 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Pochylenie betonowych krzyzulcéw: cotf = 1.000
Obliczeniowa nosnos$¢ elementu bez zbrojenia na Scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vrac = [0.18/yk(100p.fg)*/* + 0.150, |b,,d
Vrac = [0.18/1.4 - 1.745(100 - 0.000e + 00 - 20.0)'/3 + 0.15 - 0.08] - 240 - 360.0 - 1e — 3 = 1.0kN
Vrdcmin = (Vimin + K10¢p)byd = (0.361 + 0.150 - 0.008)0.240 - 0.360 = 32.2kN
Vra,e = max(Vra e VRaemin) = 32.2kN < 133.9kN = Vg4 -> zbrojenie jest wymagane
gdzie przyjeto:
—k=1+4,/(200/d) = 1.745

~ py = min (0.02, bAwii) = min (0.02, =) = 0.000e + 00

— Vimin = 0.035k3/2f%/% = 0.035 - 1.745%/220.0"/2 = 0.361

W A, uwzglednione sg prety zakotwione na dfugo$ci nie mniejszej niz max(lbd +a, lb,mm) +d,
gdzie 1,4, wyznaczane jest dla biezgcej wspotrzednej z pominieciem AF,,.

No$nosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie strzemion:

VRds =~ 2f1,q10t0 = 2= 30.5 - 43.5 - 1.000 = 148.2kN

gdzie przyjeto:
— A, = min (ASW,”'S“C;“—W) = min(100.53,196.97) = 1.01cm?
ywd
No$nosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:
__ dcwbwzvifeg _ 1.006:24.0-30.5-0.552:1.43
VRdmax = cotd+tan® cot45.0+tan45.0 = 290.4kN
gdzie przyjeto:
—v; =v=0.6(1—fy/250) = 0.6(1 — 20.0/250) = 0.552
Warunki nosnosci:
VRras = 148.2kN > 133.9kN

Vidmax = 290.4kN > 133.9kN

Rysy prostopadie (42.7 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=6.70m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,52,S3,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:
Osr & feteff 1 2.2

1
6s Ngq e/Wc—1/AcNgq  17.5204/0.0063—1/0.0960 —5.7

Maksymalny rozstaw rys:

Spmax = ka€ + kykok, —2— = 3.4-30 4+ 0.8 - 0.500 - 0.425 22 = 142.7mm
’ Ppeff 0.0835

gdzie przyjeto:

—k; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 ($ciskanie lub/i zginanie),

— efektywny stopien zbrojenia: p, = Ag/A ese = 15.7/188.2 = 0.0835

Réznica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

fct,eff
kg (1 aetPpefd)  204.3-0.6-22(1+6.67-0.0835)
Egm — Ecm = ——2° = bosas = 0.000898
sm Fem T E - 200000.0 -
s .

gdzie przyjeto:

—k; = 0.6 (obc. krétkotrwate),

Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Srmax(Esm — €cm) = 142.7 - 0.000898 = 0.13 mm < 0.30 mm = Wy i,

Ugiecia (41.3 %)
Przekrdj: x/L=0.490, L=3.28m; Kombinacja: max v (0,1,S3,)



Obcigzenia: tylko czes¢ dtugotrwata; schemat statyczny elementu: nieokreslony
Efektywny modut sprezystosci betonu: E¢ e = Eem _ _ 300999 _ 1000.0MPa

1+¢p(eo,ty)  1+2.000

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem

petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnosc¢

elementu niezarysowanego przyjeto rowng B, = E_.¢]; lub By = E.,J; odpowiednio przy obcigzeniu

diugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast sztywnos$¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
Boo — Ec,eff]l

- Osr 2 )
1-6(%) (1-72)
gdzie w przypadku B, przyjeto E. eff = Ecpy.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 13.8 mm < 33.5 mm = ay;,,

2.PODCIAG PD-2

Pret nr 2 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

+ —{)—
Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. FPo oo 9
Wezly: 2 (x=14.510m, y=5.400m); 3 (x=18.550m, y=5.400m) @
Profil: Pr 240x400 (C20/25) i
Zbrojenie podiuzne (34GS (B)) 10 X—I—X
Krawedz 1 - 5¢20; od L1=0.00m do L2=4.04m; Ibd1=0.74m; Ibd2=0.74m W &
Krawedz 3 - 4¢16; od L1=0.00m do L2=4.04m; Ibd1=0.59m; Ibd2=0.59m
Strzemiona (34GS (B)) B
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4¢8 (X-X) 2¢6 co 15cm i 240 }

Widok elementu

404

-
-

[1] ©8 (4)
co 15¢m

—
—-—

Caltkowite wytezenie elementu: 85%
Zbrojenie gtéwne: 63 %
Scinanie: 85 %
Zbrojenie gtéwne ($cinanie): 69 %
Rysy prostopadte: 38 %
Ugiecia: 6 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %



Smukiosé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a

0 0.000 min Rysy prostopadte 45 %
Ty_SGU

1 0.000 min Mx Scinanie 75.2 %

2 0.000 max Rysy prostopadte 45 %
N_SGU

3 0.000 max Rysy prostopadte 45 %
Mx_SGU

4 0.000 min Ty Scinanie 22.4 %

5 0.000 --- Smukios¢ 0.0 %

6 0.000 max N Scinanie 22.4 %

7 0.000 max Rysy prostopadte 38.1 %
Ty SGU

8 0.000 min Rysy prostopadte 38.1 %
Mx_SGU

9 0.000 max Ty Scinanie 752 %

10 0.000 min Rysy prostopadte 38.1 %
N_SGU

11 0.000 min N Scinanie 752 %

12 | 0.000 max Mx Scinanie 22.4 %

13 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

14 | 0.167 min Mx Scinanie 56.7 %

15 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

16 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

17 0.167 min Ty Scinanie 16.9 %

18 0.167 - Smukios¢ 0.0 %

19 | 0.167 max N Scinanie 16.9 %

20 0.167 max Rysy prostopadte 14.9 %
Ty_SGU

21 0.167 min Rysy prostopadte 14.9 %
Mx_SGU

22 | 0.167 max Ty Scinanie 56.7 %

23 0.167 min Rysy prostopadte 14.9 %
N_SGU

24 | 0.167 min N Scinanie 56.7 %

25 | 0.167 max Mx Scinanie 16.9 %

26 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

27 | 0.333 min Mx Scinanie 85.3 %

28 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

29 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

30 0.333 min Ty Scinanie 11.4 %




31 0.333 - Smukios¢ 0.0 %

32 | 0333 max N Scinanie 1.4 %

33 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

34 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

35 | 0.333 max Ty Scinanie 85.3 %

36 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

37 | 0.333 min N Scinanie 85.3 %

38 | 0.333 max Mx Scinanie 1.4 %

39 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

40 | 0.500 min Mx Scinanie 7.3 %

41 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

42 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

43 | 0.500 min Ty Scinanie 7.3 %

44 0.500 - Smukios¢ 0.0 %

45 | 0.500 max N Scinanie 7.3 %

46 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

47 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

48 | 0.500 max Ty Scinanie 54.8 %

49 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

50 | 0.500 min N Scinanie 54.8 %

51 | 0.500 max Mx Scinanie 54.8 %

52 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

53 0.667 min Mx Zbrojenie gtéwne 3.8 %

54 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

55 0.667 max Rysy prostopadte 14.9 %
Mx_SGU

56 0.667 min Ty Zbrojenie gtowne 3.8%

57 0.667 - Smukios¢ 0.0 %

58 0.667 max N Zbrojenie gtowne 3.8%

59 0.667 max Rysy prostopadte 14.9 %
Ty _SGU

60 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

61 0.667 max Ty Zbrojenie gtéwne 28.3 %

62 0.667 min Rysy prostopadte 14.9 %
N_SGU

63 0.667 min N Zbrojenie gtowne 28.3 %

64 0.667 max Mx Zbrojenie gtéwne 28.3 %

65 0.833 min Rysy prostopadte 10.7 %

Ty _SGU




66 | 0.833 min Mx Scinanie 6.4 %

67 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

68 0.833 max Rysy prostopadte 10.7 %
Mx_SGU

69 0.833 min Ty Scinanie 48.2 %

70 0.833 - Smukios¢ 0.0 %

71 | 0.833 max N Scinanie 6.4 %

72 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

73 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

74 | 0.833 max Ty Scinanie 6.4 %

75 0.833 min Rysy prostopadte 10.7 %
N_SGU

76 0.833 min N Scinanie 48.2 %

77 | 0.833 max Mx Scinanie 48.2 %

78 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

79 | 1.000 min Mx Scinanie 80.0 %

80 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

81 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

82 1.000 min Ty Scinanie 80.0 %

83 1.000 - Smukios¢ 0.0 %

84 | 1.000 max N Scinanie 10.7 %

85 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty _SGU

86 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

87 | 1.000 max Ty Scinanie 10.7 %

88 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

89 1.000 min N Scinanie 80.0 %

90 1.000 max Mx Scinanie 10.7 %

91 0.650 max v Ugiecia 6.1 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=4.04m; Kombinacja: max Mx (+0,-1,)

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu $ciskanego:
Agmin = 010284 = 01022 = 0.0cm? < 23.8cm?
i fya 35.7
Agmin = 0.002A, = 0.002 - 9.6 = 1.9cm? < 23.8cm?
Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)

Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Wyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 0, x=200.0mm, y=40.0mm).

Z z . . 2.0 |246.4
Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia: 1y, .qq = $ % _ 20| |
g 4 fpq 4 241

=51.1cm




Minimalna diugo$¢ zakotwienia: 1, i, = max(0.31,, 10, 10cm) = 22.2cm

Dodatkowe zakotwienie od Scinania: a;, = 0.5zcotf = 0.5 - 30.2 - 1.000 = 15.1cm

Obliczeniowa dtugos$¢ zakotwienia: lpq = max(|aly rqa| + aw, lpmin) = max(|1.0 - 51.1| + 15.1,22.2) =
66.2cm

Warunek na zakotwienie: l,q = 66.2cm < 73.9cm =1

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy
Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

Ac 0.400-0.9-0.22-480.0

Asmin = KeKfegefr GS“; = e = 1.6cm? < 8.0cm? = A,

gdzie:

k. = min [0.4 (1 - ),1.0] = min [0.4 (1 - %),1.0] = 0.400
kapfeteff 1.505,50.22

Dlugos¢ wyboczeniowa

Wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja: X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element
wydzielony obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz ., = 4.040m

Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzedu
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)
Kierunek Y - Y

Imperfekcje geometryczne:

ey = 0.56pap0,1p = 0.5-0.0050 - 0.995 - 1.000 - 4040.0 = 10.0mm
Dodatkowy moment zginajgcy: Mgqxei = €jy - Ngg = 0.010 - 1.994 = 0.0kNm
Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:
Mokdy = Mgqy — Mggyei = —119.6 — 0.0 = —119.7kNm

Sprawdzenie kryterium smukto$ci elementu wydzielonego
__ 20ABC _ 20-0.714-1.495-0.700

Ain, = = T =392.1>35.0 = A,
gdzie przyjeto:
A= 1 L =0.714,

140.2der = 1+0.22.000
-B=(1+2w) =1 +20.617) = 1.495,
-C=17-r, =17-1.0=0.700.

Smukto$¢ elementu mniejsza niz smukto$¢ graniczna wg 5.8.3.1(1) - pominieto efekty drugiego rzedu.

Zbrojenie gtéwne (63.2 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Dane: o = 1.00, X, = 16.5cm,a; = 3.8cm,d = 35.8cm

No$no$¢ przy $ciskaniu/rozcigganiu: L

minNggq = —1203.5kN < —2.0kN = Ngg ——

maxNgq = 445.0kN > —2.0kN = Nggq
No$no$¢ przy zginaniu:
Mpq = 189.3kNm > 119.7kNm = Mgq4 « I
Odksztatcenia:
€1 =—0.00123 > —0.0100
€u = 0.00105 < 0.0035 —
g =—0.00003 < 0.0020 4

+ 240



Zbrojenie gtéwne (scinanie) (69.1 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Sity przekrojowe: Ngg = —2.0kN, Mg4q = 119.7kNm, Vg4 = 108.4kN

Przyrost sity w zbrojeniu gtéwnym: AF,q = 0.5Vgqcot = 0.5 108.4 - 1.000 = 54.2kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fy = €A Es = 0.00123 - 15.71 - 20000.0 = 387.0kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na diugosci elementu: maxF,y = 387.0kN

Warunek nosnosci: min(Fy4 + AFy4, maxFq) = 387.0kN < 560.0kN = Ay f,q = 15.71 - 35.7

Scinanie (85.3 %)
Przekréj: x/L=0.333, L=1.35m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+K3,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vrac = [0.18/yk(100p.f)*/? + 0.150, |byd

Vrac = [0.18/1.4 - 1.745(100 - 1.818e — 02 - 20.0)'/3 + 0.15 - 0.02] - 240 - 360.0 - 1e — 3 = 64.5kN
Vrdcmin = (Vimin + K10¢p)byd = (0.361 + 0.150 - 0.002)0.240 - 0.360 = 31.5kN

Vrae = max(Vrae Vraemin) = 64.5kN > 55.0kN = Vg4 -> zbrojenie nie jest wymagane

gdzie przyjeto:

—k=1+4,/(200/d) = 1.745

—p. = min (0.02, bAwii) = min (0.02,—7) = 1.818e — 02

— Vimin = 0.035k3/2f%/% = 0,035 - 1.745%/220.0"/2 = 0.361

W A, uwzglednione sg prety zakotwione na dfugo$ci nie mniejszej niz max(lbd +a, lb,mm) +d,
gdzie l,; wyznaczane jest dla biezgcej wspotrzednej z pominieciem AF,,.

No$nosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:

Vramax = 0.5vb,,df.q = 0.5-0.552 - 24.0 - 36.0 - 1.43 = 340.7kN

gdzie przyjeto:

—-v=0.6(1—-f,/250) =0.6(1 —20.0/250) = 0.552

Warunki nosnosci:

VRd,c = 64.5kN > 55.0kN

Vramax = 340.7kN > 55.0kN

Rysy prostopadie (38.1 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,52,S3,)

Stosunek naprezen rysujacych do aktualnych:
Osr __ Ner feteff 1 2.2

1
= =— = — =0.155
6s Ngg e/Wc—1/AcNgq  60.0115/0.0063—-1/0.0960 —1.5

Maksymalny rozstaw rys:
St.max = KsC + k1k2k4ﬁ =3.4-30+0.8-0.500 - 0.425
p.e

gdzie przyjeto:
—k, = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),
— efektywny stopien zbrojenia: p. = Ag/Acer = 15.7/172.8 = 0.0909
Réznica Sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:
fet

200 _ 139.4mm
0.0909

Jeff
skt eff(““etpp.eff) 187.1-0.6—2—(1+6.67-0.0909)

Eom — Eem = ——2 = 00909 = 0.000819

Eg 200000.0
gdzie przyjeto:
— k¢ = 0.6 (obc. krétkotrwate),
Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:
Wk = Srmax(Esm — €cm) = 139.4 - 0.000819 = 0.11 mm < 0.30 mm = Wy i,

Ugiecia (6.1 %)
Przekréj: x/L=0.650, L=2.63m; Kombinacja: max v (0,1,S3,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: nieokreslony
Efektywny modut sprezystosci betonu: E. o = Fem _ _ 309099 _ 40000.0MPa

1+ (ooty)  1+2.000
Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem




petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnosc¢
elementu niezarysowanego przyjeto rowng B, = E g1 lub By = E,J; odpowiednio przy obcigzeniu

diugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast sztywnos$¢ przekrojéow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
Eceffli
B = -

- Osr 2 ’
1-6(%0) (171
gdzie w przypadku B, przyjeto E. efr = Ecp-
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 1.2 mm < 20.2 mm = ay;p,



IV. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZNIA PROJEKTANOW



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOQSPQLITE} POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. OKK/UpB/19/15 Bydgoszez, dnia 24 czerwca 2016 r.
L.dz. 85/KPOKK/16

DECYZJA nr 1/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzgdach
zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodniz z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zZm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
(z domu Piotrowska)
urodzona w dniu 13 czerwca 1987 r. w Swieciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef zby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Kufawsko-Pomorskiej
Okregowef lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

83-103 Bydgoszez, ul, NiedZwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 356 46, e-mail: kuj e @i i ow. pl
NIP: 967-11-33-269, Regon 0174466393-001 14, Konto: PKO BP S A T O/Centrum w B\d%\uu\ nr 54 1020 1462 0000 7502 0[1192760



Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomarskie] Okregowe] [zby Architsktcw RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej zby Architektéw RP

W Marta Bejenka-Reszka
Czionek Qkregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Kujawske-Pomerskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska

% : Z Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo f Kujawsko-Pomorskie] Okrggowej Izby Architekiow RP

Matgorzata Kulejewska
Czlonek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawsko-Pomorskiej Okragowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP

Andrzej Myga
Cztonek Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Fomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Crionek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuja:
Whrioskodaweca: Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika WILBRANDT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0305.

Cztonek czynny od: 21-09-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0305-EYFA-58BF-23Y8-F6A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

k " BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

B

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/18
KUPOIIB/KK-0055-0139/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 j ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 25 lutego 1990 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treScig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
ul. B. Prusa 5/33
86-100 Swiecie

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczern.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji
oraz architektury obiektu.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= KJ\C, D%;Z&

inz. Wojciech Klatecki 7 @/, .

inz. Pawet Gonczerzewicz Ze=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N57-Z3C-JB3 *

Pan Remigiusz Chmielewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/18

adres zamieszkania ul. 16 Putku Utandw WIkp 18, 86-122 Bukowiec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-432/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pani
Agnieszka Ulatowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 18 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0421/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w szawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

=

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Agnieszka Ulatowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..., 7"'{ ...........

r—

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskic..oo..feevreseeees bl oecessercossosrosrnns

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........L ¥l AL

Otrzymuja:

1

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AM1-2Z])-F4A *

Pani Agnieszka Ulatowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S5/0114/17

adres zamieszkania ul. Podgérna 14, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

lwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1725, z poZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawc budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inZynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Macie] Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MUI-E8Y-1HA *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v



V. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidencyjna: 041401_2, Bukowiec
Obreb: 0003, Bukowiec
Dziatka: 156/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
obr. Bukowiec 0003: dz. 156/2
Sekcje mapy:6.200.23.11.3.3
ID.ZGt..6640.2806.2025,KS. ROB. 95/2023

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych

naniniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byty ‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
zgfoszone do inwentaryzac /Uﬁéza ktorych brak jest TERENU DZIALKI NR 156/2
informac i w instytuc jach brankowych. W MIEJSCOWOSCI BUKOWIEC

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi, nie badano KW INWESTOR:

Granice przy jete ze stanem bazy Ewidenc i Gruntow | Budynkow

————————— zakres opracowania Gmina Bukowiec

W zakresie niniejszej roboty geodezy jnej, ul. FL. Ceynowy‘ 14
w rejestrze uzgodnieri dokumentac i projektowe), 86-122 Bukowiec N
na dzier 26.10.2023, wystepujq / rie-wystepua X< o

nastepujqgce projektowane sieci:
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155/5 7 | Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
o geodezyjnychi kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
4 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
o Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
g s oswiadczenia.
P 3 D\ Ident yfikator zgtoszenia prac geodezy jnych 6640 2 805 2 023
4
e Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
/, zgfoszenie S TA R OS TA g W/E CK /
4
e Firma Geodezy jno - Kartograficzna
& ; "POLARIS"
: P d Wykonawca prac geodezyjnych ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chetmno
47 NIP: 875-000-31-36
- d
4 Nr oroz data sporzqdzenia dokumentu 6640.2806.2023_ 223
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji 7 DNIA 2 i ZUQ
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri STANISEAWHILLER
zawodowych kierownika prac NR UPR ZA W. 735 20

Irma 6 3
Fma qcoduy;no~Kartograﬂczrla
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86-105S W1 E Q] 2"
Upr. nr 13520

SOWIECIE UM, ZUZ0~1U-Z0
LEGENDA
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SPOSOBU UZYTKOWANIA I PRZEBUDOWIE (wg odrebnego opracowania) ul. Fl. Ceynowy 14
m ISTNIEJACE BUDYNKI GARAZOWE DO [P] - ISTNIEJACE MIEJSCE POSTOJOWE 86-122 Bukowiec
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ISTNIEIACE UTWARDZENIE TERENU SK -i’rféf rSnTUDZIENKA INSPEKCYINA PP425 | peiatka 16612 Bukowies, gm. Bukowiec
L PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KAN.SANITARNE) Projekt Techniczny 1:500
p.p.p. | POZIOM PARTERU PROJEKTOWANEJ "™ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
’ ' ’ ROZ BU DOWY NR RYSUNKU < )
_ . 1 'SPECJALNO: NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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- - mgr inz. arch. Monika Wilbrandt | architektura 1/KPOKK/2016 06.2024 .
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| ISTNIEJACY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY PROJEKTOWYCH mor in. Remigiusz Chmielewski | konstricla |KOPOVGPWBKLG 06,2024
V PC\)160 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYINE PROJEKT:;;:S;:;;T";gnieszka Ulatowska br. sanitarna | WKP/0421/PWOS/16| 06.2024 r.
PRNEmmN;:?:ZTVﬁ:Jciej Partyka br.elektryczna| KUP/0126/PBE/9 | 06.2024 r.
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CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA >|
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA @ @ M
tel. 788-579-550

PROJEKT o . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wamzomn | 2 j€90 przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Techniczny 1:75 Architektura
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NR RYSUNKU
2 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura |  1/KPOKKI2016 | 06.2024 r.




DACH NAD CZESCIA PRZEBUDOWANA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

=<

l— DACH NAD CZESCIA PRZEBUDOWANA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

—
POZOSTAJE BEZ ZMIAN
® ®
L 79 "
:.14 74 322.,
*52* 738 &
+]4,26
)())
ATTYKA o
TRk *
i
=
1] 3
e
i
i
i
i
0J4p +]4,26 1 #]3,37
i
>|__ i
[ 1
=
7,2% I e
oM = | 3 lllE
X O [
ZEZ | 1
EZ%E | N
= i
mgg | g il s
| e
R ¢ S
a:)QDi |/§/ o ! §
<§D— HIE M 2 3 =
o ul © '2/ & o 5 3 F
= el il
%2 : E 1l
i
|
| I
1 s
! 7.2% ::C’
5
M) 3,37
[
i
i
i
i
i
il g
s
|| S
i
+]4,26 i
N || i Al
ATTYKA NE
738 ¥
744 324.,
79 v

RZUT DACHU

POWIERZCHNIA DACHU ROZBUDOWANEJ
CZESCI BUDYNKU ok. 97m?

POWIERZCHNIA ATTYK ok.

15m?

R [RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA/

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowga i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Techniczny 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU
NR RYSUNKU
3 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA .
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKKI2016 | 06.2024 .




PRZEKROJ A-A

LEGENDA - STROPODACH OCIEPLONY RE30 : SCIANA ATTYKI :
- papa nawierzchniowa . - tynk cienkowarstwowy
- papa podktadowa przyklejona - styropian EPS 70 gr. 5 cm

) ) - izolacja ze spadkiem gr. do 38 cm - zaprawa klejowa
— Wwyburzenia - wetna skalna gr. 20 cm - pustak Porotherm gr. 24 cm

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm - zaprawa klejowa
- strop SPIROLL gr.20cm - styropian EPS 70 gr.20cm
- ptyta g-k na ruszcie aluminiowym - zaprawa klejowa z siatkg

| | — istniejqce Sciany - tynk cienkowarstwowy

— zamurowania

A SCIANA ZEWNETRZNA (istniejgca): S3 SCIANA ZEWNETRZNA :
C Z ES C B U DYN K U N | EO BLJ ETA - tynk cementowo-wapienlrslynlelaca - - gtadz gipsowa

- supremagr. 5cm - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
O P RAC OWAN | E M — projektowane - $ciana betonowa gr. 40 cm - bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
ot ‘ - suprema gr. 5cm - zaprawa klejowa
| Sciony nosne z gazobeton - styropian gr. 10 cm - styropian EPS 70 gr.20cm
- zaprawa klejowa z siatkg - zaprawa klejowa z siatkg
) ) . - tynk cienkowarstwowy - tynk cienkowarstwowy
— projektowane sciany aluminiowe
pefne o wysokosci 2,0m
SCIANA FUNDAMENTOWA : STROP (istniejgey):
/\/\/\N\/V — docieplenie Scian budynku - ptytki klinkierowe - powyzej gruntu - istn. wykfadzina
| | styropianem EPS 70 gr. 20 cm - zaprawa klejowa z siatkg i hydroizolacjg - istn. gladZ cementowa
ostonieta folig kubetkowg - ponizej gruntu - istn. regenerat gumowy
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm - istn. gtadz cementowa
- zaprawa klejowa - istn. strop SPIROLL
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - proj. styropian EPS 70 gr. 8 cm
- bloczki betonowe gr. 24 cm - tynk cienkowarstwowy

- 2x izolacja przeciwwilgociowa

wieniec W—4 POSADZKA NA GRUNCIE (po przebudowie):

24512 cm - ptytki ceramiczne
r — —ore| o - posadzka betonowa gr.6 cm
_ L “§$ RN - folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
L] 3,91 fE S 9 o - styropian EPS150 gr.15cm
-~ (:v - izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm
wienie W-3 O - o B lub papa na lepiku/termozgrzewalna
14x20 om e e e Seass « - beton podktadowy B15 gr.15 cm
)( R S RO - oSN - podsypka piaskowa zageszczona
= ; T T e warstwami gr.30cm
/m QLN / 7 41287 - grunt rodzimy
_ 305 +HI3.00 AL _wieniec W-1_— t 5
odciog PD-1} ——1 ’ g 24(14)x44 cm UTWARDZENIE TERENU :
3 < 7 S3 - kostka betonowa gr. 8 cm
szacht na kanaly N d ND-1 4 .
wentylacyjne % hadproze ND=1 - - > - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Re 24x24 cm 50 - chudy beton B10 gr. 15cm
3 ( ’ 8 - podsypka piaskowa gr. 15cm
3 P - t rodzi
= ~ nadproze ND-4, grunt roczimy
3xIPE 100 5
S S 8 8 <
i & < < + 14,20 ~
IS — spbd stanu surowego
+]0/38 h - %’ﬂ— spdd stanu wykoriczonego
rzedne wzgledem poziomu 0,00 m
— Zhoere shodtn, P1 P3 ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
zaktowi¢ w gniezdzie . ; 00~
LI = |
wiatym w isnejoce] £]0.00=97.40m n.p.m. _lo10 e | 2= Al tel, 788-579-550
scianie- < N T ca L A Al —| 0,22 T T R A LA A PROJEKT S . .
s . , : 2 e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
oziom istn. 1 ) WO | o e kowiec
iﬁ mentdw ' , ~ _ e S bloczki bétonowe
bd e s s - . : . o , ; L . Sxl4¢m. murovene ul. FI. Ceynowy 14
- ) < 4 49 . L . 4 < < 47 a PR 4 < 4 < o : a " nq zaprawe cem. gr_]f)mrn 86-122 Bukowiec
; < 74 “ : ‘ 2 PR 4 PR . 4 g, R A . - [1,20=96,20m n.p.m| WA | Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
vl 4 g 4 . 4 p < M 4 4 a 4 N < B a4, < b I 5 z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczna
7 4 a9 » “ 2] a4y N < . 4 4 4 ” M . X towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
P " P 4 Y y ) Frzy
A < 9 4 4 < 9 2 - 4 A ! <
., A . s . . “ s 4. . o 4 . 4 z 4 3 ) < . 4poduszka betonowa B10 @ L N roneromne Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec
o4 a 43 a A . N 4 . 4 4 < @ 4 L N v 4 ©u AA 4 4 : ar. 10cm 4 9 a . a FAZA ZADANIA SKALA BRANZA .
Projekt Techniczny 1:50 Architektura
TYTUL RYSUNKU ,
PRZEKROJ A-A
NR RYSUNKU
4 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK/2016 | 06.2024r.




ELEWACJE

N

CZESC BUDYNKU NIEOBUETA
CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM
OPRACOWANIEM

L1 L]

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

LEGENDA :

@ Projektowany cokét - ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

@ Projektowana $ciana - tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

@ Projektowana $ciana - tynk cienkowarstwowy w kolorze ecru

@ Projektowana stolarka okienna/drzwiowa w kolorze grafitowym

® Projektowana rynna/rura spustowa w kolorze szarym

2 UWAGA:
CZESC BUDYNKU NIEOBJETA Kolorystyke poszczegolnych elementéw wykonczenia elewaciji
OPRACOWANIEM dopasowaé do kolorystyki istniejgcego budynku zgodnie z
paletg barw wybranego producenta (tynkéw, stolarki).

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT . . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA . .
Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:100 Architektura

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ELEWACJE

NR RYSUNKU
5 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK/2016 | 06.2024r.




ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WEWNETRZNE

[ [
(]
(]

[
o
Y

LAZIENKOWE

250(200)

LAZIENKOWE
SZKLENIE
MLECZNE

SZKLENIE
MLECZNE

WEWNETRZNE

SZKLENIE
PRZEZIERNE

WEWNETRZNE

WEWNETRZNE

DRZWI
ZEWNETRZNE

100+40
200
DRZWI

WEISCIOWE

H
Hz
PARTER

WYMIARY
SWIETLE OSCIEZNICY

ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYSUNKU
FUNKCJA

WYMIARY
W SWIETLE OTWORU

OZNACZENIE NA
RYSUNKU

WYMIARY

ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
W SWIETLE OSCIEZNICY

WYMIARY
W SWIETLE OTWORU

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT o . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec

ul. FI. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NAZWA ZADANIA

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Techniczny 1:100 Architektura
B ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NR RYSUNKU
6 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK/2016 | 06.2024r.




CZESC BUDYNKU

=<

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA |

RZUT

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

NIEOBJETA OPRACOWANIEM

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

dylatacja
styropian gr. 2cm

-
®

y

A

FUNDAMENTOW

40

y
|
80 o,

72

4l

7
24,28 ,
ATA A

150

=]1,20

p 60,
Ed

7

CZESC BUDYNKU
NIEOBJETA OPRACOWANIEM

a2

N
~

—|0,49
LAWA £3 40x40 cm

130
142

=)
<

570

373

381
393

styropian gr. 2cm 1

dylatacja

ST.1

¥ 1,20

’I— 0,49

63

N

30,

24
24118,
4

®

21 24x24 cm|

LAWA £160x40 cm PRZEKROJ LAWY FUNDAMENTOWE] £F-1

POD $CIANE ZEWNETRZNA
SKALA 1:20

24, 20 4,

380
254
404

SZ.1 24x24 cnf

+ 0,00=97,40 n.p.m.

T ]

648

- 0,10

150

ST.1

Wy,
4l

LAWA £2 80x40 cm

o
=

24,

126

12

150

566

RN

110

3912 A-ll

150

K

STRZEMIE 96 A-I N

co 30 cm

—=| 1,20=96,20m n.p.m.
1Y

E////\;/////
27277

o
=

SN

<

1320
1284
1344
1404

)\g/////)\;/]
200000%002000%7

244,
A A

q& |'—' 21 24x24 ¢m

3912 A-lll

, 60 ,

645
519
669

A

566

24,
Ed

126

72
2
g

I

S7.1 24x24 ¢

UWAGA:
Poziom posadowienia projektowanych taw i
stop fundamentowych bezposrednio przy

648

150

ST

istniejagcym budynku dostosowaé do poziomu
posadowienia taw istniejacych. Nalezy

\ LAWA £1 60x40 cm

wykonac tawe schodkowg w celu
posadowienia reszty fundamentéw min. 1,0m
ponizej przylegtego terenu. Projektowane
tawy i stopy oddylatowa¢ od istniejacych za
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—]1,20
LAWA £160x40 cm \
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pomocg styropianu gr. 2cm.
@
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BETON B20 (C16/20) - tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
ZBROJENIE GLOWNE tAW | STOP FUND. @12 stal A-ll /34GS/
STRZEMIONA @6, stal A-1 /St3S/

OTULENIE ZBROJENIA 50mm

CHUDY BETON (poduszki betonowe) B 10 gr. 10cm

35,36

40

20 POZIOM POSADOWIENIA -1,20 =96,20m n.p.m.

24,28 ,
ATA A

566 Sciany fundamentowe zaizolowa¢ 2 x przeciwwilgociowo pionowo i

x

744 poziomo.

796 Sciany fundamentowe ocieplié styropianem EPS 100 lub XPS gr. 12cm

Spéd taw i stép fundamentowych posadawia¢ na gtebokosci
minimum 1,0m ponizej przylegtego terenu.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NIEOBJETA OPRACOWANIEM

PRZEKRO] I-1
skala 1:20

3912 A-Ill

\

==

TRZPIEN ZELBETOWY TZ.1

skal
, 24 ,

al:20

2612 A-lll

96 A=l co 20 cm

z tawy fundamentowej

7

wypusci¢ startery 4912
o dfugosci 50cm
powyzej wierzchu stopy

=92 cm

2612 A-lll

StUP ZELBETOWY SZ.1

S 2q

SSSS S S S
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X
/SN
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SSS S S S IXS
LSS N

poduszka betonowa /

80
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2

beton B-10, gr 10cm

)72
A

#ﬂ) skala 1:20
24
3812 A-ll / A 2616 A-ll
< #6 A=l co 15 cm
“ [=92 cm
QL
2616 A-ll

LEGENDA :

— wyburzenia

— projektowane Sciany

ST.1 — stopa fundamentowa wys. 40cm, zbrojenie krzyzowe
812 co 10cm, stal A-Illl 34GS

TZ1 — trzpien zelbetowy (24x24cm), zbrojenie 4812 A-lll,
strzemiona #6 A—| co 20cm, wyprowadzone z fawy
fundamentowej i zakotwione we wiencu,

S2.1 — stup zelbetowy (24x24cm), zbrojenie 4916 A-lll,
strzemiona ¢6 A—l co 15cm, wyprowadzone ze stopy
fundamentowej i zakotwione w podciqgu

— istniejgce sciany

[RREZ=[RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z

NAZWA ZADANIA

z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszacg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Techniczny 1:75 Konstrukcja
TYTUL RYSUNKU ,
RZUT FUNDAMENTOW
NR RYSUNKU
7 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJA
mgr inz. Remigiusz Chmielewski konstrukcja [KUP/0046/PWBKb/18| 06.2024 r.




RZUT STROPU

CZESC BUDYNKU >l< PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | >l< PROJEKTOWANA ROZBUDOWA >|
NIEOBJETA OPRACOWANIEM ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA @ @ N a D P B RTE R EM
v 768 Y
A A
12 ¥ 744 Y 12
4.,244., 120 4'244"
M% p Wieniec W-2 24x44cm L=768cm ¥
T2.1 24x24 cm
NDv-3 3xIPE100, I=160cm  ND-3 §xIPEIOO, 1=160cm___ND-3 3xIPF.1Q0. 1=160cm / o~
g
gl g
= g .
(=) = (=]
S 1= N
" g B 3 ®
= 2| 5
- < i &
23 it
== i LEGENDA
D) (R 2 * T > | o5
© A4 N
an) % 2 L% s 5 '
S el & - wyburzenia
NG & < $ :El
N § N fy
Lot N g
S - 8 (;:,n SN s e - istniejoce sciany
O S S H (DR
LI__, -_g = él ~ s [:' A _El
— £ N, .
- % & k= J i - zamurowania
- N < <N I 2
& =z S i | % g 38
‘ I g = =
: = 8 g NG
& 2 s 2 — projektowane
B | I/ A K = Sciany nosne z gazobetonu
. = 2 ]
R ol l g ZESTAWIENIE NADPROZY
T < 2 i - g PREFABRYKOWANYCH
S e = | s )
2x nadproze pref. [ S B = DLUGOSCE  [cm] SZTUK
1=150cm | & §
g 33 < 120 4
: -2 n 3 HA N 150 2
g x = 8 Minimalne oparcie belek 10cm
2 8 %7 XF Nadproza murowa¢ na poduszkach betonowych B 20 gr.10cm, lub na 2
=] a a4 Xl N warstwach cegly ceramicznej pefnej.
N =18 -
£ Sl g UWAGA:
é =l - 3 S W projektowanych nadprozach belki
3 i IS 3 stalowe tqczy¢ ze sobq za pomocq
<> =t - Srub M12 co 50cm.
. 'w
as_niepalny 2m
- = = Wymiary podano w [cm]
/ ND-3 3xIPE100,) | IGOcnIn 18G2 /S355/
T———I T——1 ¥ r — R Przed zakupem i montazem materiatéw wszystkie
] { - 2. E_z_ :f 2. ;_z_ -f *EA T @ wymiary sprawdzi¢ na budowie.
7 x_nadproze pref. x_nadproze pref. ~
T2.1 24x24 cm 1=120cm 1=120cm =
L ND224xdcm, L=216em
A 2
Wienie W-2 24x44am L=768cm & ZESTAWIENIE STALI - NADPROZA | PODCIAGI
=, 720 2y > MASA
o 12 44 p 12 OZNACZENIE PRZEKRO] MASA | DEUGOSC | ozmy | eacznie
. 768 9 lkg/m] | [m] lkg]
4 7 ND-3 3xIPE100 8,10 1,600 12 155.52
A @ ND-4 3xIPE100 8,10 1,450 3 35.23
CZESC BUDYNKU PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | == PROJEKTOWANA ROZBUDOWA =] ND-5 3XIPEL00 810 | 130 3| 5159
NIEOBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA P-4 3HIPE200 R T
OPRACOWANIEM ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH : :
ELEMENT  [OZNACZENIE[PRZEKRO] [cm] "’“[fr;;é“ BN ZB;gﬁuIE STRZEMIONA "ég.ls_ff R oy
PD-1 | 24x40 | 693 | 4820 | 5020 | 4-ciete #8 co 9cm 1 + 2,71 e SCHODY na plycie zelbetowej PB-1gr. 16cm z
ZESTAWIENIE PLYT SPIROLL SP20/A7/R60 betonu B 25 zbrojone dotem podtuznie pretami
. e 12 co 15cm, stal A-llll, prety rozdzielcze #8
Ve P E— PODCIAG | PD-2 | 24x40 | 428 | 4816 | 5020 | 4—cigte 98 co 15cm | 1 + 2,71 %0 250m. stal Al Co drugt oret sbrajenta
[em] - odgiq¢ pod kgtem 30" w odlegtosci 1/5 od BETON B25 (C20/25)
740 120 1 PD-3 | 24x40 | 295 | 4#16 | 5020 | 4-—cigte #8 co 15cm 1 + 2,71 podpory. Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego ZBROJENIE GLOWNE STAL A-lll (34GS)
Zalozono glgbokos¢ oparcia plyt réwng 10cm. 2,0cm. ) o STRZEMIONA 1 ZBROJENIE ROZDZIELCZE STAL A-l (St3S)
ND-1 | 24x24 | 290 | 4916 | 2¢12 | 2-cigte #6 co 15cm | 2 + 2,40 ¢ TZ1 - trzpien zelbetowy (24x24cm), zbrojenie OTULINA ZBROJENIA 25mm
NADPROZE 4812 A-Ill, strzemiona 86 A-l co 209m, UWAGA |
ISTROE’;LEE'(;%;CZE’)PARCIA ND-2 | 24x24 | 216 | 4012 | 2012 | 2-ciete 96 co 15em | 1 + 213 e 2 ey fundomentone] | PRZED ZALANIEM STROPU NALEZY OBOWIAZKOWO WYKONAG :
Glebokos¢ oparcia plyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz: - o S21 — slup zelbetowy (24x24cm), zbrojenie 4616 o DYLATACJE KOMINOW OD STROPU
_edm piyt SPPQO _p; cm, pock P Y ! W-1 (24(14)x44| - | 2012 | 2012 | 2-cigte 96 co 25cm | - + 2,87 A-lll, strzemiona @6 A=l co 15cm, wyprowadzone ze o PRZEPUSTY ZRUR PCV LUB SPIRO DLA KOMINOW
— g e ™ 10 WIENIEC | W-2 | 24x44 | — | 2612 | 2612 | 2—ciete 96 co 25cm | — 287 stopy fundomentowe] i zakotwione w-podciagu WENTYLACYJNYCH MUROWANYCH PONIZEJ STROPU
— dla_ply [ =10 cm. ¢ WYPUSCIC STARTERY Z PRETOW DLA TRZPIENI PIETRA
2. BETONOWANIE STROPU W-3 | 14x20 | - | 2812 | 2612 | 2-cigte 86 co 25em | - + 3.1
Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypelnia¢ betonem i dobrze zawibrowac. - ¢

Beton do wypelniania stykéw powinien by¢ drobnoziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i konsy— stencji - -
plastycznej. Wypetnianie stykdw powinno sig odbywa¢ w sposdb ciqgly na calej wysokosci i diugosci. Diuzsze przerwy w betonowaniu sq niedopuszczalne. Tylko ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
doktadnie wypetniony styk zapewnia wlasciwg wspdlprace poprzecznq plyt w przenoszeniu obciqzen liniowych i skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu stropu. UWAGI: @@ M tel. 788-579-550
Jezeli nie przewiduje sig tynkowania stropu styk nalezy wykonczy¢ od dotu kitem trwaleplastycznym. 1. Dokladne wymiary plyt wg. zestawienia w osobnym opracowaniu PROJEKT T . ]
3. POLACZENIA STROPU oelaczym. . 50 e dia st o e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
W celu potqczenia konstrukcyjnego stropu z ptyt SP z podporami nalezy w kazdym podiuznym styku plyt, przy podporach, umiesci¢ pret o srednicy 8 10 mm 2. Minimaine oparcle piyt na podporze wynas! 8,0 cm dia piyt typu S. FAZWA NWESTORA - -
ze stali zebrowanej klasy A-Il lub A-lll, tqczqey strop z zelbetowym wiencem. Pret powinien mie¢ ksztatt klamry, z koncami odgigtymi w dot, w taki sposéb by S.O,afi'3222{3@'?,?5;2'5222% ‘;?:Zisérz:‘?égs;llﬁvﬂygZvdpprtzy?.SIe " Gmina Bukowiec
opieral sig na dolnych wrgbach bocznych powierzchni piyt. 4.| Wyklem_/ki wyéle;vane na budk(:vze zbroié wg oddgiiltne?/;) ;larojsktu ul. Fl. Ceynowy 14
wylewek nie wchoazgcego W skiad niniejszego projektu. ewKI 0
:' dOTVXORY | lokali taki b by . " | . | . {ed K ! W S d t b zayprojektowaéjako saamgnos'ne nieobcizizaja%ef)iyjt "s"i Y 86'122 Bukowiec
azdy otwor nalezy lokalizowa¢ w taki spostb, by jego o$ pionowa znajdowala sig w plaszczyznie osi jednego z kanaléw plyty. Srednica otworu nie moze by¢ 5. Montaz realizowa¢ zgodnie z instrukcja producenta piyt 'S". : ; - : p T
wigksza od $rednicy maksymalnej, ktorq podaje producent. W jednym przekroju plyty moze znajdowa¢ sie najwyzej jeden otwdr o srednicy nie wigkszej od ‘75 wssz‘f;!geowf;ia::;'jlzcyhgz';:’t"ﬁfgcgﬁft’:fzxl‘;VSY;"CV;e”r‘]'Ia ot Zr.mana sposobu uzytkowania thIowmzzapIecz.em na gabinet rEhal?llltac"wraz
maksymalnej. Otwory nalezy wykonywa¢ na budowie lub w wytwdrni. Jedynq technikq wykonania jest wiercenie. Nie dopuszcza sie przebijania otwordw. Otwory wszelkie inne iﬁformacjeokonstmkc{i czytaé 2 osobnych p,ojekmf_ Yo wamzoans | 2 g0 przebudowa, rozbudOV{QIr_emontem oraz mfra_strukturq techniczng
wykona¢ zqgodnie z rysunkiem. Kazde inne wykonanie otwordw nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz zakladem prefabrykacji. czyta¢ wymiarow d.Ia innych celév:/j niz rozmieszczenie piyt stropowdych. towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
8.  Po utoZeniu ptyt na stropie udrozni¢ otwory spustowe na spodzie
5. CIECIA WZDLUZNE ) . plyt do odprowadzenia wody 2 kanalow piv v ’ nERsS Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
Cigcie wzdluzne mozna wykona¢ wylqcznie w wytwdrni. 9. Przed wdrozeniem do realizacji (zwolnieniem stropu do TAZAZADANA SKALA BRANZA
W plytach rozcigtych podtuznie nie mozna projektowa¢ zadnych wycigc. Mozna natomiast wykona¢ otwory. rodukcji) nalezy uzyskac akceptaci qir;(ie'sze vvlllkladkum t przez Proiekt Techni . Konstrukeja
Po podiuznym rozcieciu elementdw podstawowych otrzymuje sig plyty o nastepujqcych szerokosciach: e e O T e ot w:'u?ii“m echniczny 1.75
'2))“,”3 1 O 00 T RZUT STROPU NAD PARTEREM
pryty -0! ) i mm,
Jplyy SPS2 | SPAC 680 § 960 e - 8 RV [ —— -
igcie wzdluzne mozna wykona¢ wytqcznie w zakladzie prefabrykacji.
NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC ZASADY TRANSPOTRU | MONTAZU PROJEKTANTKONSTRUKGIA . . :
PODANE PRZEZ PRODUCENTA STROPU! mgr inz. Remigiusz Chmielewski konstrukcja [KUPI0G46/PWBKb/18( 06.2024 r.




KLADY SCIAN
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NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Techniczny 1:100 Konstrukcja
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+10,88 &
: P1]
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PRZEKROJ A-A
INWENTARYZACJA

SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca):
- tynk cementowo-wapienny
- suprema gr. 5 cm
- Sciana betonowa gr. 40 cm
- suprema gr. 5cm
- styropian gr. 10 cm
- zaprawa klejowa z siatkg
- tynk cienkowarstwowy

STROP (istniejacy):

- istn. wyktadzina

- istn. gtadZz cementowa

- istn. regenerat gumowy

- istn. gtadz cementowa

- istn. strop SPIROLL

- proj. styropian EPS 70 gr. 8 cm
- tynk cienkowarstwowy

POSADZKA NA GRUNCIE (istniejgca):
- chudy beton gr. 2 cm
- regenerat gumowy
- wetna mineralna gr. 6 cm
- papa x2
- gtadz cementowa gr. 2 cm
- chudy beton gr. 15 cm
- grunt rodzimy

+ 4,20 ~
— spdd stanu surowego

Hﬂ— spdd stanu wykonczonego

rzedne wzgledem poziomu 0,00 m

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
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VI. BRANZA SANITARNA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany/a mgr inz. Agnieszka Ulatowska,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), dla inwestycji pod nazwa;

Zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego
przebudowa, rozbudowgq i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszacq w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu, dz. Ewid. Nr. 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

na rzecz inwestora

Gmina Bukowiec
UL. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

zostat sporzadzony projekt techniczny branzy instalacje sanitarne — wewnetrzne, dotyczacy tego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jednoczes$nie oswiadczam, Ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21,
34ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), oraz rygory
dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany/a mgr inz. Ewa Kartowska,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), dla inwestycji pod nazwa;

Zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego
przebudowa, rozbudowgq i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszacq w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu, dz. Ewid. Nr. 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

na rzecz inwestora

Gmina Bukowiec
UL. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

zostat sporzadzony projekt techniczny branzy instalacje sanitarne — wewnetrzne, dotyczacy tego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jednocze$nie oswiadczam, Ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21,
34ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), oraz rygory
dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod-kan, ogrzewczej, chtodniczej oraz wentylacji mechanicznej dla
przebudowy oraz rozbudowy budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu dziatka nr 156/2
Bukowiec, gm. Bukowiec. Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy€.

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa projektu to:

e Zlecenie na wykonanie projektu instalacji,

e podkiady architektoniczne budowlano-wykonawcze,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

e projekt wewnetrznych instalacji wod-kan,
e projekt wewnetrznej instalacji ogrzewczej,
e projekt wewnetrznej instalacji chtodniczej,
e projekt wentylacji mechaniczne;.

2. Uprawnienia projektantow

Na podstawie Art. 81. Ust. 3a. Ustawy Prawo Budowlane - W stosunku do 0séb lub uprawnien
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane kontroli, o
ktorej mowa w ust. 3, dokonuje sie na podstawie danych zawartych w systemie e-CRUB.

Uprawnienia oraz informacja na temat przynaleznosci do |1zb dla wszystkich Projektantow biorgcych
udziat w przedmiotowym opracowaniu dostepne sg w systemie e-CRUB.

3. Techniczne rozwigzania zagadnienia

3.1. Instalacja wodociggowa
3.1.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze
Do pokrycia zapotrzebowania na wode w przedmiotowym budynku Gminnej Przychodni Zdrowia

w Bukowcu zostanie wykorzystana istniejgca instalacja wewnetrzna.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla czeci nadbudowywanej w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:
q=0,698 * (£qn)050-0,12



Tab. 1 Obliczenia przeptywu wody (ciepta + zimna)

Przeptyw obliczeniowy wody:
2qgn catkowite dla budynku wynosi: 1,81 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego budynku wynosi:

3.1.2. Rozprowadzenie wody

Gtowne przewody rozprowadzajacej wode zimng, cieptg oraz cyrkulacyjng zaprojektowano z rur do
instalacji sanitarnych polipropylenowych PN20. Gtéwna instalacja wody bedzie rozprowadzona pod
stropem, natomiast do poszczegdinych przybordéw sanitarnych instalacja bedzie rozprowadzana w
éciankach instalacyjnych oraz w bruzdach $éciennych. Scian zelbetowych nie wolno bruzdowa¢. W
przypadku prowadzenia instalacji po Scianie zelbetowej zastosowac $cianki instalacyjne.

Przybory llos¢ Vl\\l/g(rjn;atywny wyplyqu [dm3/s] qobl [dm3/s]
Umywalka 7 0,14 0,98
Ustep 3 0,13 0,39
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Natrysk 1 0,30 0,30
1,81 0,82

q=0,82 dm3/s.

W poszczegdlnych sanitariatach przewidziano podtaczenie nastepujacych przyborow sanitarnych:
miski ustepowe, umywalki, zawory czerpalne oraz pisuary. W pomieszczeniu socjalnym przewidziano
podtgczenie zlewozmywaka oraz zmywarki. Podejscia do baterii zakonczy¢ zaworami cwier¢obrotowymi.
Podejscia umocowac w Scianie (wysokos¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL zeszyt7).

Nazwa przyboru

Wysokos$¢ podejscia

Pisuar 0,6 m od posadzki
Zawor ze ztaczkg 0,6 m od posadzki
Umywalka 0,5 m od posadzki
Ustep 0,7 m od posadzki

Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztaczy elastycznych bedacych na wyposazeniu
kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych lub
$ciankach instalacyjnych.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow.

Dla najwyzej potozonej wylewce nalezy zapewnic¢ ciSnienie cieptej wody uzytkowej w wysokosci

0,1MPa.




3.1.3. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy uzyciu projektowanego zrodta ciepta(wg.
odrebnego opracowania).

3.1.4. Kompensacja wydtuzen termicznych

Wszystkie rurociagi polipropylenowe prowadzone pod stropem nalezy montowacé tak, aby uzyskac
naturalng kompensacje wydtuzen termicznych, ewentualnie nalezy kompensowaé za pomocg
kompensatoréw U-ksztattnych.

3.1.5. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
W najwyzszych miejscach instalacji wody zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne.

3.1.6. |zolacja rurociggow

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08 grudnia
2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  gruboS¢ izolacji  cieplnej

(materiat 0,035W/(m.K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 ’~wymagan zpoz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzo-
wania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, > wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢
przed wykraplaniem otuling izolacyjna, polietylenowg lub poliuretanowg, z dodatkowym
zabezpieczeniem folig PVC o grubosci 20mm (np. Steinonorm 300, ThermaSmart PRO Iub
rownowazne).

Wszystkie rurociggi wody cieptej rozprowadzajace w bruzdach Sciennych nalezy zabezpieczy¢
otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliolefinowanej w kolorze szarym o grubosci do 30mm typu
ThermaSmart PRO firmy Thermaflex, a powyzej grubosci 30mm izolacji stosowac izolacje typu PAROC
Hvac Section AluCoat T firmy PAROC.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne przegrody budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
nalezy wykona¢ poprzez kotnierze uszczelniajgce np. firmy INTEGRA.



3.1.7. Proba szczelno$ci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy zdemontowaé wszystkie
przybory sanitarne, zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jq prébie podwyzszonego ci$nienia. Wielkos¢
ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ciSnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRTI INSTAL,
w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przej$cia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodéw. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyze;
posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowa¢ ognioochronng mase uszczelniajacg
(peczniejaca) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN 12056/2002 oraz
PN-92/B-01707.

Tab. 2 Obliczenia rownowaznikéw odptywu DU

Przybory loge | 0Py thﬂ]nsc;z;kowe [dmn?:/s]
Umywalka 7 0,50 3,50
Ustep 3 2,00 4,00
Zlewozmywak 1 0,80 0,80
Natrysk 1 0,80 0,80
Suma: 9,10

Suma réwnowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 9,10. Przeptyw obliczeniowy w instalacii

kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru
Quw = K -VEDU

Wspdtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy warto$¢ natezenia przeptywu

dla budynku:
Qww = 1,51 dm3/s = 5,43 m3/h

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanej czesci budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci

kanalizacji poprzez projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje wewnatrz budynku prowadzong pod posadzkg zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR34, SN8).
Piony oraz instalacje prowadzong pod stropem zaprojektowano z rur i ksztattek niskoszumowych.



Podejscia do przyboréw z PVC. Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje oraz wywiewke
wyprowadzong minimum 50cm nad dach budynku. Przej$cie kanalizacji niskoszumowej AS na PVC kl. S
(SDR34, SN8) odbedzie si¢ nad posadzka.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone bedg powyzej poziomu fundamentéw z minimalnymi
spadkami:

- dlad=0,11m-2,0 %,

- dlad=0,16m-1,5 %,

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw sanitarnych  zlokalizowanych w
pomieszczeniach sanitarnych, prowadzic w posadzkach, $ciankach instalacyjnych oraz bruzdach
Sciennych (za szafkami w kuchniach). Wysokos¢ podejscia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi COBRTI INSTAL. Przed zejSciem pionéw kanalizacji sanitarnej pod posadzke nalezy
zamontowac rewizje w celu czyszczenia instalacji.

W miejscach przejécia przez przegrody budowlane oraz nad tawami fundamentowymi przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Rury kanalizacyjne prowadzone poza budynkiem, utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykonac obsypke dobrze ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy
wykonac piaskiem do wys. 30cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy
ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospdtkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy
uzyciu zageszczarek do wspdtczynnika 0,98 wg skali Proctora.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku po przez kotnierze
uszczelniajace.

3.3. Instalacja odwodnienia dachu

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg odprowadzane poprzez zastosowanie systemu
bezcisnieniowego kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe prowadzone bedg po $cianach budynku.
Miejsca sprowadzenia rur spustowych pokazano na rysunkach architektonicznych.

3.4. Instalacja chtodnicza i ogrzewcza
3.4.1. Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: Zatgcznik krajowy NB do normy PN-
EN 12831:2006

Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: PN-EN 12831:2006

Bilans ciepiny budynku:

Miejscowo$¢: Bukowiec
Stacja meteorologiczna : Koszalin
Temperatura zewnetrzna : -16 °C
Sumaryczna strata ciepta : 8273 W
Wiasciwosci budynku:

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 33,20 W/m2
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 10,80 W/m3
Ogrzewana powierzchnia budynku: 249 m2

Ogrzewana kubatura budynku: 767 m3



CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Rodzaj ogrzewania: powietrzne, wodne

3.4.2. Zatozenia do obliczen zapotrzebowania chtodu
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: PN-76/B-03420

Temperatury chtodzonych pomieszczen: PN-78/B-03421

Bilans chtodu budynku:

Miejscowosc: todz

Strefa klimatyczna w okresie letnim: I

Parametry powietrza zewnetrznego : +30°C, ¢ = 45%, h = 60,6 kJ/kg
Parametry powietrza wewnetrznego: +24 °C

3.4.3. Instalacja ciepfa

Zrodtem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta(wg. odrebnego opracowania). Instalacje
centralnego ogrzewania w projektowanym budynku zaprojektowano jako dwururowa, pompowa,
w uktadzie zamknietym, system trojnikowym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego pod stropem
odbywac sie bedzie za pos$rednictwem rur stalowych czarnych lekkich ze szwem wedtug PN-84/H-74200
do $rednicy Dn65 oraz rur stalowych przewodowych bez szwu wedtug PN-84/H-74219 dla $rednicy
powyzej Dn65, faczonych przez spawanie lub system taczony poprzez zaprasowanie ztgcz.

3.4.4. Instalacja centralnego ogrzewania-ogrzewanie podtogowe

W budynku zaprojektowano wodne ogrzewanie podiogowe wg technologii firmy HERZ rurami
grzewczymi d=16mm typu HERZ-FH/PE-RT. Zaprojektowano system podtogowy mokry oparty na
styropianie EPS100 z folig przeciwwilgociowa. Rury zamontowa¢ do ptyt styropianowych przy pomocy
klipsow. Rozdziat instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rozdzielaczy systemowych wg
dokumentacji rysunkowej. Zaprojektowano rozdzielacze wyposazone w zawory termostatyczne i
przeptywomierze z dodatkowym uktadem mieszajgcym z zaworem tréjdrogowym. Rozdzielacze
zamontowa¢ w szafkach natynkowych. Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie
bedzie zaworami regulacyjnymi zamontowanymi na powrocie do rozdzielacza.

3.4.5. Konstrukcja podtogi grzewczej

Konstrukcje podtogi przewidziano zgodng z wytycznymi producenta. Rury ogrzewania podtogowego
uktadac¢ na styropianie systemowym i mocowac klipsami.

Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach podtogowych nalezy sytuowac¢ w nastepujacy sposob:

* nad szczelinami dylatacyjnymi budynkow w tym samym miejscu i w tej samej szerokosci,

* miedzy poszczegoinymi polami jastrychu przy uzyciu profilu dylatacyjnego samoprzylepnego,

* jako szczeliny skrajne przy wszystkich graniczacych elementach budowli przy pomocy taSmy
dylatacyjne;

Szczeliny dylatacyjne oddzielajg catg konstrukcje podtogi od folii ochronnej wzgl. od powierzchni
elementéw podstawowych, az do powierzchni pokrycia. Nalezy je sytuowac prostoliniowo i pod katem
prostym, a zamyka¢ nalezy je profilami do spoin lub elastycznymi wypetniaczami. Rury grzejne w tym
miejscu prowadzi¢ nalezy w rurze ochronnej Pechla na diugosci 30 cm przed i za dylatacja.

W obrebie jednego pomieszczenia lub jednej strefy pracy w przejSciach drzwiowych nalezy w
jastrychu umieszcza¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te nalezy rozmieszcza¢ prostoliniowo i
prostopadle, zabezpieczy¢ przed uskokami wysoko$ci, a w pokryciu podtogi wykona¢ jako szczeliny
dylatacyjne.

3.4.6. Préba szczelnosci

Po utozeniu rur grzewczych nalezy przeprowadzic probe cisnieniowg przed zalaniem rur jastrychem.
Jesli istnieje mozliwo$¢ zamarzniecia wody grzejnej nalezy doda¢ do niej srodek antyzamarzajacy.
Przed zalaniem rur betonem nalezy poddac instalacje prébie szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa w ciggu



24 godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu (20-28 dni) rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem
0,2-0,3 MPa. Po okresie dojrzewania betonu, przed utozeniem wyktadziny podtogowej ptyte nalezy
wygrzac.

3.4.7. Rozruch systemu grzewczego

Rozgrzanie jastrychu cementowego moze nastgpi¢ po 28 dniach od wylania i powinno by¢
poprzedzone przeprowadzeniem proby szczelnosci.

Rozgrzewanie jastrychu rozpocza¢ od temperatury wody grzewczej 200C podnoszac jg co 24
godziny 0 5°C, az do osiagniecia maksymalnej temperatury obliczeniowe;.

Niedopuszczalne jest rozgrzewanie jastrychu w okresie twardnienia !

Uwaga !!!

Podczas montazu ptaszczyzn grzejnych oraz uruchomienia ogrzewania nalezy bezwzglednie
stosowac sie do wytycznych montazu producenta

3.4.8. Instalacja dodatkowa
Dodatkowo projektuje sie grzejnik elektryczny zasilajacy komunikacje.

3.4.9. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy odpowietrza¢ przy pomocy odpowietrznikow
zlokalizowanych na pionie instalacji, a jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich odwodnienia, oproznienia ich z
wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtaczeniu rozdzielaczy

3.4.10. Izolacja rurociggow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08 grudzien
2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz.  1-4|% wymaganzpoz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,|% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Wszystkie rurociagi rozprowadzajace prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling z
pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcq przed agresywnymi
materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi np. Thermaflex Thermacompact S
0 grubo$ci 6 mm lub réwnowazng



3.4.11. Préba szczelno$ci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy
zdemontowac rozdzielacze ogrzewania podtogowego zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jq prébie podwyzszonego ci$nienia. Wielkos¢
ci$nienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie
przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodéw. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyze;
posadzki.

3.4.11. Instalacja chtodnicza

Do chtodzenia pomieszczen uzytkowych projektuje sie uktad klimatyzacji typu MULTI-SPLIT na
czynnik chiodniczy R32. Uktad zapewnia prace w trybie chtodzenia do minimum -15°C temperatury
zewnetrznej.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje sie na dachu.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie jednostki kasetonowe. Moc oraz lokalizacja jednostek
wewnetrznych zostata wskazana na rzutach instalacji.



3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.5.1. Zestawienie przyjetych zatozen przy okreslaniu ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z
pomieszczen:

Tab. 3 Bilans powietrza

p(r;llrn. Pomieszczenie Pow. v Nawiew | n SYSTEM Wywiew | n SYSTEM
m2 m3 m3/h | 1/h m3/h 1/h
1.1 Poczekalnia 948 | 28,44 90 3,16 N1 0,00 0,00 W1
12 | WCogdlnodostepnez | g5 | 1038 | o |o00| T | 9000 [867| w3
przedsionkiem
1.3 Magazynek 750 | 22,50 0 0,00 T 30,00 |[1,33 W1

1.4 | Salaterapiimanualnej | 75,16 | 22548 | 990 | 4,39 N1 910,00 | 4,04 | W1
15 Pom. Fizjoterapii 22,94 | 68,82 180 | 2,62 N1 180,00 | 2,62 | W1

1.6 Pom. Socjalne 9,34 | 28,02 - - T 120,00 (4,28 | Ww
1.7 Przedsionek WC 5,07 | 15,21 100 | 6,57 N1 0,00 0,00 T
1.8 WC 1,72 | 5,16 0 0,00 T 50,00 |[969| W3
1.9 Natrysk 259 | 7,77 - - T 50,00 |6/44| Ww
1.10 Komunikacja 741 | 22,23 50 2,25 N1 50,00 |2,25 T
1.11 Pom. Techniczne 25,00 | 75,00 - - T 80,00 |1,07| W4
1.12 WC 598 | 17,94 T 50,00 |2,79 T

T - transfer powietrza np. kratkg transferowa w drzwiach [m3/h], N — nawiew powietrza $wiezego [m3/h],
W — wywiew powietrza [m3/h]

3.5.2. Opis przyjetych rozwigzan
3.5.2.1. Temperatura i wilgotno$¢ powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76 B-03420 oraz PN-82/B-02403.
Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-78 B-03421 — przyjmujac matg
aktywnosc fizyczng oraz normg PN-82/B-02402.

3.5.2.2. Poziomy hatasu w pomieszczeniach

Parametry hatasu w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

W celu spetienia wymagan dla poszczegolnych pomieszczen, przy projektowanej centrali
wentylacyjnej oraz przy projektowanych wentylatorach kanatowych zaprojektowano ttumiki akustyczne.

3.5.2.2. Opis projektowanych uktadéw wentylacji
Zadaniem systemow wentylacyjnych jest:

e Zapewnienie niezbednych ilosci $wiezego powietrza dla osdb przebywajacych w
pomieszczeniach,
e Wentylacja pomieszczen zgodnie z normami.

A. Instalacja NW1
W linii N1 projektuje sie jeden stopien filtracji powietrza, filtr F7, natomiast w linii wywiewnej W1 filtr
M5 ePM10 40%. Centrala wentylacyjna reguluje temperature nawiewu w okresie zimowym i letnim.
Elementy centrali:
Nawiew:
e przepustnica,
o tlumik akustyczny,
o filtr F7,
o wentylator nawiewny EC P=,70kW; 1~230V,
e nagrzewnica elektryczna: Qg=8,0kW,
o tlumik akustyczny.



Wywiew:
o tlumik akustyczny
o filtr M5,
o wentylator wywiewny P=0,38kW; 1~230V,
o tlumik akustyczny,
e przepustnica.

e temperatura nawiewu dla zimy tn=+20°C
e temperatura nawiewu dla lata: th=+20°C

Wydajno$¢ centrali wynosi Vn=1610 m3/h / Vw=1170m3/h.

W pomieszczeniach zastosowano rozdziat powietrza w systemie gora-gora.

Jako koncowe elementy dystrybucji powietrza nalezy przyja¢ kratki prostokatne
nawiewne/wywiewne montowane bezposrednio na kanatach lub anemostaty okragte dla mniejszych
wydatkow powietrza.

Anemostaty nawiewne i wywiewne nalezy podtaczy¢ poprzez kanaty elastyczne ttumiace.

Centrala zamontowana jest pod stropem. Powietrze $wieze centrala czerpa¢ bedzie za pomocg
$ciennej czerpni zlokalizowanej w $cianie pétnocno-wschodniej, natomiast wyrzut powietrza realizowany
bedzie poprzez wyrzutnie $cienng zlokalizowang w $cianie potudniowo-wschodniej. llosci powietrza dla
poszczegolnych pomieszczen podano w tabeli bilansowej.

B. Instalacja W2, W3, W4

Wywiew nalezy zrealizowa¢ poprzez zawory wywiewne zamontowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego w toaletach lub na kanale w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego. Powietrze
wywiewane z toalet, pom.technicznych i pom.socjalnych bedzie za pomocg indywidualnych
wentylatoréw kanatowych uzupetnionych o ttumiki akustyczne oraz przepustnice zwrotne. Zuzyte
powietrze usuwane bedzie przy uzyciu wyrzutni $ciennej zlokalizowanej w Scianie potudniowo-
wschodnie;j.

Szczelina lub kratki transferowe w drzwiach WC i innych wskazanych na rysunkach powinna mie¢
pow. czynng dopasowang do przeptywu powietrza przez dang kratke zgodnie z ponizszym:

20-50m3/h — minimalna powierzchnia czynna kratki: 0,022m2

60-100m3/h — minimalna powierzchnia czynna kratki: 0,03m2

110-150m3/h — minimalna powierzchnia czynna kratki: 0,045m2

Transport powietrza realizowany bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowanej do wentylatora.
Bezpo$rednie ujecie powietrza wywiewanego realizowane z wykorzystaniem anemostatow
wywiewnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

3.5.3. Wytyczne montazowe
3.5.3.1. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych
0 przekroju prostokatnym i kotowym. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz Wykonanie przewodéw
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Klasa szczelnosci przewoddéw powinna odpowiada¢ polskim normom PN-EN-12237:2005 (w
przypadku kanatdw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatdéw prostokatnych:
Klasa A - klasa podstawowa dla central wentylacyjnych oraz wentylatorow i innych urzadzen,

Klasa B — minimum dla przewodéw wentylacyjnych,
Klasa C — dla przewodow wentylacyjnych w instalacjach o zwigkszonym poziomie cisnienia,



Klasa D - dla systemow specjalnych, szczegdlnie dla instalacji 0 wyzszych wymaganiach w zakresie
higieny lub efektywnosci energetyczne;.

Zaleca sie wykonanie instalacji w klasie szczelnosci ,C”.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Zawiesia kanatow
wykona¢ z wykorzystaniem prefabrykowanych, typowych zawiesi systemowych (np. firmy HILTI lub
rownowazny) z zastosowaniem przektadek gumowych zabezpieczajacych przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

Pod kanaty prowadzone na zewnatrz oraz na dachu budynku nalezy wykona¢ podpory (mozna
stosowaé systemowe podpory pod kanaty wentylacyjne np. firmy HILTI lub réwnowazny). Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlane;
w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatoSci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji. Elementy instalacii
mocowac na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

3.5.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu przeciwpozarowego.

W miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego zaprojektowano przeciwpozarowe
klapy odcinajace z sitownikami sterowane systemem SSP.

3.5.3.3. Ochrona akustyczna

Na kanatach nawiewnych do pomieszczen oraz wywiewnych z pomieszczen po stronie
wentylatoréw zaprojektowano tlumiki akustyczne. Przy wentylatorach kanatowych zaprojektowano
okragte/prostokatne ttumiki akustyczne. W centralach wbudowane sg fabryczne ttumiki akustyczne na
kazdym z kréccow, czyli na kroccu nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym. Zaprojektowano
dopuszczalny poziom dzwigku w pomieszczeniach przeznaczony do statego przebywania ludzi zgodny
z PN-B-02151-02:19870raz z PN-EN 15251:2007.

3.5.3.4. Rewizje

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyhnska — z: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 .

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych zestawiono w tablicy 2. oraz 3.



Tablica 2. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu [mm] przewodu [mm]
d A B
200<d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500

1) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Tablica 3. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar  boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance
przewodu [mm] przewodu [mm]

s1) A B

<200 300 100

200 <s =500 400 200

> 500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejéciem do
wnetrza przewodu

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz 2 kolana, lub tuki o kacie
wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m.

3.5.3.5. Izolacje
Projektowane kanaty nawiewne i wywiewne doprowadzone do central nawiewnych nalezy

zaizolowac termicznie. Jako izolacje proponuije sie zastosowac maty z wetny mineralnej w folii zbrojone;.
Grubosci izolacii:

Projektowane kanaty nawiewne (wetna mineraina 40 mm) w ptaszczu z folii aluminiowej w
przypadku prowadzenia wewnatrz (za nagrzewnicg powietrza); system N1.

Projektowane kanaty wywiewne (wetna mineralna 40 mm) w ptaszczu z foli aluminiowej w przypadku
prowadzenia wewnatrz; system W1.

3.6. Wytyczne montazowe
3.6.1. Branza architektoniczna i konstrukcyjna
o Nalezy przewidzie¢ podwieszanie centrali wentylacyjnej wewnatrz do stropu,
o Wykonac przejscia przez przegrody budowlane dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych i
rurociagow,
o Nalezy przewidzie¢ podwieszanie kanatow wentylacyjnych wewnatrz do stropu,
e Przed zamknigciem sufitdw nalezy wyregulowac instalacje wentylacji mechaniczne;j.



3.6.2. Branza sanitarna
Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej do najblizszego pionu
kanalizacyjnego.

3.6.3. Branza elektryczna
o Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe,
o Nalezy zaprojektowac zasilenie urzadzen elektrycznych,
o Nalezy zaprojektowaC system sterowania dla urzadzen elektrycznych wg wytycznych
Inwestora oraz producenta central wentylacyjnych.
o Nalezy zaprojektowac¢ instalacje odgromowa dla wszystkich urzadzen na dachu.

3.6.4. Wytyczne do automatyki:

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w fabryczny, dedykowany uktad automatycznej
regulacji (UAR), zapewniajacy rejestracje parametrow strumieni powietrza, a takze stany awaryjne
centrali. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umozliwia¢ wpiecie jej do systemu zarzadzania
budynkiem — decyzja co do doktadnego zakresu automatyki wg wytycznych Inwestora.

3.7. UWAGI KONCOWE

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym, zatgcznikami i specyfikacjami
elementéw.

Wykonawca winien realizowa¢ prace budowlano-montazowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

Opis techniczny, rysunki, zataczniki sg wzajemnie uzupetniajacymi sie czeSciami dokumentacii
projektowej. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci miedzy poszczegdinymi czesciami opracowania
nalezy je konsultowac z projektantem.

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta oraz
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ jako kompletne z punktu
widzenia jakiemu majg stuzy¢, z uwzglednieniem automatyki, sterowania, posadowieniem na
podktadkach akustycznych, wykonaniem podkonstrukcji oraz zapewnieniem dostepu serwisowego.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem.

Wszelkie prace prowadzone podczas funkcjonowania obiektu muszg by¢ prowadzone w sposéb
niepowodujacych zaktécen lub powodujace zaktdcenia w jak najmniejszym zakresie. Kazdorazowe
zaktdcenia w pracy obiektu muszg zostaé ustalone z Inwestorem.

Ponadto catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., a w
szczegoInosci z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
,Rozporzadzeniem MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z poprawkami (Dz.U. Nr 75/2002).

Uzytkownik projektowanych systeméw instalacyjnych zobowigzany jest do stosowania sie do
wytycznych zawartych w Instrukcji Obstugi przekazanej przez Wykonawce w ramach Dokumentacii
powykonawczej w tym w szczegoinosci do Dokumentacji Techniczno Ruchowych poszczegdinych
urzadzen wraz z obowigzkiem podpisania stosowanych uméw na przeglady gwarancyjne z Podmiotami
posiadajacymi stosowne autoryzacje Producentéw. Wykaz urzadzen dla ktorych jest obowigzek
przeprowadzania ptatnych przegladdéw gwarancyjnych Uzytkownik okre$la na podstawie wiw
dokumentéw w tym m.in. na postawie wskazan Wykonawcy systeméw projektowanych w tym
opracowaniu.



SPIS RYSUNKOW

1. Rys. nrIS01 ,Rzut parteru-instalacja kanalizacji sanitarnej.” skala: 1:100

Rys. nr 1S02 ,Rzut parteru -instalacja wodna.” skala: 1:100

Rys. nr IS03 ,Rzut parteru -instalacja ogrzewcza.” skala: 1:100

Rys. nr1S04 ,Rzut parteru oraz dachu-instalacja klimatyzacyjna. ,skala: 1:100
Rys. nr IS04 ,Rzut parteru-instalacja wentylacyjna. ,skala: 1:50
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Rozdzielacz: 2 Rozdzielacz: 1
T .Rozdzielacz z wktadkami odcinajacymi T . Rozdzielacz z wktadkami odcinajacymi
YP: (8634) YP: (8634)
Temperatury -str. wtérna 36 °C Temperatury -str. wtérna 36 oC
(Ogrzewanie): (Ogrzewanie):
Przeptyw masowy: 230,0 kg/h
Przeptyw masowy: 387,8 kg/h Min. dyspozycyjna réznica cisnien: 4,52 kPa
Min. dyspozycyjna réznica ci$énien: 1,90 kPa Dyspozycyjna réznica cisnien: 4,52 kPa
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1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Zmiana

sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz  z jego przebudowaq,
rozbudowq i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni
Zdrowia w Bukowcu”

Zakres opracowania obejmuije:

rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy ,RG" — parter

instalacje rozdzielnicy ,,RP”

instalacje o$wietlenia podstawowego

instalacje o$wietlenia awaryjnego

instalacje zasilania wentylaciji

instalacje LAN

Instalacje rozbudowy szafy RACK + instalacja nowej SZAFY RACK

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

inwentaryzacja budynku,

wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

wytyczne branzy sanitarnej,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane [Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022, r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687, 7 2023, r. poz. 553.].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003.120.1126) w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. z 2018 r. poz. 1935].

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U.
Nr 130 z 2004 r. poz. 1389].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [Dz. U. z 2016 roku poz. 1966].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
krajowych ocen technicznych. [Dz. U. z 2016 roku poz. 1968].

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r). akt prawny uchylony przez Ustawe Prawo Budowlane dotychczas
nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719].



PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczehstwa.

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacii niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri montaz wyposazenia
elekirycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. tgczniki wielozadaniowe.
Automatyczne urzqgdzenia przetgczajgce.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - Wspdlne aspekty instalacii i
urzgdzen.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnoé¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1: Miejsca pracy we
whnetrzach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja
2014.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz.U. 2016 poz. 71].

Wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzaciji wykonania i wyposazenia w obiektach budowlanych
pomieszczeh obstugi urzgdzeh przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, CNBOP-PIB W-0001. Wydanie 1, grudzieh 2014r.

Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh pozarowych.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzqadzen.

Obowigzujgce w Polsce przepisy panstwowe i dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie budownictwa,
eksploatacji obiektéw budowlanych, certyfikacji etc.

Lista ww. aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia

aktéw prawnych innych niz wyzej wymienione, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia.



Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego Sledzenia ewentualnych zmian ww. przepiséw.

1.3 Zatozenia do projektowania

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:
Bilans mocy:

Pz=37,24kW

kj=0,7

Pszcz=37,24kW*0,70=26,59kW

Sposdéb pomiaru energii elekir. — istniejgcy uktad pomiarowy w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej ,,RG”

W przypadku braku istniejgcej mocy przytgczeniowej nalezy ztozy< wniosek do Zaktadu Energetycznego o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Doktadne opinia dotyczgca szczytowych obcigzeh jest mozliwa po
wykonaniu pomiardéw w okresie letnim za pomocg analizatora sieci.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis istniejgcego zasilania budynku w energie elekiryczng
Z istniejgcego przytacza zasilana jest rozdzielnica ,,RG” budynku. Zasilanie ,,RG" bez zmian.

2.2 Opis istniejgcej instalacji elekirycznej
Istniejgce Instalacje nalezy pozostawic bez zmian z wyjagtkiem rozdzielnicy ,,RG" oraz rozbudowy
istniejgcej szafy RACK o przetgcznice swiattowodowaq.

2.3 Opis istniejgcej instalacji przeciwprzepieciowej
Istniejgcq instalacje przeciwprzepieciowq bez zmian.

2.4 Opis istniejgcej instalacji ppoz
Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zgodnie z przepisami budynek powyzej
1000ma3. Lokalizacja PWP w rozdzielnicy ,,RG" wraz z Urzgdzeniem Uruchamiajgcym zlokalizowanym
przy ,RG" (przy wejsciu do budynku).

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
3.1 Projektowany bilans mocy

Bilans mocy:

Pz=37,24kW

kj=0,7
Pszcz=37,24kW*0,70=26,59kW

3.2 Rozdzielnice

3.2.1 Rozbudowa rozdzielnicy gtdwnej
Istniejgcqg rozdzielnice ,,RG" w Budynku nalezy rozbudowad zgodnie ze schematem E2.

3.2.2 Rozdzielnica RP
Projektowanq rozdzielnice ,,RP" nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem E/3 i zasili¢ proj. kablem
N2XH-J 5x35mm? z rozbudowywanej rozdzielnicy ,,RG".

3.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oéwietlenia podstawowego powinna byé wykonana w oparciu o oprawy
os$wietleniowe LED, obowiqzujgce przepisy i nhormy, z zachowaniem wymaganych
poziomow natezenia oswietlenia :

- biuro, — 500 Ix



- Szatnie, tazienki, foalety — 200 Ix

- Pomieszczenia socjalne — 200 Ix

- Strefy komunikacyjne - 100 Ix

- Pomieszczenia biurowe — 500 Ix

Przewody uktada¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami  miedzystropowymi przewody uktadaé p/t. W
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé oprawy oéwietleniowe LED i
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP44 lub wiekszym. W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy
wyposazonymi w sprzet komputerowy nalezy stosowac oprawy ograniczajgcy stopien olsnienia.
Zatgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi oprawami
w ciggach komunikacyjnych korytarzy z uwzglednieniem zastosowania czujnikéw ruchu.

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ze wzgledu na charakter obiektu przewidziano zaprojektowanie opraw oswietlenia awaryjnego:
zapasowego i ewakuacyjnego. Instalacja ma na celu zapewnienie minimum oéwietlenia pomieszczen
grupowego przebywania ludzi i drég ewakuacyjnych w  przypadku zaniku napiecia w  sieci
elektroenergetyczne;.

Oséwietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach komunikaciji o$wietlonych wytgcznie $wiattem
sztucznym.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczehstwa zgodnie z normg PN-
92/N01256.02 [38]. Znaki powinny by¢ tak rozmieszczone, aby z kazdego miejsca gdzie jest watpliwo$é co
do kierunku ewakuacii, byt umieszczony znak.

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedq z najblizej rozdzielnicy pietrowe z wydzielonego obwodu
zgodnie z rys. E-02 i E-03. Lampy powinny zatqczy<¢ sie samoczynnie po zaniku napiecia w sieci, o czasie
Swiecenia 1 godziny (Dz.U. z 2009r., nr 56, poz. 461), zapewnigjgce natezenie odwietlenia drég
ewakuacyjnych co najmnigj 1 Ix (strefy otwarte 0,5 Ix), a szafek hydrantowych 5 Ix, jezeli sg w odlegtosci
wiekszej niz 2 m od drogi ewakuacyjnej. Oprawy /PIKTOGRAMY/ o$wietlenia ewakuacyjnego instalowad
nad wejsciami na wysokosci 2,2 m nad podtogg. Nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy
zainstalowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie antypaniczne). Moduty awaryjne dla tych
opraw nalezy instalowa¢ wewngtrz obiektu lub zastosowaé moduty odporne na temperature zewnetrzng.

Zalecenia dla rozmieszczenia o$wietlenia awaryjnego:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
e w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio
e W poblizu kazdej zmiany poziomu
e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenhstwa
e przy kazdej zmianie kierunku
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
e nazewngtrz w poblizu kazdego wyjscia kohcowego
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujqg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposdb, aby natezenie
oéwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix.

Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w polskich normach dotyczgcych urzgdzen

przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji fechniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi (Dz.U.
nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 .).



Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku i powinny
by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia
21 kwietnia 2006 r.).

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszqg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzic poprawnos$¢ dziatania systemu
o$wietlenia awaryjnego odtgczenia instalacii elekirycznej. Sporzqdzi¢ nalezy na przedmiotowq okoliczno$¢
protokot.

Konserwacja oswietlenia awaryjnego

Minimum raz w miesigcu nalezy sprawdzac czy dana oprawda po zaniku czy awarii zasilania samoistnie
przetgcza sie w tryb pracy awaryjne;.

Minimum raz w roku nalezy wykonac test rozszerzony. Nalezy przetqczy¢ oprawy w tryb pracy awaryjnej i
sprawdzi¢ jej czas Swiecenia, az do momentu roztadowania akumulatoréw. Zgodnie z obecnymi
wymaganiami minimalny czas dziatania opraw o$wietlenia awaryjnego to 1 godzina. Petne roztadowanie
akumulatoréw iich ponowne natadowanie powoduje ich uformowanie i przedtuza zywotnos$é. Po godzinie
Swiecenia (oswietlenia awaryjnego) nalezy wykona¢ ponowne pomiary natezenia o$wietlenia. Zaleca sie
wymiane akumulatoréw raz na 4 lata bez wzgledu na wynik pomiaréw

3.5 Instalacja gniazd wityczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy ,,RP" zgodnie ze schematem.
Gtowne ciqgi przewoddw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach instalacyjnych w  przestrzeni miedzy
stropowej. Poza przestrzeniami miedzy stropowymi w pomieszczeniach przewody uktadac p/t.

3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputeréw

W budynku zaprojektowano wydzielone sekcje tablic do zasilania gwarantowanego gniazd DATA na
stanowiskach komputerowych.

Gtéwne ciqgi przewoddw prowadzic w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzy stropowej. Poza
przestrzeniami miedzy stropowymi w pomieszczeniach przewody uktadac p/t.

Na kazde stanowisko komputerowe nalezy przyjqé;

1 Punkt Elektryczno-Logiczny ,,PEL" ( 2 gniazda DATA i 2 gniazda z sieci, 2 gniazda RJ45 klasy 6A i gniazdo
RTV)



3.7 Instalacja polgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelekirycznych
instalacjach budynku wykonac nalezy potgczenia wyrbwnawcze.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyrbwnawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystac
czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej ciggtosci potqczen i wtasciwego przekroju. Przewody wyréwnawcze gtéwne winny
mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacii; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi
by¢ wiekszy niz 10mm?2 Cu. Przewody wyrbwnawcze miejscowe powinny miec przekrdj nie mniejszy
od:

- najmniejszego przekroju przewoddéw ochronnych w przypadku potgczeh pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy czesSciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

Do szyny tej nalezy metalicznie podtqczy¢ przewodem 16 mm?2 wszystkie metalowe konstrukcije,
metalowe obudowy urzqgdzen, szyne PE w ,,RG" oraz uziom instalacji odgromowe.

Zaleca sie wykonywanie mozliwie krétkich potgczeh wyrbwnawczych oraz wprowadzanie
wszelkich przytgczy do budynku w tym samym miejscu z zachowaniem obowigzujgcych
odlegtosci miedzy nimi. Przestrzeganie tych zaleceh pozwala unikng¢ petli przewodzgcych o
duzej powierzchni, w ktérych mogg sie indukowaé niebezpieczne napiecia zagrazajgce
zaktéceniami elektromagnetycznymi i znacznymi przepieciami.

3.8 Instalacja PV

Projektfowane panele fotowoltaiczne nalezy umiescic na dachu projekfowanego
budynku, natomiast projektowany falownik zainstalowac takze na dachu z rozdzielnicg RPVDC i
RPVAC.

Wykonanie dachu budynku:
- dach ptaski- konstrukcja wschdd zachdd 10 stopni balastowa

3. Dane techniczne instalacii

Moc znamionowa instalacji 13,65 kWp

Miejsce montazu modutdw fotowoltaicznych Dach skosny

llo§¢ modutdw fotowoltaicznych 30

llo$¢ falownikdw 1

Typ instalacii on-grid
Lokalizacja generatora fotowoltaicznego dach budynku

Lokalizacja falownika/éw Dach budynku

4, Generator fotowoltaiczny
Generator fotowoltaiczny sktadac sie bedzie z 20 modutdéw 455W potgczonych w stringi zgodnie
ze schematem E?. Generator zlokalizowany zostanie na dachu budynku.
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5. Urzgdzenia przeksztattnikowe
W mikroinstalaciji zastosowany zostanie falownik:

Moc .
. . o Roztgcznik L.
Producent i model znamionowa | Lokalizacja llos¢
DC
AC
—————— 15,00 kW Dach Wbudowany | 1
+zewnetrzne
roztgczniki
DC

6. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Strona DC:

Dla kazdej grupy stringdw MPP modutdw fotowoltaicznych nalezy zastosowaé zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu 1+2, podtgczone do wykonanego uziemiania instalacji.

Ogranicznik przepie¢ typ T1/T2 w szczelnej (IP65) obudowie z wyprowadzonymi przepustami
(dtawicami). Lokalizacja obudowy z ogranicznikami przepie¢ — pom. techniczne

Strona AC:
Dla catej instalacji nN nalezy zastosowac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 2
zlokalizowane w rozdzielnicy RG. Urzgdzenie SPD nalezy podtgczy¢ do lokalnego uziemienia.

7. Potgczenia kablowe i ztgczne

Nalezy stosowad nizej wskazane kable wraz z zachowaniem tras kablowych:

a) Potgczenie modutdw fotowoltaicznych z SPD/falownikiem

Typ kabla: Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1xé6mm?

Trasa Kablowa: Kabel prowadzony wewnatrz uziemionych, aluminiowych, ognioodpornych profili
Zejscie do poziomu wykonaé jako pion technologiczny z dachu tgcznika do parteru. Trase
kablowg zamkng¢ w korycie stalowym petnym, nastepnie pion obudowad ptytg g-k. W
bezposrednim sgsiedztwie falownika kable prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Uwagi: PrzejScia przez ostre krawedzie zabezpieczy¢ rurq ostonowq.

b) Potgczenie falownika/éw z RPV Typ kabla: YKYzo5x16,0mm?

Trasa Kablowa: Kabel prowadzic w wykonany pionie technologicznym, na parterze kabel
prowadzi¢ w rurze ostonowej przy sciance kolankowej az do lokalizacji rozdzielnicy nN budynku.
Uwagi: -

Potgczenia ztgczne strony DC nalezy wykonac z zastosowaniem konektoréw tego samego typu i
producenta. Przy tgczeniu stringdw modutdw nalezy obcigé oryginalne ztgcza skrajnych
modutdw fotowoltaicznych i zastgpic je wtasnymi, uzywanymi do wykonywania potgczen.

8. Podtgczenie do sieci elekfroenergetycznej

Instalacje nalezy podtqczy¢ do sieci elektroenergetycznej w celu pracy jako on-grid. Miejscem
przytgczenia instalacji jest projektowana rozdzielnica nN ,,RG" znajdujgca sie na parterze budynku
w magazynowym W obiekcie nalezy zainstalowaé dwukierunkowy licznik energii Fronius Smart
Meter w celu monitoringu przeptywu iloSci energii na potrzeby wtasne. Do transmisji danych
pomiedzy falownikiem, a licznikiem wykorzysta¢ moduty RS485 potgczone z wykorzystaniem
istniejqcej sieci WiFi/Ethernet.
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9. Montaz mechaniczny — konstrukcja

Mikroinstalacja sktadac sie bedzie z 30 modutdéw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu
ptaskim. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR dostarczong wraz z konstrukcjg, w
szczegdlnosci przestrzegac momentu sity dokrecenia $rub.

Wytrzymato$¢ konstrukcji do montazu instalacji

Niniejsze opracowanie nie obejmuje sprawdzenia wytrzymatosci konstrukciji obiektu, na ktérym
majg by¢ zamontowane dobrane urzgdzenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé konstrukcji obiektu z
obowigzujgcymi normami dot. wytrzymatosci konstrukcji budowlanych. Nalezy sporzgdzic¢
ekspertyze konstrukcyjng obiektu przez Konstruktora posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane. Dane do ekspertyzy konstrukcyjnej: Obcigzenie dachu elektrowniq fotowoltaiczng
(ilo$¢ i rozmieszczenie paneli na podst. niniejszej dokumentacii).

Dach ptaski: Masa panelu: ~18kg, masa konstrukcji: ~5,5kg na panel; masa

obcigzenia 100kg na panel; Obcigzenie dachu pod panelami fotowoltaiczny-

mi:~56kg/1 modut

Materiat / Material:
aluminium faluminum

Masa balastowa / Ballast load:
56 kg /1 modut/ per module

Orientacja modutéw / Modules orientation:
wschod-zachod / east-west

Przyktadowa konstrukcja instalacji PV

10. Uziemienie instalacji

Nalezy wykonac¢ wspdlne uziemienie poziome oraz pionowe z proj. pretdw Ald8mm (uziom
zakopac¢ na gteboko$¢ min. 3m) srednicy min. 16mm?2 do ktérego nalezy podtgczy¢ konstrukcje
wsporczg modutdw fotowoltaicznych oraz moduty fotowoltaiczne poprzez zastosowanie
dedykowanych blaszek uziemiagjgcych pod klemy s$rodkowe. Potgczenia wyréwnawcze
konstrukcji wykonac¢ drutem aluminiowym o $rednicy 8mm. Potgczenie konstrukciji z wykonanym
uziemieniem wykonac¢ przewodem LgY 16mma2.

Do wykonanego uziemienia nalezy podtgczyé réwniez  zaciski  zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego strony DC.
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Nalezy zbudowac ztgcze kontrole umozliwiajgace wykonywanie pomiardw kontrolnych wartosci
rezystancji uziemienia.
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji PV: < 5 Ohm.

11. Obliczenia

Przewody DC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw — sprawdzenie doboru przewoddw

Moc generatora DC: 13,65 kW

Napiecie generatora MPP przy 25 st. C: 630 [V] — zamkniety obwdd |

Warto$¢ prgdu MPP przy 25 st. C: 10,30[A]

Dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa dla utozenia w powietrzu 2 przewody obok siebie w temp.
60 °C: 44 [A]

IB<1Z , gdzie:

IB — obliczeniowy prad obcigzenia dtugofrwatego

1Z — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

IB =10,30 [A], I1Z = 44 [A] 10,72 < 44 [A]

warunek spetniony dla przewodu Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm?2

Przewody AC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw — sprawdzenie doboru przewoddw
Moc znamionowa falownika: 13 650 [W]

Napiecie sieci: 400 [V] Uktad sieci: 3-fazowy

Warto$¢ prgdu: 25,00 [A]

Zastosowany przewdd: 5x16mm?2
Dopuszczalna obcigzalno$é prgdowa dla utozenia przewody 1-zytowe lub wielozytowe w rurze
instalacyjnej na scianie: 93 [A]

Zabezpieczenie nadprgdowe: R303 63A NHOO gL

Warunek [:

IB<IN<1Z, gdze:

IB — obliczeniowy prad obcigzenia dtugofrwatego
IN — warto$¢ zabezpieczenia nadprgdowego

1Z — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

IB = 14,00 [4], 1Z = 93 [A], IN = 63 [4]
22,00= 63 < 93 [A], warunek spetniony dla przewodu o przekroju 5x16mm?2
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12. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa instalaciji

12.1 Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja fotowoltaiczna przytgczona zostanie do sieci elektroenergetycznej w uktadzie TNC-S.

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i aparatdw elekirycznych, obuddw i oston rozdzielnic i osprzetu.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez miedzy innymi:
samoczynnie wytgczenie zasilania,

stosowanie urzgdzeh o Il klasie ochronnosci,

wykonanie potgczeh wyrdwnawczych.

12.2  Ochrona przeciwpozarowd

Ochrona przeciwpozarowa instalacji realizowana jest gtdéwnie poprzez zastosowanie przewoddéw
o odpowiedniej wytrzymatosci prgdowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed uszkodzeniami
mechanicznymi, oraz prowadzeniu w sposdb ograniczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Ponadto
w instalacji elektrycznej zastosowana zostanie aparatura ochronna (wytgczniki nadprgdowe,
roztgczniki izolacyjne).

Falownik posiada szereg funkcji powodujgcych minimalizacje zagrozeh pozarowych, np.
cykliczny monitoring wartosci rezystancji izolacji przewodéw DC. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwpozarowej podnoszg ponadto coroczne przeglgdy instalacji, w sktad ktérych (co 5 lat)
wchodzi rowniez koniecznos¢ wykonania pomiardw elektrycznych.

Urzgdzenia realizujgce ochrone przeciwpozarowq: Strona DC:

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtgczone przewodem LgY 16mm?2 do uziemienia,
uziemienie modutdw fotowoltaicznych,

falownik poprzez monitoring wartosci rezystancji izolacji przewoddw DC,

Strona AC:

zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe — wytgczniki nadprgdowe, bezpieczniki z wktadkami
topikowymi,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtqgczone przewodem LgY 16mm?2 do uziemienia.

12.3  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych
Wytgczenie zasilania strony AC budynku oraz mikroinstalacji realizowane jest poprzez wytgczenie
napiecia w rozdzielnicy gtéwnej. W momencie zaniku napiecia AC, optymalizatory muszg obnizy&
napiecie na panelach do napiecia bezpiecznego.

Nalezy wykona¢ plan instalacii fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych uwzgledniajgcy lokalizacje
urzgdzeh na rzucie budynku i jego przekroju.

Wytgczenie napiecia AC musi skutkowaé zaprzestaniem dziatania falownikdw pomimo
utrzymujgcego sie napiecia na stronie statoprgdowej DC.

14. Instalacja odgromowa

Z wynikéw obliczen analizy ryzyka wynika, iz nalezy zastosowac IV klase LPS. W rozdzielnicy RG,
gdzie wchodzi gtéwny kabel zasilajgcy nalezy zainstalowad ochronniki przeciwprzepieciowy
B+C.

Jako zwody poziome wykorzystac blaszane pokrycie dachu, o ile grubo$¢ wynosi min. 0,5mm.
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Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokdt budynku wymusza zastosowanie w projekcie
uziomdw pionowych w postaci pretdw uziomowych w petni miedziowanych typu GALMAR 1,5m.
llo$¢ pretdw uziomowych uzalezniona jest od rezystywnosci gruntu, nalezy wbijac prety az do
uzyskania wymaganej rezystancji R<10 Q.

Uwaga: Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokonaé po zabiciu kazdego z uziomdw. W
przypadku potrzeby uzy¢ wiekszej ilosci pretdw uziomowych, pionowych. Nalezy zadbac aby:

- wszystkie wartosci rezystancii uziemienia byty zblizone do siebie.

Przy zabijaniu uziomdw zachowad szczegdlng ostroznosc ze wzgledu na mozliwose
uszkodzen instalacji uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci tych, nie uwzglednionych w
inwentaryzacji na mapie uzbrojenia tferenu. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg
odgromowq, a w szczegdlnosci po whbijaniu uziomdw pionowych nalezy odtworzy¢ istniejgcq
infrastrukture do stanu, jak przed rozpoczeciem prac. Nalezy doktadnie zagescic¢ rozkopany grunt
pod wbijane prety uziomowe i odtworzy¢ elementy przylegajgce do budynku.

1. W sktad osprzetu do uziomdw wchodzqg: zaciski(uchwyty), gtowica uziomu.

2. Zacisk (uchwyt).

a) elementy potqgczen roztgcznych muszg charakteryzowac sie duzqg skutecznoscig potgczenia,
oraz zapewnic:

- wytrzymatos¢ lub ochrone mechaniczng i odpowiednig wytrzymatos$é korozyjng

z uwzglednieniem oceny wptywdw warunkdw zewnetrznych,

- przewodzenie doziemnych prgddw zwarciowych bez niebezpieczenstwa wystgpienia
naprezen cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektfromechanicznych i od porazen
elekirycznych pojawiagjgce sie od tych prgdow,

- pewne, frwate potgczenie,

- bezpieczenstwo dla ludzi, zwierzgt i pobliskich urzgdzenh.

b) elementy potgczeniowe powinny by¢ skonstruowane w taki sposdb, aby zapewnic
potgczenie przewoddw i/lub instalacji metalowych bez nadmiernego uszkodzenia
przewoddw, instalacji metalowych i/lub elementdw potgczeniowych,

c) zaciski (uchwyty) wraz z catym wyposazeniem (Sruby, nakretki, podktadki) majg byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niz A2(80); dodatkowo $ruby, nakretki
i podktadki wykonane w rozmiarze od M8.

3. Zaciski umieszczone w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. tasmg DENSTO
lub uszczelniajgcymi masami plastycznymi.

4. Jako réwnowazne rozwigzanie dla zacisku (uchwytu) uwaza sie potgczenia egzotermiczne.
5. Gtowica uziomu.

Gtowica uziomu powinna posiadac nastepujgce wtasciwosci:

a) umozliwiac reczne lub mechaniczne pogrgzanie uziomu pionowego w gruncie,

b) umozliwiac wielokrotne wykorzystanie.

15. Oznakowanie obiektu:

Obiekt oznakowac¢ znakiem bezpieczenstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje
elekiryczne niskiego napiecia Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacii lub
lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

Wykona¢ oznakowanie:

Znak Lokalizacja
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Itgcze kablowe,
Miejsce przytqczenia instalacji fotowoltaicznej,
W budynku, W kazdej RN zasilanej z sieci
elektroenergetycznej oraz instalaciji
fotowoltaicznej

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

W widocznych miejscach fras kablowych DC,
Na falowniku,
Na obudowie zab. SPD DC

Na falowniku

UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM
Na falowniku,
UWAGA! Na obudowie RN DC,
URZADZENIE MOZE BYC .
POD NAPIECIEM NAWET Na obudowie zab. SPD DC
PO ROZLACZENIU
j Na obudowie ztgcza kablowego
UWAGA!
PODWOJNE
ZASILANIE

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Przy roztgczniku DC - przy falowniku oraz przy
Przeciwpozarowych wytgcznikach
bezpieczehstwa PV PEFS-EL40H-10 5MPPT
PROJOY

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Na obudowie rozdzielnicy z roztgcznikiem AC
mikroinstalaciji

W rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz ztgczu kablowym nalezy pozostawi¢ schemat przytgczenia

mikroinstalacji do sieci energetyczne;.

16. Ogledziny i pomiary instalacii

Po zakonhczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pomiary elekiryczne, w szczegdlnosci: o

Pomiar impedanciji petli zwarcia,
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Pomiar warto$ci rezystancji izolacji przewodow,
Pomiar wartosci rezystanciji uziemienia,
Pomiar wartosci rezystancji potgczen wyréwnawczych.

17. Uruchomienie instalacii

Instalacje nalezy uruchomi¢ w zgodnie z instrukcjg obstugi falownika.

18. Oddanie do uzytkowania

Instalacje mozna odda¢ do uzytkowania w przypadku zakohczenia prac instalacyjnych,
wykonania pomiardw oraz pozytywnej weryfikacji ich wynikdw. Jako uzytkownie nie jest
rozumiane zatgczenie instalacji. Zatgczenie do sieci instalacji fotowoltaicznej jest mozliwe po
akceptaciji jej przytqgczenia przez operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) do ktdérego to
zostanie skierowany wniosek o przytgczenie mikroinstalacji. Przed oddaniem do uzytkowania
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z udziatem przedstawiciela Inwestora/Uzytkownika/zarzgdcey z
obstugi instalacji, w szczegdinosci z zakresu bezpiecznej eksploatacii.

Po zakonhczeniu robét budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzgdzenh fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo
budowlane

Inwestor powiadomi wtasciwego dla miejsca lokalizacji inwestyciji komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub joko dokument
elektroniczny.

Zawiadomienie powinno zawierac informacije o lokalizacji urzgdzenia fotowoltaicznego i terminie
rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i
prowadzeniem dziatan ratowniczych w  obiektach lub na terenach z urzgdzeniami
fotowoltaicznymi, w szczegdinosci:

plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu lub innych rozwigzan przeznaczonych do
wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia zasilania elekirycznego, np. roztgcznika
DC,

informacje o oznaczeniu obiektu (instalacii) znakiem bezpieczenstwa

3.9 Obszar oddzialywania na srodowisko

Projektowana instalacja PV zaprojektowano w oparciu o panele 455W mo

3.10 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania.

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢é za pomocq wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

3.11 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikédw wykonujgcych projektowany zakres prac:

- prace pod napieciem,

- prace ze sprzetem elekiromechanicznym,

- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

- praca urzgdzenh fransportowych,

- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomdw),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)
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Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkédw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrdwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub  rozsunieciem sie stosowanych
materiatdw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3.11 Dokumentacja powykonawcza

Po zakohczonych pracach i uruchomieniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia protokotdw przeprowadzenia préb i testdw instalacji (badanie rezystancji przewdd,
skuteczno$¢ ochrony od porazen, pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego na zewngtrz,
rezystancja uziemien). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
powykonawczej, ktéra uwzgledniaé bedzie ewentualne zmiany w stosunku do projektu
technicznego.

3.12 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z  Przepisami  Budowy  Urzgdzeh
Elektroenergetycznych sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzgdzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizaciji tych urzgdzen.
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA |

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

LEGENDA:
3 - Proj. kinkiet LED nad drzwi np. Abby

O - Proj. oprawa awaryjna np. OWA FL LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W)
( - Proj. oprawa awaryjna np. OWA FL LED - AR-1W-CW-8016 (1.0 W)
@ - Proj. oprawa awaryjna np. OWA FL LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W)

[ - Proj. oprawa awaryjna np. PRIMOS Il LED - AP-2W-CW (2.0 W)
@ - Proj. oprawa BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 33 1P20/44 840 (13.0 W)
O - Proj. oprawa BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 33 1P20/44 840 (18.0 W)
@ - Proj. oprawa BERYL NEW LED 0O-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 (25.0 W)

- Proj. oprawa EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (21.0 W)

== - Proj. oprawa X-WALL K9 LED 1300 PLX EDD IP44 24 840 / L-575MM (9.0 W)
—*= - Proj. oprawa NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (25.0 W)

- Proj. czujnik ruchu np. PD3-1C

I8N - Proj. oprawa ewakuacyjna jednostronna, nascienna
o Np. PROFILIGHT SGN LED-AT-1H-M

:}?r - Proj. oprawa ewakuacyjna dwustronna, zwieszana
_ np. PROFILIGHT SGN LED-AT-1H-M

57N - Proj. oprawa ewakuacyjna jednostronna, nascienna
~ np. PRIMOS SGN LED-SS-1W-AT-1H-M

@3] - Proj. oprawa awaryjna natynkowa + term. H-323
np. PRIMOS CLA LED-CL-2W-AT-1H-NM-TE

LED

np. ATOM LED-AT-1H-NM

ofs - Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

0{3 - Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

- Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

N
¥ - Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T
== - Gtéwna szyna wyréwnawcza

I?I

.. . 1/3 MAGAZYNEK plytki ceramiczne 7,50
- Miejscowa szyna wyréwnawcza
4 APt wkiadzina POV | 75,16
- Proj. punkt elektryczno-logiczny pft: SOESCIEE
a) gniazdo kodowane z blokadg "DATA" 1x2P+Z 16A/250V 15 FIZJOTERAPII plytki ceromiczne | 22,94
-szt.2 POMIESZCZENIE A
1/6 SOCJALNE plytki ceramiczne 9,34

b) gniazdo z przestong 1x2P+Z 16A/250V "LEGRAND" - szt.2

c) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 - szt. 1
c) gniazdo RTV-SAT - szt. 1

& - Wytacznik pojedynczy 16A IP20 P/T

4" - Wylacznik podwéjny 16A IP20 P/T

- Wylacznik pojedynczy krzyzowy 16A 1P20 P/T
- Wytacznik schodowy 16A IP20 P/T

:7,OF - Wytgcznik podwojny schodowy 16A IP20 P/T
@’C - Wytgcznik podwojny schodowy 16A IP44 P/T
L - Wytgcznik pojedynczy 16A IP44 P/T

@ - Proj. oprawa awaryjna ATOM O/K AT 1C LED2, Kwadratowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

POMIESZCZENIA UZYTKOWE
POW.
Nr POMIESZCZENIE POSADZKA | UZYTKOWA
[m?]

1/1 POCZEKALNIA plytki ceramiczne 9,48

WC OGOLNODOSTEPNE : .
1/2 7 PRZEDSIONKIEM plytki ceramiczne 3,46

POMIESZCZENIE . .
1/7 SOCJALNE plytki ceramiczne 5,07
1/8 wC plytki ceramiczne 1,72
1/9 NATRYSK plytki ceramiczne 2,59

1/10 KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 7,41

1/11 | POM. TECHNICZNE | plytki ceramiczne | 25,00

WC DLA 0SOB : .
1/12 NIEPELNOSPRAWNYCH plytki ceramiczne 5,98

RAZEM: 175.65

\T;‘\ - Wytacznik podwdjny 16A IP44 P/T

- Proj. Acces Point WPA3

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

[RR(= [RA] tel, 788-579-550

PROJEKT . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

- Projektowany wideointerkom nascienny NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

CIJ-EI - Projektowany interkom biurkowy
E_

Przycisk przywotawczy+wytgcznik pociggowy
[K]- Przycisk kasowania NAZWA ZADANA
m - Oprawa sygnalizacyjna wraz z dZzwiekiem

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUNER DZIALKI . 1 6,2 i R
@ - PWP instalacji PV __ Dziatka nr 15 BuI’(Koxlec, gm. Bukowiec __
PX/P Projekt Techniczny 1:100 Elektryczna
TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU

E1 SPECJALNOSC NR UPRAWNEN DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr ini_ Maciej Partyka elektryczna KUPI0126/PBE/S 06.2024 r.
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UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNRY
(NP. FUNDAMENTOWE)

UZIEMIENIE SZTUCZNE -
(W RAZIE POTRZEBY)

SIEC KANALIZACYJNA
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SIEC WODNA
sIEc co
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ZBROJENIE BUDYNKU PE

= RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

SIEC TYPU TN—C-S

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wamzomn | 2 j€Q0 przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczng

towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA-

Projekt Techniczny

SKALA

BRANZA

Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY "RG+TL"

NR RYSUNKU

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna

KUPI0126/PBEN9 | 06.2024 r.
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ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
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PROJEKT

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA-

Projekt Techniczny

BRANZA

Elektryczna

SKALA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY "RP"

NR RYSUNKU

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

E3

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna | KUP/0126/PBEM9 |06.2024 r.




Legenda

~ S FEH2001 - Sygnalizator
o eyt BIS, ot s, contalt peyeyaouch . | P CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W
o) | = T L
p A — 1 "\_@ FAP3002 - Wytgcznik pociggowy
f00a0dandatoot S [ s
s g
KORYTARY FAP2001 - Przycisk z lampkg
TOALETA
Przyktad powtérzenia alarmu w innym pomieszczeniu (opcja)

| /

i8] .
z FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem
? : O
(@]
¢ @ 2
X
Zworka w poz. "B"
(I 1 .
¢ — =
I <
0000000000000 ¢ ® S ]
o =
FIM1200 przyktad ustawienia zworek: g
J1 - Buzzer ON (buczek witgczony) Zworka w poz. B
J3 - ON (LED wigczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s) *— _‘-|
*—| L w
P4
=
& |3 [
=
Dodatkowe przyciski wezwania tgczyé réwnolege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami

Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac na koncu petli

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14

YTKSY 3x2x0,5 2x0,8 86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
wamzomn | 2 j€Q0 przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczng

S NUMER DZIALKI Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA- SKALA BRANZA

YTKSY 3x2x0,5 Projekt Techniczny | e Elektryczna

<x> towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

Lt —

ik SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

NR RYSUNKU
E4 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna KUP/0126/PBE/9 | 06.2024 r.




INSTALACJA 7
ODGROMOWA SCHEMAT POLACIZEN
V 4
" WYROWNAWCZYCH I
UKLAD TN-S
L N PE
tazienka
//
11
MSW
KXX3 bE |<Pooo?é|
]
\/’_—\)/WLZ
1 | GSW
L%_ J| 0000000
1
~ PEN
/
/
— — UZIOM FUNDAMENTOWY
R<10Q 1 - ztqcze elekiryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa, 4 -

instalacja centralnego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, é — wstawka izolacyjna, 7 - czesé
przewodzgca obca, 8 -wannaq, 9 - listwa zaciskowa do przylgczenia przewodéw
wyréwnawczych miejscowych, 10 - uziom urzqgdzenia piorunochronnego, 11 — przewod
odprowadzajqgcy urzqdzenia piorunochronnego, GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza, PB -

przewody wyréwnawcze,
WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca

[RR= [RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA:

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA/ SKALA

Projekt Techniczny

BRANZA

Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT POLACZEN WYROWNAWCZYCH

NR RYSUNKU

E5

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna

KUP/0126/PBEN9

06.2024 r.




WIDOK SZAFY SPD

SPD

Hi-—

E-Wu" || || | Panel éwiattowodowy 1U/ 4 sloty
/{ H H Organizer kablowy tyt/przéd z pokrywa 1U
g : Panel modularny 24 portowy 1U
24x LAN CEEEREREREES ;. EEEEESEEEEnE
w EH Przetacznik 48x1GBase-T PoE+, 2x10GBase-T,
2xSFP+,1U
4xLAN; 1x WLAN; EEEEE R ¢ R ERE Panel modularny 24 portowy 10

1x Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, B2ca

1x Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, B2ca é‘E

UPS Rack, 2U

Listwa zasilajaca 9 gniazd 230V, 1U

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
[R2(==[RA] tel. 788-579-550

PROJEKT o . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

NAZWA ZADANIA z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Techniczny [ e Elektryczna

e WIDOK SZAFY SPD

NR RYSUNKU
E6 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/O126/PBE/9 | 06.2024 r.
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WIDOK PUNKTU PEL
(KOMPUTER/ZASILANIE/LAN/RTV-

SAT)

DATA DATA E
o O o O
(@) ©)

a a b b

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
[R2(==[RA] tel. 788-579-550

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wawzomn | Z j€90 przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA

Projekt Techniczny | = e

BRANZA

Elektryczna

e WIDOK PUNKTU PEL

NR RYSUNKU

E7 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/O126/PBE/9 | 06.2024 r.




SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Uchwyty i maszty do anteny SAT

TeSM—104

Maszt balastowy do SAT 120
GOLIAT 456

Uchwyt do czasz SAT 120 Obejma kominowa Uchwyt murowy
EMBRACE-1 OK-43T13 OMY 50L19

219 Xy

¥
aiena OVE-T  DAB Vi
. Tuto
Maszt antenowy stalowy do 2.0m
(zapewni ochrong odgromona
zestawy antenowego)

LEGENDA:

Antena DVB-T UHF T-urbo-T 30 ! * o1e
) ntena -urbo- E Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych a SWK 6216 MUBAND y
g g G Wamacniacz wislozakresowy WWK-INGV Multiswitch kaskadowy 9/16 T-urbo-T pasywny
Antena DVB-T VHF DAB SMK-216 P
DACH - &] Wzmacniacz magistralny STWK-810 Multiswitch kaskadowy 9/16 T-urbo-T aktywny
£ SMK-216 A
- L Antena FM T-urbo-T FM Multiswitch kaskadowy PREMU TT-9/24
cyraed U= ) 4 Multiswitch kaskadowy
PREMU TT-9/16
[ — a Multiswitch koficowy PREMU TT-9/24 FT Multiswitch koficowy
+++ + $++ : PREMU TT-9/16 FT
Antena DVB-T VHF T-urbo-T V
—T— L E.— Multiswitch kaskadowy PREMU TT-9/16 (E] Wzmacniacz magistralny STWK-810
Antena SAT TT-125 B— Multiswitch korcowy PREMU TT-9/16 FT
Multiswitch kaskadowy
s 2x konwerter QUATTRO B BREMU TT0/35
Odgaleznik SAT/RTV 8+1 STK-91820 20dB
Multiswitch koficowy
Odgaleznik SAT/RTV 8+1 STK-91810 10d8 PREMU TT-9/32 FT
3 Zasilanie urzadzen E | Rezystor zakoriczeniowy 75 Ohm
UWAGA Il
Poprawnos$¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania wysokiej klasy materiatow i urzadzen oraz
przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezytej starannosci wykonania catosci instalagji.
Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duza ilos¢ potaczen nalezy stosowaé przewody i ztacza o podwyzszonych parametrach przewodzacych i
styku, matych stratach oraz wykonac wszelkie potgczenia stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.
serrnscy
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtéw
kablowych. W szachtach uktadac trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.
Pietro 2/ Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x$wiattowdd, 2x
poddasze

U/UTP, 2x przewdd TV wg. schematu) storowac rury o $r. min. 20 mm. Kazdy odrgbny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.
Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli
skretkowych i $wiattowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni gigcia kabli mozna znalez¢ w specyfikaciji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemié. Instalacje obja¢ ochrongprzeciwprzepigciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego
przeznaczonych -zlgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie
niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (ztacze o o0zn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu
whnikania zaktécen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w przedziale 48-74 dBpV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajgc przepiséw BHP.

Pietro 1

Parter/0/

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT o ) .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wamzomn | 2 j€Q0 przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

o Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

Projekt Techniczny [ e Elektryczna
SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

NR RYSUNKU

EB SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna KUP/0126/PBE/9 | 06.2024 r.
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NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA-

Projekt Techniczny

SKALA

BRANZA

Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI PV

NR RYSUNKU

E9

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna
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06.2024 r.
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wawzomn | Z j€90 przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

e Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
Projekt Techniczny | e Elektryczna
SCHEMAT ROZDZIELNICY "RPV AC"

E1 0 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/O126/PBE/19 | 06.2024 r.
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Gmina Bukowiec
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86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wawzomn | Z j€90 przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
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PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA
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NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
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NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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mgr inz. Maciej Partyka
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NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
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NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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SZCZEGOL UZIEMIENIA INSTALACJI PV

Ptytka uziemiajaca podkitadana pod kleme przebija
warstwe tlenku aluminium, umozliwiajac wyrdéwnanie potencjaiow

tacznik umozliwiajacy prowadzenie przewoddé4w ochronnych miedzy szynami
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NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng

towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
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