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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany/a mgr inz. Agnieszka Ulatowska,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), dla inwestycji pod nazwa;

Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymiang zrédfa ogrzewania w budynku Gminnej
Przychodni Zdrowia w Bukowcu, dz. Ewid. Nr. 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

na rzecz inwestora

Gmina Bukowiec
UL. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

zostat sporzadzony projekt techniczny branzy instalacje sanitarne — wewnetrzne, dotyczacy tego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jednoczes$nie oswiadczam, Ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21,
34ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), oraz rygory
dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany/a mgr inz. Ewa Kartowska,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), dla inwestycji pod nazwa;

Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymiang zrédfa ogrzewania w budynku Gminnej
Przychodni Zdrowia w Bukowcu, dz. Ewid. Nr. 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

na rzecz inwestora

Gmina Bukowiec
UL. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

zostat sporzadzony projekt techniczny branzy instalacje sanitarne — wewnetrzne, dotyczacy tego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jednocze$nie oswiadczam, Ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21,
34ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), oraz rygory
dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowalnego instalacji ogrzewczej dla przebudowy oraz rozbudowy budynku Gminnej
Przychodni Zdrowia w Bukowcu dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec. Opracowanie jest kompletne
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa projektu to:

e Zlecenie na wykonanie projektu instalacji,

e podkfady architektoniczne budowlano-wykonawcze,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:
o projekt wewnetrznej instalacji ogrzewczej,

2. Uprawnienia projektantow

Na podstawie Art. 81. Ust. 3a. Ustawy Prawo Budowlane - W stosunku do 0s6b lub uprawnien
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane kontroli, o
ktorej mowa w ust. 3, dokonuje sie na podstawie danych zawartych w systemie e-CRUB.

Uprawnienia oraz informacja na temat przynaleznosci do Izb dla wszystkich Projektantéw biorgcych
udziat w przedmiotowym opracowaniu dostepne sq w systemie e-CRUB.

3. Stan istniejacy
W budynku nalezy zdemontowac istniejacg instalacje ogrzewcza wraz z grzejnikami oraz wszystkie
urzadzenia w kottowni.

4. Techniczne rozwigzania zagadnienia
41, Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: Zatacznik krajowy NB do normy PN-
EN 12831:2006

Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: PN-EN 12831:2006

Bilans cieplny budynku:

Miejscowos$¢: Bukowiec
Stacja meteorologiczna : Koszalin
Temperatura zewnetrzna : -16 °C
Sumaryczna strata ciepta : 33196 W
Wiasciwosci budynku:

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 43,00 W/m2
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 13,40 W/m3
Ogrzewana powierzchnia budynku: 771 m2
Ogrzewana kubatura budynku: 2475 m3

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Rodzaj ogrzewania: wodne




42.  Zrodem ciepta
Zrodtem ciepta bedzie projektowana gruntowa pompa ciepta. Dla zabezpieczenia instalacji ogrzewczej
projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze z armaturg podtaczeniowa.
W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano:

e pompe Ciepta,

e Dbufor o pojemnosci 1000 | na cele ogrzewania z trzema grzatkami o mocy 6 kW

e rozdzielacz (obieg centralnego ogrzewania, obieg ogrzewanie podtogowe)

e wymiennik c.w.u. o mocy 50 kW

e zasobnik cieptej wody bez wezownic o pojemnosci 7501 z grzatkg o mocy 6 kW

Pozostate urzadzenia oraz armatura zostata przedstawiona na schemacie kottowni. W czesci graficznej
projektu.

43. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania w projektowanym budynku zaprojektowano jako dwururowa,
pompowa, w uktadzie zamknietym, system tréjnikowym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego pod
stropem parteru oraz w szachtach odbywac sie bedzie za po$rednictwem rur stalowych czarnych lekkich
ze szwem wedtug PN-84/H-74200 do $rednicy Dn65 oraz rur stalowych przewodowych bez szwu wedtug
PN-84/H-74219 dla Srednicy powyzej Dn65, taczonych przez spawanie lub system fgczony poprzez
zaprasowanie ztgcz.

Regulacje hydrauliczng instalacji zaprojektowano za pomocg zawora regulacyjnego np. Stomax 4117 ML
lub réwnowazny (montowany na powrocie).

44. Grzejniki
W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem od
boku. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w zawor termostatyczny. Grzejniki zaprojektowano jako
niskotemperaturowe o temp. tz /tp =55/45°C
W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Na podej$ciu di wszystkich grzejnikdw tazienkowych
na zasilaniu zaprojektowano zawor odcinajacy. Na zasilaniu zawor termostatyczny
Gtowice termostatyczne powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w poszczegoinych
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych
Wszystkie rurociggi stalowe prowadzone pod stropem oraz piony nalezy montowac tak, aby uzyskac
naturalng kompensacje wydtuzen termicznych, ewentualnie nalezy kompensowa¢ za pomocg
kompensatoréw U-ksztattnych.

4.6. Izolacja rurociggow
Przewody instalacji c.o. prowadzone pod stropem oraz w pionach zaizolowa¢ wetng mineralng w
ptaszczu aluminiowym lub piankg PE, natomiast instalacje prowadzone w posadzkach i w $cianach
izolowac otulinami z pianki PE. Grubo$¢ izolacji zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami. Dla przewoddw prowadzonych w pionach, przy krzyzowaniu
sie przewoddw oraz przy przejéciach przez przegrody 2 powyzszych wymagan.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacii
ciepinej (materiat 0,035 W/(m-K))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury




4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez | %2 wymagan poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w | %2 wymagan poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

4.7. Proba szczelnosci
Po utozeniu rur grzewczych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przed zalaniem rur jastrychem. Jesli
istnieje mozliwo$¢ zamarznigcia wody grzejnej nalezy doda¢ do niej srodek antyzamarzajacy. Przed
zalaniem rur betonem nalezy podda¢ instalacje probie szczelno$ci na ci$nienie 0,6 MPa w ciggu 24
godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu (20-28 dni) rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem 0,2-0,3
MPa. Po okresie dojrzewania betonu, przed utozeniem wyktadziny podtogowe;j ptyte nalezy wygrzac.

5. Dolne zrédto
5.1. Dane wejsciowe

W obliczeniach wymaganej wielko$ci uktadu pionowych sond geotermalnych zatozono obliczeniowq
wydajno$¢ poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35-40 W/mb odwiertu.

UWAGA. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac test TRT. Uwaga. Jesli w wyniku wykonanego
testu okaze sie, ze iloSC odwiertow jest zbyt mata nalezy Nadzorem Autorskim dokonaC korekty
opracowania projektu dolnego zrodta i doprojektowac dodatkowe odwierty.

W projekcie zatozono wigcej odwiertow niz jest wymagane tj. 17 odwiertow. Opierajac sig na dostgpnym
Projekcie Robot Geologicznych nr BOS.655.3.2024 z dnia 12.04.2024 roku wymagane jest 13 odwiertow.
Po wykonaniu testu TRT nalezy zweryfikowac¢ ich iloS¢.

Wymagana moc cieplna pompy ciepta 52kW:

Dane w punkcie pracy:

- BO/W55: moc = 54,5 kW; COP = 3,02; pobor pradu = 18,1 kW
- BO/W35: moc = 52,6 kW; COP = 4,55; pobér pradu = 11,6 kW
- BO/W65: moc = 55,7 kW; COP = 2,49; pobdr pradu = 22,4 kW
- B4/W55: moc = 59,8 kW; COP = 3,29; pobér pradu = 18,2 kW

5.2. Opis instalacji dolnego zrodta

Jako dolne zrodto dla pomp ciepta zaprojektowano uktad sktadajacy sie z 17 sztuk pionowych sond
geotermalnych podwdjnych o dtugosci czynnej 100 m kazda i Srednicy PN16 2 x 40x3.7 mm. Odlegto$¢
minimalna pomiedzy sondami wynosi 7 m, minimalna odlegto$¢ od uzbrojenia terenu minimum 1.5m,
minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 4 m. Zaprojektowano jedng studnie geotermalnych,
wyposazong W rozdzielacz z ratometrami. Sondy podtaczone poprzez przewody HDPE 100 RC PN16 o
Srednicy 40x3,7 mm do znajdujacego sie w studni rozdzielacza z regulatorami przeptywu. Kazda sonda
jest podtaczona do rozdzielacza indywidualnie. Instalacje nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania.
Potaczenie studni z budynkiem za pomocg rur HDPE 100 RC PN16 90x5,4mm . W miejscach, gdzie
wymagane sg taczenia przewoddw w gruncie nalezy zastosowa potgczenia za pomocg muf
elektrooporowych oraz systemowe uszczelnienia potgczen.

5.3. Zastosowane sondy

Zaprojektowano sondy podwdjne wykonane z polietylenu sieciowanego PE PN16 2x 40x3.7 mm wedtug
PN-EN ISO 15875z zewnetrzng warstwg ochronna. Przewody nalezy prowadzi¢ w 20 cm podsypce
piaskowej na rodzimym gruncie. W obrebie rurociggéw nalezy stosowac osypke piaskowg 50cm. Nad
przewodami nalezy umiesci¢ folie ostrzegawczg koloru pomaranczowego w celu zabezpieczenia
rurociggow przed ewentualnym uszkodzeniem.



54. Wykonanie sond gruntowych

Przed przystapieniem do wprowadzenia sond do odwiertu nalezy sprawdzi¢, czy sondy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nie wolno montowa¢ sond z widocznymi uszkodzeniami. Bezpos$rednio
przed wprowadzeniem sondy w odwiert nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg (zgodnie z PN-EN
805:2002), aby sprawdzi¢, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczy¢ uszkodzenia powstate podczas
magazynowania i transportu. Sonde mozna montowac dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu
ciSnieniowego. Warunki badania oraz wyniki nalezy wpisaC do protokotu badan. Aby utatwic
wprowadzanie sondy w przypadku wypetnionego wodg otworu wiertniczego, zaleca sie napetni¢ sonde
woda. W przypadku suchych otwordéw wiertniczych wprowadzamy do otworu pustg sonde, a nastepnie
wypetniamy jq wodq najpozniej przed wypetnieniem otworu wiertniczego. Jezeli przystapimy do
wprowadzania w suchy odwiert napetnionej wodg sondy, to celem zapobiezenia zgnieceniu rur sondy,
nalezy wypemi¢ odwiert woda. Zapobiega to uszkodzeniu sondy pionowej przez dziatanie cisnienia
hydrostatycznego. W celu kompensaciji sity wyporu podczas wprowadzania sondy w otwor i wypetniania
otworu wiertniczego nalezy zamontowa¢ odpowiedni obcigznik. Rury sondy muszg byC szczelnie
zamkniete az do wykonania przytacza, aby zapobiec dostaniu si¢ zanieczyszczen do $rodka. Sonde
pionowg aplikuje sie do otworu wiertniczego za pomocg rozwijarki, ktéra przymocowana jest do wiezy
wiertniczej. Na rurach, co min. 2 m nalezy zatozy¢ dystansowniki, ktorych zadaniem jest utrzymanie statej
odlegtosci pomiedzy przewodami zasilania i powrotu sondy pionowej aby ustrzec instalacje przed tzw.
zwarciami termicznymi, czyli przekazywaniem ciepta z przewodu zasilania do przewodu powrotu. Rura
wypetniajaca wsuwana jest wraz z sondg do otworu wiertniczego. Przy wigkszej gtebokosci moze by¢
potrzebna dodatkowa rura wypetniajaca, aby zapewni¢ réwnomierne wypetnienie. Wypetnianie otworu
wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewni¢ trwate, stabilne fizycznie
i chemicznie potaczenie sondy z gruntem. Wypetnienie otworu wiertniczego nalezy wykona¢ od gtowicy
sondy w gore otworu. Proces wypetniania odwiertu ,0d dotu” gwarantuje catkowite usuniecie ptuczki
(powstatej podczas wiercenia otworu) i musi trwa¢ do momentu, gdy gestoS¢ aplikowanego materiatu
wypetniajacego oraz tego, ktdry wyptywa na gérze otworu, bedzie jednakowa. Rure wypetniajacg mozna
wyciggac z otworu sukcesywnie w trakcie wypeniania lub pozostawi¢ wypetniong na state w otworze. W
przypadku suchych otworéw wiertniczych nalezy wypetni¢ sonde wodg najpozniej przed wypetnieniem
otworu. Aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego ci$nienia zaleca sie catkowite odpowietrzenie sond przed
wypetnieniem otworu, doktadne uszczelnienie i uzycie ci$nieniomierza do kontroli ci$nienia
wewnetrznego. Podczas wypetniania otworu nie moze ono przekroczy¢ 21 bar. W wypetnieniu otworu
sondy nie mogq znajdowac sie pecherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Zaleca sie stosowanie
gotowych mieszanek do wykonywania masy wypetniajace;.

Materiat stosowany do wypetnienia otworu wiertniczego musi posiada¢ nastepujace wtasnosci:

e przewodno$¢ cieplna — wspotczynnik A min. 1 W/(m-K), a najlepiej ok. 2 W/(m-K) — sprawdzony w
warunkach laboratoryjnych,

e brak szkodliwego wptywu na $rodowisko — przystosowanie do nieograniczonego stosowania w wodzie
gruntowej oraz znikoma zawarto$¢ chromu zgodnie z Dyrektywg UE 2003/53/WE,

e brak kurczenia si¢ w czasie poprzez proces oddawania wody — najlepiej znikoma lub catkowity brak
zawartosci bentonitu. Bentonit w przypadku zbytniego wysuszenia ma wiasciwo$¢ kurczenia sie i
oddawania wody, co powoduje powstawanie pustych przestrzeni,

e niski wspotczynnik przepuszczalno$ci wody kfw< 1x10-9 m/s — co zapewnia dobry efekt uszczelnienia
rowniez pomiedzy poszczegolnymi warstwami wodono$nymi,

o wiasciwo$¢ tiksotropowa, ktora gwarantuje szybkie krzepniecie po iniekcji w otworze wiertniczym oraz
brak roznoszenia materiatu wypetniajacego do wod gruntowych,

e mrozoodporno$¢ przy 10 cyklach zamrazania i odmrazania dla -150C - zapewnia dtugotrwate i
catkowite zwigzanie sondy z gorotworem.

Do wypetnienie odwiertow nalezy zastosowaC termocement, ktdry zapewnia wyizolowanie
poszczegoblnych warstw wodono$nych oraz zwiekszenia przewodno$ci energetycznej pomiedzy
wymiennikiem gruntowym, a gruntem.



Po wypetnieniu otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sondy napetnionej i
odpowietrzonej za pomocg wody 0 nadci$nieniu minimum 6 bar zgodnie z normg PN-EN 805: 2002.
Wynik badania nalezy zapisa¢ w protokole i przekazac inwestorowi.

Czynnik zrédta — nalezy zastosowac glikol polipropylenowy.
5.5. Zastosowane studni z rozdzielaczem

Przewody z sond gruntowych sprowadzane bedg do studni z rozdzielaczem, zlokalizowanej w terenie
utwardzonym. Studnia wykonana z polietylenu sktada sie z podstawy oraz stozka skrecanych szczelnie
ze sobg za pomocg Srub. Na studni nalezy zamontowacé rure teleskopowa @600, pierscien odcigzajacy
oraz w whaz zeliwny @600 D400. Nalezy wykona¢ uszczelnienie pomiedzy studnig a rurg teleskopowg
np. przy pomocy gumowego manszetu. Studnia posadowiona bedzie na gtebokosci 1.5 m. W studni
zamontowane rozdzielacze- jeden zestaw. Zaprojektowano rozdzielacz modutowy, zmontowany i
sprawdzony pod katem szczelno$ci, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem
szklanym, podtaczenie przewodow z obwodow geotermalnych 40x3.7 mm, przewodow gtownych 90 mm.
Rozdzielacz odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz charakteryzujg sie niskim wspétczynnikiem
przewodzenia ciepta (1=0,30W/mK). Srednica wewnetrzna belek rozdzielaczy 4” (100 mm). Kazdy modut
zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym, moduty powrotne posiadajg dodatkowo
przeptywomierze z tworzywa sztucznego. Podtaczenie poszczegdinych obwodow realizuje sie poprzez
ztaczki zaciskowe. Kazda belka rozdzielacza ma by¢ wyposazona w zawory napetniajgco-spustowe,
termomanometry oraz odpowietrzniki. Rozdzielacz przeznaczony jest dla cisnienia roboczego
maksymalnie 6 bar (cisnienie probne maksymalnie 10 bar). Potaczenie przewodéw zasilajacych i
powrotnych z belek rozdzielaczowych nalezy wykonac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego poza
studnia.

6. Uwagi koncowe

o Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

e Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, zatacznikami i specyfikacjami
elementow.

e Wykonawca winien realizowaC prace budowlano-montazowe zgodnie z Prawem
Budowlanym.

e Opis techniczny, rysunki, zatgczniki sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie czeSciami
dokumentaciji projektowej. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci miedzy poszczegdinymi
czesSciami opracowania nalezy je konsultowac z projektantem.

o Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy zamontowac zgodnie z wymaganiami producenta
oraz obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ jako
kompletne z punktu widzenia jakiemu majg stuzyé, z uwzglednieniem automatyki,
sterowania, posadowieniem na podktadkach akustycznych, wykonaniem podkonstrukcii
oraz zapewnieniem dostepu serwisowego.

e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem.

o Wszelkie prace prowadzone podczas funkcjonowania obiektu muszg by¢ prowadzone w
sposob niepowodujacych zakidcen lub powodujace zaktocenia w jak najmniejszym
zakresie. Kazdorazowe zaktdcenia w pracy obiektu muszg zosta¢ ustalone z Inwestorem.

e Ponadto cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., a
w szczegolnosci z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pozniejszymi
zmianami) oraz ,Rozporzadzeniem MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wraz z poprawkami (Dz.U. Nr 75/2002).

o Uzytkownik projektowanych systeméw instalacyjnych zobowigzany jest do stosowania sie
do wytycznych zawartych w Instrukcji Obstugi przekazanej przez Wykonawce w ramach
Dokumentacji powykonawczej w tym w szczegdlnosci do Dokumentacji Techniczno
Ruchowych poszczegdlnych urzadzen wraz z obowigzkiem podpisania stosowanych umoéw
na przeglady gwarancyjne z Podmiotami posiadajacymi stosowne autoryzacje



Producentow. Wykaz urzadzen dla ktorych jest obowigzek przeprowadzania ptatnych
przegladdéw gwarancyjnych Uzytkownik okre$la na podstawie w/w dokumentow w tym m.in.
na postawie wskazan Wykonawcy systemdw projektowanych w tym opracowaniu.

SPIS RYSUNKOW

1.

o Ok

Rys. nr1S01 ,Rzut przyziemia-instalacja ogrzewcza.” skala: 1:100
Rys. nr 1IS02 ,Rzut parteru-instalacja ogrzewcza.” skala: 1:100
Rys. nr 1S03 ,Rzut pietra-instalacja ogrzewcza.” skala: 1:100

Rys. nr 1S04 ,PZT schemat dolnego zrédta.” skala: 1:500

Rys. nr 1IS05 ,Schemat kottowni.” skala: -

Rys. nr 1S06 ,Pomieszczenie kottowni.” skala: 1:50
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Upr. nr 13520

Swizoe dn, 2023-10-26

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
tel. 788-579-550

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPIl MAPY DO CELOW

Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymiang zrédta ogrzewania

PROJEKTOWYCH

NAZWA ZADANIA w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
NUMER DZIALKI
Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Budowlany 1:100 Sanitarna
TYTUL RYSUNKU
PZT-Schemat dolnego zrédta
NR RYSUNKU
I So 4 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT SANITARNY

mgr inz. Agnieszka Ulatowska IS WKP/0421/PWOSI16] 06.2024 r.




OZNACZENIA:

1 - Studnia z rotametrami np.TERRA OPTI 13 sekcyjna - Terra OPTI chamber with

flowmeters 13 way 8-38 I/mi lub réwnowazny

2 - Pompa ciepta 0 mocy 52kW np.Q65RS/2 lub réwnowazny

3 - Wymiennik o mocy 50 kW 65/50°C / 60/50°

4 - Zasobnik cwu np.Tower ACU 700 o poj. 7501 prod. Galmet z grzatka elektryczng o mocy 6kW
5 - Zasobnik buforowy 1000l z trzema grzatkami elektrycznymi o mocy 6kW kazda

6 - Rozdzielacz np. KV 120/80 prod. Sinus lub rownowazny

7 - Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej np. Reflex Refix DT 80 o pojemnosci uzytkowej 601
z armaturg podigczeniowa lub rownowazny

8 - Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji ogrzewczej np. Reflex NG 35 o pojemnosci uzytkowej 31,51
z armaturg podtaczeniowa lub réwnowazny

9 - Pompa cyrkulacyjna np. STAR-Z NOVA A lub réwnowazny

10 - Pompa ogrzewania grzejnikowego np. Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 V/=1,21l/s lub réwnowazny
11 - Pompa ogrzewania podtogowego np. Yonos PICO1.0 25/1-4 PN10 V=0,31I/s lub réwnowazny
12 - Tréjdrogowy zawor z sitownikiem DN50

13 - Tréjdrogowy zawor mieszajacy DN50 z sitownikiem

14- Tréjdrogowy zawdr mieszajacy DN25 z sitownikiem

15 - Zawor odcinajacy DN15

16 - Zawor odcinajacy DN20

17 - Zawor odcinajacy DN25

18 - Zawor odcinajacy DN40

19 - Zawor odcinajacy DN50
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POMPA CIEPLA Q65RS/2
PROD. QVANTUM

\J
PE 90x5,4

65/50°C

20- Zawor zwrotny DN15
21 - Zawdr zwrotny DN20
22 - Zawér zwrotny DN25
23 - Zawdr zwrotny DN50
24 - Filtr siatkowy DN20
25 - Filtr siatkowy DN25
26 - Filtr siatkowy DN50

27 - Zawdr mieszajacy DN32 z sitownikiem statotemperaturowym np.AFRISO ACT 343 lub réwnowazny

28 - Zawor bezpieczenstwa
29 - Filtr wstepny DN50

30 - Zawér zwrotny DN40
31 - Zasuwa zwrotny DN80
32 - Zawér odcinajacy DN80
33 - Pompa

34 - Pompa obiegowa

Obieg 1
instalacja c.o.
Q=45 kW
55/45°C
g=1,21dm3/s

Obieg 2
instalacja c.o.
Q=10 kW
36/30°C
g=0,32dm3/s
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32

DN50
19
18

DN40

M

DN40

Tz/Tp
65/50°C

ZBIORNIK BUFOROWY 1000L
Z TRZEMA GRZAtKAMI ELEKTR.
O MOCY 6kW KAZDA
5 ;///////;////////////////// % ///////////////////////////
19 7] 7 Tz/Tp 19/°
55/45°C ppso
I rozDzIELACZ STALOWY 80x1200mm ||
15 §\15
DN50 ‘ ) J 28
19 7
DN15
PP 63x10,5
DN20 27 \18
8 v
& z
= o
<
ZASOBNIK C.W.U. TOWER S ﬁ
ACU 700 O POJ. 750L a
PROD. GALMET
4 Z GRZALKA ELEKTRYCZNA
O MOCY 6kW
N
_DN40
18 18
Tz/Tp DN50
60/50°C
o
2
g 7
28
I
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
17 % DP@H @a S -Dkx_ra tel. 7.88-5.79-550 ‘ ]
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
22 DN25 WERIESTSR | Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymiana zrédta ogrzewania
NARAZADANA w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
roneRnas Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
Projekt Budowlany Sanitarna
T SCHEMAT KOTLOWNI
s |505 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mmmug;m{:i"j Agnieszka Ulatowska IS | WKPI0421/PWOSI16f 06,2024 r.




VYV /NN LTV / L

N
Instalacje wody nalezy podigczy¢
do istniejgcej instalacji

Dalsza cze$¢ wg

— DN50

rzutu instalacji ogrzewczej (=]
]
oc
N
Rozdzielacz np. KV 120/80 prod. Sinus lub rownowazny ol
Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji ogrzewczej i
np. Reflex NG 35 o pojemnosci uzytkowej 31,5l = uty instalaci wodne:
z armaturg podtgczeniowg lub réwnowazny o / !
R%5)
2 11115 8 o 3
23 Zasobnik buforowy 1000l z trzema % % n %n%%;ggpljbor?vf/)r?gwgzn
grzatkami elektrycznymi o mocy 6kW kazda ~_ HH"VW'\ m& & p. y
N\ / ]
o (BNl L—s—s]
p=./0Ucm \\
>~
= 1| 2x PE90x5,4

[ —— \ \ Z

=)

Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej L&

np. Reflex Refix DT 80 o pojemnosci uzytkowej 60l /
| z ?rmatl‘Jra p()‘d+acz‘eniovs/‘q Iup*rqwnowazny / T; 194
Zasobnik cwu np.Tower ACU 700 o poj. 750! rys. 1S04 —
prod. G‘almet‘z grzglka glektwgzna 0 mocy 6kW N J
Wymiennik o mocy 50 kW 65/50°C / 60/50° '
| || — e =
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
PROJEKT

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

'NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymiang zrodta ogrzewania
NAZHAZAORNIA w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bul

'NUNER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA j
Projekt Budowlany 1:50 Sanitarna

TYTUL RYSUNKU

RZUT KOTLOWNI

PROJEKTC

—} NR RYSUNKU

/MIANA SPOSOBU

1S06 SPECJALNOSC NRUPRAWNIER DATA PoDPIS

PROJEKTANT SANTARNY.

mgr inz. Agnieszka Ulatowska IS | WKPIO21IPWOSI16] 06.2024 r.




