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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania-terenu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji
pt. : ,Zmiana sposobu uzytkowania kotfowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego
przebudowgq, rozbudowgq i remontem oraz infrastrukturq techniczng towarzyszgcq w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kom-

pletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant architektura: magr inz. arch. Monika Wilbrandt
Nr uprawnien: 1/KPOKK/2016

Podpis: e,
Projektant konstrukcja: magr inz. Remigiusz Chmielewski
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Projektant br. sanitarna: magr inz. Agnieszka Ulatowska
Nr uprawnien: WKP/0421/PWOS/16

Podpis: e,
Projektant br.elektryczna: magr inz. Maciej Partyka

Nr uprawnien: KUP/0126/PBE/19
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Obiekt

Projektuje si¢ zmiane sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilita-
cji z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszaca w
budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na dzialce nr 156/2 w miejscowosci Bu-
kowiec. Istniejacy budynek Przychodni dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwu-
spadowym o kacie nachylenia potaci 5°. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, nie-
podpiwniczona, z dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 3°. Budynek nalezy do
XI kategorii obiektéw budowlanych. W czesci parteru oraz na pigtrze istniejagcego budynku
wydzielone sg lokale mieszkalne. W poziomie parteru oraz piwnicy znajduja si¢ pomieszcze-

nia stuzace do obstugi funkcji stuzby zdrowia.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z
jego przebudowa, rozbudowa i remontem przewiduje wykonanie nastgpujacych zmian w ist-
niejacym budynku:

- przebudowa posadzki na gruncie,

- czesciowe zamurowanie otworow 1 przej$¢ (z bloczkoéw gazobetonowych),

- przekucia dla projektowanych otworé6w w istniejacych $cianach,

- wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych,

- remont istniejgcych §cian wewnetrznych,

- docieplenie stropu,

- rozbidrka istniejacych schodow 1 wykonanie nowych schodow wewnetrznych zelbetowych,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowe;,

- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.
1.2. Adres budowy
Dziatka budowlana nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec
1.3. Inwestor

Gmina Bukowiec
ULl Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec



2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania potozony jest na dziatlce nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec. Od
strony potnocno-wschodniej (frontowej) dziatka nr 156/2 posiada dostgp do drogi powiatowe;j
nr 1281C w miejscowosci Bukowiec. Od strony zachodniej i potudniowej graniczy z dziat-
kami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od strony wschodniej gra-
niczy z dziatkg zabudowang budynkiem biurowym. Na terenie dziatki nr 156/2 znajduje si¢
budynek Gminnej Przychodni Zdrowia oraz dwa budynku gospodarcze. Na teren dziatki nr
156/2 doprowadzone sg przylacza wodociagowe, kanalizacyjne, teletechniczne 1 elektroener-
getyczne. Przez dziatke przebiega podziemna sie¢ elektroenergetyczna, gminna sie¢ kanaliza-

cyjna oraz sie¢ teletechniczna. Teren dzialki jest czgSciowo ogrodzony oraz utwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektowanym zagospodarowaniem dziatki nr 156/2 jest przedmiotowa zmiana sposo-
bu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa, roz-
budowg i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszaca w budynku Gminnej Przy-
chodni Zdrowia w Bukowcu. Dojazd i1 dojscie do rozbudowanego budynku poprzez istniejgce
oraz projektowane utwardzenie terenu. Pozostaty teren wokot budynku pozostaje bez zmian.

Warunki dotyczqce gospodarki i infrastruktury technicznej:

e obstuga komunikacyjna: istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej nr 1281C (dz. nr

110/2),

e woda: istniejace przytacze wodociggowe,

e gospodarka elektroenergetyczna: istniejgca wewnetrzna linia zasilajaca,

e kanalizacja: projektowane przytacze kanalizacyjne,

e wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki,

e miegjsca postojowe: sze$¢ istniejacych miejsc postojowych oraz jedno miejsce postojowe
dla niepelnosprawnych, wydzielone wzdluz drogi powiatowej do obstugi przychodni
pozostaja bez zmian,

e gospodarka odpadami: odbior przez koncesjonowang firme¢ na dotychczasowych zasa-
dach, sktadowanie w istniejagcym miejscu w pojemnikach stuzacych do czasowego gro-
madzenia odpadéw statych,

e ogrzewanie: gruntowa pompa ciepta wg odrebnego opracowania.



4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Opis Powierzchnia [m?] Udzial % terenu
Powierzchnia dzialki (terenu inwestycji) 3316 100%
Istniejacy budynek gminnej przychodni 399,00 12,03 %
Istniejace garaze do rozbiorki
. 70,76 2,13 %
(wg odrebnego opracowania)
Projektowana rozbudowa budynku 111,23 3,35 %
Istniejace utwardzenie terenu
305,56 9,21 %
(w tym schody zewngtrzne)
Projektowane utwardzenie terenu 228,45 6,89 %
Teren biologiczno-czynny 2201,00 66,39% > 30 %

5. Ustalenia aktéw prawnych

5.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji
wraz z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura towarzyszaca w budyn-
ku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu uwzglgdnia wymagania tadu przestrzennego,
ksztattujac przestrzen w sposéb tworzacy harmonijng catos¢ oraz uwzglednia w uporzadko-
wanych relacjach wszelkie uwarunkowania i1 wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, sSrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Zagospodarowanie dziatki jest zgodne z obowigzujacymi przepisami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i jest zgodne z Decy-
zja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Buko-

wiec.

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélcze-

snej

Dziatka nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec, na ktorej projektowana jest zmiana sposobu
uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa, rozbu-
dowga 1 remontem oraz infrastrukturg towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni zdrowia

jest potozona w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j.




5.3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczych

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych.

5.4. Wplyw projektowanej budowy budynku na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na §rodowisko 1 jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie 1 jakos¢ wody — pobor wody z gminnej sieci wodociggowej istniejg-
cym przylaczem wodociggowym,

Jakos¢ 1 sposob odprowadzenia Sciekow — odprowadzenie $ciekow bytowych projek-
towanym przytaczem kanalizacyjnym,

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pyléw i1 ptynnych — poza zasiggiem od-
dziatywania,

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — state odpady gromadzone w istniejacych po-
jemnikach zlokalizowanych na dzialce,

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i inne zaktocenia — budynek z wykona-
nym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie b¢dzie emitowac
szczegoOlnych halasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych,
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne — nie wystepuje negatywne oddzialywanie.
Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Inwestycja nie

zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Podstawowe dane

Projektuje si¢ zmiang¢ sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabili-

tacji wraz z jego przebudowga, rozbudowg 1 remontem oraz infrastruktura towarzyszaca w bu-

dynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu. Projektowany gabinet rehabilitacji bedzie

stanowit osobng strefe pozarowa ZL III o powierzchni 175,65m?, wydzielong ogniowo od

reszty budynku Przychodni Zdrowia.

Dane charakteryzujace wydzielong strefe budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111
liczba kondygnacji: 1 nadziemna



e Grupa wysokos$ci budynku : niski (N) — wys. 4,36m
e Klasa odpornosci pozarowej: D—zgodnie z par.212 ust.2 13
e Elementy o odpornosci ogniowej co najmniej:
Konstrukcja nosna R 30
Strop REI 30
Pokrycie dachowe o klasie odpornosci ogniowej RE 30
Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi (tape-
ty, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementéw niepalnych, zaliczone jako NRO.

6.2. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne. Nie projektuje sie
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowe] ani dzwigkowego systemu
ostrzegawczego. Budynek zostanie wyposazony w 2 jednostki srodka gasniczego zawartego

w gasnicach w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji.

6.3. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych (ogrzewanie, woda, energia elektryczna,
wentylacja) — przepusty instalacyjne przez strop i Sciany wydzielajace strefy pozarowe beda
uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej EI tego wydzielenia i oddzielenia. Instalacje elek-

tryczng wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
6.4. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejagcego hydrantu DN8O
znajdujacego si¢ w niedalekim sgsiedztwie od istniejacego budynku Przychodni.

6.5. Drogi pozarowe

Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewnia istniejace i projektowane utwardzenie terenu

przebiegajace wzdtuz budynku.

7. Inne niezbedne dane

Projektowana rozbudowa posadowiona na tawach i stopach fundamentowych. Budynek mu-
rowany w tradycyjny sposob z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowe;j. Stropodach
w postaci ptyt Spiroll z warstwa spadkowa, kryty papa termozgrzewalng. Projektowana zmia-
na sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudo-

wa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg towarzyszacg w budynku Gminnej Przychodni



Zdrowia z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie be-
dzie emitowac szczegdlnych hatasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zarad-
czych. Natomiast emisja spalin zwigzana z ogrzewaniem budynku nie bedzie przekraczaé

wartos$ci dopuszczalnych.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania, projektowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zmianie Sposo-
bu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa, roz-
budowa i remontem oraz infrastrukturg towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdro-
wia, obejmuje dziatke nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec, ale nie wprowadza ograniczeh w

zabudowie sgsiednich dziatek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa bu-
dowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadza-

jacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisami prawa, w oparciu o ktdre wyznaczono obszar oddzialywania to nastgpujace pod-
stawy prawne:
- Ustawa o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dokonano nastgpujacej analizy obszaru oddziatywania obiektu:

= W niniejszym projekcie projektuje si¢ rozbudowe budynku w odlegtosci ok. 41,50m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej w terenie zabudowanym, a zatem nie naru-
sza si¢ przepisow tj. art. 43 Ustawy o drogach publicznych.

= Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie $ciany z otworami
okiennymi powinny by¢ oddalone co najmniej 4 m od granicy dziatki, a bez otwordéw 3m.

Wymienione odlegtosci sa zachowane w niniejszym projekcie.



= Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odleglos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwiaé
naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spelnione, gdyz mi¢dzy ramionami
kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w we-
wnetrznym licu §ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje si¢ przestania-
jaca czes¢ tego samego budynku ani obiekt przestaniajacy. Budynek z uwagi na mata wyso-
ko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
= W niniejszym projekcie nie projektuje si¢ dodatkowych miejsc postojowych, w
zwigzku z tym wymagania § 19 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie dotycza.
Zapotrzebowanie na parking zapewniajg istniejagce miejsca postojowe (w tym dla osoéb niepet-
nosprawnych) wyznaczone wzdtuz drogi powiatowe;.
= Nie projektuje si¢ dodatkowych pojemnikéw do gromadzenia odpadéw statych, wiec
wymagania § 23 ust. 4 w/w rozporzadzenia nie dotycza. Odpady gromadzone w istniejacych
pojemnikach oraz okresowo wywozone i utylizowane przez firm¢ majacg uprawnienia i
umowe ze sktadowiskiem odpadéw na dotychczasowych zasadach.
= W niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ studni wierconej, w zwiagzku z tym wyma-
gania § 31 w/w rozporzadzenia nie dotycza.
= W niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ zbiornika bezodplywowego na nieczy-
stosci ciekte, ani przydomowej oczyszczalni $ciekéw, w zwigzku z tym wymagania § 36 w/w
rozporzadzenia nie dotycza.
=  Projektuje si¢ rozbudowe na obszarze przeznaczonym pod zabudowe o funkcji ushug
ochrony zdrowia i mieszkalng jednorodzinng, w zwiazku z tym wymagania § 40 w/w rozpo-
rzadzenia nie dotyczg, gdyz na dziatkach sgsiednich nie przewiduje si¢ placow zabaw dla
dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc rekreacyjnych.
* Projektowana inwestycja spelnia wymagania § 60 w/w rozporzadzenia i nie wprowa-
dza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.
= Projektowana inwestycja spelnia wymagania § 271, 272 oraz 273 w/w rozporzadzenia

1 nie wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.



Analiza (§ 12 ust. 1 z uwzglednieniem § 13, 19, 23, 31, 36, 40 1 271-273 rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie oraz innych przepisow odregbnych - na podstawie § 13a rozporzadzenia Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego) wykazata, iz wszystkie wymagane odleglosci zostaty spetnione,
wiec obszar oddzialywania obejmuje jedynie dziatkg nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec i nie

wprowadza ograniczen w zabudowie sasiednich dziatek.

Projektowat:



Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidencyjna: 041401_2, Bukowiec
Obreb: 0003, Bukowiec
Dziatka: 156/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
obr. Bukowiec 0003: dz. 156/2
Sekcje mapy:6.200.23.11.3.3
ID.ZGt..6640.2806.2025,KS. ROB. 95/2023
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy inwestycji
pt. : ,Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego
przebudowgq, rozbudowg i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcq w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu architektoniczno-budowlanego
spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w spra-
wie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektura: magr inz. arch. Monika Wilbrandt
Nr uprawnien: 1/KPOKK/2016

Podpis: e,
Projektant konstrukcja: magr inz. Remigiusz Chmielewski
Nr uprawnien: KUP/0046/PWBKb/18

Podpis: e,
Projektant br. sanitarna: magr inz. Agnieszka Ulatowska
Nr uprawnien: WKP/0421/PWOS/16

Podpis: e
Projektant br.elektryczna: mgr inz. Maciej Partyka

Nr uprawnien: KUP/0126/PBE/19

Podpis: e,



II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilita-
cji z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszaca w
budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na dzialce nr 156/2 w miejscowosci Bu-
kowiec. Istniejgcy budynek Przychodni dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwu-
spadowym o kacie nachylenia potaci 5°. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, nie-
podpiwniczona, z dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 3°. Budynek nalezy do
X1 kategorii obiektow budowlanych. W czgsci parteru oraz na pigtrze istniejacego budynku
wydzielone sg lokale mieszkalne. W poziomie parteru oraz piwnicy znajduja si¢ pomieszcze-
nia stuzace do obstugi funkcji stuzby zdrowia.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z

jego przebudowa, rozbudowg i remontem przewiduje wykonanie nast¢pujacych zmian w ist-

niejacym budynku:

- przebudowa posadzki na gruncie,

- czesciowe zamurowanie otworow 1 przej$¢ (z bloczkdw gazobetonowych),

- przekucia dla projektowanych otworéw w istniejacych $cianach,
- wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych,

- remont istniejgcych §cian wewnetrznych,

- docieplenie stropu,

- rozbiorka istniejacych schodéw i wykonanie nowych schodow wewngtrznych zelbetowych,

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,

- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.

2. Program uzytkowy

Nr

1/1
1/2

1/3
1/4
1/5

GABINET REHABILITACJI

POMIESZCZENIA PARTERU

POMIESZCZENIE

POCZEKALNIA
WC OGOLNODOSTEPNE
Z PRZEDSIONKIEM
MAGAZYNEK
SALA TERAPII MANUALNEJ
POMIESZCZENIE FIZJOTERAPII

POSADZKA

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne
wyktadzina PCV
ptytki ceramiczne

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA [m’]

9,48
3,46

7,50
75,16
22,94



1/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE ptytki ceramiczne 9,34

1/7 POMIESZCZENIE SOCJALNE ptytki ceramiczne 5,07
1/8 WC ptytki ceramiczne 1,72
1/9 NATRYSK ptytki ceramiczne 2,59
1/10 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 7,41
1/11 POM. TECHNICZNE ptytki ceramiczne 25,00
1/12 WC DLA 0OSOB ptytki ceramiczne 5,98

NIEPEENOSPRAWNYCH
razem 175,65

Projektowany gabinet fizjoterapii po zmianie sposobu uzytkowania istniejacej ko-
tlowni z zapleczem i rozbudowie znajdowac si¢ bedzie w poziomie parteru. Gabinet bedzie
swiadczyt ustugi w zakresie rehabilitacji pacjentow skierowanych poprzez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. W czesci objete] opracowaniem znajdzie si¢ sala terapii manualnej oraz
pomieszczenie fizjoterapii z 3 stanowiskami, a takze wc ogélnodostepne 1 we dla niepetno-
sprawnych, poczekalnia, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia magazynowe i tech-
niczne.

Przedmiotowa dziatalno$¢ prowadzona bedzie od poniedziatku do piagtku w godzi-
nach od 8" do 16%. Zatrudnionych bedzie do 4 etatowych pracownikéw w systemie jedno-
zmianowym. W czasie pracy beda korzysta¢ z zaprojektowanych pomieszczen socjalnych,
oraz wezta sanitarnego. We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zostanie
zaprojektowana wentylacja mechaniczna. Z uwagi na specyfike dziatalnosci oraz zapro-
jektowany systemem wentylacji, nie beda wystepowaty zadne czynniki szkodliwe dla
zdrowia. Projektowane pomieszczenia fizjoterapii beda stanowity uzupehienie ustug ofe-
rowanych przez Gminng Przychodni¢ Zdrowia. Dostep do rozbudowanej czesci budynku
odbywac si¢ begdzie z poziomu terenu do poczekalni.

Gabinet fizjoterapii bedzie oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego REI 60 od po-
zostatej czgsci przychodni (piwnica) oraz stropem REI 30 od parteru i I pigtra istniejace;j
Przychodni zdrowia w Bukowcu.

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Do gabinetu fizjoterapii zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych bezpo-
$rednio z poziomu terenu, poprzez pochylnie nawierzchni utwardzonej przed wejsciem do
budynku. Dodatkowo zaprojektowano wc przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych oraz
korytarze 1 drzwi o szerokosciach zgodnych z warunkami technicznymi. Miejsce postojo-
we dla oséb niepelnosprawnych zapewnia istniejgce miejsce wyznaczone przy drodze po-

wiatowe;j.



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bu-

dowlanego

Konstrukcja projektowanej rozbudowy i przebudowy — tradycyjna murowana z bloczkoéw

gazobetonowych.

3.1. Przebudowa posadzki na gruncie

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej podlogi na gruncie w czg¢sci objetej zmiang sposobu
uzytkowania 1 wykonanie nowej. Gorna rzedna posadzki po wykonczeniu ptytkami ceramicz-
nymi we wszystkich pomieszczeniach musi osiggngé poziom okreslony na rysunkach jako
+0,00.

W celu wykonania posadzki na gruncie nalezy sku¢ wszystkie warstwy istniejacej po-
sadzki az do gruntu rodzimego. Nast¢pnie na zageszczonej mechanicznie podsypce z pia-
skow s$rednich gr. 30cm wykona¢ beton podktadowy gr. 15cm z betonu B15. Po zwigzaniu
betonu wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwédch warstw foli PE o grubosci 0,3mm kaz-
da. Izolacja powinna by¢ gladka, szczelna i dobrze przylegajaca do podtoza. Posadzke ocie-
pli¢ styropianem EPS 100 gr. 15cm. Nast¢gpnie wykonaé posadzke betonowa gr. 6cm. Jako
oktadzing zastosowac¢ plytki ceramiczne, poza pomieszczeniem terapii manualnej (1/4), w

ktorym podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing PCV.

3.2. Czesciowe zamurowanie otworow i przejs¢

Przed przystgpieniem nalezy zdemontowac istniejagce drzwi lub okna z o$cieznicami.
Zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie murarskiej
do murowania na cienkg spoing. Szczeliny na styku z istniejaca $ciang uszczelni¢ piankg po-

liuretanowa. Tak przygotowang powierzchni¢ otynkowac i przygotowaé¢ pod malowanie.

3.3. Przekucia dla projektowanych otworéow w istniejacych $cianach

Wykucia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w cze$ci graficznej
oraz zgodnie z ponizszym opisem. W przekuciach zastosowaé stalowe belki nadprozowe
zgodnie z rysunkiem ,,Rzut elementow konstrukcyjnych parteru” zamieszczonym w projekcie
technicznym.

Wybijanie nowych otworow lub powiekszanie juz istniejacych:

Zanim przystapi si¢ do wybijania otworu w $cianie konstrukcyjnej, nalezy doktadnie

sprawdzi¢, czy wystepuja w niej spekania lub rysy, w jakim stanie jest zaprawa i mur oraz



jaka jest jego grubo$¢. Trzeba tez okresli¢ sposob odcigzenia. Badania sg niezbedne w celu
ustalenia $§rodkow zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu. Wybijanie otwordw sze-
rokosci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac
si¢ bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje si¢ warstwa
muru wysokosci réwnej 2/3 szeroko$ci otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie
skupione, np. podciag lub belka stropowa. Jezeli obcigzenie skupione jest umiejscowione nad
otworem w odleglosci wiekszej niz 2/3 szeroko$ci otworu, to takze mozna go wybijac¢ bez
zabezpieczenia. Dotyczy to murdéw nie popgkanych i nie zwietrzatych. W murach popegkanych
1 zwietrzatych bez uprzedniego ich wzmocnienia zadnych otworéw wykonywaé nie wolno.
Nie ma potrzeby stemplowania przy wybijaniu otworu bezposrednio pod istniejagcym juz
otworem w murze (np. gdy obniza si¢ dolng krawedz okna w celu powiekszenia jego wysoko-
sci). W murze ceglanym na zaprawie cementowo-wapiennej wybija si¢ otwory bez zabezpie-
czenia, gdy warstwa muru nad powickszonym otworem wynosi przynajmniej polowe szero-
ko$ci wybijanego otworu lub wybijany otwér znajduje si¢ bezposrednio pod juz istniejagcym.
Przystepujac do wybijania otworéw o szerokosci wigkszej niz 1,2 m w murach z cegly palo-
nej, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy, trzeba stosowa¢ wzmocnienie. Prace wykonuje si¢
w podanej nizej kolejnosci.

Najpierw nalezy podstemplowac belki lub podciagi, ktoére wywieraja obcigzenie na od-
cinek muru przewidziany do wyburzenia. Nast¢pnie nad gorng krawedzig projektowanego
otworu wykuwa si¢ bruzd¢ pozioma do potowy grubosci muru, wstawia i zaklinowuje belke
nadproza, podbijajac klinami miejsca zetknigcia si¢ gornej ptaszczyzny z murem i1 miejsca jej
oparcia na murze. Z kolei wykuwa si¢ otwor na cata projektowana szerokos$¢. Sposéb ten
znajduje zastosowanie przy nadprozu opartym na jednej belce stalowej. Jezeli nadproze skta-
da si¢ z dwoch lub wiecej belek stalowych, to nalezy postgpowac ostrozniej. Najpierw wyku-
wa si¢ gniazda nad projektowanym otworem od zewngtrznej strony budynku w celu podpar-
cia muru zastrzalami i wykonuje podparcie w kilku punktach, zaleznie od wielkosci otworu 1
stanu muréw. W czasie podpierania $cian oraz stemplowania belek podciagéw nalezy unikaé
gwattownych uderzen 1 wstrzagsow. Nastgpnie wykuwa si¢ bruzde tak jak poprzednio
1 wstawia pierwsza belke, ale nie w srodek muru, lecz blizej jego krawedzi, zaklinowujac ja
1 wypetniajac zaprawe cementowa przestrzen migdzy gorng stopka dzwigara a murem. Z kolei
wykuwa sie pozostata czes¢ muru i wstawia druga belke. W polowie wysokos$ci belek wierci
si¢ otwory, przez ktore po ustawieniu belek przeprowadza si¢ nagwintowane sworznie 1 taczy
nimi belki, $ciggajac sruby nakretkami. Belki nalezy ,,zwigza¢” srubami na obu koncach i w

srodku ich dlugosci. Jezeli mur jest niepewny 1 silnie obcigzony, a rozpigto$¢ otworu duza, to



nalezy przede wszystkim podstemplowaé konstrukcje ponad wierzchem projektowanego
otworu. Stosowany bywa rowniez inny rodzaj zabezpieczenia, zwlaszcza przy silnie obcigzo-
nych murach i znacznych rozpigtosciach projektowanych otworéw. Po podstemplowaniu
stropu wykuwa si¢ otwory w murze nad miejscem uzytkowania przysztego nadproza. Przez
otwory przeklada si¢ belki stalowe, tak by oparly si¢ na rusztowaniu. Odstep tych rusztowan
od $ciany nie moze by¢ mniejszy od 40 cm. Rozstaw belek powinien wynosi¢ minimum 50
cm pod filarkami 1 80-100 cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi cze$ciami $cian.
Nastepnie nalezy belki starannie obmurowa¢ w otworach $ciany. Otwory, przez ktoére prze-
ktada si¢ belki, wykonuje si¢ ponizej oparcia elementow nosnych najblizszego stropu, aby
mozna bylo ewentualnie uzytkowaé pomieszczenia polozone wyzej. Rusztowania powinny
spoczywa¢ na mocnych podktadkach drewnianych, aby zapobiec osiadaniu podioza grunto-
wego. Po usunigciu muru uktada si¢ nad otworem belki stalowe. Jezeli nacisk na mur w miej-
scach oparcia tych belek przekracza napr¢zenia graniczne dla danego muru, to stosuje si¢
podktadki stalowe lub betonowe. Wybijanie otworéw w $cianach starych budynkéw nalezy

wykonywac bardzo ostroznie pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Stan techniczny istniejacych elementow konstrukcyjnych dodatkowo sprawdzi¢ na
miejscu budowy, w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego, duzych ubytkéw, uszkodzen,

spekan badz nadmiernych ugie¢ nalezy skontaktowac si¢ z Inwestorem i Projektantem.

3.4. Wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych

W istniejacym budynku projektuje si¢ czesciowa zmiang uktadu pomieszczen w zwigz-
ku z tym nalezy przemurowac $ciany dziatowe.

Nowa $ciang¢ dziatowa przemurowac z lekkich bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na
zaprawie murarskiej do murowania na spoin¢ cienkg. Nowg $cian¢ oddylatowa¢ od podtoza
paskiem papy i1 potaczy¢ za pomoca kotew z istniejacymi §cianami konstrukcyjnymi. Migdzy
nowa $ciang a spodem stropu nalezy zostawi¢ niewielkg szczeline, ktéra wypehic elastycz-
nym materialem np. piang rozpr¢zng. Tak przygotowang powierzchni¢ otynkowac 1 przygo-

towac pod malowanie.

3.5. Remont istniejacych scian wewnetrznych

W istniejacych pomieszczeniach projektuje si¢ wyrownanie tynkéw i wykonanie no-

wych gladzi szpachlowych. Sciany wewnetrzne pomalowaé farba akrylowa wg kolorystyki



uzgodnionej z inwestorem. W pomieszczeniach o numerach 1/2, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1 1/12

$ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci min. 2,0m.

3.6. Docieplenie stropu

Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu styropianem EPS 70 gr. 8cm. Projektuje

si¢ wykonczenie sufitu tynkiem cienkowarstwowym.

3.7. Rozbiorka istniejacych schodéw i wykonanie nowych schodéw wewnetrz-

nych zelbetowych

Rozbidree podlegaja istniejace schody wewnetrzne. Rozbidrka realizowana jest z uwagi
na niepoprawne wymiary istniejgcych schodow.

Przed przystapieniem do prac nalezy oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot obiektu,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzgt oraz zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy
robotach z zakresem prac i przeszkoli¢ ich w zakresie BHP. Pracownikow zatrudnionych
przy rozbidrce zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, r¢kawice, a wszystkie narzedzia uzywane
przy rozbidree stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Rozbidrke zaczaé od goérnych warstw schodow, przechodzac po kolei do dolnych
warstw az do gruntu rodzimego. Po zakonczeniu rozbiodrki nalezy usuna¢ zabezpieczenia i
wygrodzenia strefy bezpieczenstwa i oczyscic plac rozbiorki.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki zostang komisyjnie ocenione pod wzgle-
dem stanu technicznego i przydatnosci. Z oceny spisywany bedzie protokot, w ktorym ko-
misja okresli ich ilo$¢ 1 sposdb zagospodarowania. Materialy nie nadajace si¢ do przerdbki
wywozone beda na wskazane miejsca.

Projektuje si¢ wykonanie nowych schodow wewnetrznych zelbetowych. Plyta zelbe-
towa schodow gr. 16cm z betonu B25 zbrojona dotem podtuznie pretami @12 co 15 cm ze
stali A-III. Prety rozdzielcze @8 co 25 cm ze stali A-I. Co drugi pret zbrojenia nalezy odgiaé
pod katem 30° w odleglosci 1/5 od podpory. Wymiary i kierunek schodow zgodnie z czgscia

graficzng opracowania.

3.8. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej

Projektowane utwardzenie nalezy wykona¢ w celu stworzenia ciggu komunikacyjnego
miedzy istniejgcym utwardzeniem terenu, a wejsciem do budynku rehabilitacji.
Nalezy wykona¢ czesciowa rozbiorke istniejacego utwardzenia terenu. Rozbiorke za-

cza¢ od gornych warstw utwardzenia, przechodzac po kolei do dolnych warstw az do gruntu



rodzimego. Po zakonczeniu rozbidrki nalezy usuna¢ zabezpieczenia i wygrodzenia strefy bez-
pieczenstwa i oczysci¢ plac rozbidrki.

Nastepnie nalezy przygotowa¢ grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od
korytowania czyli usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na glebokos$¢ 20cm. Nastepnie utozy¢
warstwe z kruszywa o uziarnieniu 31,5 mm grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie. Na
tak przygotowang powierzchni¢ natozy¢ podsypke wyréwnujaca cementowo-piaskowa o gr. 4
cm. Nalezy pami¢ta¢ o obsadzeniu obrzezy (kraweznikéw) na warstwie zaggszczonej mie-
szanki betonowej. Na przygotowanej rownej powierzchni uktada¢ kostke betonowa gr. 8cm.
Poszczegblne kostki osadza¢ mozliwie ciasno i blisko siebie. Kiedy cata powierzchnia zosta-
nie utozona, nalezy ja zawibrowa¢ za pomoca powierzchniowego wibratora ze specjalng, gu-
mowag naktadka lub docisng¢ w inny sposob. Istotne jest, by usungé nieréwnosci bez ryzyka
uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wysypujemy na kostke cienkg warstwe piasku; moz-
na tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by ograniczy¢ chtonno$¢ materiatu. Rzgdne i spadki
terenu utwardzonego zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu zagospodarowania terenu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad plaszczyzne oto-
czenia, pozwoli to na unikniecie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca wo-

de. Lokalizacja projektowanego utwardzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
3.9. Wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji

3.9.1. Wykonczenie wewnetrzne

e Tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat.IV wykonczony gladzia szpachlo-
wa. W przypadku sufitu podwieszanego stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
systemowym. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty odporne na wilgoc.

e Parapety — wewnetrzne z PCV.

e Sciany pomieszczen socjalnych, tazienek i we wykonczone ptytkami ceramicznymi.

e Malowanie - powierzchnie sufitow i §cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami

akrylowymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki.

3.9.2. Wykonczenie zewnetrzne

e Tynki zewngtrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas
Stopter.
e Dach — papa nawierzchniowa,

e Parapety — zewngtrzne z PCV lub klinkierowe.



e Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze parapetow lub w kolorze

pokrycia dachu;

e (Cokot — phytki klinkierowe.

3.9.3. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowa wykonczong

ptytkami ceramicznymi oraz wyktadzing PCV.

3.9.4. Kolorystyka budynku

Kolorystyka projektowanej rozbudowy dopasowana do kolorystyki istniejagcego budynku:

- Dach — papa nawierzchniowa;

- Tynki w kolorze

ecru i szarym,;

- Cokot — ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym;

- Stolarka drzwiowa PCV w kolorze grafitowym,

- Stolarka okienna

PCV w kolorze grafitowym;

- Rynny i rury spustowe w kolorze szarym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany gabinet rehabilitacii

powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 399,00 m”
powierzchnia projektowanej rozbudowy 111,23 m”
calkowita powierzchnia zabudowy 510,23 m”
powierzchnia uzytkowa gabinetu rehabilitacji 175,65 m”
powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego 771,70 m*
calkowita powierzchnia uzytkowa 947,35 m’
powierzchnia catkowita gabinetu rehabilitacji 216,74 m”
kubatura gabinetu rehabilitacji 672 m’
kat nachylenia potaci dachowej projektowanej rozbudowy 3°
ilos¢ kondygnacji projektowanej rozbudowy 1
wysokos¢ gtownej kalenicy projektowanej rozbudowy 4,36 m
szerokos$¢ elewacji projektowanej rozbudowy 14,08 m
dlugos$¢ elewacji projektowanej rozbudowy 7,90 m
BUDYNEK GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
PRZED PRZEBUDOWA, | PO PRZEBUDOWIE, ZMIANA
ROZBUDOWA iZSU | ROZBUDOWIE i ZSU
powierzchnia zabudowy 399,00 m* 510,23 m* +111,23 m?
powierzchnia uzytkowa 849,42 m* 947,35 m* +97,93 m?




powierzchnia catkowita 956,25 m? 1067,48 m? +111,23 m?

kubatura 2772 m* 3117 m? +345 m’
kat nachylenia potaci dacho-
2 nachyleniap 5 3°5° 3°
wej
geometria dachu dwuspadowy dwuspadowy i jed- jednospadowy
nospadowy
maksymalna wysokos¢ bu- 10,50 m 10,50 m i
dynku
szerokos¢ elewacji frontowej 15,78 m 15,78 m -
dtugosc elewacji 20,78 m 28,68 m +7,90m

5. Opinia geotechniczna

W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne:
pod wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski gliniaste srednie. Do
poziomu posadowienia faw fundamentowych nie stwierdzono wystgpowania wod grunto-
wych. W wykopie probnym nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych. Podloze gruntowe objete projektowang inwestycja o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkoéw gruntowych i pierwszej katego-
rii geotechnicznej, dla ktorych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej wystarcza jakosciowe okres§lenie parametréw wytrzymatoscio-
wych gruntdw. Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

Przyjeto I kategorie geotechniczna.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 5.

Liczba lokali uzytkowych: 1.

7. Wplyw obiektu na srodowisko

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ 1 sposoby odprowadzenia Sciekow
Przewidywane ilosci zapotrzebowania wody max 1,5m3/d, w ciagu roku ok. 548m’. Pobor
wody z gminnej sieci wodociggowej istniejacym przytaczem. Scieki bytowe odprowadzane

beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytagczem.



2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery, jako ogrzewanie zastosowano pomp¢ ciepta wg

odrebnego opracowania, o emisji zanieczyszczen nie wickszej niz dopuszczalna.

3. Przedsigwzigcia chronigce srodowisko
Odpadki socjalno — bytowe beda segregowane, gromadzone selektywnie w istniejacych po-

jemnikach 1 systematycznie odbierane przez odpowiedni zaktad ustug komunalnych.

4. Emisja hatasu oraz wibracji
Budynek z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie bg-
dzie emitowac szczeg6lnych halasow i1 wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zarad-
czych.

5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odleglo$¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwia¢ naturalne os§wietle-
nie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione, gdyz migdzy ramionami kata 60°, wyzna-
czonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $cia-
ny na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajgca czgs¢ tego sa-
mego budynku ani obiekt przestaniajacy. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen eko-
logicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziem-
nych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

dziatki poza powierzchnig zabudowy i doj$¢ i dojazdow do budynku.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energie i
cieplo

Poréwnanie projektowanej energii z pompy ciepta z alternatywng energia z kotla na pellet.

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania



1.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —
energia z pompy ciepta

100,0 679,2

1.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia z kotta na pellet.

100,0 679,2

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przy-
gotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia z
pompy ciepta

100,0 2074,7

1.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia z kotta na pellet

2. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

100,0 20747

2.1 Analiza systemu ogrzewania

89,13 5664,83
- -6255,45
4305,00 14760,00
- -242,86
1,03 65,77
49,98 171,37
- -5575,69
- -1,88
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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2.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kyy E zt/rok 1647,80 840,00
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 49,02
Koszty inwestycyjne Kyy | zt 615,00 14760,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -2300,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 19,13 9,75
zHim2rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie 7,14 171,37
zt/m?2
Roczne oszczednosci kosztow AOr zl/rok - 807,80
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne - 17,51
SPBT
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksplo-
atacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

2.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -1,88
System przygotowania cieptej wody nie 17,51

Z analizy tej wynika, ze zastosowane zrodio energii — energia z pompy ciepta dla przygoto-
wania centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej jest dobrane optymalnie pod wzgle-
dem ekonomicznym - eksploatacyjnym. Inne Zrodto energii z kotta na pellet posiada wysoki

koszt eksploatacyjny.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzy-

stania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu pro-
porcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjng i optymalizujaca o sprawnos$ci regulacji
93%. Zaprojektowany zostal uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu

Oft/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu



jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do ukladu o gorszych wskaznikach

sprawnosci jest niezasadne 1 nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Obiekt podtaczony istniejacg linig zasilajacg wyprowadzong z istniejacego przytacza
elektroenergetycznego. Istniejacy budynek podtaczony jest do gminnej sieci wodociggowe;j
istniejagcym przytaczem oraz gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przylaczem.
Obiekt ogrzewany za pomocg pompy ciepta wg odrebnego opracowania. Istniejagce media sg

wystarczajace do uzytkowania obiektu budowlanego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1. Podstawowe dane:

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet
rehabilitacji wraz z jego przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastrukturg towarzysza-
ca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu. Projektowany gabinet rehabilitacji
bedzie stanowit osobna strefe pozarowa ZL III o powierzchni 175,65m?, wydzielona ogniowo
od reszty budynku Przychodni Zdrowia.

Dane charakteryzujace wydzielong stref¢ budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Grupa wysokosci budynku : niski (N) — wys. 4,36m

Klasa odpornosci pozarowej: D—zgodnie z par.212 ust.2 13

Elementy o odpornosci ogniowej co najmnie;j:

Konstrukcja nosna R 30

Strop REI 30

Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajace ognia

Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi (tapety, pa-

py, forniry, itp.) mocowanymi do elementow niepalnych, zaliczone jako NRO.

11.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanych pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych nie projektuje

si¢ stosowania materialow tatwo zapalnych.



11.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejacy budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 ZLIV, a projek-
towany gabinet rehabilitacji do kategorii ZL 1II.

11.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

11.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowany gabinet rehabilitacji bedzie stanowil osobng stref¢ pozarowa ZL III o
powierzchni 175,65m*. Gabinet fizjoterapii bedzie oddzielony $ciang oddzielenia pozarowe-
go REI 60 od pozostalej czesci przychodni (piwnica) oraz stropem REI 30 od parteru i I pigtra

istniejagcej Przychodni zdrowia w Bukowcu.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III —

klasa odpornosci pozarowej ,,D” z elementow nie rozprzestrzeniajagcych ognia (NRO).

11.7. Warunki ewakuacji:

- wyjScia z wszystkich pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwarta
przestrzen,

- wszystkie drzwi spetniajg wymagang szeroko$¢,

- dhugos¢ przejs¢ — nie sg przekroczone,

- szeroko$¢ przej$¢ — zostang spetnione,

- szerokos¢ 1 wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej zostanie spetniona,

- wymiary projektowanych schodéw spetniajg warunki ewakuacji,

- o$wietlenie awaryjne i oznakowania zwigzane z ewakuacjg w rozpatrywanym obiekcie
nie s3 wymagane.

11.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Projektowany gabinet rehabilitacji bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewa-
kuacyjne. Nie projektuje si¢ statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej ani

dzwickowego systemu ostrzegawczego.

Wentylacja, ogrzewanie: Kanaly wentylacyjne wykonano wylacznie z materiatow niepal-
nych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji za-
stosowano wytacznie materialy posiadajace cechg nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).



11.9. Wyposazenie w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w 2 jednostki $rodka gasniczego zawartego w gasnicach w
pomieszczeniach gabinetu rehabilitacii.
11.10. Drogi pozarowe

Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewnia istniejace i projektowane utwardzenie terenu

przebiegajace wzdluz budynku.

12. Uwagi koncowe odnosnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 przepisami bhp pod facho-
wym nadzorem technicznym i autorskim.

Projektowatl:



I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabi-
net rehabilitacji wraz z jego przebudowsg, rozbudowsg i re-
montem oraz infrastrukturg towarzyszaca w budynku Gmin-

nej Przychodni Zdrowia
Adres budowy: Dziatka nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec
Inwestor: Gmina Bukowiec

UL FI. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

Projektant: mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
ul. Konstytucji 3 Maja 3e/20
14-200 Itawa

Data: Czerwiec 2024 1.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegolnych
etapow.

Roboty ziemne,

Fundamenty,

Sciany,

Przekucia i zamurowania otworow

Montaz stropodachu,

Wykonanie posadzek,

Montaz wyposazenia,

Prace instalacyjne i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Na terenie inwestycji wystepuja istniejace budynki: budynek gminnej przychodni
zdrowia oraz garaze przeznaczone do rozbiorki wg odrgbnego opracowania - patrz
plan zagospodarowania,

e Potozenie projektowanego budynku jest bezpieczne w stosunku do istniejgcych sa-
siednich zabudowan.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Podziemna sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna
1 inne.



. Wskazania dot. Przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-

bot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stepowania.

Prace budowlane na wysoko$ciach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu — mozli-
wos¢ upadku,

Zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen dzwigowych (dostawa elementéw konstrukcyj-
nych, transport pionowy),

Prace instalacyjne, szczegdlnie przy instalacjach elektrycznych,

Niezbedne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostgpem osdb postronnych i
odpowiednie oznakowanie.

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot pracownikow nalezy zapozna¢ z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktore ma wykonywac,

Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres, ro-
dzaj, date oraz wykaz osob uczestniczacych.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolne-
go zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wykopy wykonywa¢ z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen zapobiegajacych
obsunigciu si¢ gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywa¢ wykopy otwarte o
kacie stoku naturalnego odpowiednie dla rodzaju gruntu,

Przy wykonaniu prac stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia,

Przed rozpoczeciem budowy opracowacé plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

Zwrbéci¢ szezegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu osoéb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie upraw-
nienia i kwalifikacje; oraz po aktualnym szkoleniu bhp,

Szczegbdlnej uwagi wymaga praca osob przy obstudze i strefie maszyn budowlanych
oraz na rusztowaniu i wysokos$ciach,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z
publikacja: ,,warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane
przez Instytut Techniki Budowlanej) pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Opracowal:



IV. INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJA-
CEGO BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA



I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Badania, ogledziny i pomiary obiektu.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz okreslenie stanu technicznego istniejace-
go budynku gminnej przychodni zdrowia podlegajacej w czgéci zmianie sposobu uzytkowa-
nia, przebudowie, rozbudowie i remoncie.

3. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec.

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Gminnej Przychodni Zdrowia zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej murowa-
nej z pustakéw gazobetonowych. Istniejagcy budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Strop w postaci ptyt Spiroll. Konstrukcja stropodachu z ptyt Spiroll. Dach o kacie nachylenia

potaci 5° kryty papa.

Budynek posiada dostep komunikacyjny w postaci istniejacego zjazdu z drogi powiatowej.
Powierzchnia zabudowy budynku 399,00 m*

Powierzchnia uzytkowa budynku 849,42 m*

Kubatura budynku 2772 m’

Wysoko$¢ budynku 10,50 m

II1. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1. Opis stanu istniejacego

Opis ogolny
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Fundamenty
Caty budynek posadowiony na tawach zelbetowych i $cianach fundamentowych betonowych.

Sciany
Sciany z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone obustronnie suprema gr. 5 cm oraz od ze-
wnatrz styropianem gr. 10cm, otynkowane.



Strop
Stropy z plyt Spiroll.

Stropodach
Stropodach wentylowany z ptyt Spiroll.

Pokrycie dachu
Papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa PCV 1 drewniana.

Obrobki blacharskie
Z blachy ocynkowane;j.

Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe.

2. Istniejace instalacje wewnetrzne
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociaggowa i
kanalizacyjna.

III. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych istniejacego budynku okre§lono jako dobry.

l. Fundamenty

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze:

- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- fundamenty sg posadowione na gruncie rodzimym, nie naruszonym,

- istniejgce fundamenty speiniajg wymagania normowe I stanu granicznego 1 Il stanu
granicznego nosnosci dla istniejgcego uktadu obcigzen.

- istniejace fundamenty spetniajag wymagania normowe I stanu granicznego i II stanu
granicznego nosnosci dla projektowanego sposobu uzytkowania.

2. Konstrukcja

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze konstrukcja murowana nie wyka-
zuje peknie¢ czy ubytkow, z czego wynika, ze konstrukcja $cian spetnia warunki normowe
nosnosci 1 nadaje si¢ pod projektowane prace.



3. Strop
Strop z ptyt Spiroll oparty na $cianach no$nych nie wykazuje ugi¢¢ ani ubytkow, wigc spet-
nione s3 warunki normowe no$nosci.

4. Stropodach

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze istniejgca konstrukcja stropodachu
spelnia wymagania normy odno$nie warunkow wytrzymatosci 1 uzytkowania. Ugigcie 1 wy-
boczenie elementdow nie przekracza wartosci dopuszczonej przez norme, nie wystepuja ubytki
1 naruszenia struktury.

IV. WNIOSKI KONCOWE

1. Przeprowadzone ogl¢dziny, badania, pomiary, pozwalajg stwierdzi¢, ze stan technicz-
ny budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe.

2. Stan techniczny budynku, jego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych 1 ostono-
wych, oceniono na dobry. Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na zmianie
sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa,
rozbudowg 1 remontem oraz infrastrukturg towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni
Zdrowia nie bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw istniejacego budynku.

Opracowal:



V. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZNIA PROJEKTANOW
CALEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKRLEGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/19/15 Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2016 .
L.dz. 85/KPOKK/16

DECYZJA nr 1/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samcrzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, ze zm.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
(z domu Piotrowska)
urodzona w dniu 13 czerwca 1987 r. w Swigciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef zby
Architekiéw RP za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-FPomorskief
Okregowej [zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

83-103 Bydgoszez, ul, NiedZwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 356 46, e-mail: kuj e @i i ow.pl
NIP: 967-11-33-269, Regon 0174466393-001 14, Konto: PKO BP S A T O/Centrum w B\d%\uu\ nr 54 1020 1462 0000 7502 0[1192760



Otrzymuia:

Adam Popielewski

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

Maciej Kuras

Zaslepca Przewodniczacego Ckrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomarskisj Okregowe] [zby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Kujawsko-Fomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Ckregowej Komisji Kwalifikacyjng]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulgjewska
Crlonek Okregowe Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawske-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskisj Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Crzionek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Whrioskodaweca: Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnisniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektew RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, ala



[ZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika WILBRANDT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0305.

Czlonek czynny od: 21-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0305-EYFA-58BF-23Y8-F6A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa [zba Architektéw RP.



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
. | INZYNIEROW

_e=20 0L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/18
KUPOIIB/KK-0055-0139/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r,, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 25 lutego 1990 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
ul. B. Prusa 5/33
86-100 Swiecie

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

% s
_ inz, Wojciech Klatecki
1.4 \“- ,::’ .\\

Pawet Gonczerzewicz

z:




Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcii
oraz architektury obiektu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= f;\c, >‘Z’p20-

inz. Wojciech Klatecki 7 @/, ... .

inz. Pawet Gonczerzewicz s ——3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N57-Z3C-JB3 *

Pan Remigiusz Chmielewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/18

adres zamieszkania ul. 16 Putku Utanéw Wikp 18, 86-122 Bukowiec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnis 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwe www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-432/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. [2 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Agnieszka Ulatowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 18 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0421/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w W wie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

&

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

str. 47



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Agnieszka Ulatowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1  urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..., 7&{ ...........

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:._............f.i_...a...'..,‘....‘.V ....... \ .............

Otrzymuja:

1

2. Okreggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AM1-2ZJ-F4A *

Pani Agnieszka Ulatowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0114/17

adres zamieszkania ul. Podgérna 14, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 11 ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektratechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/Q126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwatania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do cdwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwoelania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Macie] Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okreggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MUI-E8Y-1HA *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




VI. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO



RZUT PARTERU

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM >|< PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | >|< PROJEKTOWANA ROZBUDOWA >|
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
® ®
12555 ¥ 790 v ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Vi 1258 7 = 2y POMIESZCZENIA UZYTKOWE
s 49,5 y 19 o, % v 120 v 9 v 120 , 64 o 120 y 063 o 790 v
A # # # # # # # # # 7 _POW.
/ \ as _niepalny 2m @ _ @ @ Nr POMIESZCZENIE POSADZKA | UZYTKOWA
3 oo @ olo olo [m2]
N2 m = N2
: T R mg,: N 1/1 POCZEKALNIA plytki ceramiczne 9,48
‘~ . N . ' N [ , / / / / § o 1
== : [ ; O WC OGOLNODOSTEPNE| ohtyi .
‘ ‘ e | ‘ | 1 2608 o 1/2 7 PRZEDSIONKIEM ptytki ceramiczne 3,46
hp=186cm hp=186¢n hp=186cm - :
I I I I 8 8 1Pg 2 1/3 MAGAZYNEK plytki ceramiczne 7,50
20 W 20 ) 212 : 720
648 : SALA TERAPII .
@ @ @ | . 1/4 MANUALNEJ wyktadzina PCV 75,16
8 o S 2
~ & POMIESZCZENIE . .
- B l62ko terapil manuanej 1/5 FIZJOTERAPII plytki ceramiczne | 22,94
= <« |
s POMIESZCZENIE . .
% | 1/6 SOCJALNE plytki ceramiczne 9,34
£ ' x POMIESZCZENIE . .
z ar 1/7 SOCJALNE plytki ceramiczne 5,07
g 90 ) /=
2 | ZO = s 1/8 WC plytki ceramiczne 1,72
g T 1/9 NATRYSK plytki ceramiczne 2,59
oc
§ E : £ g 1/10 KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 7,41
& 2 5 240N
E {] g 3 20 g 1/11 | POM. TECHNICZNE | plytki ceramiczne | 25,00
3 E & | 1/4 8 § 5
= o |8 75,16m? 1O WC DLA 0SOB : .
12 By & £ 1/12 NIEPEL NOSPRAWNYCH plytki ceramiczne 5,98
Y g g
/ 3 F N RAZEM: 175.65
| B
% REP—— 15— 1 o
! | e
| |
| r : A LEGENDA
N
5 L | :
. ‘ ~ ' T .
CZESC BUDYNKU Bl i 4 —O i S
+ 0,88 | ﬁ 2 | 206N o
NIEOBJETA OPRACOWANIEM ; y : | s D
= T } o=k 362 | ¥ 394 — istniejgce Sciany
T IS e SN | 5 %: | —|
D s I 2 3
e 0 I drabiki S p i ~ zamurowania
a4 : Q- 9 ' =1
82 -
S ‘ X o< 12 By 116 0
i IC ] . ~ = 3
& _ 44 _ 128 101 'Iv( 97 g.6 2 / % — projektowane
§ 50‘0‘ 3| % : @ " . = 200 ) 1/3 i | sciany nosne z gazobetonu
: , T— o L el - .
| I = 9,48m? M/2 & B 4 ! -
= 111 i o [3 46m?] 10 — projektowane Sciany aluminiowe
u ompa_ciepta 352 9,1 pelne o wysokosci 2,0m
as_niepalny 2m wg odrebnego 2 Lot 3% gl X =20 250 24120
' opracowania T \ =
hp=250cm - P I 1@ o poweizns ] - -(\_0_),— £ @ ﬁffzzﬁzzzzg
I==5 T—— o 5 | ku;(na Helng flp 110c hp=1[10cmh - dogiep\enie scian budynku
= ; - 3 @ styropianem EPS 70 gr. 20 cm
7 +18 S AL o
ool 8 1Y oo S % %
— T : 1 %55 T2.1 24x24 cm = g8 S|S
~ 010 @ @ — nowa stolarka drzwiowa
B
ek -
= - - nowa stolarka okienna
: : g g 344 , 0,8 ] o1, 166 L, 0, %95, 0, 1R ,
td td td A K4 K4 A K4 A kd
— 532 4.14 744 324.,
532 x 790 ¥
® ®
CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA >|
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA @ @ M
tel. 788-579-550

PROJEKT o . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

wamzomn | 2 j€90 przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:75 Architektura

TYTUL RYSUNKU RZU T PARTE RU

NR RYSUNKU
2 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura |  1/KPOKKI2016 | 06.2024 r.
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RZUT DACHU

POWIERZCHNIA DACHU ROZBUDOWANEJ
CZESCI BUDYNKU ok. 97m?

POWIERZCHNIA ATTYK ok.

15m?

R [RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA/

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowga i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Budowlany 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU
NR RYSUNKU
3 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA .
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKKI2016 | 06.2024 .




PRZEKROJ A-A

LEGENDA : STROPODACH OCIEPLONY RE30 SCIANA ATTYKI :
- papa nawierzchniowa . - tynk cienkowarstwowy
- papa podktadowa przyklejona - styropian EPS 70 gr. 5 cm
. - wetna skalna ze spadkiem gr. do 38 cm - zaprawa klejowa
= wyburzenio - wetna skalna gr. 20 cm - pustak Porotherm gr. 24 cm
- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm - zaprawa klejowa
- strop SPIROLL ar. 20 cm - styropian EPS 70 gr.20cm
o . - ptyta g-k na ruszcie aluminiowym - zaprawa klejowa z siatkg
| — istniejqce Sciany - tynk cienkowarstwowy
— zamurowania i i
C Z SC B U DYN K U N | EO BLJ TA SCIANA ZEWNETRZNA (istniejgca): SCIANA ZEWNETRZNA :
E E - tynk cementowo-wapienny - gtadz gipsowa
- supremagr. 5cm - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
O P RAC OWAN | E M ~ projektowane - $ciana betonowa gr. 40 cm - bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
ot ‘ bet - suprema gr. 5cm - zaprawa klejowa
i Saiany nosne 2 gazobetony - styropian gr. 10 cm - styropian EPS 70 gr.20cm
- zaprawa klejowa z siatkg - zaprawa klejowa z siatkg
) ) . - tynk cienkowarstwowy - tynk cienkowarstwowy
— projektowane sciany aluminiowe
pefne o wysokosci 2,0m
SCIANA FUNDAMENTOWA : STROP (istniejacy):
/\/\/\N\/V — docieplenie Scian budynku - ptytki klinkierowe - powyzej gruntu - istn. wyktadzina
styropianem EPS 70 gr. 20 cm - zaprawa klejowa z siatkg i hydroizolacjg -istn. gadz cementowa
ostonieta folig kubetkowg - ponizej gruntu - istn. regenerat gumowy
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm - istn. gtadz cementowa
- zaprawa klejowa - istn. strop SPIROLL
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - proj. styropian EPS 70 gr. 8 cm
- bloczki betonowe gr. 24 cm - tynk cienkowarstwowy
- 2x izolacja przeciwwilgociowa
wieniec W—4 POSADZKA NA GRUNCIE (po przebudowie):
24%12 om - ptytki ceramiczne
r [ — = | s - posadzka betonowa gr.6 cm
- ol K “§$ AN - folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
t 3,91 O Ry o - styropian EPS150 gr.15cm
-+ A - izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm
ik We R T R e = ub papa na lepiku/termozgrzewalna
wieni€l Wi=3 T T . o lub lepiku/t |
14x20 om e e e Seass « - beton podktadowy B15 gr.15 cm
)( O T S P L L LS - oSN - podsypka piaskowa zageszczona
+ 3, . P Ao OO 3 warstwami gr.30cm
/A} """ 4 ///_/,/ 4 ,/,_l/ I / r‘ +12,87 - grunt rodzimy
_ 305 +1300 AL _wieniec W-1_— ,_t__ 5
odciog PD-1} ——1 ’ Q[ 24(14)x44 cm UTWARDZENIE TERENU :
3 szacht na kanal < 7 S3 - kostka betonowa gr. 8 cm
_szacht_na kanaly N — 4 .
wentylacyjne S nadproze ND-1_- - > - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
ak 24x24 cm 740 - chudy beton B10 gr. 15cm
~ ! ’ 8 - podsypka piaskowa gr. 15cm
% & nadproze ND-4, - grunt rodzimy
. 3PE 100 ~
S S S 8 >
bsp) > - @ + 4,20 P
N — spbd stanu surowego
+]0/38 h - %’ﬂ— spdd stanu wykoriczonego
rzedne wzgledem poziomu 0,00 m
zbrojenie_schodow_—
P1 P3 : :
Zaktowi¢ w gniezdzie , ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
wyktym W istniejace] £]0.00=97.40m n.p.m. -0 = I IR =4 tel. 788-579-550
N Scianie 9 | % o X NSt e A e e IR T T T —10,22 Tt N T TN PROJEKT . .
s .  0.22 e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
- EOZiog_e_[;jS:EEw. ) L WSO | (= KOWIeC
! - oczki “bétanowe
bd B 4 4 - . . . Sxl4¢m. murovene ul. FI. Ceynowy 14
: 2 ) <9 49 . L ) . 4 < P 4 P L ) 4 < 4 P o : a " nq qurquA ce[:n_ gr_]f)mrn 86-122 Bukowiec
y N 4 s B ‘ s PR % 4. s . v a9 4 4 . ~11,20=96,20m n.p.m. WanEEE | Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
a4 a 4 4 v 4 4 4 4 v § 4 44, v b I AN ” z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczna
s a9 » ? v 4 p N < . 4 R ” M . ¥ ) towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
4 “ 5 4 4 s < < Y4 e b4 < 4ol " \ N NUMER DZIALKI X K K
a, .4 B < , 4 4 a . a . 4 3 4 = . poduszka_betonowa B10 49 a PR Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec
v 4 ) a < ’ 4 4, a a N 4 < 4 a 2 N gr. 10cm 4. a FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
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PROJEKTANT ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK/2016 | 06.2024r.




ELEWACJE

N

CZESC BUDYNKU NIEOBUETA
CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM
OPRACOWANIEM

L1 L]

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

LEGENDA :

@ Projektowany cokét - ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

@ Projektowana $ciana - tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

@ Projektowana $ciana - tynk cienkowarstwowy w kolorze ecru

@ Projektowana stolarka okienna/drzwiowa w kolorze grafitowym

® Projektowana rynna/rura spustowa w kolorze szarym

2 UWAGA:
CZESC BUDYNKU NIEOBJETA Kolorystyke poszczegolnych elementéw wykonczenia elewaciji
OPRACOWANIEM dopasowaé do kolorystyki istniejgcego budynku zgodnie z
paletg barw wybranego producenta (tynkéw, stolarki).

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT . . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA . .
Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczna
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:100 Architektura

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ELEWACJE

NR RYSUNKU
5 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WEWNETRZNE

[ [
(]
(]

[
o
Y

LAZIENKOWE

250(200)

LAZIENKOWE
SZKLENIE
MLECZNE

SZKLENIE
MLECZNE

WEWNETRZNE

SZKLENIE
PRZEZIERNE

WEWNETRZNE

WEWNETRZNE

DRZWI
ZEWNETRZNE

100+40
200
DRZWI

WEISCIOWE

H
Hz
PARTER

WYMIARY
SWIETLE OSCIEZNICY

ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYSUNKU
FUNKCJA

WYMIARY
W SWIETLE OTWORU

OZNACZENIE NA
RYSUNKU

WYMIARY

ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
W SWIETLE OSCIEZNICY

WYMIARY
W SWIETLE OTWORU

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
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NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec

ul. FI. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NAZWA ZADANIA

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:100 Architektura
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NR RYSUNKU
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RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA
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NAZWA INWESTORA

od|lo Gmina Bukowiec
op| <

‘ ’ ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

80
40

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz

+ 0,60 wazomn | Z jegO przebudowa, rozbudowa i remontem oraz infrastruktura techniczna
B _ N2 towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu
= U5 NUMER DZIALKI
| | Dziatka nr 156/2 Bukowiec, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA/ SKALA BRANZA
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RZUT PARTERU - inwentaryzacja

NR RYSUNKU
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INWENTARYZOWAL
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+3,40

+10,88 &
: P1]

S1

1050

PRZEKROJ A-A
INWENTARYZACJA

SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca):
- tynk cementowo-wapienny
- suprema gr. 5 cm
- Sciana betonowa gr. 40 cm
- suprema gr. 5cm
- styropian gr. 10 cm
- zaprawa klejowa z siatkg
- tynk cienkowarstwowy

STROP (istniejacy):

- istn. wyktadzina

- istn. gtadZz cementowa

- istn. regenerat gumowy

- istn. gtadz cementowa

- istn. strop SPIROLL

- proj. styropian EPS 70 gr. 8 cm
- tynk cienkowarstwowy

POSADZKA NA GRUNCIE (istniejgca):
- chudy beton gr. 2 cm
- regenerat gumowy
- wetna mineralna gr. 6 cm
- papa x2
- gtadz cementowa gr. 2 cm
- chudy beton gr. 15 cm
- grunt rodzimy

+ 4,20 ~
— spdd stanu surowego

Hﬂ— spdd stanu wykonczonego

rzedne wzgledem poziomu 0,00 m

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

RR(EZ2[RA]

PROJEKT
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NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANI

1A

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz
z jego przebudowa, rozbudowg i remontem oraz infrastruktura techniczng
towarzyszaca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 156/2, Bukowiec, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Budowlany 1:50 Inwentaryzacja
TYTUL RYSUNKU |
PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja
NRRYSUNKU
i2 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
INWENTARYZOWAL
mgr inz. Remigiusz Chmielewski konstrukcja |KUP/0046/PWBKb/18] 06.2024r.




VII. CZESC FORMALNO-PRAWNA



