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PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGQ W KIKOLE, NA POTRZEBY
REALIZACIT PRGGRAMU ,MALUCH +*~ DZ. NR 140/15, OBREB KIKCt, JED. EWD. KIKOL, UL. ZBOINSKIEGO 1
- INSTALACIA WOD-KAN, CO - 55T

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY, POLEGAJACEJ NA REMONCIE
CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE PRZY UL. ZBOINSKIEGO 1, NA POTRZEBY
REALIZAC!I PROGRAMU , MALUCH +”.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania | odbioru robét instalacji
sanitarnych zwiazanych z realizacja przebudowy, polegajace} na remoncie czgsci budynku
Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Kikole przy ul. Zboiriskiego 1, na potrzeby realizacji
programu ,Maluch +".

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.
3, Zakres robot objetych S5T,

Roboty sanitarne wewnetrzne:
¢ Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieplej,
e Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
e Instalacja grzewcza co i wentylacji
e Instalacja zewnetrzna wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji w obrgbie
przedmiotowych pomieszczen, wraz z wyposazeniem. '

Prace nalezy wykonaé w dowigzaniu do istniejacych instalacji sanitarnych w budyniku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

s demonta? rurociaggdéw, armatury, urzadzen
s montaz rurociaggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen sanitarnych

hadania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

wiaczenie do istniejacych instalacji

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru
przez SANEPID, PIP i PSP.

4, Ogélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
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5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom It Instalacje sanitarne

i przemystowe”,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemoziiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zbiizonych
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowad obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnoénie poszczegolnych swiadczen
uwaza sig za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad
techniki oraz prawidtowesci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majq priorytet wobec Projektu bgdz
przyjetych za ogélne wymaga¥i minimalnych.

Wszelkie urzadzenia i czedci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy | poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu,

5. Okreslenia podstawowe,

¢ Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i
innej korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kentraktu.

* Przedmiar rohét — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okreéleniem
ilosci.

* Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Whisy w ksigdze obmiardw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. _

* Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zatwierdzonymi przez inspektora Nadzoru.

* Podioie — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentem.,

¢ Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposohu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projekiowej.

* Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
wymiary obiektu bedgcego przemiotem roboét.
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¢ Instalacje wodociagowe - Instalacje wodociggowe stanowia uktad potaczen przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

» Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzone;] z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego,

e Instalacja wody cieplej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sig bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

¢ Przewody wodociaggowe — poziom i pion.

e Przewody kanalizacyjne — podejscia kanalizacyjne do armatury, piony i przewody
kanalizacyjne, przewody kanalizacyjne podposadzkowe.

o Ciénienie nominalne PN - Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosc elementu
instalacji temperaturze odniesienia réwnej20 °C

 Ciénienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest
badanie jej szczelnosc

e Ciénienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadane] trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

s Armatura - baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, grzejniki.

¢ Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknigtego - instalacja, ktorej
przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie
z PN-B-02414

¢ Przewody centralnego ogrzewania — przewody poziome, piony, przewody tgczace
rozdzielacze z grzejnikami.

« Ci$nienie robocze czynnika grzejnego — ustalona przez projektanta najwyzsza wartos¢
nadciénienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przeplywu

e Czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszgcy ciepto; roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody

s Armatura —zawory,

e Wentylacja pomieszczenia — jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnegtrznego.

6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$( z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w
nrzedmiotowym zakresie.

“Wymagania dotyczace matetiatdw:

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, moga byé stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami
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Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw -
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza :
mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i

urzadzenia bedz posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w

dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢

foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dia materiatéw | urzadzen réwnowazinych,

zawierajgce ich parametry techniczne,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Nie wolno stosowa¢ materiatéw budowlanych, ktdre mogg wywiera¢ szkodliwy wptyw na
czedci instalacii, na przyktad: gips w potaczeniu z czgsclami stalowymi i zeliwnymi lub $rodki
szybkowigzgce z zawartoscig chloru.

Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej, bedzie wykonana z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3
PN16 z polipropylenu typ PP-3 faczonych przez zgrzewanie, zgodnie z Aprobatg Techniczng
AT/99-02-0769-02 przeznaczone do — instalacji wody o temperaturze do 60°C i ciénieniu
roboczym do 1,0 MPa—taczone przez zgrzewanie, ze wszystkimi ksztattkami, mocowaniami,
zawiesiami, mat. montazowymi, kompensacjg, montaz wg instrukcji producenta. Prowadzenie
w rurach ochronnych karbowanych,

Instalacja wody cleptej z rur wodociaggowych polipropylenowych typu PP-3 PN20 z
polipropylenu typ PP-3 stabilizowanych wktadka aluminiowy, taczonych przez zgrzewanie,
zgodnie z Aprobatg Techniczng AT/99-02-0769-02 przeznaczone do - instalacji wody cieptej o
temperaturze do 60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa— tgczone przez zgrzewanie, ze
wszystkimi ksztaltkami, mocowaniami, zawiesiami, mat. montazowymi, kompensacjg, montaz
wg instrukcji producenta. Prowadzenie w rurach ochronnych karbowanych.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa
Rury i ksztattki z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 170 $rednicy DN4Omm

instalacia kanalizacji. _
Rury do kanalizacji wewngtrznej nadposadzkowej — Rury z PP/(HT) o srednicy 50, 75, 110, o

podwyzszonej odpornosci termicznej na przeplywajace écieki w przeptywie cigglym do 759C, a
w przeptywie chwilowym do 952C. o taczeniach kielichowych z ksztattkami, niezbednymi
materiatami potaczeniowymi, uszczelniajacymi, mocujgcymi i pomocniczymi. Producent Wavin
lub poréwnywalne parametrami.

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowe;j - Rury z PVC klasy S o taczeniach
kielichowych wraz z tacznikami, ksztattkami w zakresie érednic (110- @ 160 (ponizej poziomu
posadzki),niezbgdnymi materiatami potaczeniowymi, uszczelniajgcymi, mocujacymi i
pomocniczymi. Producent Wavin - lub poréwnywaine standardem.
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Ksztaltki przytaczeniowe - ksztaftki o $rednicach 50, 75 i 110 mm produkowane sg z PVC-U typ
HT.

Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna
Rury kielichowe PCV Dn 160 klasy S ( szereg SN 8 kPA), z uszczelka, wg PN-EN 1401-01:1999,

Studnia rewizyjna PVC 425

Instalacja grzewcza

Rury - rury ocynkowane ze stali weglowej taczone przez zaprasowanie zgodne z norma PN-
EN 10305-3:2011. Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czgs¢ 3: Rury ze
szwem kalibrowane na zimno (Stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN
10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8—15 pum.)

taczniki zaciskowe ze stali do tgczenia rur ze stali z o-ringami EPDM .

Zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN-74/M-75224 na cisnienie robocze 6,0 atn i
temperature 100C.

Zwrotne poziome mosigzne wg PN-81/M-75013 na ci$nienie robocze 6,0 atn i temperaturg
100C.

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe DN 15 - baterie dla zlewozmywakow stojgce
wraz z zaworkami katowymi i rozetkami chromowanymi oraz korkiem odplywowym - DN15 i
przytagczami elastycznymi.

Zawory czerpalne — kulowe gwintowane ze ztaczka do weza DN 15 chromowane.

Zawory czasowe dla wody zmieszane] samowytgczajace sig - stojace jednouchwytowe DN15 i
przytaczami elastycznymi :

Czasowy zawor stojacy do umywalki:

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z%".Wzmocnione mocowanie 3 Srubami Inox.
Dostarczany 2 niebieska i czerwong zaslepka.

Mieszacz Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong przeciwoparzeniows,
automatycznym zamknieciem wody goracej w przypadku zaniku wody zimnej, lub
poréwnywalny parametrami:

Mieszacz termostatyczny ciepte] wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej:

Zasilanie od 2 do 7 punktéw czerpalnych (w zaleznosci od wyptywu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wody cieptej w przypadku braku wody
zimnej.Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwo$c zablokowania przez instalatora.
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Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wyptyw: 5 |/min.
Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej.

Z¥" (Kv 19 I/min).

Surowy korpus i niebieskie pokretio.

Komplet natryskowy: dwuuchwytowa bateria termostatyczna natryskowa,
Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy zawiera:

* Baterig z antyosadowa glowica termostatyczna:

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody cieptej w przypadku
braku wody zimnej.

- Antyoparzeniowa izolacja termiczna.

- Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

- Podwaojny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi
ogranicznik zablokowany na 41°C.

- Glowica ceramiczna % obrotu do regulacii wyptywu,

- Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekgji termiczne;j.

- Wyplyw ograniczony do 8 I/min przy 3 barach.

- Pokretta ERGO.

- Przylgcze do weza natryskowego 715"

- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przytaczach z34".

- Dostarczana z 2 standardowymi mimoérodami 215" 734"

* Chromowang stuchawke natryskowg @119, 1-strumieniowg, antyosadowg z uchwytem
antypoélizgowym.

* Waz 1..1,50 m z PVC gladki efekt metaliczny .

* Drazek natryskowy @25, rozstaw regulowany do 670 mm, uchwyt do stuchawki natryskowej z
regulacjg wysokosci i mydelniczka.

Zasuwa DN32 z obudowg do rur PE.

Miski ustgpowe dzieciece - wysokoé¢ 32-35 cm, deska antybakteryjna, sptuczka z tworzywa

Umywalki,

Umywaiki pojedyncze porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B- 12634, z
syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01 porcelanowe z otworem z postumentem
{potnoga).

Umywalki dziecigce - umywalka dziecieca owalna 50x41 cm z ostong,montaz na wysokosci
55-65 ¢m

Wpusty Sciekowe
Whpusty Sciekowe podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej o Srednicy @ 50 mm.

Basen do mycla nocnikéw - ze stali nierdzewnej
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Zlewozmywak — dwukomorowy ze stali nierdzewnej, z rusztem ociekowym, z syfonem
zlewowym z PVC

Zlew- z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem zlewowym z PVC, z rusztem i $ciankg

Grzejnik - grzejnik ptytowy stalowy odmiany 600, L=0,50m podtgczenie boczne 2 zaworem
termostatycznym grzejnikowym z glowica termostatyczna.

Wentylatory:

- wentylatory scienne 200 m3/h dp 200Pa, 230 V 50HZ — zalgczane recznie

- wentylatory dachowe dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 200 m3/h — zataczane recznie.

- wentylatory Scienne o wydajnosci 150 m3/h, dp 200Pa, 230 V 50HZ sprzezone z wytgcznikiem
Swiatfa.

- wentylatory dachowe o wydajnosci 150 m3/h, dp 200Pa, 230 V 50HZ — zafgczane recznie.

Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 120 dm3 pojemnosciowe 230V, 2kw

2
lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowe] (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetniaé nastepujgce wymagania minimalne okredlone w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnel przewoddw | komponeniow

Lp. | Rodzaj przewodu |uo kemponentu Minimalna grubosé izolacji
cleping] .
(material 0,035 Wi{m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetizna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna érednicy wewnetrzne

_ rury
4 | Srednica wewnetizna ponad 100 mm 100 mm
& | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Yawymagan z poz. 1-4

przechodzgce pizez sciany lub stropy,
skrzy zowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Yewymagah z poz. 1-4
1-4, ufozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomigszczeniami réznych uzytkownikéw
Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze | 6 mm
Przewody ogrzewartia powislrznego 48 mm
{utozone wewnatrz izolacji ciepine)
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powistrznego 80 mm
(Ulozone na zewnatrz izolacji cioplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowe; 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymaga# z poz. 1-4
prowadzone ha zewnatrz budynku®
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacy/nego o Innym wspdélezynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjna|,

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

o~
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Stosowac izolacjg przeciwkondensacyjng na przewodach zimnej wody.
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzgdzenia powinny gwarantowac wlaéciwg jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku
materiatow.

1, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoéci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Rury nalezy przewozi¢ w pofozeniu poziomym. Podczas fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac
przetadunkowych nie dopuszcza sig stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i
przeciggane po podiozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Rury i faczniki z PVC i PP moga by¢ przechowywane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku, np. na placu. Przy skiadowaniu na otwartym powietrzu winny byé zabezpieczone
przed dziataniem stofica. Rur nie naleiy jednak szczelnie okrywac, aby zapewnié swohodny
przeptyw powietrza, zmniejszajacy wzrost temperatury przy wysokiej temperaturze
zewnetrznej i duzym nastonecznieniu.

Rury ponadto winny by¢ tak sktadowane, aby nie ulegty zginaniu oraz uszkodzeniom
mechanicznym (Scieranie, zgniatanie). Nie powinno sie zatem rur plastykowych sktadowa¢
razem z rurami metalowymi.

Wiasciwe sktadowanie rur i facznikéw zmniejsza prawdopodobiefistwo wystapienia
ktopotdw przy ich tgczeniu.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac rury i ksztattki przed ich montazem, czy nie maja uszkodzen
mechanicznych.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem i uszkodzenlem w
czasie transportu.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
$rodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposaienia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach,

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoéci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie
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i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, utezonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych.

Armatura specjalna, jak batreie, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywad w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i Zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepfochronnej powinny miec plaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmictowych.

Wybér érodka transportu nalezy do Wykonawcy.

1.1. Montaz rurociggéw

s Rurociggi wodociggowe taczone beda przez pofaczenia gwintowane oraz potgczenia
zgrzewane. Wymagania ogolne okreslone sa w tomie Il ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t .....”. oraz w instrukcji wykonania rob6t producenta systemu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

e Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy}. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzanych nie wolno
uzywac.

e Prace montazowe nalezy wykonywad w temperaturze powyzej 0°C

¢ Kolejnoéé wykonywania robot:

o wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

C 0 00
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o . wykonanie potaczen.

¢ W miejscach przejé¢ przewoddw przez éciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen.

* Podejécia do urzadzer i rozprowadzenia przewoddéw w pomieszczeniach prowadzic w
bruzdach podtynkowe,

* Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer
migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym, Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwog¢
osiowego ruchu przewodu. Dfugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowac do écian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

¢ Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajacych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykonywac wytgcznie przy uzyciu facznikéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych
ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

* Przewdd instalacji wodociagowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem ze écianka bruzdy.

* Przewod instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony
przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez stosowanie
odpowiednio rozmieszczonych, wasciwych uchwytéw i podpor.

* Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem za pewniajgcym mozliwos$é odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoé¢ odpowietrzania przez najwyiej
potoZone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw bez spadku, jezeli ich
oprdznienie z wody jest motzliwe przy pomocy przedmuchania sprezonym powietrzem.

* Przewedy instalacji wodociagowej moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgatezienia.

* Podejicia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.
Przewody instalacfi wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

* Catosc robdt instalacji wewnetrznych poszczegdinych systemow kanalizacyjnych wykonaé
nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Czesé il oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. {Dziennik Ustaw nr 10 z dnia
09.02.1995 r.} oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

1.2. Pofaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa szfucznego
Pofgczenie powinno byé wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogéInymi i

wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementdéw
pofaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogdInymi.
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Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni faczonych elementdw, w wyniku czego nastepujac polidyfuzyjne pofaczenie
materiatow.

Mozna wyrdzni¢ nastepujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty taczonych elementdw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnegtrzng (np.
koncowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnia wewnetrzng (np. mufa
ksztattki), s jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo koricowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sa od koficowek grzewczych, taczone
ze sobg przez wsunigcie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng powierzchnig
zewnetrzng i przez chwile przetrzymywang bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura
hagrzewania obu zgrzewanych elementdw jest okre$lona instrukcja producenta. Nalezy
przestrzegac ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajacych np. z obnizenia
temperatury lub zrédznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach
znacznych réznic grubosci §cianek (np. faczenie rur z ksztattkami, ktére maja grubsze scianki).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato
zakoriczone jednoczeénie. Koncowki grzewcze s elementami wymiennymi, dobieranymi do
ksztattu i wymiardw faczonych elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element $aczgcy, z zatopionymi w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po usunieciu tego elementu t3czacego na cylindryczne
powierzchni zewnetrzne faczonych elementdw, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony
do zewnegtrznego Zrédta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu
elementu taczacego i rur faczonych. Zrédto pradu powinno by¢ sterowane w sposdb
pozwalajgcy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego pofaczenia.
taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytaczeniem zasilania i
przez okrediony czas po jego wytgczeniu.

) zgrzewanie doczotowe w celu potaczenia elementéw

Uciete prostopadle korice tgczonych elementéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjy czas
ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie
doczotowo za pomocy specjalnego oprzyrzgdowania, az do wystgpienia odpowiednio
formujace] sie wyplywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczolowe elementow ksztattowych

W niektdrych systemach potgczeri oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodetka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania polaczenia
zgrzewanego jest identyczna jak omdwione wyZej zgrzewanie doczolowe, z tym ze stosowane
53 koricdwki grzewcze o ksztatcie odpowiadajgcym faczonym elementom.

Narzedzia — wytyczne montazowe

a. przyrzady do ciecia

nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w spo-sdb prostopadty do osi, bez
koniecznoéci uiywania duze] sily, Krawed? ciecia jest gtadka, a wiec nie wymaga zadnej
dodatkowej obrébki przed przystgpieniem do zgrzewania.

ohcinaki krazkowe,

pity mechaniczne (opcjonalnie dopuszcza sie takze pity reczne — wymagajg oczyszczenia
wewnetrznej krawedzi przeciete] ruryz pozostatosci materiatu.

b. zdzierak

Przyrzad ten stuzy do usunigcia zewnetrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwg zatopionej
wktadki z aluminium z rury stabilizowanej. Usuniecie tej powtoki jest konieczne w miejscach
potaczer zgrzewanych rur z ksztattkami. Zdzieraki s dostgpne dla wszystkich srednic rur
stabilizowanych.

¢. zgrzewarka i koncéwki grzewcze

W systemie BOR™ dostepne sg zgrzewarki 0 mocy 800 W i 1200 W,1600 W, przystosowane do
pracy pod napieciem 220 V. Przed wigczeniem zgrzewarki do sieci na ptycie grzewczej nalezy za
pomoca klucza imbusowego zamontowac koficowki grzewcze wiasciwe dla zgrzewanej
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srednicy. Na zgrzewarce moga by¢ zamontowane jednoczesénie dwie pary koncéwek, co
umozliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwdch érednic.

Technika taczenia

Ciecie

Rury winny by¢ docinane na odpowiednia diugoé¢, prostopadle do osi, za pomocy specjalnych
narzedzi (nozyce, obcinaki).

Czyszczenie

Przed przystapieniem do procesu zgrzewania rure i ksztattke nalezy oczyécic¢ z ttuszczu, wilgoci
oraz wszelkich zabrudzen.

Znakowanie

Na rurze nalezy oznaczy¢ {otéwkiem lub pisakiem) wymagang glebokoé¢ wsuniecia rury w
kamien grzewczy, a w dalszej konsekwencji w ksztattke, wiasciwg dla danej srednicy
zewnetrznej Dz przy pomocy szablonu lub przymiaru, przyjmujac wartosci podane w tablicy
producenta.

Zdzieranie warstwy aluminium { tylko rury stabilizowane)

Czynnosc te wykonuje sie za pomocy specjalnego zdzieraka w celu usuniecia zewnetrznej
powfoki tworzywa wraz z warstwg aluminium z powierzchni rury. Pozostawienie w strefie
zgrzewu nawet drobnych czgstek aluminium moze prowadzié do rozszczelnienia potgczenia w
czasie eksploatacji instalacji. Zdzieranie zwalnia nas ze znakowania, poniewaz po usunigciu
zewngtrznej powtoki za pomoca zdzieraka koricéwka rury ma juz oznaczona glebokoéé
nagrzewania.

Nagrzewanie

W trakcie trwania tego etapu podgrzewamy taczone elementy do wymaganej temperatury, W
tym celu nalezy jednoczeénie nasuna¢ ksztattke i wsungd rure w odpowiednie koricowki
grzewcze, whasciwe dla danej érednicy, na wymagana gteboko$¢ nagrzewania. Czasy
nagrzewania dla poszczegolnych $rednic rur podano w tabeli producenta.

Zgrzewanie

Po zdjeciu obu elementdw z koricéwek grzewczych zgrzewarki nalezy wcisna¢ nagrzany koniec
rury w kielich rozgrzanej ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania
zalezy od $rednicy zewnetrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidlowego zgrzewu jest
uzyskanie na catym obwodzie faczonych elementéw podwdjnego pierscienia wyptywajacego
materiatu. Czasy zgrzewania dla poszczegélnych $rednic rur podano w tabeli producenta.
Chtodzenie

Po uplynieciu czasu stygniecia {patrz tablica producenta — czasy trwania poszczegdinych czyn-
nosci w trakcie zgrzewania) potaczenie uzyskuje pierwsza sztywnos¢. Po zakorczeniu tej fazy
procesu mozliwy jest dalszy montaz kolejnych potgczen wykonywa nej instalacji. Czasy
stygniecia dia poszczegblnych srednic rur podano w tabeli

Rurg i ksztattke nagrzewamy jednoczesnie i tyiko raz.

a. Dla rur szeregu PN 10 czas nagrzewania skracamy o 50%.

b. Procesow nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywad.

C. W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementéw wokét
ich osi.

d. Podczas fazy faczenia elementéw dopuszczalna jest korekta osiowoéci potaczenia w

zakresie +-3°,

1.3.Pofgczenia gwintowane
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Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-I1SO 7-P i/lub PN-ISO 228-|

Gwinty powinny by¢ réwnoe naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenia ziaczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
{(przewidzianych przez producenta elementdw potaczen) lub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowglub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjgtkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tagczonych elementow (w pofaczeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materialy peczniejgce pod
wptywem wody).

Polaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C.

Potaczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krdéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywad wytacznie przy uzyciu facznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

Podejécia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. :

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych od krawedzi przegréd.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddw stalowych w instalacji
wodociggowej wody cieptej i zimnej

Materiat Srednica Przewdd montowany
nominalna rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
stai weglowa zwykta DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; stal odporna DN25 2.9 2.2
na korozje; DN32 3.4 2,6
DNA4D 3.9 3.0
DN50O 4,6 3,5
DN&5 4.9 3.8
DN8O 52 4,0
DN100 59 4,5
Lecz nie mniej hiz jedna podpora na kazda kondygnacie

Maksymalny odstep migdzy podporami z PP-R w instalacjach wodociggowych

Poz. Materiat STEdniCB Przewéd montowany w instalacji
nominalna rury wody cieplej wody zimnej
pionowo m inaczej pionowo inaczej
m m m
1 2 3 4 5 6 7
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1 |PP-R;

DN16 0.8 0,6 0.9 0.7
DN20 0.8 0.6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0.8
DN32 1,1 0.8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6 1,2
DN63 1,5 1,2 1,89 1.4
DN75 1,74 1,3 2,04 1,5
DN90O 1,94 1,4 2,1Y 1,6
DN110 2,01 1,6 2,44 1,8

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

1.4. Tuleje ochronne

Przy przejéciu rury przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez éciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwatly osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o érednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
a), co najmniejo 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
b). co najmniejo 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okofo 2 em z kazde;]
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyiej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

1.5. Badania I uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzié dla kazdego ztadu oddzielnie.

» 7 proby szczelnodci nalezy sporzgdzié protokét.

Badanie odbiorcze szczelnoséci woda zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z
przewodow metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Potaczenie Przebieg badania
przewodéw
Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikéw
trwania badania za pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w - brak przeciekow i
lutowane, instalacji do wartosci cidnienia roszenia, szczegolnie na
zaciskane prébnego potaczeniach i dtawicach
kotnierzowe
obserwacja instalacji % j.w. ponadto manometr nie
godziny |wykaze spadku cinienia,
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Gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciekow i
instalacji do wartesci cisnienia roszenia, szczegdlnie na
probnego polaczeniach i dtawicach
obserwacja instalacji % j.w. ponadto cisnienie na
godziny |manometrze nie spadnie wiecej niz
2%,

Badanie odbiorcze szczelnoéci woda zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z
przewoddw z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas Warunki zakoriczenia badania
trwania wynikiem pozytywnym
BADANIE WSTEPNE
podniesienie ciénienia w instalacji do - brak przeciekéw i roszenia, spadek
wartosci ci$nienia prébnego cisnienia spowodowany jest wylgcznie
elastycznoscia przewodow z tworzywa

obserwacja instaiacji i podniesienie 10 minut |sztucznego

ci$nienta w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

obserwacja instalacji | podniesienie 10 minut

ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia

probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do -

wartosci ci$nienia prébnego

obserwacja instalagji % brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
godziny nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznanie badania wstepnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie za negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonaé badanie wstepne od poczgtku

BADANIE GLOWNE
{do badania gtéwnego naleZy przystqpic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym

wynikiem pozytywnym)
podniesienie ci$nienia w instalacji do - brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia
wartosci cisnienia probnego nie wiekszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia checiaz jednego warunku uznanie badania gléwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig za negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonaé cate badanie, poczynajgc od
poczatku badania wstepnego
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UWAGA 2: badanie gtdwne zakoriczone wynikiem pozytywnym koriczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga
przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych WTWIO badaniami vzupetniajgcymi

BADANIE UZUPELNIAJACE

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie Jjest wymagane przez producenta przewodéw z
tworzywa sztucznego, nalezy przystqpic bezposrednio po badaniu gfownym zakoriczonym wynikiem
pozytywnym}

Przebieg badania {czynnoci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodéw z tworzywa
sztucznego

Instalacjg wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng nalezy podad, przy ciénieniu roboczym, hadaniu szczelnoéci wodg ciepta o temperaturze
60 °C.

1.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Przewody instalacji wodociggowe] wody cieptej powinny byc izolowane cieplnie.
Dopuszcza sig nie stosowanie izolacji ciepinej przewodéw instalacji wodociggowej wody
cleptej, w ktérych nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Materiatf z ktérego bedzie wykonana izolacja ciepina, jego grubosd oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wykluczac¢ mozliwoéé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczeinosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowane]. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

1.7. Regulacja instalacji

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i

innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a), wody zimnej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody, b). wody cieptej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

2. INSTALACIA WEWNETRZNA KANALIZACYINA
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1. Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczyéci€, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pily o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamietaé o zachowaniu kata prostego.

2. kgczenie rur i ksztattek
Podstawowym ztgczem rur kanalizacyjnych, tacznikdw i ksztattek z PVC i PP/HT sg zlacza
kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych,

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Stosowanie do tego celu olejow
lub smaréw jest niedopuszczalne.

Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm
Konicowki ksztattek mozna catkowicie wsungc do kielichdw.,

3. Prowadzenie przewodoéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 , Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC lub PP od przewododw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1
m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$é ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna. Izolacje termiczng naleZy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
frédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+452C, Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po écianach albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy
pomiedzy écianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

3.1. Podejscia

Podejscia to przewody tgczgce urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z
pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejécia do urzadzen sanitarnych i
wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga faczy¢ sie dla kilku
urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja
z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewoddéw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

3.2. Piony

Srednica czesci odptywowe] plonu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu, Minimalna érednica pionu
wynosi 0,07 m, a dla piondw prowadzacych scieki z misek ustepowych — 0,10 m.

3.3. Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odplywowe pod podioga najnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 02C powinny by¢ utozone na takiej glebokosci, aby odlegtosc liczona od poziomu
podiogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
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stosowanie mniejszych gtebokoéci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed
uszkodzeniem, i

Spadki przewoddw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych.

Srednica Spadek Spadek f
przewodu [mm] | minimalny [%] | maksymalny [%]
Py
<110 2 15
160 1.5 15

3.4. Mocowanie przewoddéw
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocy uchwytéw lub obejm. Powinny L
one mocowad przewody pod kielichami,

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodséw poziomych.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m] e
50-119Q 1.0 ’
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno

mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie

przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie

elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. i

4. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odplywowe moina taczyé z instalacjq kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i

zfgczek przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przejéciowej nalezy wiozyc manszete {w

zaleznosci od $rednicy zewngtrznej rury odptywowe] syfonu mozna wykorzystaé ma nszety o

$rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm), Nastepnie po posmarowaniu wewngtrznej czesei

manszety srodkiem poslizgowym wsunaé w érodek rure odptywowsa syfonu. Istnieje réwniez

mozliwosC alternatywnego pofaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub .
tréjnika o $rednicy 40 tub 50 mm nalezy wyjac uszczelkg wargowa, a w to miejsce nalezy o
wiozy¢ jedng z manszet.

5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej i
Aby zapewni¢ prawidfowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnit jej N
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczynié dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych

lub kominkdéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce.

5.1. Rury wywiewne

Przewody spustowe {piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
0d 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0
m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac do przewodoéw wentylacyjnych z
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwat kilka piondw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig piondw,

5.2. Zawory napowietrzajace

5.2.1. Przeznaczenie

Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z {_
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instalacji tzw. gazéw kanatowych, mogg by¢ montowane wewngtrz pomieszczen jako za-
konczenie pionéw kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych
urzadzen. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastepujgce tradycyine rury
wywiewne instalowane na pionach. Pozwalajg one zakoriczyc piony kanalizacyjne wewngtrz
budynku, co w konsekwencji daje oszczedno$¢ zaréwno materiatéw instalacyjnych uzywanych
do montazu, jak i kosztow robocizny zwigzanych z pracami dekarskimi. Korzy$ci pojawiajg sig
takze w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przeciekow z
dachu spowodowanych ztym uszczelnieniem

rury wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwo$¢ wadliwej pracy instalacji, wyniktej z
zamarzania $ciekdw przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umoiliwiajg tatwy
dostep do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.

5.2.2. Zastosowanie

Zawory powietrzne mozna montowac powyzej ostatniego urzgdzenia na pionie
kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworéw na wigksze] ilosci pionow zawsze jeden
pion na piec, a takze ostatni pion na kazdym przewodzie odptywowym {liczac od przykanalika),
musi byé wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewna}. W zaleznosci od zastosowanego zaworu
mozna je stosowad na pionach kanalizacyjnych w budynkach do wysokosci czterech (Mini Vent)
lub pieciu {Maxi Vent) kondygnacji. Oprécz powyzszych zastosowari zawory mozna réwniez
stosowac do punktowych napowietrzen (np. instalacja umywalek, misek ustepowych) w
budynkach mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw Sciekéw, a takze diugos¢ podejscia moze
powodowac zasysanie wody z syfonéw.

Zawory Mini Vent i Maxi Vent zaliczane sg do najwyiszej klasy pod wzgledem zdolnosci
napowietrzania instalacji — A1 wg EN 12380. Charakteryzujg sie wysokg przepustowoscia
powietrza: Mini Vent — 7,7 I/s, Maxi Vent — 34,1 {/s.

5.2.3. Zasada dziatania

Przy braku odptywu $ciekow w instalacji panuje ci$nienie atmosferyczne lub minimalne
nadci$nienie (nie przekraczajace 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem sig gazéw. Zawor jest
zamkniety. W chwili wystgpienia sptywu Sciekow w instalacji powstaje podciénienie, ktore
podnosi membrane zaworu, wpuszczajgc do kanalizacji powietrze a do momentu wyrdéwnania
ci$nieri pomiedzy wnetrzem instalacji a otoczeniem. Wowczas membrana opada, zamykajac
zawor. Zawdr pozostaje zamkniety az do ponownego wystapienia réznicy cisnien pomigdzy
instalacjg i otoczeniem

5.2.4. Zasady montaiu

Zawory najczeécie] stosuje sie w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 02C. W
przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami
{np. w zewnetrznych $cianach budynku — w skrzynce z kratka wentylacyjng) zawér nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, pozostawiajac na nim gorng cze$¢ opakowania
styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogg pracowa¢ w zakresie temperatur
powietrza od -202C do +602C. Zawory napowietrzajace umieszczane na pionach wewnatrz
budynku nalezy montowaé na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktorym zapewniony
bedzie niezakiécony doptyw powietrza do zaworu. Jesli miejsce montaZu zaworu jest
zabudowane, nalezy wyposazy¢ je w otwdr wentylacyjny. Zawory napowietrzajace Mini Vent i
Maxi Vent mozna montowaé w pomieszczeniach toalety, pod warunkiem, iz beda one
dostepne w celu dokonania przegladu zaworu.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust podfogowy, zawér powietrzny nalezy
umiescié co najmnie] 35 cm ponad powierzchniag podtogi — tak aby nie dopuscic do jego
zabrudzenia i zapobiec wypltywaniu przez niego Sciekow.

Zawory nalezy zawsze montowa¢ pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej
polozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla
zaworu Maxi Vent.
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6. Przytacza WC

Przytacza WC wykonane sg z PP w kolorze biatym. Stuzg do podtaczenia miski ustepowej do
instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o kacie 902 z kréécem montazowym posiada
mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowej rury odptywowej o $rednicy 32, 40 fub 50 mm.

Aby zamaskowa¢ potgczenie kielicha rury kanalizacyjnej z przytaczem WC, stosuje sie rozete.

7. Badanie szczelnosci kanalizacji.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzad w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 ~ , Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i hadania przy odbiorze”.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

* podejscia i przewody spustowe { piony} kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzié na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie waody,

* kanalizacyjne przewody odptywowe {poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sig na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda Instalacji powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem.,

Przewody deszczowe powinny byé szczelne i powinny wytrzymywac najwyzsze ciénienie

statyczne pod ktorym bedg pracowac w danym obiekcie.

B. WYPOSAZENIE.

Wyposazenie sanitarne zgodnie z dokumentacja techn'icznq.
Montaz wyposazenia ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Montaz przybordéw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Wysokosc ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania
ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfondw i podejéé kanalizacyjnych.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w
przyhor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Whpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu
scian.

Wpustow nie powinno sie umieszczaé na ciggach komunikacyjnych,

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanita rnych nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych
pofaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym.

Montai armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentuaine zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wodg zimng lub ciepta do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.
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Armatura odcinajaca powinna byé zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustgpowe,

pisuary, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody mstalacwnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zastosowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia Wysokosc gornej Wysoko$¢ ustawienia:
armatury czerpalnej nad krawedzi przednief
podtoga scignki przyboru nad
podiogg
- m m m
Zlew 0,75-0,95 0,5040,60 armatury czerpalnej nad
garng krawedzig
zlewozmywak do 1,10-1,25 0,85/0,90 przedniej scianki
pracy stojacej przyboru 0,25 -0,35
zlewozmywak do 1,00-1,10 075
pracy siedzgcej
umywalka 1,00-1,15 0,75°0,80
umywalka w przedszkolu 0,85-0,95 0,60

Wysoko$é ustawienia armatury sciennej

Nazwsa przvboru

Wysokos¢ ustawienia

ol m
wanna armatury czerpalnej na gérna krawedzig
wanny 0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika

natrysku 1,00-1,50

gtdwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczac od sitka gtéwki 2,10-2,20

gtdwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczac od sitka gtéwki 1,80 - 2,00

hasen do mycia ndg

armatury czerpalnej nad gorna krawedzig basenu do
mycia nog 0,10-0,15

cisnieniowy zawaor
sptukujacy

osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzkg 1,10

o Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy,

s Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokoéci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i
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drzwi prowadzacych do pomieszczeri przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosifa co
hajmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw
dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw. Przekrd
taiiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig
pionow.

* Nie dopuszcza sie mocowania przybordw sanitarnych do écian gipsowo-kartonowych hez
zastosowania_niezaleznych konstrukcii wsporczych.

4. INSTALACIA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

4.1 Roboty riérmne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. '
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé | podwiesi¢ na szerokodci wykopu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluZnieniem
struktury gruntu.

4.3, Praygotowarie podioza |
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
Jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych {(odwadnianych w trakcie robot) podfoze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o gruboéci 30 cm tacznie z ufozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z posp6iki, 2wiry lub ttucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podtoza powinno byt zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4.3 Roboty fiontazowe

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwoéé spuszczenia wody z rurociagow
niemniej jednak niz 0,1%.

Gtgbokosc utozenia przewodéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $srodkdw
zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc taka, aby jego
przykrycie (hn)} mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/8-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

4.4. Wytyezne wykonania przewodéw
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Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C,

Monta# rurociagéw
Z uwagi na wlasciwosci materiatu istniejg dwie metody montazu rurociggow:

e montaZ odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
s maontaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Montaz powinien spetniac nastepujgce warunki:
e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdw. Osiowo$¢ utozenia rur najlepiej zapewnié uktadajgc je oznaczeniami do gdry i w
jednej linii
e rury na calej diugoéci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,
e wigczenie nowego przewodu wodociggowego do przewodu istniejgcego nalezy
wykonywacé przy temperaturze otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie,
e proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,
» nie wolno wykonywad zgrzewania przy wystepowaniu duie] wilgotnoéci powietrza, np.
mgty.

taczenie rur z PE i ksztaftek moze sie odbywad z wykorzystaniem nastepuigcych technik:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- pofgczenie mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztaltek,

- potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i
elementami stalowymi lub zefiwnymi.

Zgrzewanie doczotowe
Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni faczonych elementdw za pomoca piyty

grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docidnieciu do siebie z odpowiednig sitg
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidlowe wykonanie pofaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowad wlasciwa dla rury z
PE gietko$¢ na catej diugosci odcinka oraz wytrzymatos$¢ potaczen réwng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej
grupy wskaznika szybkosci ptynigcia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy€ rur tej samej $rednicy i
grubosci scianek.

Ogélne wytyczne procesu zgrzewania

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nhalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli
kolejne czynnoéci, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaja od ogéinych wytycznych podanych
nizej, nalezy zastosowac sie do instrukeji urzadzenia.

Potjgczenie z zastosowaniem ztaczki z tworzywa sztucznego

Wprowadzi¢ korice przewodow PE do ksztattki i mocno skrecic tuleje zaciskowe

4.5. Armatura odcinajaca
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Armature odcinajyca (zasuwy) nalezy instalowac:

1. na weztach wodociggowych {przy odgatezieniach),

1. na odgatezieniu do hydrantu,

2. w innych miejscach wskazanych w Dokumentagji Projektowe;.
4.6. Izclacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych fzolacji.
Rury stalowe ze stali zwykiej stosowane jako rury ochronne powinny posiadal zewnetrzng
izolacje bitumiczng Z032.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjne;j, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubogé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiaf zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byC zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowsa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggnigcia wskainika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gdrna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowsg drogi.

4.8 Odbudowa nawierzchini

Tereny nieutwardzone uporzadkowad i poddaé rekultywacji.

Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzy¢ zaggszczajge zasypke do  wartodcei
normatywnych.

Caty teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejgcego przed robotami
budowlanymi.

5. INSTALACIA KANALIZACH ZEWNETRZNA.

5.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniejgcego uzbrojenia.
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluZnieniem
struktury gruntu.
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5.2. Przygotowanie podioia

. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i plaszezysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z

warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o gruboéci 30 cm fgcznie z ulozenlem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektows.

] W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o
grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.3. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$é posadowienia rurociaggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatdw o srednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
— dla kanatéw o $rednicy 0,315 m - 3 %o
— dla cdgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o
~ dla odgatezien o Srednicy 0,20m — 10 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkoéci przeptywu
i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gteboko$éé przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4 Kanaly

Wedtug istniejacych zalecert montaz przewododw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac
przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugodci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci,

Rury nalezy ulktadaé w temperaturze powyiej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywadé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Rury kanatowe PCV nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Zalecenia do montaZu rurociagéw:

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe
wykonanie potgczen, szczelnos¢ przewoddw i wlaéciwg eksploatacje sieci:

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach}.
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Ukfadanie przewodu moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podioze
profiluje si¢ w miare uktadania odcinkéw rurociagu.

Przewod po utozeniu powinien écisle przylegad do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej
1/4 swego obwodu.

W miarg mozliwosci nalezy montowaé przewéd na powierzchni terenu, a nastepnle opuszczad
go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykonac¢ montaz
weztéw zawierajacych cigzka armature i ksztattki zeliwne, ktére nastgpnie taczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o rednicy powyZej 315 mm powinny by¢ opuszczane do
wykopu przy zastosowaniu urzadzen dfwigowych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej.

Rury i ksztattki z PVC posiadajg efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny systemu
uszczelniajgcy Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalng technologie produkcji
pofaczen opartg na formowaniu kielicha tacznie z osadzong w nim na state dwuelementowa
uszczelka.

Celem wykonania potgczenia nalezy tylko:

-usungc dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca
kolejnej rury,

-ustawi¢ wspdtosiowo fgczone elementy,

-posmarowac bosy koniec | uszczelke $rodkiem utatwiajgcym poélizg,

-wcisna¢ bosy koniec do kielicha,

Montaz zlacza
Weiskanie bosego kofica rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem proste;]

diwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za
pomocy obejmy piericieniowe] i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych
$rednicach).

Przy stosowaniu stalowego drgzka i klocka, po wykonaniu odpowied niego podparcia rury,
nalely wbi¢ stalowy drazek w dno wykopu, a nastepnie umiegcié drewniany klocek na koricu
rury od strony kielicha i docisngé rure do osiggniecia ozhaczonej granicy wcisku. Klocek
drewniany zabezpiecza rurg przed uszkodzeniem pretem.

Nalezy pamietaé, ze przy niskich temperaturach ukladanie za pomocy drazka i klocka
drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , ze pierscienie
uszczelniajgce staja sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie
stosowana do montazu rurociggu przy niskich temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie lyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur

Przy montazu studzienek, weztéw i armatury na trasie przewodéw, zachodzi czesto
koniecznos¢ skracania odcinkdw rur o sta ndardowe] dfugosci do diugoéci wymaganej przy
montazu.

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego korica rury. Ciecia dokonuje sie pitg
mechaniczng lub pitg reczna np. do drewna,

Cigcie powinno byé wykonane w plaszczyinie prostopadtej do osi rury. Mozna to zrealizowaé
przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury .
Przycinanie skracanie kielichéw rur i ksztattek jest niedopuszczalne.

taczenie rur i ksztattek z pvc o $ciankach gladkich z innym materiatem i armatura
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Elementy systemu kanalizacyjnego i ci$nieniowego z PVC moga by¢ faczone réwniez z
elementami wykonanymi z innych materiatow, takich jak stal, Zeliwo, PE.

tgczenie mozna wykonad za pomocg ztgcz:
o kielichowych {elementy z PVC z zeliwem),
s kielichowo kotnierzowych (elementy z PVC z elementami zeliwnymi i stalowymi),

s kotnierzowych z kotnierzami luznymi i tulejg klejong PVC (elementy PVC z
elementami z zeliwa),

e kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE),
¢ sprzegtowo-kotnierzowych {elementy z PVC z elementami z zeliwa),
s kielichowych biokujacych {elementy z PVC z elementami z PE),

e dwuztaczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali).
Przejscia przez sciany betonowe

Istnieje czesto konieczno$¢ wiaczenia sie przewodem z PVC do istniejacej studzienki
tradycyjnej, na pracujgcej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowa. Realizuje sie takie wejscia
poprzez stosowanie adaptordéw. W tym celu nalezy:
1. W scianie wykona¢ otwér o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna érednica adaptora.
2. Oczyscic i w miare mozliwosci wyrdwnad otwér.

3. Wocisngc adaptor tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwor.

4, Jezeli jest koniecznosé, to pusta przestrzeh pomiedzy adaptorem a sciana wypetnié¢
rzadkg zaprawag cementowa, silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajacym.

5.5. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgatezieniach

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne | musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takie studzienki 2z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentdw.

Studzienki kanalizacyjne dia kanatéw ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o érednicy 1,20 m,

Przy wykonywaniu studzienelk kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach {(max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofgczeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,
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— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ 0é w 04,

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub 2wiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— W przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki ziokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mieé spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
JKatalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez sTransprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sig z nastgpujacych czesci:
— komory robocze;j,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni zfazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanafu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnié
ww. wysoko$ci) dopuszcza sig wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejéciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczjgcej 3,0 m z
kregow betonowych lub zelbetowych o érednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonat
ha ptycie zelbetowej przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sig nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wéwczas bezposérednio na
komorze roboczej nalezy umieécié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci {do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu, Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mied
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
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Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielericach gérna krawedZ wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie
rtazowe w dwéch rzedach, w odlegiosciach pionowych 0,30 m i w odleglodci poziomej osi
stopni 0,30 m,

Zasypaé recznie wykop az do wysokosci 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu
nalezy zwrdcié uwage na to, aby wypetnienie wokét studzienki byto rownomiernie roztozone i
dobrze zageszczone. Pozostaty zasyp wykopu nalezy wykonaé fgcznie z zasypywaniem rowkdw
drenarskich, Niezaleinie od typu instalowanej studzienki naleiy zwracac¢ uwage, aby grunt
zasypu nie zawierat zmrozonych bryt, kamieni ani gruzu o ostrych krawedziach.

5.6. Izclacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiadac zewnetrzng
izolacje bitumicznag Z02.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ rOwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskainik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

5.8. Odbudowa nawierzchni
Tereny nieutwardzone uporzadkowac i poddac rekultywacji.

Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzy¢ zageszczajac zasypke do wartosci
normatywnych.

Caly teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejgcego przed robotami
budowlanymi. '

6. INSTALACIA GRZEWCZA:

Montaz rur stalowych ocynkowanych na polaczenia zaciskowe - zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy

Montaz grzejnikéw zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy;
¢ [Kolejnos¢ wykonywania robdt:
© wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
o wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
o zawieszenie grzejnika,
o podtaczenie grzejnika z rurami przyfacznymi.

7. INSTALACIA WENTYLACH

Montaz wentylatoréw oraz elementow wyposazenia { nawiewniki, wywietrzaki, kratki,} -
godnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Pracownia Projektowania | Nadzoru WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioclawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974  e-mail:wamar@onet.pl Str.30



PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY
REALIZACII PROGRAMU ,MALUCH +"- DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL, JED. EWD. KIKOL,UL. ZBOINSKIEGD 1
- INSTALACIA WOD-KAN, CO - 88T

8. ZAKRES ROBOT PRZYNALEZNYCH:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordw (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukeji
wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich
przejs¢ instalacji elementéw konstrukeyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czgsci budowlano-konstrukeyjnej projektu). Prace te muszg byé
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdinych
robdt budowlano-konstrukcyjnych,

b) wykonanie uszczelnier wszelkich przejéé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuka budowlang,

¢) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez éciany i stropy oddzieleri przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnoéci lub aprohatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsc,

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie {w odpowiednich
projektach branzowych) wtaczone do zakresu robét wykonawcy robét innej branzy {np. robdt
ogoinobudowlanych),

V1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontroia jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan, powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w éwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIi. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych elementéw rozliczeniowych. Platnosci beda dokenywane na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robét. Ewentualne btedy
wystepujace w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robét.
Korekta btednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym.

2. Zasady okreslania flosci rohét - wszystkie pomiary dtugoéci beda wykonane w poziomie i w
pionie .

3. Urzgdzenia pomiarowe — wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru
robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — cbmiar powinien by¢ wykonany w
sposdb zrozumialy i jednoznaczny i w cbecnodci Inspektora Nadzoru. Obmiar dekenuje sie w
przypadku miesiecznego fakturowania, zakoriczenia danego rodzaju robét, w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

Viil. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
o W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzic odbiory miedzy operacyjne:
o przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),
o Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw {otynkowanie),
o bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnoéc z pionem | zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.
e Z odbiordw migdzyoperacyjhych nalezy spisa protokoét stwierdzajacy jakoéé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

¢ Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koincowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

. V\f"p_rzypa_dlzu stwié'rdzenié'brzez dbkonujqcego odbiér, ze jako$¢ wykonania catej
instalacji lub jej elementu odbiega od wymagan ustalenych w kontrakcie odhierajgcy
przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawca i Inspektorem
Nadzoru nowy termin odbicoru. Natomiast Wykonawca niezwiocznie przystapi do
wykonania rabdt poprawkowych na wtasny koszt,

*  Odbidr koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru keficowego.

e Przy odhbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatow),

o protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze;scmwych

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnodci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

c zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowe],

o protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

o aktualno$¢ Dokumentaciji projektowe] {czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.
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Roboty sanitarne zostaty uwzglednione w tabeli elementéw, ktéra jako zatgcznik do umowy z
wykonawcy bedzie podstawg platnosci. Uwzglednia sie tez procentows za ptate za wykonanie
poszczegdinych elementdw tabeli.

Tabela elementdéw

Roboty sanitarne:

Instalacja wewnetrzna wod-kan,
Instalacja zewnetrzna wod-kan.
instalacja grzewcza i wentylacji

1. Polskie normy.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o

Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i ¢ciekdw {o niskiej i

wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukeji budowli

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokie] temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i ka nalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznoscei publicznej. Wymagania.

PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

2. Przepisy Prawa Budowianego.
3. Ustawa o Zaméwieniach Publicznych.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz ze zmianami.
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5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych —wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 6 Warszawa 2003

6. Instrukcja i wytyczne montazu instalacji z rur polietylenowych, producentéw systemu.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.
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