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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY, POLEGAJACEJ NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PZREDSZKOLNEGO W KIKOLE , NA
POTRZEBY REALIZACJI PORGRAMU ,,MALUCH +”

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania i przepisy detyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych zwigzanych z przebudowa, polegajaca na
remoncie cz¢$ci budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby
realizacji programu ,, MALUCH+”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspoélne dla robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Kladzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Zakres robdt obejmuje wykonanie;

- wykonanie instalacji zasilania obwodéw,

- wykonanie instalacji o$wietlenia,

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,
wykonanie instalacji gniazd,

wykonanie instalacji zasilania podgrzewacza wody,
wykonanie instalacji wentylacji

wykonanie instalacji ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane wniniejszej SST sa zgodne zokresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktdrych zestawienie podano w p-kecie 10 SST.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzgdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszezalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2.MATERIALY

. Rozdzielnia R1

. Oprawa LED D2

. Oprawa LED AW

. Oprawa LED A’

. Oprawa LED B’

. Oprawa LED C’

. Wylacznik 1- biegunowy w.t./n.t

. Gniazdo wtynkowe 2-biegunowe w.t.

. Oprawa LED D

10. Rury winidurowe

11. Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V5x2,5mm?2
12. Przew6d YDYp-450/750V 3x1,5mm?2
13. Przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
14. Oprawa LED E

15. Oprawa LED G

16. Oprawa LED H

17. Puszka

18. Czujnik ruchu-obecnosci

19. Zabezpieczenie R303 32A

DGO ~I N RN

Zastosowane w specyfikacji okreflenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
s przedstawione w dekumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy dolyczyé foldery, dane techniczne i
aprebaty techniczne dla materialéw i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

(1) Odbidér materiatow na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.



e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosdci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skiladowanie materialéw na budowie

» Skladowanie materialdéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu sie
wlasciwosei technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci  materialow  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

ET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

1. spawarka elektr.transfor.500A
2. $rodek transportowy
3. wibromiot

Materialy na budowe powinny byé przywoizone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

et Siony

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyine.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych,

5.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Typy opraw zgodnie z zalgczonym opisem.

Stosowa¢ osprzet wtynkowy, w sanitariatach 1 pomieszczeniach gospodarczych wtynkowy
szezelny,

Wylaczniki montowaé na wysokosei 1,3 m od podtoza.

W sanitariatach z obwodem oswietleniowym zalgczane sg wentylatory kanatowe z ukladem
opdzniajgcym wylgczenie.



5.4, Instalacje o$wictlenia awaryjnego

5.4.1. Wykonanie o§wietlenia

W budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne w tym:
» o$wictlenie awaryjne ewakuacyjne
> montaz znakéw bezpieczenstwa (oprawy z piktogramami).
Odwietlenie awaryjne ewakuacyjne przyjeto na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowiazujgcymi normami:
» PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
» PN-EN 1838:2005. Oéwietlenie awaryjne
» PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego
Prace opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w calodci przewidziano do pracy
w trybie na ciemno.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw awaryjnych
jedno z funkecja autotestu. Wszystkie oprawy wyposazone s3 we wlasne uklady
podtrzymania napigcia (akumulatory) pozwalajace na prawidlowa prace opraw przez
min. | godzing. Oprawy zostaly tak rozmieszczone, aby natczenie o$wietlenia spelniato
okreslone w normie minimalne poziomy oswietlenia.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang zasilone z obwodu oswietlenia
podstawowego. Zasilanie opraw awaryjnych i znakéw bezpieczenstwa oswietlonych
wewngetrznie wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm?, ktére prowadzié w tynku.
Zalgczenie oféwietlenia awaryjnego bedzie nastgpowalo automatycznic po zaniku
napigcia podstawowego. Czas zalaczenia opraw o$wictlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i znakow bezpieczenstwa nie powinien by¢ dluzszy niz 2 s od momentu zaniku napigcia.
Wymagane minimalne poziomy natezenia oéwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

> w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosié min. 1 1x,

»  wzdhiz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin. 40/1,

» na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

o$wietlenia E musi wynosié¢ min. 0,5 Ix,
» wobrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujacych sie w drodze
ewakuacyjnej natgzenie musi wynosi¢ min. 5 Ix.

Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajacy prawidlowa prace opraw.

5.4.2. Testowanie, serwis awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu os$wietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzaé
systematyczne testy (Rozporzadzenic MSWiA z 21.04.2006 §3.1 + norma PN-EN
50172:2005).

Testy powinny byé wykonywane:

» codziennie - nalezy wizuvalnie kontrolowa¢ wskaznik wlasciwej pracy,

» comiesigeznie (pkt. 7.2.3. normy) - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego,

» corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a takze test
pelnookresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej, dodatkowo zalecane jest
wykonanie pomiarow natezenia oswietlenia.

Sprawdzenie opraw o$wietlenia awaryjnego mozna dokonaé poprzez pozbawienie napiecia
obwodu, z ktérego sg zasilane (bez koniecznosci pozbawiania obiektu napiccia).



Zgodnie z normg PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadaé rejestr kontroli i testow
o$wietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacjg systemu, odpowiednimi certyfikatami ma by¢ przechowywany w
obiekcie przez osobg odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej
przez upowazniong osobe.
Rejestr powinien zawieraé takie informacije jak:
» date odbioru systemu z zalaczeniem stosownych §wiadectw odnoszacych sie do zmian
» datg kazdej kontroli okresowej i testu,
» date i skrocone szczegdly defektu i podjetych srodkéw zaradczych,
> date i skrocone szczegdly kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wictlenia
awaryjnego,
w przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania, podstawowe parametry i
tryb pracy tego urzadzenia powinny by¢ opisane,

5.4.3. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

» Lkserokopie rysunkow z projektu podstawowego, na ktérych naniesiono wszelkie
zmiany wprowadzone podczas wykonywania os$wietlenia,

»  oswiadcezenie Wykonawey o wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

» wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane oprawy
o$wietlenia awaryjnego,

» pomiary rezystancji izolacji przewoddéw YDY,

» protokdl pomiaréw natgzenia o$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami
pomiarowymi, ilo§¢ punktéw pomiarowych zgodna z powierzchnia pomieszezenia (pomiary
wykonaé dla drog ewakuacyjnych).

5.5. Instalacja gniazd

Instalacj¢ gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda 1 faz. 16A/N+PE zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano obwodd zasilania kuchni 3 faz. (obw. nr 7).
Zasilanie wykonaé przewodem YDY 5x2,5 mm?.

Stosowad gniazda wtynkowe w sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych wtynkowe
szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Gniazda w pomicszczeniach ogélnych montowaé na wys. 0,3 m, w gospodarczych 0,9 m,
przy umywalkach 1,4 m od podtoza.

Zasilanie wyciggu kuchennego (obw. nr 8/3) Ydoprowadzi¢ do wentylatora okapu.

5.6. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody

Dla zastlania podgrzewacza wody zaprojektowano wydzielony obwdd zakonczony
gniazdem (obw. nr 61 10} .

Zasilanie podgrzewacza wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm? 1
Podlaczenie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

5.7. Instalacja wentvlacji

W pomieszczeniach przewidziano montaz wentylatordw kanatowych oraz wentylatorow

dachowych.



W pomieszczeniu sala dzieci, zmywalnia, kuchnia zataczanie wentylatoréw wylgcznikami
wtynkowymi w innym kolorze niz pozostate (obw. W1, W2, W3, W4),

Zasilania wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?,

W pozostalych pomieszczeniach zalgczanie wentylatordw z obwodami o$wietleniowymi.
Wentylatory wyposazone sg w uklad opdzniajacy wytaczenie. Zasilanie wykonaé

przewodem YDY 4x1,5 mm?,

5. 8. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKEADZIE TN- S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nalezy podiaczyé do instalacji c.o/woda i do szyny ochronnej PE w
rozdzielni RP,

5.9, Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary,
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres podstawowych prob
obgjmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

~ pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

- wladciwe podiaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje calo§é instalacji elektroenergetycznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacyeh i ulegajacych zakrveiu




8.2. Odbiory ¢zesciowe

8.3. Odbiory koficowe

8.4. Odbiory ostateczne

8.5. Odbidr i pomiar sieci

Podstawe platno$ci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY. ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
nastgpujacych norm i przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania
ogodlne)
2 PN-92/E-05009/41,  PN-91/E-05009/42,  PN-91/E-05009/43, PN-93/E-

(05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53,
PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryezne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa
4 - PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oéwictlenie
5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-~

06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — pancle zasilajace, rozdzielnie
rozdziatu energii elektr.

7 PN-IEC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreglenia i definicje
9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/BE-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe
10 PN-93/E-08390/11,  PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-

08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-
93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-




93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 - systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwea 1997 1. w sprawie wyrobdw, ktore nie moga by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U, nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administiracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych
obiektoéw budowlanych i terenéw. Dz, U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) —
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elekirycznych.

Sg to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wladciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywaé prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzgdzen wykonawea winien
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacii,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreSlonych przepisami przedzialach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiardw. Przeglady i pomiary
mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podezas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac
Kontraktor winien uzyska¢ pelng informacje o ryzyku zwigzanym z budowa i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywaé ja w sposéb nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy Srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie
na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. Unr
10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi Zrodlami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sg:
— Transport, przyjmowanie materialéw i warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego
— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-
08400/10)
— Pomiary elektryczne
— Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy
— Obecnosé prac komunalnych




— Podlgczenia do istniejgeych urzadzen
— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spelniaé wymagania odnosnie limitéw wartodci emisji hatasu 1 wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach,
Wymagana jest pelna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich
stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnodci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawea zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatdéw i instalacji, niezbedny
do whasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze pelng odpowiedzialnoé¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym i projektantem. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu
uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczna.

Osobg odpowiedzialna za prawidlowe 1 zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac
przepisami jest kierownik robot elektrycznych.

Kierownik robot elekirycznych musi posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajgce go do
kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa
SEP min do 1 kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysicgniki, obudowy, kable
i przewody energetyczne muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robdt elekiryecznych musi dostarczy ¢ Swiadectwo wyrobu.
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