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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég osiedlowych wewnetrznych ,wykonana — w
Wabrzeznie na osiedlu 750-lecia. (ul. bp. Jana Dantyszka, ul. Ks. Ksawerego Potomskiego, ul.
Bolestawa Szczuki), dziatka 11/25
Zakres zadania ma na celu pelniejsze wykorzystanie potencjatu przestrzeni dla poprawy
jakosci zycia mieszkancéw, dostepnosci do posesji mieszkalnych oraz poprawe bezpieczenstwa
komunikacyjnego ulic. Zaproponowane zmiany w centralnej czesci maja na celu stworzenie
spojnego odnowienia infrastruktury transportowej, wypoczynku oraz integracji ludnosci
miejscowe]j i przyjezdne;.
Obszar opracowania obejmie swoim zasiegiem ulice klasy technicznej ,,D” — dojazdowe
(ul. bp.Jana Dantyszka, ul.Ks. Ksawerego Potomskiego, ul.Bolestawa Szczuki na dziatce 11/25)

1. ul. bp. Jana Dantyszka dtugosci 76,34 m,

2. ul. Ks. Ksawerego Potomskiego dtugosci 101,81m,

3. ul. Bolestawa Szczuki dlugosci 97,86 m,

ZaKkres opracowania oraz przyjete rozwigzania geometryczne uzgodniono z Inwestorem:
Regionalne Wabrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o0.0. w Wabrzeznie,
ul. Ketrzynskiego 121a, 87-200 Wabrzezno.

7 uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury Oferent przed
ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji terenowej. W przypadku stwierdzenia nieréwnomiernej i

niewystarczajacej istniejacej nawierzchni nalezy zwigkszy¢ gtebokos¢ podbudowy z kruszywa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Aktualna mapa zasadnicza rozpatrywanego terenu inwestycji,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- obowigzujgce normy i przepisy prawa,
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebieg trasy drogowej wyznaczono na podstawie istniejagcego S$ladu drogi, linii
rozgraniczajacych teren w/w dzialki drogowej oraz wykorzystano mape i wizje w terenie. W
projekcie przebudowy uwzgledniono wszystkie czynniki, ktére maja wpltyw na ksztalt (geometri¢)
i parametry przekroju poprzecznego. Droga przebiega w terenie zabudowanym, przyjete
parametry techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzadkowano graniczne wartosci elementéw
drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia drogi; odpowiadaja predkos¢ projektowa
30 km/h. Uksztaltowanie terenu zakwalifikowano do réwninnego (ptaskiego) z tagodnymi
pochyleniami i niewielkimi wzniesieniami.

Przebudowa ograniczona jest do istniejagcego pasa drogi oraz swoim zakresem nie wykracza
poza linie rozgraniczajace wyznaczony pas drogowy dzialek.

Przebieg drog przyjeto na granicach dziatki: 11/25

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy drogi w technologii uzgodnionej z
Inwestorem i obejmuje elementy wyznaczone w zalaczniku— dane do przedmiaru robdt.

Granice obszaru inwestycji wyznaczajg linie rozgraniczajace pas drogi zaznaczone na mapie
oraz wynikaja z konieczno$ci podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przedmiotowej sieci drog.

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi,
poprzez; wzmocnienie konstrukcji podbudowy ,wymiana goérnej warstwy konstrukcyjnej na
kostke betonowa -8cm, wykonania profilowania (nadania normatywnych spadkéw poprzecznych i
podluznych drogi) co w pewnym zakresie uporzadkuje warunki odprowadzenia wod

powierzchniowych, do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DROGI:

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu przebudowy

drogi:
kategoria drogi - lokalna
klasa drogi - ,,D” - dojazdowa
obciazenie - do 80 kN,
predkos¢ projektowa - V; 30 km/h,

kategoria ruchu - KR-1,
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przekroj poprzeczny - drogowy,uliczny(ograniczony kraweznikami),

grupa nosnosci - G1-G4,

gleboko$¢ przemarzania grunt - hz=1,0m,

odwodnienie - powierzchniowe,

pobocza - ulepszone 0,50m, gruntowe 0,25m,

chodniki - szerokosci 1,5 — 2,0m,

4.2. ROZWIAZANIE SYTUACYINE
- nawierzchnia:
Projektuje si¢ szerokos$ci jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu./Rysunek U1.0/
Konstrukcje nawierzchni dobrano zgodnie z przyjeta kategorig ruchu i ustalono na rysunku

przekroju konstrukcyjnego. /Rysunek D1.0/

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE
Przebieg trasy drogowej opracowano na podstawie istniejagcego $ladu drogi oraz
wykorzystano mape zasadnicza . W projekcie uwzgledniono wszystkie czynniki, ktére maja wptyw
na ksztatt i rodzaj drogi. Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano podstawowe elementy
trasy: odcinki prostoliniowe i krzywoliniowe .
Projektowang niwelet¢ zaprojektowano ,,po terenie” zgodnie z profilem podtuznym. Poczatek

1 koniec dowigzano do istniejgcych jezdni.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren pod projektowang drog¢ nie lezy w obrgbie oddziatywania eksploatacji gérniczej. Teren

nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

6.2. Ochrona zabytkéw.

W/w teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Projektowany obiekt usytuowano zgodnie z

istniejacym stanem 1 uzytkowanym jako pas drogi .

6.3. Wplyw projektowanych zmian na srodowisko.

Projektowany obiekt nie zmienia dotychczasowego charakteru uzytkowania terenu i nie

ma niekorzystnego wptywu na dzialki sgsiednie, tzn. nie narusza interesu osob trzecich. Obszar
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pod projektowang nawierzchni¢ jezdni obejmuje tylko dziatki inwestora. Skala i rozmiar

przedsigwziecia nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6.4. Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych nastgpi powierzchniowo do istniejacej kanalizacji

deszczowe] za pomocg nadanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
6.5. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wpltywu na dzialki sasiednie, tzn.
nie narusza interesu osob trzecich. Obszar pod projektowang inwestycje obejmuje tylko
dziatki inwestora. Skala i rozmiar przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jej
charakteru nie pociagga za sobg znaczacych oddzialywan. Oddziatywanie to nie wptynie na

pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

6.6. Uzbrojenie terenu.
Zakres 1 rodzaj projektowanych prac moze kolidowac¢ z uzbrojeniem terenu, dlatego

wykonawca przed wykonaniem rob6t powinien dokona¢ przegladu uzbrojenia przed
robotami, zachowa¢ ostrozno$¢ i wykonywacé recznie poprzeczne przekopy kontrolne.
Odpowiedzialno$¢ za szkody powstate podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca

robot.

Opracowal:

mgr inz. Michat Jagodzinski



