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L.dz.DZP-291-3214-1I-..225.. /2021

Do
Uczestnikoéw postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa Kiliniki Matych Zwierzat Uniwersyteckiego Cenfrum
Medycyny Weterynaryjnej, zlokalizowana na dziatce nr 470/11, Rzaska gmina Zabierzéw”,
nr zamowienia: DZP-291-3214/2020-1.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie informuje, Ze do zamawiajgcego
wplynety wnioski wykonawcow dotyczace tresci specyfikacji warunkow zamowienia.
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r . - Prawo zamdwien publicznych,
zamawiajacy udostepnia tres¢ wnioskow wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z Umowg w zakresie wykonawcy jest rowniez zakup materiatéw eksploatacyjnych. W
zwigzku z tym prosimy o zmiane zapisow, tak aby w zakresie Wykonawcy byla tylko wymiana
materiatow eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli nie, to prosimy o
wyszczegdlnienie materialow jakie nalezy uwazac za eksploatacyjne, bedgce w zakresie
wymiany przez Wykonawce.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy zmienit tres¢ SWZ, Patrz odpowiedzi na pytania wykonawcow z dnia 29.03.2021 r.
Zakup materiatow eksploatacyjnych jest po stronie zamawiajgcego.

2. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o zalgczenie opisu do schematu technologicznego kotfowni.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Wszystkie informacje techniczne dotyczace schematu technologicznego kottowni i technologii
kottowni sg w PW_INSTALACJE GAZU_PDF, opisie technicznym i na rysunku $4-03 schematu
technologicznego i Zat 1 i sg wystarczajgce do wyceny ofertowe;.

3. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o uzupeftnienie zapisu brzmigcego ,Kolor poszycia skrzydfa drzwiowego do uzgodnienia z
Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.” O informacje, iz kolory bedace do wyboru bedg z listy
kolorow podstawowych producenta
Odpowiedz zamawiajgcego:
Przed wyborem koloru poszycia nalezy prébnik koloréw przedstawi¢ do Nadzoru Autorskiego
ktory zaopiniuje wybor koloru do akceptacji Zamawiajacego. Lista koloréw podstawowych
producenta ma sie miesci¢ we wzorniku koloréw RAL.

4. Pytanie wykonawcy:
Przedmiar poz.71 Kompleksowy system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych. —
prosze o uszczegotowienie.
Odpowiedz zamawiajacego:
Kompleksowy system integracji i zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych bedzie elementem
dostawy poza aktualnym postepowaniem przetargowym. Na tym etapie nalezy przyja¢ w wycenie
zasilanie wypustow zakonczonych puszka i gniazd wedtug projektu elektrycznego oraz réwnolegte
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do tych przewodéw rurarze dla przewodow komunikacyjnych zakonczone ponad sufitem
podwieszonym dla pozniejszego systemu integracji i zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych.

5. Pytanie wykonawcy:
Po analizie przez dostawce opisu systemu Kontroli Dostepu oraz jego schematu dofgczonego do
dokumentacji zauwazono, Ze sg istotne rozbiezno$ci miedzy nimi skutkujgce koniecznoscig
przygotowania 2 wariantéw systemu do wyceny. Prosze o wskazanie, ktéra czes¢ dokumentacji
jest nadrzedna (opis czy schemat) ewentualnie prosze o zmodyfikowanie dofgczone/
dokumentacji.
Odpowiedz zamawiajacego:
Dokumentacjg nadrzedng jest schemat.

6. Pytanie wykonawcy:
Czy urzgdzenia aktywne LAN dostarczane sa przez Inwestora czy przez Wykonawce?
Odpowiedz zamawiajgcego:
Przez Wykonawce.

7. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy bedzie dofaczat nowe przefgczniki do istniejacego Virtual Chasiss lub
tworzy¢ nowe?
Odpowiedz zamawiajgcego:
Bedzie tworzone nowe Virtual Chasiss dla obiektu, obiekt bedzie spiety w Virtual Chasiss z
kampusem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z urzagdzeniami firmy Juniper.

8. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia licencji "Enhanced Feature License"?
Odpowiedz zamawiajgcego:
Nie.

9. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wktadek optycznych? Jesli tak to ile i jakich?
Odpowiedz zamawiajacego:
TAK, niezbedne sg dwie wkiadki optyczne SFP+ na kazde urzadzenie.

Konfiguracja Minimalne wymagane parametry

1. 2.

-

Modut SFP+ dla urzadzen pracujgcych w sieciach

zbudowanych na $wiattowodach jednomodowych

Ztacze LC Duplex

Transmisja na odlegtos¢ do 10km

Potgczenie z przepustowoscig do 10Gb/s

Myjmowany na goraco” (Hot-Pluggable)

Zgodny z Bellcore TA-NWT-000983

Zgodny ze specyfikacjg IEEE802.3Z

Laser bezpieczny dla oczu, spetnia wymaogi IEC60825

Modut diagnostyki cyfrowej: temperatura, napiecie zasilania,

moc nadajnika, moc odbierana, prad lasera

10. Temperatura pracy: 0°C do +70°C

11. Zgodny ze specyfikacjg SFP+ MSA

12. Zgodny ze standardem |IEEE 802.3ae 10GBase-LR/LW

13. Produkt nie zawierajgcy zadnych substancji niebezpiecznych
— zgodny z RoHS

14. Kompatybilny z urzadzeniami Juniper

Ogodlne wymagania

NGO LN

10. Pytanie wykonawcy:
W opisie technicznym wsapominajgc o urzgdzeniach aktywnych instalacji strukturalnej jest
zapis o osobnym zafgczniku, w ktérym sa przedstawione minimalne parametry urzgdzen.
Prosimy o przekazanie ww. zaigcznika lub informacji gdzie mozna znaleZ¢ potrzebne

materiaty.
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Odpowiedz zamawiajgcego:
Zataczono w odpowiedziach do pytan z dnia 4.03.2021 r.

11. Pytanie wykonawcy:
Odnosnie instalacji RTV: W przedmiarze sg wyliczenia na temat tej instalacji, natomiast w
dokumentacji technicznej nie ma wzmianki o tym systemie.
OdpowiedZz zamawiajacego:
Na jednym 2z etapébw zmian zrezygnowano z instalacji RTV wykonane] przewodem
koncentrycznym na korzy$¢ sygnatu TV dostarczanego i transmitowanego przez instalacje
Jinternetowa”’. Dziat d.4. z przedmiaru TLT nalezy usunac.
12. Pytanie wykonawcy:
Odnosnie instalacji AV: W opisie technicznym jest krotka wzmianka, ze nalezy "dla systemu
AV przewidzie¢ odpowiednie zestawy potgczen przewodami HDM| oraz U/UTP kat.6A
zakoniczone gniazdem RJ45" natomiast w rzutach, schematach ani dalszej czesci
dokumentacji nie ma zadnych informacji na ten temat.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Rzutniki oraz ekrany beda elementem dostawy poza aktualnym postepowaniem
przetargowym. Na tym etapie nalezy przyjg¢ w wycenie zasilanie elektryczne ekranow oraz
rzutnikow, oraz rurarz do przetacznika zlokalizowanego w poblizu ekranu na wys. ok 130cm,
oraz utozenie przewodow HDMI i RJ45 kat. 6A zakohczone gniazdami w puszcze podtogowe;j
zlokalizowanej w poblizu biurka prowadzacego.
13. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostepnienie zatgcznika ,wymagania dla punktu dostepowego”, ktéry powinien
by¢ zafgczony do projektu instalacji elektrycznych.
Odpowiedz zamawiajacego:
Punkt dostepowy do montazu wewnatrz budynkéw, pracujacy w dwoch kanatach radiowych
jednoczesnie (obstugujac standardy 802.11an, 802.11bgn, 802.11ac)
Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwosé petnego zarzadzania z centralnego kontrolera sieci
bezprzewodowej - Aruba 7210 (posiadanego przez Zamawiajgcego)
Punkt dostgpowy musi mie¢ mozliwoS¢ pracy w trybie autonomicznym bez nadzoru
centralnego kontrolera: -Punkt dostepowy musi posiadaé¢ funkcjonalnos¢ zarzadzania przez
przegladarke internetowa i protokot https -Wszystkie operacje konfiguracyjne muszg byé
mozliwe do przeprowadzenia z poziomu przegladarki;
Punkt dostgpowy musi posiadaé : 802.11.ac - 5GHz 3x3 MIMO (1300 Mbps max rate ) oraz
2.4 GHz 2x2 MIMO (300 Mbps max rate) z wbudowanymi trzema dwuzakresowymi antenami.
Moc wyjsciowa nie mniej niz 23dBm (18dBm per taficuch nadawczy) zarowno dla 5GHz jak i
24 GHz; Ograniczona dozywotnia gwarancja — punkty dostepowe muszg byé objete
gwarancjg przez 5 lat od daty ogtoszenia przez producenta zaprzestania sprzedazy danego
modelu urzgdzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urzadzenia do
producenta, ktory w terminie nie diuzszym niz 45 dni przesyla zamiennik. Gwarancja nie
wymaga zakupu/posiadania waznego kontraktu wsparcia technicznego.
Nalezy dostarczyc licencje do kontrolera Aruba 7210 pozwalajace na podtgczenie wszystkich
dostarczanych punktéw dostgpowych w celu uzyskania pelnej wspdlpracy nowo
instalowanego punku sieciowego.
Pozostate interfejsy:
-Port RJ45 10/100/1000BASE-T
-USB 2.0 (typ A)
-Bluetooth Low Energy (BLE) radio
-Dioda sygnalizacyjna
-Przycisk Reset
-Port consoli
-Port Kensington np.: Aruba AP-305
14. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o okreslenie ilosci projektorow i ekranow. W czesci opisowej projektu instalacji
elektrycznych wyszczegdinione sq pomieszczenia B01, B02, BO5 i B06 — po 1 szt w
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pomieszczeniu. W przedmiarze instalacji elektrycznych znajduje sie 6 szt rzutnikow do pracy
w sieci LAN.

Odpowiedz zamawiajacego:

Rzutniki oraz ekrany bedg elementem dostawy poza aktualnym postepowaniem
przetargowym. Na tym etapie nalezy przyja¢ w wycenie zasilanie elekiryczne ekranéw oraz
rzutnikdw, oraz rurarz do przetacznika zlokalizowanego w poblizu ekranu na wys. ok 130cm,
oraz utozenie przewodow HDMI i RJ45 kat. A zakonczone gniazdami w puszcze podtogowej
zlokalizowanej w poblizu biurka prowadzacego.

Rzutniki sg jeszcze w pom. A0S

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o okreslenie dodatkowego wyposazenia szaf Rack GPD i LPD. Rysunek ,ET1
schemat TLT 31122020" zawiera zapis ,dodatkowe wyposazenie wg wymogow Inwestora”.
Odpowiedz zamawiajacego:

Dodatkowo do szafek LPD nalezy przewidzie¢ kable telefoniczne wieloparowe, LPD-A 30- par,
do pozostatych 20 parowe i wyposazy¢ w odpowiednie patchpanele telefoniczne. Szafe GPD
rowniez nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ patchpaneli telefonicznych.

Szafy GPD i LPD majg by¢ kompletne i wyposazone w switche aktywne wedtug zestawienia z
projektu wykonawczego wraz wyposazeniem w patchordy kat 6A i patchordy $wiattowodowe.

Pytanie wykonawcy:

Czy Inwestor dopuszcza pozostawienie otwartych drzwi szaf LPD na korytarzach — w
przewidzianych szafach o gfebokosci 450 mm nie zmieszczg sie urzgdzenia aktywne takie jak
2 EX2300-48MP, ktorego glebokosé wynosi 370 mm bez niezbednego okablowania (zasilanie,
patch-cord).

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawienia otwartych drzwi szaf LPD na korytarzach, szafy
nalezy przewidzie¢ o gtebokosci min. 600mm. Szafka musi by¢ dzielona.

Powyzsze stanowi integralng cze$é specyfikacji warunkéw zamowienia.
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