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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

3. | Tabela przedmiaru robét Str.4-6
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na wymiane zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na dziatce nr 104 w m. Lubomin

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyfikacji elementéw rozliczeniowych robét Naz .
Technicznej llosé

wa
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1. D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym od
km 0+000 + do km 0+228: km 0,228
1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;
2. okazanie granic pasa drogowego;
3. pomiar powykonawczy.
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
2. D-01.02.04.23 | Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
D-05.03.11.31 | nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 3cm-4cm — z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do
utwardzenia poboczy i podtoza gruntowego pod scieki korytkowe:
1. jezdnia zasad. — od km 0+000 do km 0+228: (135,00+795,00+16,00) m? 946,00
Rozebranie sciekéw
3. D-01.02.04.45 | Rozebranie sciekow z elementéw betonowych korytkowych:
— podtuznych do osi drogi str.lewa: od km 0+135 do km 0+160= 22,0mb
— poprzecznych do osi drogi: km 0+135 5,5mb
Zsciekbeton.=22,045,5)mb | M 27,5

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH:

Materiaty z rozbiérki przydatne do dalszego wykorzystania sg wiasnoscig Inwestora;
materiaty nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego

typu odpady (+ optata za sktadowanie i utylizacje)

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy
Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci 0,75m; Srednia grubos¢ warstwy Scinanej 20cm — z wywozem
gruntu na odkfad :

Zpob.(|+m:2X1.172,0mX0,75m

1.758,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — cze$ciowo jako
uzupetnienie przestrzeni za sciekami korytkowymi oraz na pozostatych
odcinkach drogi, przy uzyciu destruktu (gr.8cm) oraz mieszanki mineralno-
kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm (12cm), ze skro;Joieniem warstwy
goérnej z MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m”® i zamiatowaniem
kruszywem drobnym:

przedmiar robét jak w poz.7

1.758,00

D -08.06.01.12

Obramowanie krawedzi nawierzchni wjazdéw oraz zjazdéw
Obramowanie zakonczenia krawedzi nawierzchni zjazdow i wjazdow na
posesje jednym rzedem brukowca kamiennego, ustawionego na tawie
betonowej gr.15cm (beton C12/15), z podtozem wzmocnionym wczesniej
warstwg destruktu bitum. o gr. w-wy 10cm:

35,0
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D-08.03.01.11

Obramowanie zakoriczenia krawedzi nawierzchni zjazdoéw i wjazdéw na
posesje jednym rzedem z obrzeza betonowego prostokgtnego wtopionego
8x30cm, ustawionego na tawie betonowej gr.10cm (beton C12/15), z
podiozem wzmochionym wczesniej warstwg destruktu bitum. o gr. w-wy
10cm:

40,0

10.

D-08.05.01.11

D-08.05.03.11

D-03.02.01.10

D-03.04.01.14

D-06.01.01.00

Scieki z prefabrykowanych elementéw polimero- i betonowych oraz z
kostki kamiennej, studzienka sciekowa i umocnienie skarpy ptytami
betonowymi azurowymi

Utozenie $ciekdw korytkowych - na podifozu gruntowym wzmochionym
destruktem bitumicznym (10cm)i na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 gr.15cm, =z prefabrykowanych elementéw betonowych
50x50x15cm:

Utozenie scieku z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm, o szer. 0,6m i z
wgtebieniem wysokosci do 7cm, $redn. diug. 5,0m - na warstwie betonu
C12/15 gr.10cm i w-wie gr.10cm destruktu bitum. - wbudowanego
poprzecznie i ukosnie do osi zjazdu, w kierunku spadku w km 0+135
(str.prawa):

Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw prefabrykowanych z
polimerobetonu w ksztalcie litery ,U”, z rusztem zeliwnym w klasie
min.250 kN, na tawie z betonu C20/25 o grub. 20cm — ukos$nie do osi
drogi, w kierunku spadku i wigczenia odptywu ze studzienki Sciekowej do
korytka oraz odptywu do rowu drogowego:

Wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych o sredn. DN 1000mm o
wys. H=150cm i z pokrywg betonowg, w poboczu z lewej strony drogi, z
poditgczeniem doptywu wody opadowej ze $cieku korytkowego
betonowego - w km 0+136 oraz z podtgczeniem odptywu wody do korytka
odwodnienia liniowego - w km 0+135:

Wzmocnienie przeciwerozyjne skarpy i dna rowu na wyprofilowanej
powierzchni, piytami  prefabrykowanymi  azurowymi  40x60x10cm
utozonymi na podsypce cem. Piask. 1:2 gr. 5 -10cm na wylocie sciekéw: z
kostki kamiennej i korytkowego odwodnienia liniowego do rowu oraz w
rejonie wlotéw i wylotéw przepustu w km 0+084:

szt.

22,0

7,0

7,0

1,0

16,0

11.

D-03.01.03b

Rowy przydrozne — oczyszczenie i umocnienie dna

Odtworzenie i oczyszczenie 2z namulu (stop.zanieczyszcz.70%)
istniejgcych rowéw drogowych, z profilowaniem dna oraz skarp rowu od
km 0+000 do km 0+135:

135,0

lll. PODBUDOWY

12.

D-04.01.01.15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruncie kat |-IV — na wjazdach i zjazdach na posesje o
nawierzchni gruntowej, gtebokos¢ koryta do 40cm; z umocnieniem
podtoza gruntowego destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:

102,00

13.

D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej

Wykonanie warstwy pomocniczej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
W miejscu napraw i zjazdéw na posesje:

102,00
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1 2 3 5
Podbudowa zasadnicza i wzmacniajaca z kruszywa tamanego
niezwigzanego

14, D-04.04.02.12 |Wykonanie wzmocnienia i wyréwnania podbudowy jezdni zasadniczej
oraz zjazdow na posesje warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0 uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm z kruszywem grubym C90/3 — warstwa gr.sr.10cm +
20cm: 102,00
Skropienie podbudowy

15. D-04.03.01.22 | Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego i
jezdni zasadniczej po sfrezowniu, przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/m?:

(946,00+228,0mx0,2m+102,00)m? 1.093,60
IV. NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca

16. D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 5cm — na jezdni
zasadniczej i zjazdach na posesije: 1.093,60
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

17. D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szzybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m®) — na jezdni zasadniczej i
Zjazdach:

(946,00+102,00)m” 1.048,00

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94
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