V, UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice, dnia 11.06.2021 r.
ul. Bankowa 12

40- 007 Katowice

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.027.2021.DWU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamadwienia powyzej 214 000,00 euro pn.: ,Dostawa sprzetu RTV”, nr
sprawy DZP.381.027.2021.D0WU

WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ / ZMIANA TRESCI SWZ

Do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), zwanej dalej takze
ustawg Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6
ww. przepisu, tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepnia, bez ujawniania Zrddta zapytania,

na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 1:

Przy specyfikacjach przytaczy podtogowych, przytaczy $ciennych itp. pojawia sie zapis dotyczacy zgodnosci
z dokumentacjg projektowag lub schematem blokowym. Dodatkowo, tak szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia wskazuje, ze jest on czescig projektu systeméw AV (RTV). Montaz urzadzen wymaga znajomosci
projektu na podstawie ktorego Wykonawca ma go wykonad.

Prosimy zatem o dotaczenie powyzszej dokumentacji do postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje projekt instalacji w zatgczeniu do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie nr 2:
Dotyczy ekrandw elektrycznych (pkt. 1.1 podpunkt 3 oraz podpunkt 4, pkt. 1.2.1 podpunkt 2, pkt. 1.3.1 podpunkt

2, pkt. 110 podpunkt 2, pkt. 1.11 podpunkt 2, przestrzen wystawiennicza C/0.15 pkt. 1) Przy specyfikacjach
ekrandw elektrycznych pojawia sie zapis odno$nie wymaganej mocy silnika okreslonej ,230W".

Pytanie: Czy warunek ten jest warto$cig maksymalna? Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie silnikéw o
mniejszej mocy?

UZASADNIENIE: Silnik o mniejszej mocy jest bardziej ekonomiczny wzgledem zuzycia energii elektrycznej
jednoczesnie zapewnia ta sama funkcjonalno$é i motoryke rozwijania/zwijania  ekranu
w okreslonym czasie. Wieksza ,moc” jednostkowa silnika nie jest rdwnowazna z wieksza sitg catego napedu

- ta zalezy od konstrukcji np. przektadni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie silnika o mniejszej mocy. Dotyczy to takze innych ekrandw

elektrycznych.

Pytanie nr 3:
Dotyczy gtosnika sufitowego (pomieszczenie B/0.45 pkt. 5, pomieszczenie B/1.44 pkt. 5, pkt. 1.10 podpunkt 7,

pkt. 1.11 podpunkt 6, Zamawiajgcy w wymaganiach SWZ ograniczyt gteboko$¢ gtosnika do 112 mm.

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie gtosnika sufitowego o gtebokosci montazowej 223 mm?
UZASADNIENIE:

Zgodnie z podktadami z przetargu budowlanego wynika, Ze nie ma problemow z zainstalowaniem gtebszych
gtosnikdw niz te wymagane zapisami SWZ. Nadmierne ograniczenie gtebokosci gtosnika wptywa negatywnie

na jego brzmienie a jednoczesnie nie pozwala na zastosowanie konkurencyjnych rozwigzan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 4:
Dotyczy projektora WUXGA (pkt. 1.10 podpunkt 1, pkt. 1.11 podpunkt 1, taras B/1.45 pkt. 2) -

zywotnosé zrodta swiatta.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie projektora o zywotnosci zrodta Swiatta 8000h w
trybie ekonomicznym?

UZASADNIENIE:

Powotujac sie na zapisy SWZ tzn. “Ze wzgledu na dazenie do unifikacji systemdw, ujednolicenia
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obstugi, serwisowania i zarzagdzania zasobami sprzetowymi przez Uzytkownika, wszystkie projektory
prezentacyjne muszg by¢ od jednego producenta, ...". Zakres$lajac jeden parametr Zamawiajacy faktycznie nie
dopuszcza zastosowania rozwigzan innych producentéow w zakresie wszystkich projektoréw. Nie ma

mozliwosci zastosowania projektoréw innego producenta niz Sony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 5:
Dotyczy Projektor 4K z pkt. 1.4.1. podpunkt 1. Zamawiajacy wskazat wymodg zastosowania projektora

przeznaczonego do segmentu kina domowego i wykonanego w technologii 4K SXRD - (charakterystycznej
tylko dla marki SONY). Jednoczesnie zapisy SWZ tzn. “Ze wzgledu na dazenie do unifikacji systemow,
ujednolicenia obstugi, serwisowania i zarzadzania zasobami sprzetowymi przez Uzytkownika, wszystkie
projektory prezentacyjne musza by¢ od jednego producenta, ..”.

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie projektoréw prezentacyjnych innych marek niz

wskazanego w pkt. 1.4.1. podpunkt 1 projektora kina domowego?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie projektorow prezentacyjnych innych marek niz
wskazany w pkt. 1.4.1. Zamawiajacy dopusci projektor opisany w punkcie 1.4.1. spetniajgcy wszystkie

wymagania opisane w opisie przedmiotu zamdwienia oraz wykonany w technologii innej niz 4K SXRD.

Pytanie nr 6:
Dotyczy procesor DSP (pkt. 110 podpunkt 9, pkt. 1.11 podpunkt 8). Zamawiajagcy wymaga zastosowania

urzadzenia z nastepujagcym zapisem: , co najmniej 6 wyjs¢ cyfrowych”.

Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie procesora posiadajgcego 5 wyjs¢ cyfrowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowanie procesora posiadajgcego co najmniej 5 wyjs¢ cyfrowych fonicznych.

Pytanie nr 7:
Dotyczy gtosnika odstuchowego (pkt. 1.10 podpunkt 10)

Brakuje opisu SWZ dla tego gtosnika poza okresleniem, ze ma by¢ aktywny z wejSciem symetrycznym.
Prosimy o podanie parametréw wymaganych dla sprzetu tj. moc, wielko$¢ przetwornika, etc. Czy

Zamawiajgcy wymaga dostawy 1 szt. Gtosnika odstuchowego, czy zestawu gtosnikow 1 kpl (2szt)?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostawy 1 sztuki gtosnika odstuchowego o nastepujgcych parametrach:
e Gtosnik odstuchowy aktywny - 1szt.
e System: dwudrozny
e Pasmo przenoszenia: co najmniej od 57 Hz do 20 kHz
e Gtosnik wysokotonowy: koputkowy
e Gtosnik niskotonowy: minimum 4"
e Moc wzmacniacza HF: 25W
e Moc wzmacniacza LF: 50W
e Obudowa: Bass-reflex

e Ztacza:1x XLR (symetryczne)

Pytanie nr 8:
Dotyczy mikrofonu podstawkowego (pkt. 1.10 podpunkt 11)

Prosimy o podanie parametrow wymaganych dla tego mikrofonu, tj. Dtugos¢ gesiej szyi, typ

przetwornika, etc..

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostawy mikrofonu podstawkowego o nastepujgcych parametrach:
Mikrofon pulpitowy

- Typ: elektretowy

- Charakterystyka kierunkowosci mikrofonu: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia: co najmniej od 80Hz - 14kHz

- Zasilanie phantom

- Dtugos$¢ gesiej szyi: co najmniej 180mm

- Przycisk wtgczajgcy/wytaczajacy

Pytanie nr 9:
Dotyczy taras B/1.45

Prosimy o podanie miejsca montazu projektora. Czy projektor bedzie znajdowat sie na zewnatrz czy

na uchwycie w pomieszczeniu?

Odpowiedz:

Projektor bedzie montowany sezonowo w namiocie na uchwycie sufitowym do konstrukcji namiotu.
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Pytanie nr 10:

Dotyczy: System sterowania wraz z akcesoriami w réznych pomieszczeniach wskazuje tylko na jednego
producenta (czeska firme CUE). Poniewaz Zamawiajacy okreslit wymagania SWZ w nastepujacy sposdb: “Ze
wzgledu na dazenie do unifikacji systemdw, ujednolicenia obstugi, serwisowania i zarzadzania zasobami
sprzetowymi przez Uzytkownika, wszystkie projektory prezentacyjne musza byé od jednego producenta,
wszystkie ekrany elektryczne muszg by¢ od tego samego producenta, elementy przesytania obrazéw
(matryce, przetaczniki, extendery) musza byé od jednego producenta. Réwniez jednostki centralne, panele
dotykowe przewodowe systemu sterowania muszg by¢ pod jednego producenta.”

Jednoczesnie Zamawiajacy premiuje rozwigzania pochodzace od jednego producenta poprzez punktacje w
przetargu: “Poz. 1.1.5, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3: System centralnego sterowania: jednostki centralne, jednostki
sterowania o$wietleniem DALI, panele dotykowe, moduty przekaznikowe pochodza od jednego producenta i
posiadajg natywna komunikacje w oprogramowaniu wszystkich urzadzen systemu.” W zwigzku z powyzszym
oraz poprzez zapisy szczegdlne i charakterystyczne dla producenta CUE - Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania rozwigzan réwnowaznych i bardziej renomowanych producentéw (AMX, Extron, Crestron).
Prosimy o umozliwienie zaoferowania rozwigzan réwnowaznych. Tylko pozytywne

rozpatrzenie pytan od 10.1 do 10.5 (tacznie) pozwoli na zastosowanie rozwigzan

konkurencyjnych.

Ponizej pytania dotyczgce systemu sterowania:

Pytanie nr 10.1.

Dotyczy jednostki centralnej systemu sterowania (pkt. 1.1.5, podpunkt 1.)

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednostki centralnej nie posiadajace;j

wskaznikéw na przednim panelu dla kazdego portu sterujgcego?

UZASADNIENIE: Jednostka sterujgca zamontowana bedzie w szafie rack. Do poprawnego

funkcjonowania systemu sterowania nie jest wymagane posiadanie tego typu wskaznikow -

wskazania sygnalizowane sg poprzez np. interface uzytkownika. Wymdég ten niepotrzebnie

ogranicza mozliwos¢ zastosowania konkurencyjnych rozwigzan (marek innych niz CUE).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie jednostki centralnej nie posiadajgcej wskaznikow na przednim panelu

dla kazdego portu sterujgcego.

Pytanie nr 10.2.
Dotyczy modutéw sterujgcych do rozdzielni (pkt. 1.1.5, podpunkt 2, pkt. 1.2.3. podpunkt 4,

pkt. 1.3.3. podpunkt 3)
Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutéw posiadajagcych mozliwosé

sterowania poprzez dedykowany port magistrali centralnej systemu sterowania?
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UZASADNIENIE: Kazdy z producentéw stosuje wtasne protokoty komunikacji (magistrale)

oznaczajac je réznymi nazwami i stosujgc rézne kanaty komunikacji przewodowej

(potaczenia). Z punktu widzenia uzytkownika - komunikacja pomiedzy urzadzeniami systemu

sterowania oraz jednostkami wykonawczymi odbywa sie transparentnie - poprzez taka

magistrale.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutdéw posiadajacych mozliwosé sterowania poprzez dedykowany

port magistrali centralnej systemu sterowania.

Pytanie nr 10.3.
Dotyczy ,jednostki sterowania DALI" (pkt. 1.1.5. podpunkt 3; pkt. 1.2.3. podpunkt 1; pkt. 1.4.3.

podpunkt 1;)

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza jednostke sterujgcg DALI rozumiang jako taczny zestaw

dwdch urzadzen : ,jednostki sterowania”, ,modutu DALI” posiadajace nastepujgce parametry:

Jednostka sterowania. sztuk: 1

- Co najmniej 1x port dwukierunkowy RS232/RS422/RS485,

- Co najmniej 1x port LAN z zasilaniem PoE lub szybka magistrala producenta do komunikacji z dedykowanym
modutem

DALI tego samego producenta.

- Co najmniej 2x porty wejs¢ cyfrowych (Pomiar napiecia, pomiar rezystancji, cyfrowe wescie logiczne 0/1)

- Co najmniej 1x port USB

- Co najmniej 1x port magistrali systemowej

- Co najmniej 2x porty uniwersalne RS /IR

« Co najmniej 2x porty przekaznikowe

- Wskazniki LED na panelu przednim

- Wbudowana pamie¢ RAM 1GB i flash 8 GB

. Zasilanie z zasilacza DC lub poprzez port PoE IEEE 802.3at Type 1 - zasilacz musi byé zamontowany w
rozdzielni

- Procesor bedzie montowany w rozdzielni elektrycznej na dedykowanym uchwycie szyny DIN

Modut DALI. sztuk: 1

- Modut kompatybilny (tego samego producenta) co jednostka sterowania,

- Co najmniej 1x port LAN z zasilaniem PoE lub szybka magistrala producenta do komunikacji z jednostka
sterowania tego

samego producenta.

- Co najmniej 2x porty interfejsu DALI (Kazdy kanat steruje pojedynczg petla DALI (do 64 statecznikow))

- Zintegrowany zasilacz magistrali DALI
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- Co najmniej 1x port USB

- przetacznik 2-pozycyjny, ustawienia zasilania DALI miedzy zasilanie wewnetrzne a zewnetrzne

- Co najmniej 2x wejscie czujnikowe do zewnetrznego zamkniecia styku niskonapieciowego do aktywacji tryb
obejscia,

wymusza dla kazdego balastu zdefiniowany ,Poziom awarii systemu”;

Oprogramowanie bedzie odpytywaé¢ o status (komunikacja dwukierunkowa) sterowane urzadzenia
(projektory, procesory

DSP, rejestratory, monitory) podtaczone do portéw dwukierunkowych oraz portu LAN oraz DALI. Stosowne
informacje

musza byé obrazowane na interfejsie GUI.

Jednostka sterowania obstuguje oswietlenie w sali. Procedury sterujgce os$wietleniem muszg byé
zaprogramowane w tej

jednostce. Pozostate elementy systemu sterowania odwotuja sie do tych procedur.

UZASADNIENIE:. Wymogi SWZ (czytane tgcznie) odnosnie systemu sterowania ograniczaja

mozliwosé zastosowania konkurencyjnych rozwigzan i wskazuja tylko na jednego producenta

CUE. Zamawiajacy w tresci SWZ dopuszcza zastosowanie oddzielnego modutu jednakze

wzajemne parametry urzadzen nie pozwalajg na ztozenie oferty alternatywnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednostki sterujgcej rozumianej DALI jako taczny zestaw dwu
urzadzen: jednostki sterowania oraz modutu dali posiadajacych nastepujgce parametry:

Jednostka sterowania. sztuk: 1

- Co najmniej 1x port dwukierunkowy RS232/RS422/RS485,

- Co najmniej 1x port LAN z zasilaniem PoE lub szybka magistrala producenta do komunikacji z dedykowanym
modutem DALI tego samego producenta.

- Co najmniej 2x porty wejs¢ cyfrowych (Pomiar napiecia, pomiar rezystancji, cyfrowe wescie logiczne 0/1)

- Co najmniej 1x port USB

- Co najmniej 1x port magistrali systemowej

- Co najmniej 2x porty uniwersalne RS /IR

- Co najmniej 2x porty przekaznikowe

- Wskazniki LED na panelu przednim

- Wbudowana pamie¢ RAM 1GB i flash 8 GB

. Zasilanie z zasilacza DC lub poprzez port PoE IEEE 802.3at Type 1 - zasilacz musi byé zamontowany w
rozdzielni

- Procesor bedzie montowany w rozdzielni elekirycznej na dedykowanym uchwycie szyny DIN

Modut DALI. sztuk: 1

- Modut kompatybilny (tego samego producenta) co jednostka sterowania,
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- Co najmniej 1x port LAN z zasilaniem PoE lub szybka magistrala producenta do komunikacji z jednostka
sterowania tego samego producenta.

- Co najmniej 2x porty interfejsu DALI (Kazdy kanat steruje pojedyncza petlg DALI (do 64 statecznikdw))

- Zintegrowany zasilacz magistrali DALI

- Co najmniej 1x port USB

- przetacznik 2-pozycyjny, ustawienia zasilania DALI miedzy zasilanie wewnetrzne a zewnetrzne

- Co najmniej 2x wejscie czujnikowe do zewnetrznego zamkniecia styku niskonapieciowego do aktywacji tryb
obejscia, wymusza dla kazdego balastu zdefiniowany ,Poziom awarii systemu”;

Oprogramowanie bedzie odpytywaé¢ o status (komunikacja dwukierunkowa) sterowane urzadzenia
(projektory, procesory DSP, rejestratory, monitory) podtgczone do portéw dwukierunkowych oraz portu LAN
oraz DALI. Stosowne informacje muszg by¢ obrazowane na interfejsie GUI. Jednostka sterowania obstuguje
o$wietlenie w sali. Procedury sterujace oswietleniem musza by¢ zaprogramowane w tej jednostce. Pozostate

elementy systemu sterowania odwotujg sie do tych procedur.

Pytanie nr 10.4.
Dotyczy jednostki centralnej systemu AV (pkt. 1.2.3. podpunkt 2; pkt. 1.3.3. podpunkt 1; pkt.

1.10 podpunkt 18; pkt. 1.11 podpunkt 11

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednostki centralnej nie posiadajace;j

wskaznikéw na przednim panelu dla kazdego portu sterujagcego?

UZASADNIENIE: Jednostka sterujgca zamontowana bedzie w szafie rack. Do poprawnego

funkcjonowania systemu sterowania nie jest wymagane posiadanie tego typu wskaznikow -

wskazania sygnalizowane sg poprzez np. interface uzytkownika. Wymog ten niepotrzebnie

ogranicza mozliwos¢ zastosowania konkurencyjnych rozwigzan (marek innych niz CUE).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie jednostki centralnej nie posiadajgcej wskaznikow na przednim panelu

dla kazdego portu sterujgcego.

Pytanie nr 10.5.
Dotyczy panelu dotykowego do wbudowania (pkt. 1.2.3, podpunkt 3; pkt. 1.3.3. podpunkt 2)

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie panelu dotykowego o jasnosci min. 350 cd/m?
zamiast 400 cd/m??

UZASADNIENIE: Wymadg podany przez Zamawiajgcego nie wskazuje wprost, czy podany
parametr odnosi sie do panelu z zintegrowanego z naktadka, czy panelu bez naktadki.

Podstawowg w markowych produktach warto$é stanowi obecnie 250 cd/m*-300 cd/m= Stad
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wymaganie jasnosci rzedu 400 cd/m? jest nadmierne i nieuzasadnione.

Wymaég ten ogranicza mozliwo$¢ zastosowania konkurencyjnych rozwigzan innych
producentéw od CUE.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie panelu dotykowego o jasnosci min. 350 cd/m?

Pytanie nr 11:
Dotyczy rozdzielacza HDMI 1:4 (pkt. 1.1, podpunkt 8)

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielacz HDMI o parametrach:

- Co najmniej 4 wyjscia HDMI

- Obstugiwane rozdzielczosci: 4K 60Hz 4:4:4

« Obstuga HDCP 2.2

- Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI?
UZASADNIENIE: Brak wéréd renomowanych producentéw rozwigzan posiadajgcych mozliwosé
przesytania po kablu HDMI rozdzielczosci 4K 60Hz 4:4:4 na odlegtosc 40m.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza rozdzielacz HDMI o parametrach:

- Co najmniej 4 wyjscia HDMI

- Obstugiwane rozdzielczosci: 4K 60Hz 4:4:4

» Obstuga HDCP 2.2

« Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI

Pytanie nr 12:
Dotyczy rozdzielacza HDMI (pkt. 1.10, podpunkt 17)

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielacz HDMI o parametrach:

- Co najmniej 2 wyjscia HDMI

- Obstugiwane rozdzielczosci: 4K 60Hz 4:4:4

« Obstuga HDCP 2.2

- Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI?

UZASADNIENIE: Brak wéréd renomowanych producentéw rozwigzan posiadajgcych mozliwosé

przesytania po kablu HDMI rozdzielczosci 4K 60Hz 4:4:4 na odlegtosé 40m.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza rozdzielacz HDMI o parametrach:
- Co najmniej 4 wyjscia HDMI

- Obstugiwane rozdzielczosci: 4K 60Hz 4:4:4

Uniwersytet Slaski w Katowicach
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« Obstuga HDCP 2.2

- Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI

Pytanie nr 13:
Dotyczy Monitor 75", 4K, uchwyt. (pkt. 1.5.1, podpunkt 1)

Wymagane parametry wskazuja tylko na jeden produkt co wyklucza mozliwos¢ zastosowania
rozwigzan alternatywnych.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o parametrach:

- Przekatna 75" (wg typoszeregu producenta)

- Rozdzielczo$é: co najmniej 3840 x 2160, EdgeLED, AntiGlare - matryca matowa (Haze level min
28%)

- Kontras statyczny: co najmniej 1200:1

- Jasnosé: co najmniej 500cd/m2

- Wejscia wbudowane: co najmniej 2x HDMI (HDCP2.2), 1x DVI-D (lub HDMI z obstuga DVI-D), 2x
DisplayPort(HDCP2.2), ztgcze RJ45 kompatybilne z HDBaseT (HDCP2.2), LAN, RS232,

- Slot na modut

- Obstuga rozdzielczosci 1920x1200/60Hz

- Gtosniki wbudowane o mocy co najmniej 2x10W

- Czas pracy: co najmniej 24h/7

- Opcjonalna naktadka dotykowa

- Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na $cianie

Prosze o potwierdzenie, ze ,0Opcjonalna naktadka dotykowa” jest opcjg mozliwg do zastosowania
jednak nie jest obecnie przedmiotem dostawy.

UZASADNIENIE:

Kontrast dynamiczny nie odzwierciedla faktycznego kontrastu, jaki jest w stanie osiggnaé monitor w
pojedynczej scenie.

Stowo ,dynamiczny” oznacza, ze kontrast osiggalny bedzie przy pewnych zatozeniach w danym
czasie, nie w scenie statycznej. Kontrast dynamiczny jest duzo wyzszy niz kontrast statyczny. Zasada
dziatania kontrastu dynamicznego : Monitor wyposazony zostaje w uktad, ktéry bada wyswietlany

na ekranie obraz. Jezeli wykryje, iz wiekszo$¢ sceny pokrywa ciemny kolor automatycznie obnizy moc
diod podswietlajgcych ekran monitora do minimum, nawet pomimo tego, iz jasno$¢ panelu bedzie
ustawiona na maksimum. W tym momencie ciemna powierzchnia ekranu bedzie cechowata sie
bardzo niska jasnoscia, przewaznie rzedu 0.005 - 0.1cd/m2. W momencie, kiedy wyswietlany na
ekranie monitora obraz rozjasni sie, uktad natychmiast podniesie moc lamp podswietlajgcych ekran
wskutek czego, biel osiggnie bardzo wysoka jasno$¢ okoto 500cd/m2. Stosunek jasnosci czerni przy

minimalnej mocy diod pod$wietlajacych do jasnosci bieli przy maksymalnej mocy diod nazywamy
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kontrastem dynamicznym.

Kontrast dynamiczny catkowicie nie sprawdza sig podczas codziennej pracy z monitorem (jego
jedyne zastosowanie to rozrywka multimedialna, przewaznie gry oraz duzo rzadziej filmy). Wada
uktadéw dynamicznie $ciemnianych jest brak mozliwosci przyciemnienia tylko czesci obrazu. W
momencie $ciemniania lub rozjasniania diod tracimy czes$¢ szczegdtow obrazu. Stad czesé
producentéw nie mierzy i nie podaje parametru kontrastu dynamicznego do rozwigzan monitoréw
profesjonalnych - stosujac jako podstawe parametr kontrastu statycznego.

Ztacze cyfrowe HDMI moze by¢ kompatybilne wstecznie takze z wymaganym przez Zamawiajgcego

gnhiazdem DVI-D.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o parametrach:

- Przekatna 75" (wg typoszeregu producenta)

- Rozdzielczos¢: co najmniej 3840 x 2160, EdgeLED, AntiGlare - matryca matowa (Haze level min 28%)
- Kontras statyczny: co najmniej 1200:1

- Jasnosé: co najmniej 500cd/m2

- Wejscia wbudowane: co najmniej 2x HDMI (HDCP2.2), 1x DVI-D (lub HDMI z obstugg DVI-D), 2x
DisplayPort(HDCP2.2), ztgcze RJ45 kompatybilne z HDBaseT (HDCP2.2), LAN, RS232,

- Slot na modut

- Obstuga rozdzielczosci 1920x1200/60Hz

« Gtosniki whudowane o mocy co najmniej 2x10W

- Czas pracy: co najmniej 24h/7

- Opcjonalna naktadka dotykowa

- Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na Scianie.

Zamawiajacy potwierdza, iz naktadka dotykowa NIE JEST WYMAGANYM elementem dla tego urzadzenia. Jest
OPCJONALNA.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Monitor 65", uchwyt. (Hol wej$ciowy B/0.45, podpunkt 1; pkt 1.7 podpunk 1)

Wymagane parametry wskazuja tylko na jeden produkt co wyklucza mozliwos¢ zastosowania
rozwigzan alternatywnych.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o parametrach:

- Przekatna 65" (wg typoszeregu producenta)

- Rozdzielczo$é: co najmniej 3840 x 2160, DirectLED, AntiGlare - matryca matowa (Haze level min
28%)
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- Kontrast statyczny: co najmniej 1100:1

- Jasnos$é: co najmniej 500cd/m2

- Wejscia wbudowane: co najmniej IxHDMI (HDCP2.2), 1x DVI-D (lub HDMI z obstugg DVI-D), 1x
DisplayPort(HDCP2.2), ztgcze RJ45 kompatybilne z HDBaseT (HDCP2.2), LAN, RS232,

- Slot na modut

- Obstuga rozdzielczosci 1920x1200/60Hz

- Gtosniki wbudowane o mocy co najmniej 2x10W

« Czas pracy: co najmniej 24h/7

- Opcjonalna naktadka dotykowa

- Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na scianie

DODATKOWO : Prosze o potwierdzenie, ze ,Opcjonalna naktadka dotykowa” jest opcjg mozliwg do
zastosowania jednak nie jest obecnie przedmiotem dostawy.

UZASADNIENIE:

Kontrast dynamiczny nie odzwierciedla faktycznego kontrastu, jaki jest w stanie osiggng¢ monitor w
pojedynczej scenie.

Stowo ,dynamiczny” oznacza, ze kontrast osiggalny bedzie przy pewnych zatozeniach w danym
czasie, nie w scenie statycznej. Kontrast dynamiczny jest duzo wyzszy niz kontrast statyczny. Zasada
dziatania kontrastu dynamicznego : Monitor wyposazony zostaje w uktad, ktory bada wyswietlany

na ekranie obraz. Jezeli wykryje, iz wiekszo$¢ sceny pokrywa ciemny kolor automatycznie obnizy moc
diod podswietlajgcych ekran monitora do minimum, nawet pomimo tego, iz jasno$¢ panelu bedzie
ustawiona na maksimum. W tym momencie ciemna powierzchnia ekranu bedzie cechowata sie
bardzo niska jasnoscia, przewaznie rzedu 0.005 - 0.1cd/m2. W momencie, kiedy wyswietlany na
ekranie monitora obraz rozjasni sie, uktad natychmiast podniesie moc lamp podswietlajgcych ekran
wskutek czego, biel osiggnie bardzo wysoka jasno$¢ okoto 500cd/m2. Stosunek jasnosci czerni przy
minimalnej mocy diod pod$wietlajacych do jasnosci bieli przy maksymalnej mocy diod nazywamy
kontrastem dynamicznym.

Kontrast dynamiczny catkowicie nie sprawdza sig podczas codziennej pracy z monitorem (jego
jedyne zastosowanie to rozrywka multimedialna, przewaznie gry oraz duzo rzadziej filmy). Wada
uktadéw dynamicznie $ciemnianych jest brak mozliwosci przyciemnienia tylko czesci obrazu. W
momencie $ciemniania lub rozjasniania diod tracimy cze$¢ szczegotow obrazu. Stad czesé
producentéw nie mierzy i nie podaje parametru kontrastu dynamicznego do rozwigzan monitoréw
profesjonalnych - stosujac jako podstawe parametr kontrastu statycznego.

Ztacze cyfrowe HDMI moze by¢ kompatybilne wstecznie takze z wymaganym przez Zamawiajgcego
gniazdem DVI-D.

Podséwietlenie matrycy DirectLED umozliwia pod$wietlenie catej matrycy rownomiernie, wymagane

w SWZ podéwietlenie EdgeLED umozliwia tylko pod$wietlenie krawedziowe matrycy.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o parametrach:

- Przekatna 65" (wg typoszeregu producenta)

- Rozdzielczo$é: co najmniej 3840 x 2160, DirectLED, AntiGlare - matryca matowa (Haze level min 28%)
- Kontrast statyczny: co najmniej 1200:1

- Jasnos$é: co najmniej 500cd/m2

- Wejscia wbudowane: co najmniej 1xHDMI (HDCP2.2), 1x DVI-D (lub HDMI z obstugg DVI-D), 1x
DisplayPort(HDCP2.2), ztgcze RJ45 kompatybilne z HDBaseT (HDCP2.2), LAN, RS232,

- Slot na modut

- Obstuga rozdzielczosci 1920x1200/60Hz

- Gtosniki wbudowane o mocy co najmniej 2x10W

- Czas pracy: co najmniej 24h/7 -

Opcjonalna naktadka dotykowa

- Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na $cianie.

Zamawiajacy potwierdza, iz naktadka dotykowa NIE JEST WYMAGANYM elementem dla tego urzadzenia. Jest
OPCJONALNA.

Pytanie nr 15:
Dotyczy Zesp6t zestawow gtosnikowych (1.1.2 System nagtosnienia- podpunkt 1)

Pytanie: Czy Zamawiajacy opisujac dyspersje poziomga jako:

- Niesymetryczna dyspersja znamionowa w ptaszczyznie poziomej wynoszaca 50stopni (+/- 5stopni)

+ 30stopni (+/- 5stopni)

Miat na mysli dyspersje wynoszaca 40stopni dla kazdego z zestawdw gtosnikowych a sumaryczng
dyspersje wynoszaca 80 stopni dla zespotu zestawow gtosnikowych (2 szt. zestawow gtosnikowych)
Odpowiedz:

Podane parametry dotyczg zespotu zestawdow gtosnikowych jako catosci w sktad ktérego moga wchodzié co

najmniej 2 zestawy gtosnikowe.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ekranu ramowego o wymiarach 3500x1966mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ekranu ramowego o wymiarach 3500x1966mm.
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Pytanie nr 17:
dotyczy poz. 1.10 pkt 1i poz. 1.11 pkt 1 Projektor

Czy zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie projektora, ktéry posiada obiektyw o wspoétczynniku
projekcji w zakresie 1,23-1,97? Zamawiajgcy wymagat aby wspétczynnik projekcji wynosit 1,4-2,0 co stanowi

minimalna réznice tylko w gérnym przedziale, bez znaczenia w przypadku instalacji projektora.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie projektora, ktéry posiada obiektyw o wspétczynniku projekcji w

zakresie 1,23-1,97.

Pytanie nr 18:

dotyczy 1.1.6 pkt 1, 2, 3 Czy konstrukcja ma by¢ malowana na czarno?
Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 19:
Prosimy o wskazanie jaka ilo$¢ gniazd zasilajacych 230VAC nalezy zamontowaé na kazdym ze sztankietéw?

Odpowiedz:
Na kazdym sztankiecie o$wietleniowym nalezy zamontowa¢ co najmniej 12 gniazd zasilajgcych 230V.

Pytanie nr 20:
Czy nalezy zamontowac takze inne gniazda/ztgcza oprdcz 230VAC?

Odpowiedz:

Na kazdym sztankiecie o$wietleniowym nalezy zamontowaé co najmniej 2 gniazda DMX.

Pytanie nr 21:
dotyczy 1.1.6 pkt 1, 2

W jakie przewody nalezy wyposazy¢ prowadnik kablowy/pantograf?

Odpowiedz:

Nalezy wyposazy¢ w okablowanie zasilajgce 230V oraz sterujgce DMX.

Pytanie nr 22:
dotyczy 1.1.6 pkt 1, 2

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Zamowien Publicznych u a"
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice a "

tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl 1r a "
www.us.edu.pl . . ™

14



V, UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Czy instalacja okablowania do ktérej nalezy podtaczyé przewody z pantografu jest juz wykonana w miejscu

montazu sztankietu?

Odpowiedz:
Instalacja okablowania do ktérej nalezy podtaczyé przewody z pantografu jest wykonana zgodnie z
zatagczonym projektem. Wykonawca winien zweryfikowa¢ czy instalacja umozliwi poprawne funkcjonowanie

zaproponowanego rozwigzania.

Pytanie nr 23:
dotyczy 1.1.6 pkt 2

W opisie przedmiotu zaméwienia wskazano typ wciggarek jako ,talerzowe”, ktére maja byé uzyte jako naped
sztankietow i mostow oswietleniowych. Ze wzgledy na specyficzne warunki ich pracy nad sceng, wciggarki
powinny spetnia¢ najwyzsze wymogi bezpieczenstwa i oraz charakteryzowac sie wysoka kulturg pracy. Jest
kilka typow wciggarek spetniajagcych powyzsze cechy i najczesciej wykorzystywanych w teatrach, m.in.:

- wciggarka bgbnowa z bgebnem z nacieta linig Srubowa

- wciggarka watowa - z watem rurowym, kazda lina posiada osobny beben z nacietg linig $rubowg

Na rynku dostgpne sg rowniez rozwigzania zamienne w postaci wciggarek tzw. ,bobinowych” i pewnie takie
zostaty tutaj okreslone jako ,talerzowe”. W tym rozwigzaniu lina nawijana jest na ling warstwowo, co
prowadzi do jej przy$pieszonego zuzycia, obniza to kulture pracy. Rozwigzania te sg bardzo czute na
nierdwnomierne obcigzenie sztankietu itd., ktére w naszej opinii nie powinny by¢ stosowane w technice
scenicznej poniewaz nie gwarantujg uzytkownikowi takiego bezpieczenstwa i ergonomii pracy jak pozostate
dostepne rozwigzania. Dodatkowo wciggarki ,bobinowe” nie sg juz powszechnie stosowane w technice
scenicznej.

W zwigzku z tym zwracamy sie z uprzejma proshg do Zamawiajgcego o potwierdzenie wymaganych
rozwigzan technicznych.

Czy Zamawiajacy wymaga aby wciggarki byly wyposazone w bebny z nacietg linig srubowa nie dopuszczajac

Jednoczesnie do zastosowania wciggarek tzw. bobinowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wciggarki wyposazone w bebny z nacietg linig $rubowa.

Pytanie nr 24:
dotyczy 1.1.6 pkt 2

Wskazana predkos$é ruchu jako regulowana w zakresie 2-ém/min jest niejednoznaczna czy nalezy

dostarczyé urzadzenie o min 2m/min i maks. 6m/min, czy ma to by¢ predkos¢ regulowana w zakresie od 2
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do 6m/min a wtasciwie od 0 do 6? Zaktadajac, ze jest to zakres predkosci to wskazana warto$é ém/min jest
bardzo mata i nieadekwatna do powszechnie stawianych wymagan urzadzeniom techniki scenicznej.
Standardem obecnie stosowanym dla sztankietéw scenicznych jest predkos¢ nie mniej niz 8m/min. Prosimy

o jednoznaczne wskazanie jaka predkoscig minimalnie powinien poruszaé sie sztankiet?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga predkosé ruchu regulowang w zakresie co najmniej od 2 do ém/min

Pytanie nr 25:
dotyczy 1.1.6 pkt 2 Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania panelu dotykowego jako sterownika dla

uzytkownika? Obecnie takie rozwigzanie przyjmuje sie jako standardowe w tego typu instalacjach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie panelu dotykowego.

Pytanie nr 26:
dotyczy 1.1.6 pkt 3
Konstrukcja aluminiowa jako pojedyncza rura moze przy tej dtugosci ulega¢ odksztatceniom. Czy

Zamawiajgcy uzna jako rozwigzanie rownowazne zastosowanie rury stalowej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rury stalowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca winien dobraé

rozwigzanie tak aby zlikwidowa¢ ryzyko odksztatcenia konstrukcji.

Pytanie nr 27:
dotyczy 1.1.6 pkt 5

Standardowo tkanina zawarta w opisie posiada szeroko$é 140cm i do wykonania kulisy o szerokosci min
150cm wymagane jest uzycie 2 brytéw tkaniny. W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, ze kulisy nalezy

zszy¢ z dwoch brytéw tkaniny zachowujgc wymagang szerokos¢?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza kulisy o szerokos$ci co najmniej 1,4m z jednego brytu tkaniny.

Pytanie nr 28:
dotyczy 1.1.6 pkt 5
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Powszechnie stosowanym rozwigzaniem do mocowania kurtyn do belki sztankietu, mechanizmu kulisowego
s3 troki wigzane i to wtasnie na nich mozna dokona¢ regulacji wysokos$ci zawieszenia. Czy Zamawiajacy uzna

takie rozwigzanie jako réwnowazne ze wskazanym w opisie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zastosowania pasa tapicerskiego z rzepami do zamocowania na belce kulisowej

Pytanie nr 29:
dotyczy 1.1.6 pkt 5

Czy mechanizm kulisowy powinien zosta¢ wykonany w kolorze czarnym?

Odpowiedz:
Tak

Pytanie nr 30:
dotyczy 1.1.6 pkt 6

Jaka jest dtugos$é tras kablowych pomiedzy planowanym miejscem montazu napedow a szafg sterownicza?

Odpowiedz:
Do wgladu w zatgczonym projekcie

Pytanie nr 31:
dotyczy 1.10 pkt 9 oraz 1.11 pkt (procesor DSP)

Informujemy, ze wyspecyfikowany procesor BOSE CONTROL SPACE ESP-880A posiada 5 a nie 6 wyjs¢
cyfrowych. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie procesora DSP, ktéry
posiada 5 wyj$¢ cyfrowych? Zmiana nie bedzie miata znaczenia jezeli chodzi o funkcjonalnosé catego

systemu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zaoferowanie procesora DSP, ktéry posiada co najmniej 5 wyjs¢é cyfrowych fonicznych.

Pytanie nr 32:

dotyczy 1.3.2 pkt 5 (wzmacniacz mocy stereo)
Informujemy, ze wyspecyfikowany wzmacniacz BOSE POWERSHARE PSé602 posiada pasmo przenoszenia
20Hz-20k HZ (+/-0,5dB) a nie (+/-1dB)? Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyraza zgode na

zaoferowania wzmacniacza, ktérego pasmo przenoszenia wynosi 20Hz-20kHZ (+/-0,5dB)?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowania wzmacniacza, ktérego pasmo przenoszenia wynosi 20Hz-20kHZ (+/-

0,5dB)

Pytanie nr 33:
dotyczy 1.2.2 pkt 1, 1.3.2 pkt 1 (procesor audio)

W zwigzku z tym, ze w specyfikacji najprawdopodobniej zostat popetniony btad prosze o informacje czy
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie procesora audio w ktorym dynamika przetwornikow A/D wynosi
113dB natomiast D/A wynosi 112dB?

Zamawiajacy uzywa okreslenia C/A co sugeruje dynamike przetwornikéw cyfrowych na analogowe

natomiast w kartach katalogowych wystepuje jako D/A czyli digital na analog.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie procesora audio w ktérym dynamika przetwornikéw A/D wynosi 113dB

natomiast D/A wynosi 112dB.

Pytanie nr 34:
dotyczy 1.10 pkt 14, 15 oraz 1.1 pkt 10 (kamery)

Prosze o informacje czy uchwyty montazowe do kamer powinny by¢ do sufitu czy do $ciany?

Odpowiedz:
Nalezy zastosowacd uchwyty scienne.

Pytanie nr 35:
dotyczy 1.3.2 pkt 4 (Zestaw gtosnikowy dwudrozny)

Informujemy, ze wyspecyfikowany zestaw gtosnikowy BOSE F1 Model 812 nie jest juz produkowany w wersji
pasywnej i dostepny jest tylko w wersji aktywnej z wbudowanym wzmacniaczem.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie zestawdw gtosnikowych BOSE F1
Model 812 w wersji aktywnej, ktore nie wymagaja zaoferowania dodatkowego wzmacniacza wymaganego w

pkt 52

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwigzanie.
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Pytanie nr 36:

dotyczy 1.1.4 (System ttumaczen symultanicznych)

Dotyczy zapisu: ,System musi zapewnia¢ kompatybilno$¢ z posiadanymi przez Uzytkownika odbiornikami
podczerwieni”

W zwigzku z tym, Zze Zamawiajacy nie okreslit doktadnie z jakimi odbiornikami podczerwieni (producent,
model) musi byé kompatybilny system zwracamy sie z proshg o wykreslenie tego zapisu tym bardziej, ze
powyzszy zapis wrecz uniemozliwia zaoferowanie systemu innych producentéw i jednocze$nie narusza

zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedz:

Uzytkownik posiada system ttumaczen jezykowych Bosch Integrus. Poprzez kompatybilnos¢é zamawiajacy
rozumie mozliwo$é wykorzystania odbiornikéw Bosch Integrus w zaoferowanym systemie ttumaczen
symultanicznych oraz analogicznie wykorzystanie zaoferowanych odbiornikéw w tym postepowaniu z
posiadanym systemem Bosch Integrus przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci. Funkcjonalnosé

zaoferowanych odbiornikow nie moze by¢é mniejsza niz odbiornikdw Bosch Integrus.

Pytanie nr 37:
dotyczy 1.1.4 pkt 2 (System ttumaczen symultanicznych, jednostka centralna z oprogramowaniem)

Czy ponizsze wymagania nalezy traktowac jako nieobowigzkowe a jedynie dodatkowo punktowane?
- Rejestrator (8gb pamieci wewnetrznej) plus USB do rozszerzenia pamieci nagrywania w jakosciach 64, 128,
196, 256 kbps

- Nagrywanie wielo$ciezkowe (minimum kanat floor i trzy kanaty ttumaczen)

Odpowiedz:
Tak

Pytanie nr 38:
dotyczy 1.1.4 pkt 10 (Walizka transportowa)

W przypadku parametru ,Status pracy: informacja na diodach LED” czy Zamawiajacy wyraza zgode zeby
powyzsza informacja byta wyswietlana na diodach, ktére znajdujg sie na przenosnych odbiornikach i s3

wyswietlane w momencie tadowania w walizce?

Odpowiedz:
Tak

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Zamowien Publicznych u a"
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice a "

tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl 1r a "
www.us.edu.pl . . ™

19



V, UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Pytanie nr 39:
(Switch DANTE)

Informujemy, ze w SIWZ w pkt 5, 2), a) btednie zostata wpisana pozycja switch’a jako 1.1.2 pkt 28 a powinno

by¢ 1.1.2 pkt 27.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje poprawki wskazania pozycji - powinno by¢ 1.1.2 pkt. 27 w SWZ rozdz. Il ust. 5 pkt. 2 lit.
a oraz SWZ rozdz. XIll ust. 1 pkt. 2 lit. c.

Pytanie nr 40:

Wszystkie urzadzenia w przetargu muszg by¢ zaoferowane wraz z montazem natomiast wymagane jest tylko
okablowanie ruchome w postaci krétkich przewodow. W zwigzku z powyzszym czy to oznacza, ze wszystkie
kable sygnatowe, zasilajace bedg juz przeciggniete i wyprowadzone w odpowiednich miejscach w ktdrych
bedzie trzeba tylko zamontowad urzadzenia zaoferowane w przetargu (projektory, monitory, ekrany,

gtosniki..) i podtaczy¢ do istniejgcego okablowania?

Odpowiedz:

Zakres zamowienia obejmuje: dostawe sprzetu wraz z roztadunkiem i wniesieniem, montazem, dostawa
wszelkich krétkich kabli ruchomych, uruchomieniem i instalacjg oprogramowania, jego konfiguracja zgodnie
z wymaganiami lub ustaleniami z uzytkownikiem, a takze przeszkoleniem pracownikéw Zamawiajgcego
(minimum 2 osoby). Okablowanie w $cianach, sufitach i podtogach jest juz wykonane zgodnie z zatgczonym

projektem, w zakresie Wykonawcy jest wykonanie odpowiednich gniazd przytagczeniowych.

Pytanie nr 41:

Prosimy o podanie parametrow obiektywu dla wideoprojektora WUXGA z auli B/1.1

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dostarczenia projektora z obiektywem o nastepujacych parametrach:
- Wspotezynnik projekcji obiektywu: w zakresie co najmniej 1,85:1 - 2.4:1

- Lens shift wynoszacy co najmniej -60% w osi pionowej

Pytanie nr 42:

Prosimy o podanie producenta i modelu systemu ttumaczen symultanicznych bedacych w posiadaniu

uzytkownika.

Odpowiedz:
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Patrz odpowiedz na pytanie 36

Il. Jednoczesnie dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ w

nastepujacy sposab:
1. Rozdz. Il ust. 1 pkt. 1) SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

1) Zakres zamdwienia obejmuje: dostawe sprzetu wraz z roztadunkiem i wniesieniem, montazem,
dostawa wszelkich krétkich kabli ruchomych, uruchomieniem i instalacja oprogramowania, jego
konfiguracjg zgodnie z wymaganiami lub ustaleniami z uzytkownikiem, a takze przeszkoleniem

pracownikéw Zamawiajacego (minimum 2 osoby).
2. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

1) Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28.06.2021 r. do godziny 10:00. Oferty ztoZone po terminie bedg podlega¢ odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Rozdz. Xl ust. 1 SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

1) Otwarcie ofert nastgpuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert. Zamawiajacy dokona otwarcia
ofert w dniu 28.06.2021r. o godz. 10:15.

4. Rozdz. Xll ust. 1 (Okreslenie terminu zwigzania ofertg), otrzymuje brzmienie:

1) Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
przez okres 90 dni tj. do dnia 25.09.2021 r.

5. Rozdz. IX ust. 2 pkt. 1) (Opis sposobu obliczenia ceny), otrzymuje brzmienie:

1) Cena podana w ofercie winna zawieraé¢ wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego i petnego
wykonania zamdwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach zamédwienia, w
szczegolnosci: koszt sprzetu wraz z dostarczeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
koszt roztadunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, koszt montazu, dostawy
wszelkich krétkich kabli ruchomych, uruchomienia i instalacji oprogramowania, jego konfiguracji
zgodnie z wymaganiami lub ustaleniami z uzytkownikiem, koszt szkolenia, koszt zapewnienia
bezptatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym. Cena powinna rowniez uwzglednia¢
podatki, optaty i inne naleznosci ptatne przez wykonawce (w tym koszt ewentualnego cta) oraz

wszelkie elementy ryzyka zwigzane z realizacjg zamodwienia;

6. §1ust. 2 zatagcznika 3 do SWZ - wzdr umowy otrzymuje brzmienie:
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Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) dostawe sprzetu wraz z roztadunkiem i wniesieniem,

2) montaz

3) dostawe wszelkich krétkich kabli ruchomych,

4) uruchomienie sprzetu i instalacje oprogramowania wraz z konfiguracjg zgodnie z wymaganiami lub
ustaleniami z uzytkownikiem,

5) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z zakresu obstugi Sprzetu (min.2 osoby)

6) udzielenie gwarancji jakosci na dostarczony Przedmiot Umowy.

7. §5 ust. 2 zatacznika 3 do SWZ - wzdér umowy otrzymuje brzmienie:

2) Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu nalezytego spetnienia wszystkich
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci zawiera koszt sprzetu wraz z dostarczeniem
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, koszt roztadunku i wniesienia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, koszt montazu, dostawy wszelkich krotkich kabli ruchomych, uruchomienia
i instalacji oprogramowania, jego konfiguracji zgodnie z wymaganiami lub ustaleniami
z uzytkownikiem, koszt szkolenia, koszt zapewnienia bezptatnego serwisu technicznego w okresie
gwarancyjnym, a takze wszelkie podatki, optaty i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce, jak

rowniez wszelkie elementy ryzyka zwigzane z realizacja Umowy oraz zysk Wykonawcy.

8. ust. 2 pkt. 2 a) - zatacznik 1A do SWZ - Formularz oferty otrzymuje brzmienie:
2) okres gwarancji na oferowany sprzet wynosi:

a) Poz. 1.1.2 pkt. 27 - switch: dozywotnia gwarancja producenta

9. ust. 4 - zatacznik 1A do SWZ - Formularz oferty otrzymuje brzmienie:

3) Oswiadczamy, ze cena naszej oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego i petnego
wykonania zamodwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach zamdwienia,
w szczegOlnosci: koszt sprzetu wraz z dostarczeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
koszt roztadunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, koszt montazu, dostawy
wszelkich krotkich kabli ruchomych, uruchomienia i instalacji oprogramowania, jego konfiguracji
zgodnie z wymaganiami lub ustaleniami z uzytkownikiem, koszt szkolenia, koszt zapewnienia
bezptatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, cena powinna réwniez uwzglednia¢
podatki, optaty i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce (w tym koszt ewentualnego cta) oraz

wszelkie elementy ryzyka zwigzane z realizacjg zamdwienia.
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POWYZSZE WYJASNIENIA | ZMIANY SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.
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Zataczniki:
1. Ujednolicona SWZ wraz z zatgcznikami.
2. Projekt.
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