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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:

»,BUDOWY BUDYNKU SZATNIOWEGO W Augustowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie prac budowlanych w budynku
- wykonanie instalacji wewnetrznych — woda, kanalizacja, c.o., wentylacja, instalacje elektryczne
- wykonanie instalacji zewnetrznych — woda, kanalizacja, cieptociag
- instalacje elektryczne
- wyposazenie obiektu

1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne

ST -02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST - 03 Konstrukcje murowe

ST - 04 Wykonanie pokry¢ dachowych

ST - 05 Konstrukcje drewniane

ST-06 Izolacje

ST -07 Tynkowanie

ST -08 Malowanie wewnetrzne

ST-09 Wykoriczenie podtog i $cian
ST-10 Stolarka budowlana

ST - 11 Systemy suchej zabudowy

ST -12 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST - 13 Instalacje elektryczne wewnetrzne
ST - 14 Nawierzchnie z kostki betonowe;
ST - 15 Instalacje sanitarne zewnetrzne
ST-16 Slusarka

ST - 17 Elementy wyposazenia wnetrz

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

5.2. Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizaciji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:
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A. Przedmiary robot

B. Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierat
nastepujace czesci:

C. Przedmiary robét

D. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

E. Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

F. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t

G. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkdw
H. Projekt organizacji i harmonogram Rob6t

l. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczent w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na nie zadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
X. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
XI.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzeh w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjq Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Rob6t.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rohét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma_ lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

6.  MATERIALY

6.2.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parti (czeSci) materiatow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

6.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$C i wiasciwo$¢ do Robét i bylty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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7. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
InZyniera:
w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Roboét.

8.  TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

9.  WYKONANIE ROBOT

9.2 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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J. Polskag norma lub

K. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot

bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

L. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

M. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

N. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

0. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

P. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Q uwagi i polecenia Inzyniera,

R. daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

S. zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

T. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

u. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

V. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

W. dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

X. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

Y. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Z inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos€ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robét
dokonuije sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjq
Projektowq i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robédt uzupetniajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( kocowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skiad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i
wymaganiami.
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Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowier na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych i demontazowych przy budowie budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
e demontaz starych nawierzchni asfaltowych
e Uusuniecie nawierzchni i urzadzen boiska
e Usunigcie obrzezy
e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjq umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaC i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wykonac wstepne przekopy w celu hamierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linie zasilajaca o$wietlenie terenu i latarnie bedaca w kolizji

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

A Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),
B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014

poz. 1923),

C. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych przy budowie budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopéw zwigzanych z budowg budynku zaplecza, boiska, pitkchochwytow, ogrodzenia i wykonania nawierzchni
z kostki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
22015 r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materialy wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescié¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomochniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub obudowa¢, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
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Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien zastosowa¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac¢ systemy
igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
-+15 cm - dla wymiarow wykopdw w planie;

-+ 2 ¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okre$lic wtorny modut odksztatcenia podioza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normainej
Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacia;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegblnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntdw

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na cel
wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:
- zelbetowe tawy fundamentowe
- nadproza i wiefice z betonu
- podktady betonowe pod posadzke z betonu utozone na warstwie podbudowy materiatéw sypkich
- elementy posadzek
- plyta betonowa podestu z betonu
- plyta zelbetowa daszku nad wejSciem
- zelbetowe trybuny
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogdline wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe
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2.2.1. Deskowanie

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do budowy
deskowan

- lgczenie deskowan poprzez usuwalne ztacza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej dtugosci, nie
pozostawiajacych w powierzchni elementu otwordw o Srednicy wigkszej niz 25 mm

- $rodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcie z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie gtéwne nalezy wykonaC z Zzebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak podano w
dokumentaciji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

- cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000
- woda
Mozna stosowa¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czystg, nie zawierajacg oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

- kruszywo
A. Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami  wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturainego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

- domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktdrych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie
wystapito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenia, zmiana skladu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozong
mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania. Nie
powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych iloS¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie
moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptaciji wytworcy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz
zgodno$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
InZzyniera

2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usuna¢
luzng ziemie.

3. Nalezy je ustawia¢ w taki sposdb aby docelowo beton spefniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane.

4. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

5. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm taéma stalowg

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

8. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2.  Dopuszczalne odchytki w dokfadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

523. Przygotowanie powierzchni deskowan
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A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczone;
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmieniaC barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z nich nie
moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byé oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2.
A.

B.

C.

5.3.3.

TI®

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw, oraz pofgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych
rysunkow roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264. Wszystkie prety muszg by¢ giete na
zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowg stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera; 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
piyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.
Pofaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.
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5.4, Betonowanie

54.1.
A
B.

54.2.

54.3.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane Inzynierowi. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$C betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikaciji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

b. Maksymalny stosunek wi/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, pyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badar mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow
1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.

Uktadanie mieszanki betonowe;

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementdw majacych sie znajdowac
w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaC zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregaciji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowaC wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakoSci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowsg osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.
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5.4.4. Ukladanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierdwno$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzsze;
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjq umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi
sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W

przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy okreslic
technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaC z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacii.

54.6.  Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:
a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.
b) Wykaricza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezpo$lizgowe;j.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:
Wykoriczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostaC sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieni nalezy je natychmiast wypemi¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnag, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykorczeniowym.

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
$rodkow i materiatéw metalowych oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.7. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:
- 7dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego
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5.

6.

Wybor metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykofczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacii
betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wieficach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotno$ci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przyszto$ci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotno$¢ na cate;
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

1.

© N ok

deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcéw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacq dokumentacje badarn wszystkich

frakiji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt.10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

6. PN-EN 13369 Wspoine wymagania dla prefabrykatéw betonowych

7. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV -45260000

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel
wykonanie wszystkich robét budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem rusztowan, dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorczeniem konstrukcji murowych
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkoéw betonowych gr. 24 i 38cm
- Wykonanie $cian zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych gr.36,5cm
- Wykonanie $cian szczytowych powyzej wienca z bloczkéw gazobetonowych
- Wykonanie $cian no$nych wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych
- Wykonanie $cian dziatowych z bloczkow silikatowych gr. 12cm
- Wykonanie naroznikéw i potaczen
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
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2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Bloczki betonowe

Bloczki powinny mie¢ ksztalt prostopadto$cianu, petne, czyli pozbawione przelotowych otworéw. Wielko$¢ ich
najczesciej jest wielokrotno$cig jednego lub dwoch wymiaréw podstawy cegly ceramicznej petnej czyli 38x24x12;
38x24x14. Bloczki, podobnie jak i inne materiaty uzywane do wykonywania elementéw konstrukcyjnych budynku
produkowane sg o réznej, okreslonej wytrzymato$ci mechanicznej. Ceche tg okresla za pomocg klasy, np. klasa
200 oznacza wyrdb o wytrzymatosci na Sciskanie 20 MPa, badz klasa 150 o wytrzymatosci na Sciskanie 15MPa.
Bloczki nalezy stosowa¢ do murowania $cian fundamentowych.

2.2.2. Bloczki gazobetonowe

Bloczki wykonane z surowcéw naturalnych takich jak: piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilosci cementu i
anhydrytu. Bloczki powinny mie¢ ksztatt prostopadio$cianu, Doktadnos¢ wymiarowa bloczkéw umozliwia
murowanie $cian z zastosowaniem cienkich spoin o grubosci do 3 mm. Bloczki Scienne petnig role zaréwno
konstrukcyjna jak i termoizolacyjng, nie wymagajac dodatkowego docieplenia $cian zewnetrznych.

2.2.3. Bloczki silikatowe

Bloczki wykonane z naturalnych materiatdw: piasek, wapno, woda. Bloczki powinny mie¢ ksztait
prostopadioscianu, posiada¢ réwne krawedzie, gtadkie plaszczyzny. Nie nalezy uzywaé elementow
wykruszonych. Dla zmniejszenia pracochfonno$ci wykonania muru bloczki powinny posiada¢ otwory montazowe.
Sciany wykonane z bloczkéw silikatowych nalezy ocieplié.

2.2.4. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, poszczegdine rodzaje zapraw powinny by¢
zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)

- zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa gipsowa — bezpos$rednio po zarobieniu
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli i tym podobnych
dopuszcza sig, jezeli jego przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma panstwowa. Do przygotowania zapraw mozna
stosowa¢ kazdgq wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych migjsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie
wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajacych warunkom normowym.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu, az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Przy murowaniu scian z bloczkéw silikatowych typu Silka (lub o takich samych parametrach) nalezy stosowac
specjalng zaprawe do cienkich spoin. Nalezy zastosowac zaprawe zalecang przez producenta bloczkdw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do rob6t murowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inzynierem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jakosciowych
rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Roboty murarskie wykonywane sg przy uzyciu nastepujgcych narzedzi:

- Piony murarskie stalowe mate o Srednicy 20 mm i dtugo$ci 250 mm

- tata murarska o dlugosci 1,50m i przekroju 28x66mm, stuzy do sprawdzania rownosci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;

- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione eterem ze
spirytusem

- tata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuzg do wyrdwnywania warstw cegty w
czasie wznoszenia muru

- Sznur murarski konopny o $rednicy 2-3 mm, ktory naciaga sie przy licu zewnetrznym wznoszonej
warstwy cegty dla zapewnienia réwnego poziomu

- Skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego o
pojemnosci znormalizowanej 9l

- Szafel do zaprawy o pojemnosci 150l

- Kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana

- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegty

- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j p.6.

4.2, Transport materiatow

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany S$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe (w razie konieczno$ci)
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét oraz pozostatymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzié
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordw i tym podobnych.

W pierwszej kolejnoci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wcze$niej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.

Mury nalezy wznosi¢ moZliwie rownomiernie na catej dtugo$ci.

W miejscu potaczenia muréw wykonywanych nie jednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione kofcowe.
Bloczki, cegly i inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegty, bloczkow kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robo6t po innej
dituzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie
uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegélnych warstw do
pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin miedzy bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy
gérnej. Do murowania $cian i filaréw zaleca sie stosowa¢ zaprawe cementowg przestrzegajac zasade, aby
wytrzymato$¢ zaprawy nie byta wigksza od wytrzymatosci bloczkow.

Przed przystapieniem do murowania nalezy bloczki oczysci¢ z kurzu. Wigzanie bloczkéw powinno by¢ zgodne z
zasadami wigzania pospolitego cegiet.
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Grubos¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do
20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesunigte co najmniej o 8 cm. Wneki i
bruzdy dla instalacji nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W $cianach grubosci 24 c¢m i
mniejszej nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla przewodow
instalaciji elektryczne;j.

5.3. Mury z bloczkéw z gazobetonu (YTONG)

Wykona¢ na zaprawie cienkospoinowej 1-3mm o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5 MPa. Bloczki taczy¢
tylko spoinami poziomymi na zaprawie producenta. Doktadno$¢ technologii produkciji zapewnia mozliwo$¢ klejenia
bloczkéw na spoine o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potaczenie na
piéro i wpust.

5.4. Osadzenie oscieznic metalowych
Oscieznice metalowe osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi
dla montazu stolarki budowlane;.
Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnegtrznej plaszczyzny Scianek
surowych 0 2,5 ¢cm, a potaczenie o$cieznicy z samg Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil ocieznicy byt
catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej, a blachg profilu powinna
wynosic¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzer wypetniona zaprawa o0 marce nie nizszej niz 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ od wzgledem ich jakosci. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych
badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadajg $wiadectwem ITB oraz normom, nalezy przeprowadzic we wiasnym zakresie badania
makroskopowe (kontrola zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, sprawdzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odporno$¢ na uderzenia,
przefomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujacymi dla tych materiatow i wyrobow normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawq
dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Wysoko$¢ Scianki
dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktdrym ustawiona jest
Scianka do spodu nastepnego stropu

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

Odbior robédt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbiér robot
murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykofczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (o$cieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
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- zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
- grubo$¢ muru

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt.10.

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

Osadzenie nadprozy i o$cieznic drzwiowych i okiennych

Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 - ,Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

N-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV -45261100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (sst) sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia
dachowego z blachy tytanowo-cynkowej w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel
wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej RHEINZINK-prePATINA blue-grey lub réwnorzednej
gr. 0,7mm uktadanej na rabek stojacy, szerokosci krycia 60cm.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej RHEINZINK-prePATINA
blue-grey lub réwnorzedne;

-Wykonanie pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej RHEINZINK-prePATINA blue-grey lub réwnorzednej gr. 0,7mm
uktadanej na rabek stojacy, szerokosci krycia 60cm wraz akcesoriami

- Montaz systemowych akcesoriéw wyposazenia dachu: ptotkéw $niegowych

- Montaz piorunochronu,

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7/mm na rabek stojacy, szer. krycia 60cm, blacha tj. RHEINZINK-
prePATINA blue-grey lub réwnorzedna. Blache uktadaé na macie strukturalnej np. PERMO SEC Iub
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rownorzednej, na deskowaniu z desek sosnowych impregnowanych gr. 24mm, szer. 80-140mm z rozstawem
miedzy deskami maksymalnie 10mm.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania

- systemowe akcesoria uzupetniajace do takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do
obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone

przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych

badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, .:

- zaginacz okapu, zaciskacz okapu, zaciskacz rabka,

- nozyce reczne blacharskie,

- nozyce elektryczne,

- brzeszczot,

- nitownica,

- wiertarka,

- wkretarka,

- wyciskacze do uszczelniaczy.

Nie uzywac do montazu sprzetu wytwarzajacego opitki i wysoka temperature. Po

zakoriczonym montazu powierzchnie doktadnie oczyscic.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszelkie wyroby z blachy tytanowo-cynkowej (arkusze, rolki, systemy odwodnienia, akcesoria, itd.) nalezy
przewozi€ i sktadowa¢ zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla zapewnienia optymalnych warunkow
skladowania na placu budowy, nalezy zazada¢ od kierownictwa budowy suchego, wentylowanego
pomieszczenia. W razie niespetnienia powyzszych warunkéw istnieje zagrozenie powstawania biatej rdzy
(wodorotlenek cynku).

- Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwlaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu).

- Podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowac szczegélna ostrozno$¢, wyroby mozna tatwo uszkodzi¢!

- Nie wolno zrzuca¢: rolek, arkuszy, elementow orynnowania z samochodul

- Nie wolno toczy¢ rolek blachy.

- Na budowie transportowac rolki blachy na wézku lub w inny sposéb nie powodujacy uszkodzen.

- Nie zostawia¢ blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, mgta, rosg itp.

- Nie stawia¢ palet z blachg na mokrym, wilgotnym podtozu.

- Nie uzywac folii ,stretch” do zabezpieczenia blachy.

Blacha na placu budowy musi by¢ sktadowana w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Folia, plandeka
zabezpieczajaca musi by¢ odsunieta od rolek, arkuszy np. za pomoca suchych desek, palet, itp.

- obrobke, profilowanie blachy nalezy koniecznie wykonywa¢ w rekawiczkach aby unikna¢ zostawienia odciskow
palcow,

- aby usung¢ ewentualne odciski palcoéw nalezy przetrzeé, od razu po obrébce, zabrudzone powierzchnie ptynem
SWEEPER
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- usuniecie odciskow palcéw po kilku dniach jest mozliwe tylko mechanicznie,

- nalezy szczegblnie uwaza¢ na $lady po plynie do lutowania. W celu unikniecia zabrudzen konieczne jest
przetarcie potaczen lutowanych wilgotng $cierka,

- w przypadku uzycia blachy foliowanej fabrycznie, konieczne jest usuniecie folii natychmiast po zamontowaniu
blachy, najpdzniej - na koniec dnia

- nie wolno wkleja¢ blachy w beton, klej do ptytek ceramicznych, jako pas okapowy dla balkondw i tarasow,
zapraw tynkarskich, gipsu itp. bez uprzedniego zabezpieczenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine” punkt 2.1.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do

pracy na wysokosci (aktualne badania medyczne) i musza by¢ wyposazeni w pasy do

pracy na wysokosci. Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +50C. Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub

$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy
odptyw wod deszczowych i topniejacego Sniegu.

5.2. Blacha cynkowo-tytanowa, gr.0,7mm, szer., w osiach rabkow - 600mm, z taSma uszczelniajaca w rabkach

Grubos¢ blachy
dla pokry¢ dachowych dwuspadowych i jednospadowych (patrz tabela 2)
Tabela 2
szeroko$¢ pasa miedzy rgbkami min. grubos¢ blachy
<500 mm 0,8 mm (jednospadowy)
500 - 600 mm 0,7 mm (dwuspadowy)
<730 mm 0,8 mm (dwuspadowy)

paski mocujace, tapki , zabki, itp. powinny posiada¢ grubo$¢ 0,8 mm dla tapki statej i dolnej czesci
tapki ruchomej, gérna czes¢ tapki ruchomej 0,7 mm  dla wiekszych obcigzen statycznych oraz dla
optymalnej prostoliniowo$ci wiatrownic, kalenic, itp. konieczne jest wykonywanie paséw
usztywniajacych z blachy ocynkowanej o grubosci = 1,0 mm

dla produktéw prefabrykowanych, np. orynnowanie - zgodnie z PN - EN 612

dla blach perforowanych 1,0 mm

Szerokos¢ pasa
zgodnie z projektem, statyka, wiedzg i sztukg budowlang; (zob. tabela 2 i rysunek 1)
szerokos¢ standardowa — dach 600 z rolki 670 mm

Rysunek 1: Zestawienie — szeroko$¢ pasa, szerokos¢ profilu i wymiary osiowe

Wymiar osiowy

)5

—
I o
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Uwaga: w celu unikniecia probleméw z zamykaniem rabka nalezy podczas profilowania maszynowego w
maszynie profilujgcej (np. firmy Schlebach) zachowaé wymiar rabka gérnego (zamykajacego) 10 mm + 0,5 mm

2 mm

At

— % *

R | |10 mm £
Rgbek dolny |* £
| | Rgbek gérny | 0
| t
|

_— — :.v

Dlugos$¢ pasow blachy (wykonywanych na budowie)

Zazwyczaj < 10 m. Zastosowanie pasow do 16 m jest moZliwe po konsultacji z dziatem technicznym producenta.
Strefa tapek statych, dla diugich paséw = 10 m wynosi 3 m. Nalezy takze zastosowac dtugie tapki ruchome azeby
wiasciwie rozwigza¢ temperaturowa rozszerzalno$¢ blachy.

Rozmieszczenie fapek statych
Rysunek 2: Schemat rozmieszczenia tapek statych w zaleznosci od nachylenia dachu

Iﬁm I—E‘m ]'—l:_Lm
| | |
i i |
| | |
| | |
i
2/3 1/3 3/4 1/4 gora
-

=5°<10" >10°=30° =30°

Maksymalna dlugos¢ obszaru mocowania statego — 3 m. Umiejscowienie obszaru mocowania statego jest
zalezne od pochylenia potaci dachowej i rozmieszczenia punktéw statych (komindw, okien potaciowych itp.).
Nalezy przestrzega¢ zageszczenia rozstawu mocowania w strefach naroznikowych i krawedziowych dachu.

Rozstaw tapek
zaleznie od szeroko$ci pasa oraz obcigzen wiatrowych
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Tabela 3:

Mocowanie lapek, zalezy ilosé tapek
ilosc fapek od wysokosci budynku i

szerockosci paséow/ grubosci materiatu

zgodnie z obcigzeniami wg DIN

1055 cz. 4 lub prEC1

n = minimalna ilo$¢ tapek,/m*

s = maks. odstep tapek,/mm

Elewacja Dach
Szerockoid rolki/mm 500 6701
Szerokost pasa ok. mm 430 &00
Gruboié materiafu,/ mm 08 0.7
lloie tapek? m?/ odstep
mmm n/s n/s
Obc. wigtrem (kN m?)
<.0,3 4/500 4/500
.04 4/500 4/500
<.0,9 4/500 4/500
<.1.2 4/500 4/500
<-1.5 6/350 6/300
<.18 7/300 7/300
<21 8,/250 9/250
<.2.4 8,/250 9/250
<.27 10/200 | 10/200
<.3.0 11/200 | 11/150
<.33 11/200 | 11/150
<.36 13/150 | 13/150
=-3% 13/150 #
<42 15/150 J
<. A5 15/150 3)
< 48 17/100 3
<.51 17/100 3)

szerokoici posdw przy dachoch jednospodowych
i nickorzysiie wyeksponowanych < 500 mm,
blachy 0.8 mm

2 fapki RHEINZINK

3l konsultacja z doradcg RHEINZINK

Mocowanie pasow blachy do drewnopochodnych np. OSB wykonujemy wkretami o wymiarach 3,5 — 4,0 x 25 mm
zabezpieczonymi antykorozyjnie, ocynkowanymi galwanicznie.

Temperatura robocza

Zalecana temperatura blachy poddawanej obrobce wynosi = 10°C. W temperaturach nizszych, przy profilowaniu,
zaginaniu czy zaklepywaniu, wymagane jest miejscowe podgrzewanie (np. wykorzystanie ‘zestawdw zimowych’).
W temperaturach ujemnych wykonywanie prac blacharskich jest moZliwe ale wymaga do$wiadczenia oraz
odpowiedniej organizacji placu budowy.

Klejenie wykonywac w temp. = 5°C

Lutowanie migkkie niezaleznie od temperatury z zastosowaniem ptynu do lutowania producenta oraz cyny
lutowniczej L-Pb Sn 40(Sb).

Profilowanie
Zawsze nalezy zachowa¢ min. promien giecia R = 1,75 mm — dotyczy to zaréwno narzedzi recznych jaki
zaginarek.
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Wyginanie profilowanej blachy na rabek w tuk jest mozliwe réwniez maszynowo ale trzeba pamieta¢ o promieniu
R=0,6m.

Warstwa rozdzielajaca jako izolacja akustyczna
Mate strukturalng np. PERMO SEC lub réwnorzedng, mozna stosowac, jako warstwe izolujacq akustycznie.
Redukcja odgtosu padajacego deszczu o 6 dB

Przykrycie montazowe

Niezaleznie od innych zastosowan, maty strukturalne moga stanowi¢ na czas budowy tymczasowe przekrycie
ochronne dachu przed warunkami atmosferycznymi, m.in. deszczem. W przypadku gdy stosujemy samg folie
(zgodnie z zaleceniami producenta) jako przekrycie tymczasowe, mate uktadamy dopiero przed montazem blach
dachowych. Niedopuszczalne jest stosowanie warstw rozdzielajacych gromadzacych wilgo¢ lub transportujacych
wilgo¢ kapilarnie (np. pap bitumicznych i folii paroprzepuszczalnej jednocze$nie).

Zachowanie sie materiatu pod wptywem innych czynnikow
Blacha tytanowo-cynkowa jest materialem naturalnym, ktéry zmienia sie pod wplywem czynnikow
atmosferycznych. Taki sam proces zachodzi w przypadku blach patynowanych. Fabryczna patyna jest najbardziej
zblizona do patyny naturalnej i rowniez podlega w/w procesom.

Mozliwe jest wystepowanie na materiale przebarwiert pod wptywem, rdzy sptywajacej z korodujacych elementéw
stalowych  (np.: maszty do anten) lub zwiazkdw siarki ze starych instalacji ogrzewania olejowego
(niskotemperaturowych).

Zastosowanie ogrzewania olejowego moze powodowac przebarwienia na powierzchni blachy. Zaréwno rdzawe
zacieki, jak i przebarwienia z ogrzewania nie wptywajg na trwato$¢, tylko na estetyke pokrycia.

Kontakt z metalami takimi jak: aluminium, otdw, stal nierdzewna, stal ocynkowana jest dopuszczalny gdyz nie
powoduje korozji elektrochemicznej, korozja wystapi przy kontakcie z miedzig. Dodatkowo nie jest dopuszczalny
kontakt z wilgotnymi materiatami budowlanymi takimi jak: wapno, cement, gips, kleje na bazie cementu, itp.
(dotyczy réwniez pytu z powyzszych materiatéw sptukiwanych lub nawiewanych np. z wyzszych kondygnaciji lub
otwartych okien wykanczanych pomieszczen).

Blacha pokryciowa na dachu nie moze by¢ uktadana na papie oraz ptytach drewnopochodnych bez dodatkowego
zabezpieczenia — odpowiedniej maty strukturalnej.

Nie jest tez moZliwe sasiedztwo z innymi pokryciami dachowymi utozonymi powyzej blachy. Produkty takie jak:
papy bitumiczne wpltywaja korozyjnie na blache (korozja tienowo — kwasowa lub emisja kwasu solnego)

Umieszczone powyzej pokrycia dachowego elementy z blachy ocynkowanej powodujg trudne do usuniecia i
nieestetyczne rdzawe zacieki lecz nie powodujg korozji blachy i nie przyczyniajg sie do jej szybszego zuzycia.

Czyszczenie blachy wykonywa¢ tylko miekkg szmatkq z duza iloscig wody oraz odrobing $rodka do mycia
naczyn. W przypadku ciezszych zabrudzen nalezy skontaktowac sie z producentem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych
Przed przystapieniem do robot pokrywczych blachg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) konstrukcji dachu.

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez
producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego zadania.

6.4. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
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- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 c¢m. Sprawdzenie
poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocg préby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych blachg polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.6. Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych blacha, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjq techniczng (szczegdtowa)

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachéw blachg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni
nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiarow jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoline zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrébki blacharskie. Odbior
podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla podkladéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla
obrdbek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i
zezwolic na przystapienie do ukladania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkiadu badz obrobek blacharskich. Wszystkie
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ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
konstrukcji drewnianej dachu w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
a) Wykonanie wigzaréw drewnianych deskowych
b) Impregnacja drewna
c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy C-30 wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne --
Reguty ogoine i reguly dotyczace budynkow

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna liciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w gruboci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.3. Laczniki

a) gwozdzie

nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) Sruby

nalezy stosowac :

$ruby z them szesciokatnym wg PN — EN - ISO 4014:2002
$ruby z them kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne wg PN — EN - 1SO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowaé:

wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od
niego warstwg folii, na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé ich deformacii.
Odleglos¢ sktadowanych elementdw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami skfadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstawania ich deformacii.

Elementy pionowe w postaci stupow, czesci ram, lukow, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadach, na wysokosci co najmniej 20 ¢cm od podioza, w sposob nie powodujacy ich deformacii, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

o Wiezba dachowa
a) elementy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wzornikéw z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
b) diugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny sie rézni¢ od wzornika wiecej jak 0,5 mm
c) dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm
d) elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem powinny by¢ w migjscach styku odizolowane jedng warstwg

papy.

o Deskowanie potaci dachowych
Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Powierzchnia podtoza winna by¢ réwna, przeswit pomiedzy
powierzchnig podioza a tatg kontrolng, o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Deski powinny by¢
utozone strong rdzeniowg ku gérze. Kazda deska winna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm lub zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podioza

Kontrola wykonania wigzby i podioza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN - 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej 00 pkt.9.

8.2. Odbiér drewnianej wiezby i podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug warunkéw ujetych w ninigjszej
Szczegotowej Specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdine --
Reguty ogoline i reguly dotyczace budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 IZOLACJE
CPV -45320000 - 6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji przeciwwilgociowej:
Izolacja pozioma taw — 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa taw — szczelna elastyczna zaprawa dwusktadnikowa
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — szczelna elastyczna zaprawa dwusktadnikowa
Izolacja pozioma $cian fundamentowych (na wiericu) — 2x papa na lepiku,
Izolacja pozioma posadzki na gruncie - folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,
Izolacja dachu - folia paroizolacyjna, wiatroizolacyjna wysoceparoprzepuszczalna

- izolaciji termicznej:
lzolacja $cian zewnetrznych — ocieplenie wiericow i Sciany powyzej wiericow styropian EPS70-
040 gr., izolacja $cian attykowych od wewnatrz i od gory styropianem EPS70-040 gr. 5¢cm
Izolacja dachu - wetna mineralna gr. 20+10cm,
Izolacja podtogi na gruncie - styropian EPS100-038 gr. 10cm,
Izolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 8cm od strony zewnetrznej oraz
polistyren ekstrudowany gr. 10cm od wewnafrz,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe
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2.2.1. Styropian

Do ocieplenia $cian fundamentowych nalezy stosowac styropian XPS o grubosci 8 i 10cm.
Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowac styropian EPS70-038 gr. 20cm.

Do ocieplenia podiogi na gruncie nalezy uzy¢ styropianu EPS100-038 o grubosci 10cm.

2.2.2. Wetna mineralna
Do ocieplenia dachu zastosowaé wetng mineralng gr.20+10cm z welonem z widkniny szklane;.

2.2.3. Folia budowlana

Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowac:

- dla podtogi na gruncie — folia PE

- dla dachu — folia paroizolacyjna PE i folia (membrana) wysokoparoprzepuszczalna Sd = 0,02 m

2.2.4. Roztwér asfaltowo — gruntujacy

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentéw nalezy stosowaé roztwor gruntujgcy asfaltowy oraz
mase asfaltowa.

Wiasciwosci roztworu asfaltowego:

Lp. Wigsciwosci Jedn. wWyrnagania
Jednorodna czarnd
ciecz, bhez
Zanieczysiczen, w temp.
l Wyglgd zewnetrzny i L (23£2)°C tatwo sie
konsystencja robocza rozprowadza pedzlem;

na ptytce szklane;
tworzge powtoke bez

pecherzy

2 Lepkpsc, czgs wyphywu, kubek S Od 31 do 37
wyphywowy @5 mm

3 Tempelrc:turo zaptonu wg. oC 540
Pensky'ego — Martensa

4 fawartesé wody Ze(m/m) <0,5

5 Czas wysychania h <12

& Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyjne
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Whasciwosci masy asfaltowe;:

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wyrmnagania

Masa barwy czarnegj,
bez widocznych

I Wyalgd zewnetrzny i . Ianieczyszczen, w temp.

konsystencja robocza (23+2)°C tatwo sie
rozprowadza na
podiozu

sphywnosc papy przyklejongi

2 lepikiemn asfaltowym w femp. . Niedopuszczalne
(60%2)°C, przy kqcie nachylenia sphywanie masy
45°, w crzasie 5h

3 Gietkosd przy przeginaniu na . Niedopuszczalne
walcu @30 mm w temp. =5°C powstanie rys | peknied

4 Tempelroiuro raptonu wg. °C 540
Pensky'ego — Martensa

5 fawartese wody Z(m/m) <0.,5

s Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Do wykonania robot stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow

- folia

Folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

- roztwdr asfaltowy

Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materialy niebezpieczne klasy 3(ciekty zapalny) i powinny byé
przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR.
Roztwory pakowane w opakowania 0 wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegajg przepisom ADR. Materiaty
nalezy tadowa¢ w $rodkach transportu w pozycji stojacej, w iloSci warstw okreslonej przez producen6ta tak, aby
tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

- piyty styropianowe
Ptyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane
w opakowaniach producenta.

- wetna mineralna

Wetna w postaci w postaci rolek lub ptyt powinna by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg, spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine” w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 TYNKOWANIE
CPV -45410000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t tynkarskich realizowanych w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie rob6t
tynkarskich.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogoline.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano
za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Do tynkowania obiektu zastosowano:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie
zawierajacej domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

222.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.2.2. 3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy parnstwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy wykonac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 st C.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Szpachlowki do betonu gotowe do uzycia,

2.2.5. Szpachlowki — masa akrylowa

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robét tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu materiatbw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét tynkarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapieniem do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynkowanie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé
woda.
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5.4. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuije Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

nie pozniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

6.4. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakoSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST .Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow:

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkéw kat. |1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
niewieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego — niewieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- Poziomego — niewigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami (Sciany, belki).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynkdw do poditoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 MALOWANIE WEWNETRZNE
CPV -45442100 - 8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz budynku w ramach budowy budynku szatniowego w
Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnafrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba: ptynna lub pétptynna zawiesina bedg mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu,
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistq powtoke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano
za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowano:
- Sciany pomieszczen suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi
odpornymi na szorowanie, kolor biaty, na peing wysoko$¢ pomieszczenia.
- Sufity malowane dwukrotnie na biato farbami emulsyjnymi,
Srodki gruntujgce pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjainych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz;) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przy$ciennych i cokotow,

- 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
: wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgeymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Beton

Powierzchnia powinna byC oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pityt powinny byé
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robé6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
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- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszata
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
Zrédet ognia, narzadzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadajg nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatoscig powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza oraz materiatdéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murdw ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢
murow.

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
sucha, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ poditozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
222-224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady ples$ni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej ni;, po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
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- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w .Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1. na podiozach mineralnych i mineralno-wt6knistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powloki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

2. na podiozach metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przekwity podfoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogéine.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 10 WYKONCZENIE PODLOG i SCIAN
CPV - 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyktadzin podtogowych i Sciennych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku szatniowego w
Augustowie.

1.2, Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykfadzin podtog i $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
OKLADZINY SCIAN
W pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, WC, przedsionki natryskow, natryski, pom.porzadkowe - $ciany
wyktadane oktadzing winylowg przeznaczong do pomieszczen mokrych z rolki o grubosci 0,92mm (+/-0,1mm),
zgrzewana. Wyktadziny uktada¢ na petng wysokos¢ pomieszczen.

Parametry wyktadziny na Sciany w pomieszczeniach mokrych:

* grubos¢ catkowita 0,92mm (+/-0,1mm)

* grubo$¢ warstwy uzytkowej min.0,12mm

+ Klasa ogniowa Bfl s2 d0

+ Odpornos¢ barw na $wiatto >6

+ Szerokos¢ rolki 200cm

* Klasa uzytkowa Do uzytku komercyjnego (wg EN 259)

Sciany pod utozenie wykfadzin nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wyktadziny écienne
wyktada¢ na wyktadziny podiogowe.

Kolorystyka: ustalona wg Tarkett Aquarelle Wall — 3942 033 — kolor jasno szary

OKLADZINY PODLOG

W pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, WC, przedsionki natryskow, natryski, pom.porzadkowe -
Wyktadziny Antyposlizgowe - System do Pomieszczen Mokrych — wykladzina winylowa homogeniczna z rolki
zgrzewana.

Parametry wyktadziny na podtogi mokre:

* grubos¢ catkowita 2,25mm (+/-0,05mm)

* grubo$¢ warstwy uzytkowej 2mm

+ Klasa ogniowa Bfl-s1

* Odpornos¢ barw na Swiatto >6

+ Szerokos¢ rolki 200cm

* Antyposlizgowosé min. R10

* Test suchej stopy klasa B

+ Odpornos¢ chemiczna Bardzo dobra (wg ISO 26987, EN 423)

+ Klasa uzytkowa Do uzytku komercyjnego (wg EN 259)
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Posadzki z wpustami podtogowymi lub odwodnieniem liniowym nalezy profilowaé (w catosci) ze spadkiem w
strong odwodnienia. Nie dopuszcza sie zastoin wody w pomieszczeniach.

Kolorystyka: ustalona wg Tarkett Optima Multisafe — 3240 886 — kolor jasno szary
W pomieszczeniach suchych zaprojektowano homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW z rolki

Parametry wyktadziny na podtogi suche:

* grubos¢ catkowita 2,0mm (+/-0,05mm)

* grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,00mm

+ Klasa ogniowa Bfl-s1

* Odpornos¢ barw na Swiatto 27

+ Szerokos¢ rolki 200cm

+ Oddziatywanie kot krzeset brak uszkodzen (wg 1SO 4918, EN 425)
* Antyposlizgowosé min. R9

* Test suchej stopy klasa B

+ Odpornos¢ chemiczna Bardzo dobra (wg ISO 26987, EN 423)

* Klasa uzytkowa Do uzytku komercyjnego (wg EN 259)
+ Klasa obiektowa 34 - bardzo intensywne natezenie ruchu

Kolorystyka: ustalona wg Tarkett |IQ Optima :

szatnia pom.08 - OPTIMA WHITE GREY 0872 - kolor biato-szary

szatnia pom.12 - OPTIMA YELLOW 0824 — kolor z6tty

szatnia pom.16 - OPTIMA NEUTRAL BLACK 0244 - kolor czarny

szatnia pom.20 - OPTIMA BLUE 0250 - kolor niebieski

pozostate pomieszczenia: OPTIMA SOFT DARK COOL GREY 0201 - kolor ciemniejszy szary

Do wykonczenia ze Scianami stosowa¢ wywinigcie na Sciang na wysoko$¢ min.12cm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Wazne jest, aby rolki wyktadzin byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmnie;
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna
by¢ utrzymana przez caly czas montazu.

Minimalna temperatura podioza powinna wynosi¢ 12°C.

Zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze pod wykfadzine $cienng lub podtogowa

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego rodzaju
markerow, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktdre moga powodowaé przebarwienia z powodu migraciji), stabilne,
suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podioza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami
obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testdw zgodnych z niniejszymi standardami.

Wykonawca powinien dobra¢ odpowiednig mase poziomujacg i odpowiedni klej do konkretnego typu wyktadziny
na podstawie wytycznych producenta kleju i mas. Odpowiedzialno$¢ spoczywa na producencie kleju, masy
poziomujacej, a takze na wykonawcy instalujgcym podtoge. Instalatorzy powinni upewniC sie, ze stosowane
produkty nadajq sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

5.2. Gruntowanie
Podtoze pod wyktadzine nalezy zagruntowa¢ — zgodnie z instrukcjg montazu stosowanej wyktadziny

5.3. Uktadanie wykfadziny
Zgodnie z instrukcjq montazu stosowanej wyktadziny.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Przed instalacjg nalezy na kolorystyke uzyska¢ akceptacje Projektanta. Brak akceptacji uniemozliwi
odbior prac.

Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaC zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa, kolorystyka powinna by¢
zgodna z uzyskang akceptacjq projektanta.,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa, sprawdzi¢ sptyw wody — brak zastoin,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej pod wyktadzing nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykonaC za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylent z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg — wysoko$¢ powinna by¢ zmierzona

58
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Budowa budynku szatniowego przy ul. Tytoniowej w Augustowie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 STOLARKA BUDOWLANA
CPV -45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku
szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- okien z PCV

- drzwi zewnetrznych stalowych

- drzwi wewnetrznych.

1.4.. Okreslenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezpo$rednio w otworze
budowlanym

Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST "Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdine”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania
ogblne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Parametry okien PCV

Okna PCV, z zewnatrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz biaty, rozwieralno-uchylne

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Szyba o wspdtczynniku u=1,0 W/m2K, wspdtczynnik dla catego okna u=1,3 W/m2K, klasa izolacyjnosci
akustycznej Rw=35dB.

Przed wykonaniem warsztatowym, pomiary nalezy wykona¢ na miejscu budowy.

UWAGA: Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Okna w szatniach wyposazy¢
w trzy nawiewniki.

Nawiewniki przeznaczone do montazu w oknach PCV, kolor biaty, korpus z profili wyttaczanych z aluminium,
zakonczenia ABS, elementy napedu: poliformaldehyd, wykonczenie powierzchni aluminium - malowana
proszkowo na kolor biaty, powtoka odporna na promieniowanie stoneczne, przeptyw powietrza: min 5m3/h, max
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24m3/h, regulator samoczynny (automatyczny) umiejscowiony w czerpni, wymiary elementéw: czerpnia 330x46,
regulator 393x23, urzadzenie montowane w osi skrzydta okiennego (lub w osi podziatu szyby).

Parametry drzwi wewnetrznych

Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona piytg
HDF, wypetnienie z plyty wiorowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w okleinie CPL kolor bialy, oScieznica
drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy,
naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z rozeta, okucia i kiamka w kolorze srebrnym matowym,

Wymiary drzwi 90x200cm.

Niektdre skrzydta z podcieciem wentylacyjnym.

Parametry drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne jednoskrzydtowe z naswietlem, skrzydto gr. 40mm wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane
proszkowo na kolor szary antracyt RAL7016, oScieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze
skrzydta, gr. blachy 2,0mm, uszczelka trojstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki
na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa.

Wymiar drzwi 90x200+40cm.

Drzwi zewnetrzne stalowe, petne dwuskrzydiowe, skrzydto gr. 40mm wykonane z blachy stalowej ocynkowane;
gr. Tmm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor
szary antracyt RAL7016, oScieznica stalowa kgtowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydta, gr. blachy
2,0mm, uszczelka tréjstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka
prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa.

Wymiar drzwi 180x235cm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00 ‘Wymagania ogoine”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Dla stolarki aluminiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz iloci
kotew i facznikow.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25¢m,
aich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oScieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna.

Producent stolarki dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobdw.
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Kolejno$¢ czynno$ci montazu przedstawia sig nastepujgco:
- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwdr zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oScieznicq i wegarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznice
- zamocowac o$cieznice w kotwach
- zatozy¢ skrzydia
- wypehi¢ szczeling pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:
- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania o$cieznicy stalowej,
- ZzafozyC skrzydio drzwi w petni wykoriczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekraczac 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.
Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekraczaé 2mm na metr oScieznicy, nie wiecej jednak
jak 3 mm na calg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.

Otwarte okienne nie moga sie same zamykac.
Okucia elementoéw powinny by¢é zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokoSci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje sie wyciggnaé bez zerwania, drzwi
uznaije sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa /przez poréwnanie/
- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ociezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi
balkonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV -45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem sufitow z pltyt GK oraz przedscianek z pityt GK w ramach prac
budowlanych zwigzanych z budowg budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoSci majace na celu montaz sufitow
podwieszanych oraz Scianek dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogoline.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystgpieniem do wykonywania $cian
instalacyjnych oraz sufitbw na ruszcie powinny zosta¢ zakoriczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z
montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem $cian dziatowych proponuje sie zastosowanie systemow: NIDA.

2.2. Rodzaje materiatow

Plyty gipsowe:
Po Wymagania GKB Zwykta GKF GKBI
z ognioodporna wodoodporna
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia  Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu rekg tamat sie nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
3 Wymiary Grubos¢ 9,540,5, 12,5+0,5, 15+0,5, >18+0,5,
tolerancie, Szeroko$¢ 1200(+0, -5,0)
mm Diugos¢ [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadtos¢ ~ Réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1m piyty 9,5 <9,5
o grubosci, kg 12,5 <125 11,0-13,0 <125
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0
5 Wilgotnose, % <10,0
6 Trwatos¢ struktury przy opalaniu, 220
min
7 Nasigkliwos¢, % <10
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8 Oznakowanie ~ Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji

stronie ptyty
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska

Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 mm,

- profil obwodowy NIDA UD,

- profile gtéwne: NIDA CD, 50 co 100 cm,

- profile nosne: NIDA CD, 50 co 60 cm,

- wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem gtéwnym),
- laczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 50,

- laczniki krzyzowe do taczenia profili CD50 - gltownych i nosnych.

Mocowanie:
- blachowkrety 4,2x25, 4,2x45 co 25 ¢cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

- wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do fgczenia profili,
- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do Scian,
- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do stropu.

Szpachlowanie:
- masa szpachlowa NIDA Start,

- tama spoinowa,
- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koficowe).

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- watki, pedzle,

- kielnia, paca,

- faty, poziomice.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych
nalezy przechowywa¢ i przewozic w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Piyty gipsowo-kartonowe oraz piyty z
welny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Piyty
z wetny mineralnej (systemu OWA) wyjmowac nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby
wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentdw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace

dane:
- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowa),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz przedscianek z g-k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do
podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementdw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy
elementami poziomymi - Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci plyty i musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie
stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu piyty w
momencie mocowania ptyt g-k do elementdw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze
rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej
izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu,
podlogi i $cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza sie Srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. 15

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.
Diugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokoSci pomieszczenia. Jesli istnieje koniecznosé
sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby
poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ piyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie
powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac
ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen
zewngtrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w
rozstawie 20-25 c¢m, regulujac ustawienie stupkéw. Utozy¢ plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak,
aby nie dotykata ona piyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 ¢cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po
utozeniu wetny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt nie wypadty na
tym samym, ale na sagsiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczegdinych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac :
- kontrola zastosowanych materiatow (kompleksowe zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych przez
dostawcow systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie plyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowo$c¢
zamocowania, wykoriczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie  powierzchni  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia

suchego tynku od przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi od  pionowego poziomego ptaszczyzn od kata

linii prostej przewidzianego w
dokumentac;i

Nie wieksze niz 2 mm i Nie wigksze niz 1,5 mmna 1 Nie wigksze niz 2 mm  Nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 m i ogétem nie wiecej niz 3 na 1 m i ogbtem nie
na tacie kontrolnej (2m) mm w pomieszczeniach do wiecej niz 3 mm na

3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni

wiecej niz 4 mm w miedzy przegrodami

pomieszczeniach wyzszych pionowymi

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyroboéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci  dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowos¢ oznakowania poszczegélnych wyrobow (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE):
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- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
losciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST .Wymagania ogoine, pkt 8

7.2. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow powinien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami.

7.3. Odbior techniczny rohét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ ich cze$ciowy odbiér, ktory powinien objaC nastepujace
zagadnienia:

- poprawno$¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposéb podwieszenia)

- poprawno$¢ wykonania robét zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem
Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
dziatowych i sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych. ,Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips
cz. 1,2,3" wyd. maj 2003.
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej, gazowe; i ¢.o dla budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i ...

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej oraz c.w.u

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywoz gruzu

montaz przewodéw z rur tworzywowych @ 16-40mm uktadanych w warstwach posadzki budynku, podejscia w
bruzdach $ciennych

wykonanie podejs¢ do armatury z ksztattek

montaz zaworéw czerpalnych i zaworéw przelotowych,

montaz baterii umywalkowych i natryskowych

proby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja instalacii

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

utozenie tulei ochronnych przy przej$ciu przez $ciany

montaz rurociggéw i podej$¢ odptywowych z PCV ér. 160 mm uktadanych w warstwach posadzki budynku,
podejécia w bruzdach w $cianach

zamontowanie umywalek, ustepdw i pisuaru oraz odwodnienia liniowego natryskow

1.3.3. Wykonanie instalacji gazowej

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywoz gruzu
utozenie tulei ochronnych przy przejsciu przez Sciany
montaz rurociggu stalowego $r. 20mm

zamontowanie kotta gazowego

1.3.4. Wykonanie instalacji c.o.

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywoz gruzu

montaz przewodéw z rur tworzywowych @ 16-25mm uktadanych w warstwach posadzki budynku, podejscia w
bruzdach $ciennych

montaz rozdzielaczy do instalaciji c.o.

zamontowanie grzejnikow

1.3.5. Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociagéw

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i 13,0
mm dla wody cieptej.

Poziomy i piony wody cieptej oraz c.o. ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20mm.

Przewody instalacji gazowej nalezy zaizolowac tupkami z pianki, folig z zatrzaskami o grubosci 50mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

préba szczelnoSci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploatacii
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1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio
przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny byC prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowe;

Jako$¢ materiatow, elementdw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm parnstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuije sig ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazowych" oraz szczeg6towymi wymaganiami
okre$lonymi przez producentéw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
InZzyniera projektu.

2.1. Instalacja wodna

rury z tworzywa @ 16-40mm,
zawory przelotowe,

baterie umywalkowe,

baterie natryskowe,

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury,
taczniki do rur tworzywowych,
uchwyty do rurociagéw,

2.2. Kanalizacja sanitarna

rury kanalizacyjne PVC $r. 160mm,

uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,

ksztattki PVC

tuleje ochronne

miski ustepowe w tym jedna dla niepetnosprawnych
pisuary

umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa sztucznego
umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
wpusty podiogowe

odwodnienie liniowe natryskow

2.3. Instalacja gazowa
rury stalowe sr. 20mm
kociot gazowy

2.4. Instalacja c.o.

rury z tworzywa 2 16-25mm,
zawory

taczniki do rur tworzywowych
uchwyty do rurociggéw
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grzejniki: grzejniki stalowe ptytowe firmy VHN Cosmo, kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze $ciany) typ KV
22,21, 11

zawory termostatyczne

zawory odpowietrzajace

2.5. Izolacja termiczna rurociagow

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i 13,0
mm dla wody cieptej.

Poziomy i piony wody cieptej oraz c.o. ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20mm.

Przewody instalacji gazowej nalezy zaizolowac tupkami z pianki, folig z zatrzaskami o grubosci 50mm.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PP, a takze sprzet do wykonywania przeku¢, bruzda i
zamurowania otwordw pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki ), a takze samochod skrzyniowy do wywozu
gruzu.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wtasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatow nie moze w zaden sposob zmienia¢ wiasciwosci materiatow, odksztatcac ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjg projektowq

. Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
Rurocigg instalacji wody tgczone bedg za pomocg ksztattek przez zgrzewanie.

Rurociag instalacji kanalizacji taczone beda na wcisk.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utoZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykonaC w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeri miedzy zewnetrzng $ciang rury
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i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi
(w tym w szczegdlno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie
od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca, nalezy pokryé powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowaC dodatkowe powtoki malarskie, na
ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.4, Montaz izolaciji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w dokumentacii
techniczno-technologicznej wiecej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm wigcznie,
Calos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakoSci robét powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogoine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
budowie budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- rozdzielnic,

- instalacji wewnetrznych,

- gniazd wtykowych,

- wtgcznikow,

- wentylatorow,

- opraw oSwietleniowych z wyposazeniem i zrodiem Swiatta,
- instalacji piorunochronnych i potaczen wyréwnawczych,

- ochrony od porazen

1.4.. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzace do przesytania energii elektryczne;
dla zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i o$wietlenia, sktadajaca sie z przewodow i osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio lub za pomoca kotew (kotkéw rozporowych),
Osprzet — gniazda i wiaczniki

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania
ogblne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatdw dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, ktére w
sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Wyszczegolnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé zgodno$¢ stosowanych materiatéw z wymaganiami.

Osprzet
Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody
Zastosowact kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosowac ptaskie.
3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogéine”.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi przez producenta.

5.2. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr
81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robét PBE ,ELBUD” Krakdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Podtaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen.

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiar rezystancji uziomdw ochronnych.

6.4. Instalacja urzadzen
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacjq i specyfikacjg oraz zgodno$¢ montazu z
instrukcjami producentow.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania
- Badania i pomiar instalacji skuteczno$ci zerowania

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
sanitarnych zewnetrzny (przytaczy) w ramach inwestycji budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci

nawodnienia boiska.

1.3.1. Roboty instalacyjne
¢ instalacja zraszania

Montaz kanatoéw gtéwnych
Montaz Pompy- Pompownia wody z pompg ssaco-ttoczacg o mocy 7,5 kW.

Montaz systemu nawodnienia boiska
e przytacze wodociagowe

e przylacze kanalizacyjne
e drenazi instalacja kanalizacji deszczowej

Boisko odwonione systemem drenarskim z rur drenarskich w tubie z poliestru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczefstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowe;j

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
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W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementow i wyrobéw albo podano je w spos6b ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegotowymi wymaganiami
okre$lonymi przez producentéw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera projektu.

Instalacja zraszania:

Kanaty gtowne — rury PE 63 mm

Pompa wspomagajaca uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania,Pompownia wody z pompg
ssgco-ttoczaca 0 mocy 7,5 kW i cisnieniu 6 bar.

System nawadniajacy boiska:

zraszacze z wbudowanym elektrozaworem
sterownik

wytacznik deszczowy

ztaczki kablowe DBR-y

taczniki elastyczne

przewod 1,5mm2

rura ostonowa fi32

elektrozawdr odcinajacy na rurociggu gtéwnym

CrXeTIemMMm

ZRASZACZE
Zraszacze wynurzane typu RVR VAC trzy sztuki, o kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej
czesci plyty boiska (zraszacze posiadajg gteboka (12cm) gumowg donice, ktérg mozna wypetni¢ naturalng darnig
— rozwigzanie eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 17 m¥h
Zraszacze wynurzane typu LVZR 22 WVAC dwanascie sztuk, o regulowanym obszarze zraszania -
zamontowane na obrzezu plyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 23m

- zuzycie wody Q =9 m*h
Zraszacze typu LVZA 22 W, przytacze 3/4", cisnienie pracy 2,5 bar- 6szt

- Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie plyty stadionu);

- Petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku
minut przerwy meczowe;j;

- Zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody;

- Dla catkowitego i rébwnomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza koszt
montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejaca ptyte stadionu do minimum;

- Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wtoknem szklanym;

- Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

- Kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;

- Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy;

STEROWANIE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu WaterControl 10. Sterownik nalezy
zamontowa¢ w budynku w pomieszczeniu magazynka. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania
czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wpisanie dowolnych trzech programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu
tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajacy zabudowany na
rurociggu gtéwnym. Po wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegoinych zraszaczy sterownik w
odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu typu MiniClik, ktory powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opaddéw o wymaganej dawce. Zraszacze potaczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujacym typu YKY 2(3)x1.5mm?. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.
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- Drenaz i kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska za pomoca rur drenarskich o srednicy DN/OD 110
PVC-U w otulinie z polistyrenu $r.300mm, przyjeto system Drenotube lub inny réwnowazny. Gtdéwne ciggi
instalacje kanalizacji deszczowej z rur 160/4,7 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8, 200/5,9 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8,
oraz z rur 250/7,3 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8
Studnie SD1+SD6 wykona¢ jako plastikowa z PVC o $rednicy di 425 z wiazem Zeliwnym D400 do rury
teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu przylegtego do boiska za pomoca wpustow ulicznych.
Wpust WP1+WP2 montowany na studni z kregdw betonowych @500mm z osadnikiem 0,5m.
Projektuje sie takze separator lamelowy ESL 6/60 DN/ID1200.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PCV, a takze samochdd skrzyniowy.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wtasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatdw nie moze w zaden sposdéb zmienia¢ wkadciwosci materiatéw, odksztatca¢ ich i powodowaé
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjq projektowq

. Poleceniami organow kontrolujgcych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed przystapieniem do montazu nawodnienia nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;
- przygotowac¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne_

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie normg PN-B-10736.

5.4. Roboty montazowe kanatow grawitacyjnych z rur PE.

Kanaty nawodnienia nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWIO.
Potaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegaé nalezy szczegGtowych
warunkéw podanych przez producenta rur.

Rurociag instalacji nawodnienia taczone beda na wcisk.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

5.5. Zasypywanie wykopow , obsypka

Zasypke wykonywa¢ mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci. Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacjg Inzyniera Kontraktu, obsypujac piaskiem grubym lub $rednim
warstwami gr.20 cm i zageszczajac go z jednoczesnym usuwaniem

szalunkéw $cian wykopow. Zasypka wykopdw gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w projekcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakoSci robét powinna obejmowac:
¢ kontrole elementdw sktadowych dostarczonych przez producenta;
kontrola wytrasowania miejsc montazu;
kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
prawidtowosci wykonania potaczen;
podioza;
e szczelnoSci przewodow.
Szczelnos¢ przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i studniami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byC zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogoine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 SLUSARKA
CPV -93950000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
budowlanej w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem elementow Slusarskich (balustrady, pochwyty, zadaszenie) wystepujacych w ramach przedsiewziecia
wraz z pokryciem powlokami malarskimi elementow Slusarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wigcej wyrobéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dlugosci,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiardw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
- Balustrady przy trybunie zaprojektowano z z rur stalowych $rednicy 60mm z poprzeczkami $rednicy 50mm
malowane farbami (przeznaczonymi na zewnatrz) na kolor szary (RAL 9007).

2.3 Powtoki malarskie.

Czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja;

a) przygotowanie powierzchni do malowania

b) czyszczenie strumieniowo-$cierne do osiagniecia stopnia czystosci SA 2 %2 wg PN ISO 12944, odpylenie,
odtluszczenie.

c) nanoszenie podktadu gruntujacego

d) malowanie nawierzchniowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — ogélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw. Dostawca materiatdw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru,
powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych. Migjsce
odcinkdw referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzetem
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcg materiatéw
zastrzec prawo dochodzenia roszczen z tytulu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz

Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania, specherzenia, niszczenia,
pekania) ustalonych wg 1SO 4628 (skorodowanie RiO, brak
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specherzenia, niszczenia, pekania) po umoéwionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych.
Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zaktadania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie
gwarancji wymaga:

-okres$lenia warunkdow eksploatacji powtoki malarskiej

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6t

-ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu

Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego
inspektora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych. taczna grubo$¢ naniesionych powtok na odcinkach
referencyjnych moze by¢ wieksza od projektowanej co najwyzej o 25 urn. llo$¢ powierzchni referencyjnych 3;
powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m". Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
Aprobacie Technicznej IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robhot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykoAczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr parti,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
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przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjq
podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz balustrad

Balustrady przymocowuje sie do podfoza dwoma sposobami;

przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, koncow stupkoéw poreczowych w gniazdach
wyrobionych w podiozu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnézku stopnia) i zalanie otworéw zaprawg
cementowg;

przez przykrecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny by¢ blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastapito pekniecie
betonu przy opieraniu sie o balustrade. Zabetonowane gniazda przykrywa si¢ w poziomie podioza, w celu
usztywnienia i ochrony, metalowymi pierscieniami (rozetami), ktére s nasadzone na stupki przed osadzeniem ich
w gniazdach.

5.5. Srodki mocujace
Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wigksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem,
- natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

— diugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, Se gwint nie powinien wchodzié w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezpo$rednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
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5.6. Gruntowanie

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakie]
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku od 1:3 do 1:5.

¢) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem,

d) przy malowaniu elementdw stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje sie odpowiednie farby podktadowe,
e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa,

5.7. Wykonywanie powtok malarskich

a) powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze bez, prze$witéw, plam i odpryskow,

b) powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam, Powierzchnia powtok nie powinna posiada¢ uszkodzen, plam i $ladow pedzla.

c) powloki z farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegéine warstwy stosowacé farby o rdznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogoline zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.2. Kontrola jako$ci wyrohow

W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiarow

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjq
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

- wyschniecia podtoza,

- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.4. Roboty malarskie

a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 0C przy wilgotnosci powietrza nie
mniejszej od 65 %,

¢) badania powinny obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi, jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jesli ktdrekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usunaé powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtémie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow wind podano w ogdinej
specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogolne: pkt 8
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Sprawdzeniu podlegaja;

- jakos¢ dostarczone;j $lusarki

- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru rob6t

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

7.3. Odbior elementoéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.4. Odbior rob6t malarskich

a) Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

c) Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza,

e) sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 17 ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy i odbioru elementéw
wyposazenia wnetrz w ramach budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Wyposazenie

Umywalka wpuszczana w blat

- pomieszczenie: do umywalni (przedsionek pom.10,14,18,22) przy szatniach
- wymiary: 50 x 35 cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng

- z otworem na baterie

- z przelewem

- wpuszczana w blat

- elementy montazowe

- kolor: biaty

- skompletowa¢ z syfonem ozdobnym butelkowym prostym (jak na zdjeciu)
- korek klik-klak”

Blat umywalkowy

- pomieszczenie: do umywalni (przedsionek pom.10,14,18,22) przy szatniach

- z ptyt HPL gr.min.13mm - odporne na kontakt z wodg

- szeroko$¢ blatu 41-42cm (blat domierza¢ w pomieszczeniu przed zaméwieniem — szeroko$¢ przejscia miedzy
$ciang a blatem nie moze by¢ mniejsza ni¢ 130cm)

- front i bok (blenda czotowa i boczna) blatu wysoko$ci min.20cm

- z elementami montazowymi do $ciany (bez ndg) — elementy te nie mogg byé widoczne patrzac od frontu
(niewidoczne systemy mocowania)

- blat i blendy pod katek prostym do siebie, potaczenie proste (bez tukéw)

- kolor grafitowy

Umywalki pojedyncze wiszace

- pomieszczenia: fazienka przy szatni sedziow
- wymiary: 55 x 48 cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng
- z otworem na baterie

- z przelewem

- §cienna z pétpostumentem

- elementy montazowe

- kolor: biaty

- skompletowac z syfonem

- korek klik-klak”

Umywalka dla niepetnosprawnych

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych
- wymiary: 65 x 55 cm +-2cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng

- z otworem na baterie

- Z przelewem

- écienna pfaska

- elementy montazowe pod zabudowe (np.geberit)

- kolor: biaty
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- skompletowac z syfonem wpuszczonym w $ciane
- korek ,klik-klak”

Miska ustepowa lejowa wiszaca

- pomieszczenie: WC przy szatniach w tym sedzidw

- elementy montazowe pod zabudowe (np. geberit)

- wymiary: diugo$¢ 52-55, szeroko$¢ 33-35cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng

- lej odptywowy gtadki bez zakamarkow, maksymalnie zabudowany (uzyska¢ akceptacje projektanta na ksztatt)
- w zestawie deska wolnoopadajaca, sptuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewnej,

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych
- elementy montazowe pod zabudowe (np. geberit)

- wymiary: dtugo$¢ 70cm, szeroko$¢ 33-35cm

- wysoko$¢ montazu 46¢cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng

Odwodnienie liniowe- pomieszczenie: natryski przy szatniach

- w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej

- dlugos¢ budowlana pojedynczego odwodnienia (modutu) 100cm

- odptyw wody poprzez syfon DN50 stalowy na koncu kazdego modutu
- dozwolone obcigzenie: do 150 kg

- dno pochylone

- szeroko$¢ zewnetrzna 133mm, szerokos$¢ korytka 100mm

- predkos$¢ odptywu wynosi min.0,6 I/ s

Bateria natryskowa podtynkowa czasowa na wode zmieszang,

- pomieszczenie: natryski przy szatniach

- baterie czasowe podtynkowe

- na przycisk (mozliwos¢ ustawienia czasu wyptywu wody)

- woda pochodzaca z mieszacza centralnego zabudowanego pod umywalkg
- produkt przeznaczony do uzytku publicznego

- wykoniczenie: Chrom

- plytka rozetka okragta

- przeptyw (I/min - 3 bar): 15

Baterie natryskowe

- pomieszczenie: natryski pozostate

- bateria z mieszaczem wody podtynkowa

- produkt przeznaczony do uzytku publicznego
- wykoniczenie: Chrom potysk

- ptytka — rozetka okragta

- przeptyw (l/min - 3 bar): 15-30

Baterie umywalkowe

- pomieszczenia: wszystkie posiadajace umywalki

- bateria elektroniczna na fotokomérke z mieszaczem mechanicznym

- baterie zasilane sa litowymi bateriami, zasilanie bateryjne zewnetrzne: 4xAA 1,5V
- Zywotnos¢ baterii zasilajacych wynosi ok. 220 000 uruchomien

- wskaznik na biezaco informuije o stanie zuzycia baterii zasilajacych

- korpus wykonany z litego mosigdzu, wykoriczony chromem

- baterie wandaloodporne - posiadajg dodatkowy system zabezpieczajgcy, ktory po 2 minutach
odcina doptyw wody (np. gdy czujnik zostanie zaklejony)

- mozliwo$¢ zmiany parametrow pracy baterii

- funkcja automatycznej kalibracji czujnika
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- baterie wyposazone w funkcje dezynfekcji przeciwko bakteriom legionelli poprzez krétkie samoczynne wigczanie
wody co 24 godziny, co likwiduje nieprzyjemne zapachy

- 2 przytacza elastyczne 1/2" na wodg cieptg i zimng,

- inteligentny czujnik dostosowujacy sie do parametréw otoczenia

- wysokos¢ catkowita 180mm

- wysokos¢ wyptywu wody 110mm

- glowica ceramiczna

Dozowniki na mydio

- pomieszczenia: wszystkie posiadajace umywalki w ilosci jak umywalki
- stal nierdzewna

- pojemnos¢: 0,8I

- wykonany ze stali nierdzewnej matowe;j szlifowanej 304

- grubosci blachy 0,8 mm

- zamykany na kluczyk

- montaz nascienny, przykrecany

- zawdr odcinajacy (niekapek)

- uzupetniany z kanistra - nie wymaga wkladéw uzupetniajacych

- sposbb uruchamiania: przycisk

- komplet wkretéw do montazu

- wymiary: - wysokos$¢: 255 mm, - szeroko$¢: 100 mm, - gteboko$¢: 105 mm

Pojemnik na recznik papierowe

- pomieszczenia: wszystkie posiadajace umywalki po jednym na pomieszczenie-
pojemno$¢: od 250 listkdw do 400 listkdw recznika- materiat obudowy: stal nierdzewna
304 matowa

- przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

- sposdb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki, powoduje wysuniecie sie nastepnego
- zamek i klucz: metalowy

- montaz nascienny, przykrecany

- opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

- okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

- wielko$¢ listka: 250 x 230 mm

- wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm

Pojemnik na papier toaletowy

- pomieszczenia: wszystkie posiadajace miski ustepowe w ilosci jak miski ustepowe
(bez niepetnosprawnych)

- pojemno$¢ rolka o maksymalnej Srednicy 24,5 cm.

- wykonanie: stal nierdzewna matowa

- wizjer kontrolny

- metalowy kluczyk i zamek

- montaz nascienny, przykrecany

- opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

- wymiary: - szerokosS¢: 25 cm, - wysokos¢: 26 cm, - gteboko$¢é: 12,5 cm

Porecz stojgca uchylna

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych- Materiat stal
nierdzewna

- Wykonczenie polerowane, potysk

- Wysokos¢ poreczy 800 mm

- Srednica rury 32 mm

- Grubo$é stali 1,5 mm

- Spawanie TIG

- Uchylanie w gére

- Maksymalne obcigzenie 120 kg
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- Uchwyt na papier toaletowy

- Zabezpieczona progresywnym systemem hamulcowym

- Mozliwos$¢ odchylenia w zakresie 90 stopni

- W zestawie 6 $rub ze stali nierdzewnej i 6 kotkdw nylonowych do montazu
- Dlugos¢ poreczy 60 cm

Porecz stata prosta krotka- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla »

niepetnosprawnych =)
- Materiat stal nierdzewna ’Q
- Wykoriczenie polerowane, potysk ‘ '

- Srednica rury 32 mm
- Mocowanie do Sciany
- Dlugos¢ poreczy 40cm

Wieszak

- pomieszczenia: natryski po 6 sztuk, pomieszczenie z umywalkami przy szatniach po 6 sztuk,
toaleta dla niepetnosprawnych 2 szt, tazienka sedziego 2 szt.

- podwdjny Slimak,

- stal nierdzewna polerowana

Szafki (boksy ubraniowe)

- pomieszczenia: szatnie zawodnicze

- ptyta meblowa 18mm kolor wg SWISS KRONO U112 MT- Popiel - kolor jednobarwny szary,

nie stasowac ptyt z imitacja drewna

- obrzeza okleina PCV gr.1mm — kolor maksymalnie zblizony do koloru piyt

- 3x wieszaki na jedng osobe

- drazek chromowany

- siedzisko blat (kuchenny) 38mm jednostronnie profilowany kolor wg SWISS KRONO kolekcja U112 MT - Popiel
UNIKOLOR kolor Krypton

- skrzynia ptyta meblowa 18 mm- stopki 25mm z mozliwoscig regulac
poziomu

- zamykana szafka u gory,

- otwieranie szafki do gory

- na dole otwarty boks stanowigcy siedzisko o wysokosci 40cm
- szeroko$¢ pojedynczego modutu 50cm

- gtebokos¢ dolnej czesci min.60cm,

- gteboko$¢ zabudowy gornej min.25¢cm

- wysokos¢ catkowita 200cm

Uwaga: Na kolorystyke inng niz podano w specyfikacji nalezy bezwzglednie uzyska¢ akceptacje Projektanta

VIO MIUD INAIHa INAITUVWONG, | Vaiidli
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa osiedlowej sieci ¢.0. w/p do budynkéw mieszkalnych przy ul. Rdzanej

w Czarnowasach

Dz. Nr: 2479 /237, 2507 / 237 , 2478 [ 235, 2511/ 237 , 2472/ 235 , 2474 | 235,
2465 /235, 2468 /235, 2464 235 , 2463 / 235, 2462 | 235

k. m. 3 - jednostka ewidencyjna Dobrzeh Wielki

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrocie ST) sg wymagania okre$lajace
standard oraz jako$¢ wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem osiedlowej
sieci cieplnej z rur preizolowanych podwéjnych z izolacjg termiczna serii 2 DN125-25 wraz
z przytaczami do 7 budynkow.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Autor ST moze wprowadzi¢ do niniejszego opracowania doprecyzowania, uzupetnienia i
uscislenia ktore bedg uwzgledniaty wymagania Zamawiajacego, a ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonywanych robét.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
osiedlowe;j sieci cieplnej z rur preizolowanych podwdjnych doprowadzajacej czynnik
grzewczy do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy ,

Rézanej oraz do stacji wymiany ciepta zlokalizowanych w 7 budynkach

wraz z rurami preizolowanymi gietkimi

W zakres prac wchodza;

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-rozkop istniejgcych nawierzchni drég , chodnikéw , terendw zielonych,

—podsypki piaskowe,

-roboty montazowe sieci cieplnej

- montaz zaworéw odcinajacych stacji wymiany ciepta w7 budynkach przy

ul. Rézana

-badanie spoin

—préba szczelnosci,

-zasyp wykopow,

—odtworzenia nawierzchni zielonych

—odtworzenia nawierzchni chodnikdéw i jezdni

—kontrola jakoSci

—-montaz systemu monitoringu.

-montaz systemu alarmowego

- przebudow hydrantéw | wpustoéw drogowych ze

1.4. Informacja o terenie budowy.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Prace budowlane prowadzone beda na terenie Czarnowgsy ul. R6zana— Obreb Czarnowasy
Na etapie wykonawstwa, nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte zgodach wejscia w teren
dla poszczegdlnych dziatek oraz w uzgodnieniach branzowych zwtaszcza dotyczacych
warunkéw odtworzeniowych drég i chodnikow .

Za organizacje rob6t budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny
prowadzone by¢ tak aby nie byly ucigzliwe dla lokalnej spotecznosci. Prace nie

powinny by¢ prowadzone w godzinach nocnych chyba ze Wykonawca uzyska
odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takich prac.

1.4.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w okre$lonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z kompletem uzgodnier, dziennik budowy, dokumentacje projektowa,

oraz ST.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego

ochrony, dbania 0 jego stan zwlaszcza o znaki geodezyjne, w przypadku ich zniszczenia
Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny.

1.4.3. Zabezpieczenie placu budowy.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
oraz dbat 0 wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bezpieczny ruch pojazdéw oraz
pieszych.
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Wykonawca zagwarantuje ich statq widocznos¢ w dzien jak i w nocy , jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy ponosi Wykonawca , koszt ten jest wliczony w cene
realizowanej umowy.

1.4.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszystkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Materiaty ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla Srodowiska nie bedg dopuszczone do
uzytku.

Wszystkie materiaty uzyte do robét budowlanych musza posiada¢ odpowiednig aprobate
techniczng, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko
naturalne.

1.4.5. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz urzadzen na powierzchni ziemi jak
rowniez za urzadzenia podziemne. Uzyska od wiascicieli poszczegolnych urzadzen
potwierdzenia informaciji przekazanych mu przez Zamawiajacego w trakcie przekazania
placu budowy odno$nie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaciwe oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich instalacji i
urzagdzen nad oraz podziemnych tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w swoim harmonogramie prac odpowiednig rezerwe czasowa na
ewentualne przektadki, zabezpieczenie istniejacych urzadzen oraz instalacji. Kazde
uszkodzenie urzadzen lub instalacji zostanie odnotowane oraz zostang powiadomieni
odpowiednio Inspektor nadzoru oraz wtasciciel uszkodzonego urzadzenia lub instalacii.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami przy usuwani potencjalnej
awarii.

Wszystkie prace prowadzone w obrebie tych urzadzen i instalacji winny by¢ prowadzone
pod bezposrednim nadzorem odpowiednich stuz wasciciela danego uzbrojenia,
prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia winna wpisana i potwierdzona w dzienniku
budowy.

Wszystkie koszty ewentualnych napraw , przektadek ponosi Wykonawca zadania.
1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw, sprzet oraz
odziez robocza.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikow z zakresu BHP
przed podjeciem prac.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich
przepiséw BHP ponosi Wykonawca.

1.4.7. Nazwy i kody robdt wg wspolnego stownika Zaméwien

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodne;

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow , linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk

i kolei

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagow

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5.1. Sie¢ cieptownicza (cieptocigg) - sie¢ przewoddw oraz urzgdzer pomocniczych
stuzacych do przesytania ciepta ze zrodta ciepta do weztdéw cieptowniczych.

1.5.2. Sie¢ cieptownicza magistralna - odcinek sieci cieptowniczej od zrodta ciepta lub sieci
tranzytowej do odgatezien lub sieci osiedlowe;.

1.5.3. Odgatezienie sieci cieptowniczej - odcinek sieci cieptowniczej przytaczony do sieci
magistralnej, ktorym przesytane jest ciepto do wiecej niz jednego uzytkownika.

1.5.4. Zewnetrzna instalacja odbiorcza (osiedlowa) - sie¢ cieptownicza rozprowadzajaca
ciepto na okre$lonym obszarze (osiedle, dzielnica).

1.5.5. Przytacze cieptownicze - odcinek sieci cieptowniczej, ktorym przesytane jest ciepto do
wezia ciepfowniczego.

1.5.6. Sie¢ cieptownicza kanatowa - sie¢ cieptownicza, w ktorej izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowe rurociggi utozone sg w kanale.

1.5.7. SieC cieptownicza preizolowana - sie¢ cieptownicza wykonana w technologii
preizolowang;.

1.5.8. Rurociag zasilajacy - rurociag, ktérym przesytany jest nonik ciepta ze zrodta ciepta do
wezta cieptowniczego.

1.5.9. Rurociag powrotny - rurocigg, ktérym przesytany jest noénik ciepta od wezta
cieptowniczego do zrodta ciepta.

1.5.10. Nosnik ciepta (czynnik grzewczy) - czynnik za po$rednictwem ktorego
transportowane

jest ciepto ze zrodta ciepta do uzytkownikéw. Najczesciej nosnikiem ciepta jest woda

lub para wodna.

1.5.11. Przewdd obiegowy - przewdd taczacy rurociag zasilajacy z powrotnym,
umozliwiajacy przeptyw nosnika ciepta miedzy nimi i wyposazony w odpowiednig armature.
1.5.12. Rozstaw rurociggu - odlegto$¢ miedzy osiami rurociggow.

1.5.13. Spadek rurociggu - nachylenie rurociggu w stosunku do poziomu.

1.5.14. Komora cieptownicza (technologiczna) - budowla przeznaczona do zainstalowania
elementéw sieci cieptowniczej. Studzienki cieptownicze zalicza sie do komér
cieptowniczych.

1.5.15. Odwodnienie sieci cieptowniczej - uktad przewoddéw i armatury do oprdzniania
rurociggdw z wody.

1.5.16. Odpowietrzenie sieci cieptowniczej - uktad przewoddw i armatury stuzacy do
odpowietrzania i napowietrzania sieci cieptowniczej.

1.5.17. Zesp&t rurowy - prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i rury ostonowe;j.

1.5.18. Rura przewodowa - rura stalowa, w ktorej ptynie woda.

1.5.19. Materiat izolacyjny - materiat, ktory zmniejsza straty ciepfa.

1.5.20. Rura ostonowa - rura chronigca izolacje i rure przewodowg, przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.5.21. Rura preizolowana - wg EN 253 — preizolowany zespol rurowy , prefabrykat
sktadajacy sie z rury przewodowej ,materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;.

1.5.22. Uktad zespolony - uktad sktadajacy sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i
rury ostonowej, zwigzany materiatem izolacyjnym.

1.5.23. Rury stalowe - wg PN-80/H-74219.

1.5.24. Sztywna pianka poliuretanowa PUR - produkt chemicznej reakcji odpowiednich
zwigzkow . Pianki te posiadajg gtéwnie strukture komorek zamknigetych .Gesto$¢

pianek 80kg/m3 .

1.5.25. Polietylen wysokiej gestosci [PEHD] - polietylen o gesto$ci z gérnego zakresu
dostepnych warto$ci.

1.5.26. Temperatura ciggta - temperatura, w ktdrej zaprojektowana sie¢ pracuje w sposob
ciagty.

1.5.27. Temperatura szczytowa - najwyzsza temperatura, przy ktérej zaprojektowany system
moze pracowacé w krétkich okresach.

1.5.28. Cisnienie nominalne - wg PN-81/H-02650.

1.5.29. Cisnienie prébne - wg PN-81/H-02650.

1.5.30. Cisnienie robocze - wg PN-81/H-02650.

1.5.31. Cisnienie dyspozycyjne - réznica cisnienia w danym punkcie systemu cieptowniczego
pomiedzy cisnieniem w rurociggu zasilajgcym i powrotnym podczas pracy pomp
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obiegowych.

1.5.32. Kompensacja - przejmowanie zmian dtugosci przewodu spowodowanych zmianami
temperatury i ci$nienia.

1.5.33. Samokompensacja-odpowiednie uksztattowanie

Rurociggu umozliwiajace przejmowanie zmian diugo$ci spowodowanych zmianami
temperatury i ci$nienia (bez stosowania kompensatoréw).

1.5.34. System alarmowy - zesp6t przewoddw miedzianych wraz z instrumentami
pomiarowymi sygnalizujgcy zawilgocenie izolacii.

1.5.35. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ osi cieptociagu od
przeszkody terenowe;.

1.5.36. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig
cieptociggu i osig drogi lub toru w punkcie ich przeciecia.

1.5.37. Gleboko$¢ utozenia cieptociggu - odlegtosé pionowa od gérnej tworzacej cieptociagu
do poziomu terenu.

1.5.38. Ksztattki - elementy sieci cieplnej nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do
zmiany kierunku sieci cieplnej (rury giete, tatwo gnace sie, kolana tukowe), rozdziatu
strumienia czynnika grzewczego (ztaczka odgatezieniowa 450 i 900).

1.5.39. Armatura - osprzet wbudowany w sie¢ cieping, stuzacy do zamykania lub otwierania,
przeptywu czynnika grzewczego (zasuwy, zawory), odpowietrzania i odwadniania

sieci.

1.5.40. Proba szczelnoSci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacii.

1.5.41. Ztacze - kompletna konstrukcja potaczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz
ksztattkami.

1.5.42. Ostona zlgcza - element potaczenia dwéch rur ostonowych w ztaczu.

1.5.43. Spoina rur stalowych - potaczenie pomiedzy rurami stalowymi przewodowymi
zgodnie z PN-EN 25817.

2.MATERIALY

Elementy rurociggéw preizolowanych stalowych muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
materiatéw, okreslone w normach PN-EN 253, 448, 488, 489. Nalezy stosowac rury stalowe
spetniajace wymagania normy PN-EN 10217-2 , PN-EN10217-5 ze stali w gatunku
P235GH. Wszystkie rury stalowe i elementy wykorzystywane do budowy systemu
rurociggéw muszg, by¢ dostarczone wraz ze zgodnym z normg PN-EN 10204 certyfikatem
3.1B. Transport, przechowywanie i sktadowanie materiatéw lub wyrobéw winien odbywac
sie zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami oraz instrukcjami producentow.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw powinno by¢ tak prowadzone, by zabezpieczyc¢ je
przed zniszczeniem, utratg wtasnosci budowlanych, nie moze stwarza¢ zagrozenia na placu
budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.1. Zestawienie materiatow

System rur plus Gatunek stali P235 GH .

Elementy preizolowane odporne na temperature pracy ciggtej 110°C i cie$ninie

robocze 2,5 MPa.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej mierzony w temperaturze +50 °C
0,0270 W/mK , pianka spieniana cyklopentanem.

Rury stalowe ze szwem spetniajace wymagania normy PN-EN 10217-2 , PN-EN 10217-5 ,
tuki preizolowane zgodne z normg PN-EN 448 formowane na zimno z rur prostych
2,5xDz

Tréjniki preizolowane wzmacniane

Ztacza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie podwojnie uszczelniane (klej i
mastik.) zalewane piankg z korkami do wtapiania.

Lp. Nazwa elementu Wymiar llos¢ Uwagi

1.Rura preizolowana plusw odc. 12m

139,7/250

2. Rura preizolowana plus w odc. 12m 48,3/125

3.Rura preizolowana plus gietka w zwojach 28/90

10 .Trojnik preizolowany rur

Plus z alarmem

125/40 i 125/28

19 Ztacza izolacyjne zalewane piankq

termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtapiania

wraz z pianka dla rur preizolowanych plus 250/139,7/250

20 Zigcza izolacyjne zalewane piankg termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie z korkami do wtapiania
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21 Zlgcza izolacyjne zalewane piankg termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie z korkami do wtapiania wraz z piankq

48,3/125

27 Zigcza izolacyjne redukcyjne zalewane pianka termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z korkami do wtapiania wraz z piankg dla rur plus

139,7/250 na 28.90

58 Zawdr odcinajacy 28,40.125 i zawér redukeyjny.

21. PrzejScie szczelne typu WGC DN150

13 szt.

32. Redukcja stalowa @ 60,3x2,9-33,7x2,6 ST35

2 szt.

Materiaty budowlane do zamurowania kanatu , uzupetnienia izolacji rur w komorze
wykonawca

dostarczy w zalezno$ci od potrzeb w trakcie realizacji zadania.

2.2.Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom: maksymalna wielko$¢
ziaren < 32 mm maksymalnie 10% wagi < 0,075 mm lub 3% wagi < 0,020 mm , wskaznik
nierownomiernosci d60/d10>1,8.

2.3.Skladowanie materiatéw na placu budowy

- Rury preizolowane sktadowac na réwnym podtozu piaskowym lub na podktadach
drewnianych..

- Nie zaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami
rury przewodowej.

= Przy uktadaniu rur w stos, maksymalna wysoko$¢ stosu wynosi 2 m.

- Materiaty do potaczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy preizolowane,
ptynne sktadniki, pianki, materiaty pomocnicze, przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, kontenerach itp.

2.4.0dbiér materiatow na budowie

- Materiaty dostarczane na budowe muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych. Wszystkie
materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okres$lonym przez Kierownika Projektu robot.

W przypadku ogledzin rur preizolowanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- 0golny stan powierzchni rur ostonowych, powinny by¢ gltadkie, bez widocznych wad i
uszkodzen, powierzchnie ciecia powinny by¢ gtadkie i prostopadte do osi rury;

- odstoniete powierzchnie izolacji powinny by¢ suche,

- dtugo$¢ niezaizolowanych koncow rury przewodowej stalowej - max. 250 mm,

min.150 mm,

- wystepowanie znakow fabrycznych na elementach: znak producenta, data zaizolowania,
$rednia grubo$¢ $cianki, i gatunek stali rury przewodowej, Srednica rury

- przygotowanie koncow rur przewodowych do spawania,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy polskie przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.
3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zalezno$ci od zakresu robot gwarantujgcych
wiasciwg jako$é robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochodd samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- zuraw samochodowy,

- zestaw do prob ciSnieniowych,

- zestaw narzedzi do montazu instalacji alarmowe;j,

- spawarka elektryczna,

- spawarka gazowa,
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- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- koparka

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robot.

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika
Projektu, oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu, ktorych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich zakresu:

- samochdd skrzyniowy

- samochéd samowytadowczy

- samochod dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury preizolowane transportowaé ostroznie zabezpieczajac ptaszcz ostonowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Dzwigi uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub
tasmy (min. 10 cm szerokos$ci). Nie wolno podwieszaé rur preizolowanych na stalowych
linach, sznurach itp., powodujac wgniecenia i rowki na powierzchni rury ostonowe;.

Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetaczac po
rownym podtozu, lub przenosic recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome.

Przy wielowarstwowym utozZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

Piasek do obsypki rur i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezpo$rednio na budowe.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét

Technologia wykonania sieci cieplnej dostosowana jest do warunkdw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zgodnie z normg PN-EN 13941

5.2.Roboty przygotowawcze

-Podstawe wytyczenia trasy sieci cieplnej stanowi Dokumentacja Projektowa i prawna.
Rury powinny by¢ prowadzone po trasie w taki sposob, aby byty zachowane bezpieczne
odlegtosci od obiektow terenowych.

-Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

-Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

5.3.

Gtebokos¢ utozenia przytacza z rur preizolowanych

Minimalne przykrycie przewodéw mierzone od wierzchu rur do powierzchni terenu wynosi
40 cm. W obszarze mocno obcigzonym (przy przekroczeniach pod jezdnig) przykrycie wg
Dokumentaciji Projektowe;.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod cieptociag nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN -B-06050 , recznie lub
mechanicznie . Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ zgodnie warunkami
podanymi w normie PN -B-06050 . Prace w wykopach prowadzi¢ po ich wcze$niejszym
zabezpieczeniu .

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Przy wystapieniu wod
gruntowych stosowa¢ odwodnienie liniowe.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
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razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 10 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Prace montazowe prowadzi¢ w wykopie suchym , na czas robdt wykonawca winien zapewni¢
odwodnienie wykopu, w przypadku zagtebienia wiekszego niz 1m nalezy zastosowaé
obudowy zabezpieczajace.

5.6.Podsypka

Spadd wykopu powinien zosta¢ wyrdwnany za pomocg podsypki 0 minimalnej grubosci 10 cm
z piasku bez kamieni, starannie ubitego.

5.7.Roboty montazowe

Na przygotowanym i suchym dnie wykopu nalezy uktada¢ rury cieptownicze, ze spadkiem i
na gtebokosciach przyjetych w Dokumentaciji Projektowe;.

5.7.1. Przygotowanie rur do spawania

Korice rur preizolowanych . powinny by¢ starannie oczyszczone z pianki poliuretanowe;
(pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 1700C wydziela gazy trujace).
Gdy rury tnie sie i przystosowuje do taczenia , nalezy usungé obudowe zewnetrzng i izolacje
piankowa na okre$lonej dtugosci rury .

Dla rur stalowych istotne jest, aby rura byta doktadnie oczyszczona na dtugosci 220 mm
(normalny koniec rury). Obudowa zewnetrzna cieta jest wzdtuz catego obwodu. Do rur z
przewodami alarmowymi uzywac pity z urzadzeniem do nastawiania gtebokosci. Aby
umozliwi¢ usuniecie izolacji, obudowa zewnetrzna cieta jest po przekatne;.

Uwaga: podczas bardzo zimnej pogody obudowa zewnetrzna powinna by¢ ogrzana

przed cigciem.

Usunac etykiety z obudowy zewnetrznej w miejscach, gdzie majg by¢ zainstalowane ztgczki.
Przed utoZzeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaly
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.
Przygotowanie do spawania zgodnie z PN-92/M/-34031.

5.7.2. Spawanie

5.7.2.1. Spawanie rur przewodowych stalowych

Rury preizolowane potaczone w sekcje powinny spoczywa¢ poziomo na podkfadach
utozonych prostopadle do osi rury nad wykopem umocnionym lub na dnie wykopu na
podpérkach drewnianych. Potaczenia rurowe nalezy wykonywac jako spawane gazowe i
elektrycznie na styk.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o wtasno$ciach
mechanicznych nie gorszych niz wtasnosci mechaniczne materiatu rury.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowo$¢ montowanych rur, oraz
staranno$¢ oczyszczenia koncdw rur stalowych z pianki poliuretanowe.

Jezeli spawanie przebiega w niekorzystnych warunkach, nalezy zastosowac tarcze
aluminiowe

na narazonych powierzchniach pianki.

Spawanie winni wykonywa¢ spawacze z odpowiednimi uprawnieniami. Roboty spawalnicze
wykonywac¢ zgodnie z technologig spawania okre$long w Dokumentacji Technicznej
przytaczy. Kontroli radiograficznej nalezy podda¢ 100% dtugosci spoin.

Jako$¢ wykonanych spoin powinna odpowiadac klasie wadliwo$ci ztacza B normy PN-EN
ISO 5817.

5.7.3. Potaczenia mufowe

Montaz muf przeprowadzic¢ $cisle wg instrukcji producenta dla danego sytemu.

Potaczenia rur preizolowanych stalowych nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy izolacyjnych
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie podwdjnie uszczelnianych zalewanych pianka z
korkami do wtapiania oraz w wyjatkowych przypadkach z korkami uszczelniajacymi nie
wtapianymi , nalezy dgzy¢ do stosowania ztgczy z korkami do wtapiania .

Kazda mufa przed zapiankowaniem winna by¢ poddana prébie szczelnosci przy pomocy
powietrza o ci$nieniu 0,2 bara wttoczonego do wnetrza oraz wody mydlane;j ktérg rozpyla sie
na mufe. Ztacza izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrych bezdeszczowych warunkach
pogodowych w przypadku ztych warunkow nalezy stosowa¢ namioty brezentowe. Ztacza
izolacyjne moga by¢ montowane po wykonaniu pozytywnej préby szczelnoSci oraz po
przeprowadzeniu pozytywnej kontroli i odbiorze ztacza spawanego .

5.7.4. Uktadanie rur w wykopie
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Odwodnienia rowow do uktadania rurociagoéw preizolowanych wg wytycznych producenta
danego systemu lub wg wymagan dotyczacych prac ziemnych. Opuszczanie rur do wykopu
nalezy wykonywac ostroznie, nie wrzuca¢ rur, nie stosowac stalowych lin czy tancuchéw.
Przy opuszczaniu do wykopu dtugich odcinkow rur czy catych sekciji taczonych poza
wykopem, stosowaé rozmieszczone odpowiednio gesto pasy, taSmy podwieszajace chronigce
przed wyginaniem sie rur i wyginaniu rury ostonowe;.

Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z warunkami poszczegdlnej technologii.

5.7.6 . Zasyp wykopu

Po wykonaniu prac montazowych i préb przewidzianych dla sieci cieplnej oraz kanalizacji
teletechnicznej mozna przystapié¢ do zasypu wykopu.

5.7.7. Obsypanie rur piaskiem

Rury powinny zostac¢ pokryte warstwg piasku bez kamieni grubosci 10 cm. Zasypywanie
nalezy wykonac¢ ostroznie, rownomiernie i starannie tak aby nie uszkodzi¢ izolacji rur.
Obsypke piaskowa nalezy odpowiednio zgesci¢ ,wskaznik zageszczenia 1s=0,97-0,98

Po wykonaniu i zageszczeniu obsypki , na obsypce utozy¢ taSme znacznikowg .

5.7.8. Zasyp cieptociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem recznym z
ubiciem ubijakami mechanicznymi. Pozostaly nadmiar ziemi nalezy rozplanowac, lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Odbudowe uszkodzonych nawierzchni drég i chodnikéw wykonaé zgodnie z uzgodnieniami
z poszczegblnymi whascicielami terenu .

Prawidtowo$¢ wykonania winna by¢ bezwzglednie potwierdzona odpowiednim wpisem

do dziennika budowy.

5.7.9. Orurowanie w pomieszczeniach obiektéw do ktorych doprowadzona jest

Sie¢ cieptownicza

Rurociagi strony sieciowej w pomieszczeniach SWC oraz w pomieszczeniach
poszczegolnych budynkow wykona¢ jako spawane z rur stalowych bez szwu walcowanych na
goraco ogdlnego zastosowania z materiatu ST 37.0 lub R 35. Przej$cia rur preizolowanych
oraz kanalizacji teletechnicznych przez zewnetrzne $ciany budynkdw wykonaé jako
gazoszczelne.Rurociagi zakoriczy¢ i wyprowadzié nad posadzkg i zakoriczy¢ zaworami
odcinajgcymi.

5.7.10. Ochrona antykorozyjna i izolacje

Ochrone antykorozyjna rurociggéw stalowych w pomieszczeniach do ktérych doprowadzone
zostang rury preizolowane wykona¢ przez naktadanie powtok malarskich po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni stalowych do drugiego stopnia czystosci, odkurzeniu i
odttuszczeniu. Powierzchnie stalowe malowa¢ dwukrotnie farbami odpornymi na dziatanie
temperatur 200 °C. Laczna grubo$¢ powtok malarskich winna wynosi¢ 100-200 um .
Rurociagi izolowa¢ wedtug zasad PN-85/B-02421 oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w
dokumentaciji projektowe;.

5.7.11. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane stalowe wyposazone sg w przewody alarmowe nieizolowane miedziane
1,5mm2 wtopione w warstwe izolacyjna.

Podczas montazu rur i ksztattek nalezy dokonywaé pomiaréw montazowych w celu
sprawdzenia , czy w obwodzie nie wystepuja przerwy lub miejsca styku przewoddw z rurg
stalowa.

Potaczenia przewoddw alarmowych wykonywac za pomocg ztaczek zaciskowych i
lutowanych .

Przewody alarmowe w zigczach prowadzi¢ na podtrzymkach mocowanych do rury tasma
papierowg stosowac¢ po 6 podtrzymek na ztgcze.

W niniejszym projekcie zastosowano system alarmowy wysokorezystancyjny bez
dodatkowych elementéw wzmacniajacych (np. podktadki filcowe w ztaczach mufowych).
Calos¢ instalacji alarmowej przedstawiona zostata na schemacie alarmowym dokumentacii
projektowe;j .

Po wykonaniu zadania wykonawca przekaze Zamawiajacemu powykonawczy schemat
alarmowy z zaktualizowanymi wymiarami, oraz przekaze wyniki pomiarow rezystancji petli
oraz izolacji . Oporno$¢ prawidtowo wykonanej i suchej izolacji przy pomiarze pradem
statym 24V standartowo winna wynosi¢ nie mniej niz 10 MQ/1 km cieptociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o
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rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacii
Kierownika Projektu.

Wykonawca powiadomi pisemnie Kierownika Projektu, o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktdra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Projektu.

6.1. Badanie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

Badanie zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaly wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentdéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktéw niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatow, wyrobow i urzadzen

Sprawdzenie uzytych do budowy materiatow nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, kontrole atestow, certyfikatéw,
licencji oraz przeprowadzenie ogéinej oceny jakosci.

6.3. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje si¢ je przez pomiar rze¢dnej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy wysokosci
hn miedzy zmierzong rzedna terenu lub rzedng podstawy warstwy drogi. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm co ok.10 m.

6.4. Badanie podtoza naturalnego

Sprawdzenie prawidtowosci podioza z gruntu piaszczystego przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowa
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar grubo$ci podtoza z doktadno$cia do 1 cm. Pomiar
nalezy

wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych
od siebie co najmniej 0 10 m.

6.6. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 10 m z doktadno$cig 1
cm.

6.7. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokonaé
pomiaru tatg celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 10 m.

6.8. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.8.1.Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewod powinien by¢ tak utozony, aby opierat si¢ na nim na catej dtugo$ci i co najmniej na
diugo$ci swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.
6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu dopuszczalne odchylenie osi wynosi 2 cm. Badanie przeprowadza sie na
tawach celowniczych w odlegtosci co 10 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.8.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur preizolowanych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm. Pomiar
nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 10 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomoca taty
niwelacyjnej i niwelatora z tym ze muszg zosta¢ zachowane spadki wynikajace z
dokumentaciji projektowe;.

6.8.4. Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6.9. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:
- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury,

- zbadanie dotykiem sypkosSci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie wskaznika zageszczenia - wymagany 1s=0,97-0,98.

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 10 m,
z doktadnoscig do 1 cm.

6.10. Badanie w zakresie szczelnosci
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Przewody zewnetrznej sieci cieplnej nalezy poddac probie szczelnosci wodng na ci$nienie
proby réwne 21 bar. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34031.

Przewody kanalizacii teletechnicznej nalezy poddac probie szczelno$ci oraz droznosci .
Prébe szczelnosci obu wtornikéw przeprowadzi¢ powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa przez 30
min. Po wykonaniu préby szczelno$ci wykona¢ prébe drozno$ci powietrzem stuzacym do
wykonania préby szczelnosci.

6.11. Badanie w zakresie szczelnosci wykonania potaczen mufowanych

Potaczenia mufowane sprawdzi¢ Scisle wg instrukcji producenta systemu.

6.12. Badanie dziatania sieci cieplnej

Warunki przeprowadzania ruchu prébnego oraz zasady uruchamiania sieci powinny odbywaé
sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci, w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela sieci.
6.13. Badanie czystosci rurociggow preizolowanych

Kazdy odcinek zmontowane;j sieci przed przekazaniem do eksploatacji powinien by¢
wyptukany woda.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru

Przedmiar rob6t winien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét i byé
opracowany w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.

W oparciu o przedmiar robét oferent sporzadzi kosztorys ofertowy .Przewiduje
wynagrodzenie w formie ryczattowej za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Obmiar robét winien okre$la¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z projektem i
specyfikacjg techniczng w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Wyniki obmiaru wpisany winny by¢ do ksigzki
obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét
ulegajacych zakryciu.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych nie ujetych w projekcie oraz specyfikacii
technicznej, rozliczenie tych robot nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie
obmiaru rob6t i danych wyj$ciowych do kosztorysowania ujetych w kosztorysie ofertowym.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Odlegto$ci pomiedzy poszczeg6inymi elementami bedg obmierzane wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [m ]. powierzchnie wyliczy¢ nalezy w [m2], objeto$¢ w [m3], ksztattki, armature
w [szt.]. llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg podawane w [kg].

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed zakryciem danego elementu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie wykonywania obmiaréw
winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ utrzymywane w stanie dobrym w catym okresie trwania
robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr techniczny czeSciowy

Do odbioru powinno by¢ przedstawiona sie¢ cieplna preizolowana wraz z kanalizacjg,
teletechniczng .

Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegoinych faz robét podlegajacych zakryciu
a mianowicie: podfoza, przewodu .

Przediozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysoko$ciowego wraz z rzedna.

c) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy
cieptociggu.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.0dbiér techniczny koricowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przediozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czeSciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

94

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



Budowa budynku szatniowego przy ul. Tytoniowej w Augustowie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny byé
ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dofgczone w sposdb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione.
Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato
spetnione,

nalezy dana faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- potaczenia projektowanych rur z istniejacq siecig cieplng kanatowa,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- uloZenie cieptociggu wraz z kanalizacja teletechniczng ,

- cato$¢ prac montazowych zwigzanych z wykonaniem cieptociggu i jego prawidtowym
funkcjonowaniem,

- wykonanie studni kanalizacji teletechnicznych

- zasypanie wykopu,

- rozplantowanie badz odwiezienie nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni chodnikow i jezdni

- wykonanie prob przewidzianych dla sieci ciepinej i kanalizacji teletechnicznej ,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa:

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robot.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

10. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

11. PN - EN 729-1:1997. Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan
dotyczacych jakosci i stosowania.

12. PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

13. PN-EN 29692:1997. Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie fukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegdw do spawania stali.

14. PN-ISO 9000.1 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, konstruowaniu, produkcji, instalowani i serwisie.

15. PN-EN 729-1i 2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

16. PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

17. PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.

18. PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢.

19. PN-EN 473 Klasyfikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych. Zasady
ogdlne.

20. PN-EN 1708-1 Spawalnictwo. Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen
spawanych. Elementy cisnieniowe.

21. PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania.
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22. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

Osiedlowa sie¢ cieplna w/p do budynkéw mieszkalnych przy ul. Ogrodowej , Radosnej
w Laziskach Gérnych. 27

P.P.U. ,TERMODEX" Leszek Ograbisz 27

23. PN-EN 1712:2001(2) Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Kryteria akceptacii
badan ultradzwiekowych ztaczy spawanych

24. PN-EN 1717 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

25. PN-EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia pozioméw
jako$ci wedtug niezgodno$ci spawalniczych.

26. PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczace ztgczy spawanych.

27. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

28. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

29. PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody goracej. Ogoélne wymagania i badania.
30. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

31. BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociggéw wodnych i podziemnych
i w pomieszczeniach rozdzielni cieplnych.

32. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

33. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

34. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

35. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania, podziat, technologia.

36. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

37. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
38. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

39. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6ine wymagania i badania.

40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

41. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

42. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

43. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

44. PN-EN 933-1:2000 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

45, PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

46. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartoci pytéw mineralnych.

47. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

48. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

49. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ |. Sktad, wymagania, badania, kryteria zgodnosci.
50. PN-B-19701:97 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

51. PN-EN196-3:95 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu.
Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

52. PN-EN196-6:97 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu.
Oznaczenie stopnia zmielenia.

53. PN-B-24003:97 Izolacja przeciwwilgociowa. Asfaltowa emulsja kationowa.

54. PN-92/B-27619 Izolacja przeciwwilgociowa. Papa asfaltowa na folii lub tasmie
aluminiowej.

55. PN-B-24620:98 Izolacja przeciwwilgociowa. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

56. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

57. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtaciwosci, produkcja - zgodno$é.

58. PN-EN 253:2005 Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

59. PN-EN 448: 2005 Ksztattki - zespoty z rury stalowej i przewodowej, izolacji cieplnej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

60. PN-EN 488: 2005 Zespdt armatury do rur stalowych przewodowych z izolacjq cieplng
z poliuretanu z ptaszczem ostonowym z polietylenu

61. PN-EN 489: 2005 Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
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62. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
Podobnych produktéw.Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

63. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane.

64. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatury.

65. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

66. PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina rurociggdw, rmatury

i urzadzen. Wymagania i badania.

67. PN-75/B-01420 Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach
i planach.

68. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

69. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

70. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

71. BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

72. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny.

Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

73. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

74. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

75. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

76. PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

77. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

78. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
79. PN-EN15632-1:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich. Czes¢
1 Przepisy 1. Ustawa z dnia 7.lipca1994 r., Prawo Budowlane - tekst jednolity ( Dz. U. Nr
159 z 2006r. poz. 1118z pdzniejszymi zmianami )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.
401).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
05.240.2027) - tekst jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 06.80.563).

5. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - tekst jednolity 0 ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr
147 poz. 1229 z 2002r. ) — z p6zniejszymi zmianami

6. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”,
Warszawa, 1989 .

7. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych”, Warszawa, 1989 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 z
2004r., poz. 177 ) z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (
Dz. U. Nr 120, poz. 1127 )

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw
rejestrow: wnioskéw o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (
Dz. U. Nr 120, poz. 1129 )

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru |
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr 120, poz. 1130 )

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 )

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu
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budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 )

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902
— tekst jednolity).

18. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy —Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmiana niektérych ustaw (Dz. U. nr 100,poz.1085)

19. Ustawa o ,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27.03.2003 r.(Dz.
U. Nr 80 poz. 717 tekst jednolity)

20. Ustawa z dnia 24.07.1998 r. 0 zmianie niektdrych ustaw okre$lajacych kompetencje
organow administraciji publicznej w zwigzku z reformg ustrojowg panstwa (Dz. U. Nr
106, poz. 668).

21. Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektorych ustaw zwigzanych z
funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

22. Ustawa ,0 drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 04.204.2086 tekst
jednolity)

23. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, p0z.628 z pézniejszymi
zmianami)

24. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 27.09.2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

25.Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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