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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podkfady budowlane

- plan zagospodarowania terenu

- wytyczne branzy wentylacyjno-grzewczej
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Projekt zwigzany
Projekt zwigzany — Przebudowa stadionu lekkoatletycznego

1.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne silnoprgdowe w budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska w Augustowie. Dokumentacje wykonano w stadium projektu budowlano-
wykonawczego

1.4.Zasilanie

Obiekt bedzie zasilany linig kablowg YKY 5x25 wyprowadzong ze ztgcza kablowego z pomiarem
dostawcy energii usytuowanego przy stacji transformatorowej. Moc przytaczeniowa obiektu (boisko i
szatnia) wynosi 40kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 63A.

1.5.Instalacja o$wietlenia budynku

Doboru opraw o$wietleniowych dokonata branza architektoniczna. W projekcie przyjeto oprawy firmy
THORN. Dopuszcza sie oprawy innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych opraw przyjetych w projekcie. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp3x1,5
uktadanymi w tynku. Na drogach ewakuacyjnych (korytarz), w toalecie dla niepetnosprawnych oraz przy
wyjéciu z budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne oprawami posiadajacymi
autonomiczne zrodto zasilania pracujace w systemie ,na ciemno”. O$wietlenie zewnetrzne
(umieszczone na elewacji budynku) bedzie sterowane automatycznie programatorem czasu
astronomicznego.

1.6.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp3x2,5 uktadanymi w tynku. Stosowac
gniazda podtynkowe, podwdjne, w tazienkach uszczelnione montowane na wysokosci 1,4m, pozostate
na wysokosci 0,3m. Do zasilania komputerow wydzielono osobny obwod. Gniazda w tym obwodzie
winny by¢ potrojne.

1.7.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa zaprojektowano dla Ill poziomu ochrony w postaci zwoddw poziomych niskich z
drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm oraz uziomu otokowego z tasmy stalowej ocynkowanej
0 przekroju 30x4mm2. W przypadku zachowania ciggtosci zbrojenia tawy fundamentowej mozna je
wykorzystac jako uziom fundamentowy. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z tasmy stalowej
ocynkowanej o przekroju 25x4 uktadanej na $cianie pod warstwa izolacji. Instalacje odgromowg
wykonaé zgodnie z aktualng normag nr PN-E- 62305.

1.8.Tablica gtéwna TG
Tablice TG zaprojektowano jako nascienng o wielkosci 4x24. Nalezy w niej umiesci¢ aparature zgodnie
ze schematem rys. E-04.

1.9.Zasilanie wentylaciji
Skrzynki sterownicze central wentylacyjnych nalezy zasili¢ przewodami YDYp3x1,5 uktadanymi w tynku.
Potaczenia migdzy skrzynkami a centralami stanowig wyposazenie fabryczne.
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1.10.Zasilanie wezla cieplnego

Wezet cieplny bedzie zasilony przewodem YDYp 5x2,5 wyprowadzonym z tablicy TG i
doprowadzonym do tablicy wezta TW. Instalacie w wezle wraz z tablica TW wykonuje i dostarcza
wykonawca technologii wezta. Jest to wezet kompaktowy.

1.11. Zasilanie kontenera

Zasilanie kontenera nalezy wykonac kablem YKY 5x25 utozonym w rurze ostonowej (projektowanej na
stadionie kanalizacji teletechnicznej).

Poniewaz typowa instalacja w kontenerze jest niewystarczajgca dla nowych potrzeb zwigkszono liczbe
obwodow gniazd wtyczkowych, ktore nalezy wykonac przewodami YDYp 3x2,5 oraz zaprojektowano
nowa tablice kontenera. Kabel uktada¢ wg rys. E-01, natomiast tablice wykona¢ zgodnie z rys. E-02
projektu zwigzanego pn. , Przebudowa stadionu lakkoatletycznego”. Kontener nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz z tablicg elektryczng wg wskazanego schematu.

1.12.Zasilanie studzienek teletechnicznych

Zasilanie studzienek zaprojektowano do wykonania kablami YKY 3x16 ( z uwagi na spadek napiecia)
zabezpieczonymi w tablicy TK wytgcznikami przeciporazeniowonadpradowymi wg projektu zwigzanego
pn. ,Przebudowa stadionu lekkoatletycznego®.

1.13.0chrona przeciwpozarowa
Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie na tablicy TG przy gtéwnym wejsciu do budynku.

1.14.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania,
ktérego skuteczno$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku. W
pomieszczeniach z natryskami i w wezle cieplnym nalezy wykonaé¢ lokalne potaczenia wyrownawcze,
ktore przewodami LY16 doprowadzi¢ do GPW przy tablicy TG pofaczonego z uziomem instalacji
odgromowe;.

1.15.Uwagi koricowe

Dopuszcza sie oprawy innego dostawcy niz przyjeto w projekcie. Wymaga to jednak wykonania nowych
obliczen o$wietlenia. W istniejacym ztaczu kablowym przy stacji transformatorowej nalezy zamontowac
roztacznik bezpiecznikowy R303-50A zabezpieczajacy kabel do tablicy TG.

2.0bliczenia
2.1Bilans mocy
Pi kz Pz
kW kW
Oswietlenie 1,7 0,8 1,4
Komputery 1,6 0,8 1,3
Wentylacja 234 08 1,9
Wezet cieplny 4,0 0,8 3,2
Kontener 17,0 0,8 13,6
Razem: 266 $r0,88 214

Moc zainstalowana Pi = 26,6kW
Moc zapotrzebowana Pz = (21,4 + 8- istniejace oswietlenie boiska)kW=29,4kW<Pp = 40kW
Prad zapotrzebowany Iz = 36,4A<Ib = 50A
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2.2.Dobor wiz od ZK1+1P do TG
I=36,4A |b=50Aw ztagczu
Dobrano: YKY 5x25 1d = 86A (D)

36,4A<50A<86A
80A<124A
2.3.Dobor wiz od TG do TK
I=18A  Ib=32A
Dobrano: YKY 5x25 1d=86A (D)
18A<32A<86A
91A<124A

2.3.Sprawdzenie spadkéw napieé

2.3.1.Kabel zasilajacy do tablicy TG
Px1=21,4 x57 = 1220kWm
Dla kabla YKY 5x25 i napiecia 400V  delta u% = 0,6%

2.3.2.Kabel zasilajacy tablice TK
P x1=9,8x230 =2254kWm
Dla kabla YKY 5x25 i napiecia 400V  delta u% = 1,1%

2.3.3.Kabel zasilajacy cztery studzienki teletechniczne
sigmaP x1=1x52+2x62+3x20+4x15=29%4kWm
Dla kabla YKY 3 x 16 i napiecia 230V delta u% =1,3%

2.3.4.Kabel zasilajacy trzy studzienki teletechniczne
sigmaP x1=1x11+2x 110+ 3 x 100 = 431kWm
Dla kabla YKY 3 x 16 i napiecia 230v  delta u% = 1,9%

2.3.5.Sumaryczny spadek napiecia do ostatniej studzienki
sigma deltau% =0,6 +1,1+1,9 = 3,6%<5%

Obliczyt:
mgr inz. W. Masetkowski
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