Pokrywa dostgpowa w konstrukcji ze
stali nierdzewnej lub aluminium z cienkg
ramkg wypetniona betonem pokrytym
zywica zgodnie z wykonczeniem
posadzki w danym pomieszczeniu,
pokrywy powinny posiada¢ uszczelke 3mm Posadzka zywiczna, rodzaj i kolor wg. 304-MCN-3-AR-XX-SH-PO
wodoszczelng i nieprzepuszczajaca 147 mm  Wylewka betonowq zbrojona, F5, C20/25

zapach6w, min. no$nosé pokrywy 12 ton Uzupenienie otworu betonem Memebrana FPO zintegrowana z betonem

po montazu klapy dostepowej 150 mm  Styropian EPS 200
Folia PE

| 49.8 Chudy beton
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Warstwy podktadowe wg oznaczen na przekrojach PW/AR
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UWAGI:
1. Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostalymi projektami branzowymi, aby uniknaé kolizji i robot dodatkowych.
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S s 2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacii projektowej
N nalezy uzgodni¢ z projektantem petniacym nadzor autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
AR z stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyska¢ akceptacije
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy
wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwier i robét budowlanych.
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59.8 Warstwy podktadowe wg oznaczen na przekrojach PW/AR
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0 Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z g pod. ym,
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