
3 mm Posadzka żywiczna, rodzaj i kolor wg. 304-MCN-3-AR-XX-SH-PO
147 mm Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25
- Memebrana FPO zintegrowana z betonem
150 mm Styropian EPS 200
- Folia PE
100 mm Chudy beton

Warstwy podkładowe wg oznaczeń na przekrojach PW/AR
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Uzupenienie otworu betonem
po montażu klapy dostępowej

Pokrywa dostępową w konstrukcji ze 
stali nierdzewnej lub aluminium z cienką 
ramką wypełniona betonem pokrytym 
żywicą zgodnie z wykończeniem 
posadzki w danym pomieszczeniu, 
pokrywy powinny posiadać uszczelkę 
wodoszczelną i nieprzepuszczającą 
zapachów, min. nośność pokrywy 12 ton

3 mm Posadzka żywiczna, rodzaj i kolor wg. 304-MCN-3-AR-XX-SH-PO
147 mm Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25
- Memebrana FPO zintegrowana z betonem
150 mm Styropian EPS 200
- Folia PE
100 mm Chudy beton

Warstwy podkładowe wg oznaczeń na przekrojach PW/AR
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Uzupenienie otworu betonem
po montażu klapy dostępowej

Pokrywa dostępową w konstrukcji ze 
stali nierdzewnej lub aluminium z cienką 
ramką wypełniona betonem pokrytym 
żywicą zgodnie z wykończeniem 
posadzki w danym pomieszczeniu, 
pokrywy powinny posiadać uszczelkę 
wodoszczelną i nieprzepuszczającą 
zapachów, min. nośność pokrywy 12 ton
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Detale posadzek - pokrywy dostępu

LO

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem podziemnym,
wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, przebudową kd, a także
wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem
terenu.
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304-MCN-3-AR

PW/AR

nr upr. W/11/2013

architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

nr upr. 23/DSOKK/2018

architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:

1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptację
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy
wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.
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