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OŚWIADCZENIE 
 

 

 Ja, niżej podpisana(y) posiadająca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia 

2021 r.  po zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jako autor projektu pt. 

"Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”, polegającego na wymianie instalacji 

centralnego ogrzewania oraz budowie instalacji klimatyzacji na sali widowiskowej 

Wąbrzeskiego Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Wolności 47 w Wąbrzeźnie, powiat 

wąbrzeski, obręb 0001 Wąbrzeźno Miasto na działce o numerze ewidencyjnym 610 

oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI 

NA SALI WIDOWISKOWEJ WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY 

 zlokalizowanego na dz. nr 610, powiat wąbrzeski, obręb: 0001 Wąbrzeźno Miasto,  

jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wąbrzeźno 
 

Inwestor:  Gmina Miasto Wąbrzeźno 

ul. Wolności 18 

87-200 Wąbrzeźno 

1. Założenia projektu przewidują:  

- przebudowę instalacji c.o. na sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury 

- budowę instalacji klimatyzacji na sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. 

2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania: 

Roboty budowlane w swoim zakresie obejmują wymianę instalacji centralnego ogrzewania 

oraz wykonanie instalacji klimatyzacji na modernizowanej sali widowiskowej w budynku Wąbrzeskiego 

Domu Kultury. W pierwszej kolejności należy przygotować plac budowy (ogrodzić, oznakować tablicą 

informacyjną, wskazać ciągi komunikacji pieszej i kołowej, wskazać bramę wjazdową/wyjazdową 

oraz furtkę dla pieszych, zapewnić szatnie dla pracowników, biuro dla kierownika budowy oraz 

pomieszczenia sanitarne). Następnie należy przygotować miejsce na składowanie materiałów 

budowlanych, wykonać roboty ziemne. Wykopy należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami 

technicznymi. Należy zainstalować wszystkie przewody zgodnie z wytycznymi projektu technicznego. 

Etapem kończącym prace budowlane jest odbiór wykonanych instalacji. 

3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym zagospodarowaniu działki 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wszelkich prac budowlanych. 

Prowadzone prace budowlane mogą stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników 

budowlanych czy przechodniów, ale także dla poruszającego się ruchu drogowego. Prace 

budowlane należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pracowników budowy, a 

także użytkowników istniejącej zabudowy, budynku oraz przechodniów.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót budowlanych na terenie placu budowy mogą przebywać wyłącznie 

pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorące udział w procesie budowlanym.  

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem, który określa położenie instalacji . W 

przypadku pracy w bezpośrednim sąsiedztwie z innymi instalacjami i sieciami, kierownik budowy 

zobowiązany jest do określenia sposobu wykonania tych prac oraz bezpiecznej odległości od sieci i 

instalacji, ustalonej na podstawie uzgodnień z właściwymi jednostkami. Miejsce takich prac musi być 

oznakowane i ogrodzone. Prace w pobliżu instalacji podziemnych powinny odbywać się ręcznie.  

 Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne muszą być używane zgodnie z przeznaczeniem oraz 

instrukcją producenta. Urządzenia wykorzystywane na budowie muszą posiadać dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te muszą być dostępne dla organów kontroli. Przed 

dopuszczeniem pracownika do robót, pracodawca zobowiązany jest przedstawić mu dokumentację 

techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi. Maszyny i urządzenia muszą być utrzymane w stanie 

zapewniającym ich sprawność oraz mogą być użytkowane wyłącznie przez osoby przeszkolone. 

Zabrania się przeciążania maszyn ponad dopuszczalne obciążenie robocze. Użytkownicy koparek i 

innego sprzętu zmechanizowanego zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień. W 
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przypadku awarii maszyn należy niezwłocznie przestać użytkować maszynę oraz odłączyć źródło 

zasilania. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• rozładunek materiałów budowlanych 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w trakcie wykonywania robót 

• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 

• uszkodzenia ciała przy pracy betoniarki 

• oparzenia w czasie spawania instalacji 

• skaleczenie ostrym narzędziem 

• zatrucie oparami farb i rozpuszczalników. 

5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych 

5.1. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania (plan BIOZ) 

i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich 

prac.  

5.2. Przed rozpoczęciem prac należy prawidłowo przygotować plac budowy poprzez: 

 - wyznaczenie stref niebezpiecznych i ich ogrodzenie, 

- oznaczenie miejsca budowy, a w szczególności umieszczenie tablicy informacyjnej 

  w widocznym miejscu; 

 - wyznaczenie dojścia na miejsce budowy, 

 - wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, 

 - zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, 

 - ogólne przeszkolenie wstępne, 

 - przeszkolenie pracowników na określonych stanowiskach pracy, 

 - każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i 

 organizacji robót budowlanych. 

5.3. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien: 

 - zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

 - zapewnić właściwy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

5.4. Rusztowania i drabiny (jeżeli będą wykorzystywane) przewidziane do wykonania prac powinny 

zostać sprawdzone pod kątem braku uszkodzeń i wad technicznych. Montaż rusztowań powinien być 

przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac. 

5.5. Wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym, wykorzystywane podczas 

wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie atesty, 

dopuszczające ich użycie. 

5.6. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjami montażu i innymi 

przepisami. 

Uwagi dodatkowe 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 

r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. 
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Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod względem 

BHP. 

 Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszkolony 

personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urządzeń. 

Sieci i instalacje powinny być wykonywane przez uprawnionych monterów i spawaczy. Całość 

powinna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykonywania 

robót. Roboty wykonać wg „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":  

 

 Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych 

Zeszyt 11. -Wytyczne projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 

minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella. 

 

 

  

 

 

BRANŻA SANITARNA Projektant – mgr inż. Karol KOŹMIŃSKI 

     Upr. nr: KUP/0057/PBS/20 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

do projektu technicznego branży sanitarnej związanego z Modernizacją Wąbrzeskiego 

Domu Kultury, przy ul. Wolności 47 w miejscowości Wąbrzeźno, zlokalizowanego na 

terenie działki o nr ewid. 610 (obręb 0001 Wąbrzeźno Miasto, jednostka 

ewidencyjna: 041701_1 Wąbrzeźno) 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz 

instalacji klimatyzacji dla modernizowanej sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. Budynek 

zlokalizowany w miejscowości Wąbrzeźno, przy ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, na dz. nr 610, 

obręb 0001 Wąbrzeźno Miasto, jednostka ewidencyjna 041701_1 Wąbrzeźno.  

 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnętrznych instalacji: 

centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji w miejscowości Wąbrzeźno, na działce nr 610. 

2. DANE OGÓLNE 

 Projektowana instalacja C.O. służyć będzie ogrzewaniu pomieszczenia sali widowiskowej. 

Będzie ona zasilana z istniejącego źródła ciepła w budynku, jakim są dwa kotły gazowe.  

 Projektowana instalacja klimatyzacji będzie wykorzystywana do chłodzenia sali 

widowiskowej. Dobrana jednostka wewnętrzna wyposażona jest dodatkowo w funkcję grzania, 

wobec czego może ona służyć również do ogrzewania sali widowiskowej. 

 Na przedmiotowych działkach znajdują się istniejące przyłącza wodociągowe, 

kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Modernizowany budynek 

wyposażony jest w instalacje wod-kan oraz instalację centralnego ogrzewania, która na sali 

widowiskowej zostanie przebudowana.   

3. OGÓLNY OPIS BUDYNKU 

 Bryła budynku nietypowa w kształcie nieregularnej litery „T”. W zdecydowanej części jest to 

budynek dwukondygnacyjny (parter + I piętro). Budynek jest częściowo podpiwniczony.  

 Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia 

kształtu budynku.  

Kubatura: 9882 m3    – bez zmian 

Powierzchnia zabudowy: 1661,18 m2 – bez zmian 

Powierzchnia całkowita: 2346,05 m2 – bez zmian 

Wysokość (maksymalna): 14,50 m – bez zmian 

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 – bez zmian 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 – bez zmian 

4 . INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4.1.1. Rozwiązania techniczne 

W pomieszczeniu sali widowiskowej znajduje się istniejąca instalacja centralnego 

ogrzewania. Zostały w niej zastosowane grzejniki płytowe. Projektowana modernizacja zakłada 
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demontaż istniejącej instalacji c.o. na sali widowiskowej oraz wykonanie nowej instalacji opartej na 

ogrzewaniu za pomocą grzejników kanałowych, zlokalizowanych w przestrzeni podłogi 

podniesionej. 

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania oparta będzie na ogrzewaniu za 

pomocą grzejników kanałowych i będzie zasilana z istniejącego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w kotłowni w budynku. Rozprowadzenie czynnika grzejnego  będzie się 

odbywać poprzez projektowane przewody rozprowadzające, które należy podłączyć do 

istniejących przewodów c.o. w budynku.   

Źródłem ciepła w budynku są istniejące kotły gazowe, zasilane z miejskiej sieci gazowej. 

Projektowana modernizacja nie zmienia tego stanu rzeczy. Nie planuje się zmiany sposobu 

ogrzewania budynku. 

Sterowanie temperaturą w instalacji będzie się odbywać za pomocą sterownika z 

wyświetlaczem dotykowym, zlokalizowanego w portierni budynku. Sterowanie umożliwi włączenie 

wszystkich grzejników w pomieszczeniu, jak również włączenie pojedynczego grzejnika lub systemu 

ogrzewania w pojedynczych rzędach widowni. Sterownik zasilany będzie z istniejącej instalacji 

elektrycznej w budynku. 

  Instalację należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalację należy wyregulować 

w celu uzyskania żądanych przepływów.  

4.1.2. Przewody  

Rozprowadzenie rur  zaprojektowano w systemie trójnikowym. Rurociągi grzewcze należy 

wykonać z rur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie. Przewody 

rozprowadzić w izolacji termicznej w przestrzeni podłogi podniesionej. 

Szczegóły prowadzenia i podłączenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzić z 

uwzględnieniem zasad kompensacji. Przy przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w 

stalowych tulejach ochronnych. Montaż i rozwiązania systemowe wykonać według wytycznych 

producenta.  

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej. Po montażu rury należy 

zabetonować lub zakryć w sposób właściwy dla przyjętej konstrukcji podłogi.  

4.1.3. Grzejniki  

Dla ogrzewania pomieszczeń budynku zaprojektowano grzejniki kanałowe, o wysokości 

90 mm oraz szerokości 224 mm. Długości grzejników w zakresie 2-4 m.   

 
Rys.1. Rysunek poglądowy grzejnika kanałowego 

Na etapie rozruchu dokonać montażu projektowanych zaworów regulacyjnych i nastawy 

przesłon na zaworach grzejnikowych. 
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Grzejniki kanałowe zbudowane są z: wanny, wymiennika ciepła, elementów 

montażowych, zaworu odpowietrzającego oraz podestu (kratki).  

Projektowane grzejniki kanałowe mają zostać umieszone w przestrzeni podłogi poniesionej 

w taki sposób, aby kratki zlokalizowane były w podstopnicach podłogi.  

4.1.4. Armatura 

Armatura na przewodach instalacyjnych: 

- zawory termostatyczne PN10, T=100 °C 

- zawory odcinające PN10, T=100 °C 

- zawory odpowietrzające 

- manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez 

Główny Urząd Miar.  

Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.  

4.1.5. Izolacje termiczne  

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 

ogrzewania, powinny spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: 

Tab.1. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał  0,035W/mK) 1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami równych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podany w tabeli, 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie.  

4.1.6. Badania odbiorcze 

Badania należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” wydanych przez „COBRTI INSTAL”. 

Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze: 

- szczelności 

- odpowietrzenia 

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury. 

Instalację po zmontowaniu przepłukać tak, aby woda płucząca nie wykazywała żadnych 

zanieczyszczeń. Minimalna prędkość płukania 2m/s.  

Instalację poddać próbie: 



19 

 

- na zimno na ciśnienie 0,4 MPa 

- na gorąco przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze. 

Po pomyślnie dokonanych próbach na ciśnienie należy dokonać rozruchu z regulacją na 

nastawach zaworów grzejnikowych. 

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół 

zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorów i pomiarami 

parametrów uzyskiwanych przez instalację. 

4.1.7. Przejścia przewodami przez przegrody budowlane 

W celu ochrony przed siłami tnącymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym 

powstaniem punktu stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach 

osłonowych ze stali o średnicy większej od nominalnej średnicy przewodu. Rura ochronna powinna 

być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. 

4.1.8. Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej 

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do 

konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować 

jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 

standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, 

pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od 

wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 

parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 

stosowania.  

W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, 

materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, 

a w zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 

projektowej dokonana na własny koszt. 

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób 

czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych 

przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

4.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

4.2.1. Opis ogólny 

We wszystkich pomieszczeniach objętych projektem instalacji klimatyzacyjnej należy 

zapewnić odpowiedni bilans chłodniczy. Z tego względu dobór urządzeń został sporządzony 

przede wszystkim na podstawie kubatury pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb użytkowych oraz 

funkcji pomieszczenia. Możliwości rozwiązań technicznych zostały wyznaczone przez zastany stan 

istniejący budynku oraz na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych. 

Zakres projektu obejmuje montaż agregatu chłodniczego, umiejscowionego na dachu 

budynku. W wybranym pomieszczeniu sali widowiskowej będą znajdowały się dwie jednostki 

wewnętrzne o odpowiednio dobranych parametrach, współpracujące z danym agregatem 

zewnętrznym.  

4.2.2. Parametry zaprojektowanego systemu 

W rozwiązaniu instalacji chłodzenia przyjęto system ze zmiennym przepływem czynnika 

chłodniczego, którego wydajność płynnie dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania 
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mocy zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia, co gwarantuje wysoką wydajność przy niskim 

poborze energii. Instalacja chłodnicza wykonana z rurek miedzianych izolowanych, z 

wykorzystaniem trójników montażowych, dostarczonych przez producenta w komplecie z 

urządzeniami. Jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę inwerterową. 

Odpowiednie parametry powietrza wewnętrznego pomieszczeń zapewniają jednostki 

wewnętrzne. Dwie jednostki kanałowe, o przewidzianej mocy chłodniczej 23 kW (każda).  

Urządzenia mogą zostać zabudowywane w suficie podwieszanym. Pracują w oparciu o 

najnowszy, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Jednostki mogą współpracować z 

modułem WiFi, co zwiększa możliwości sterowania i programowania pracy. Różnorodność 

oferowanych rozwiązań pozwala na dopasowanie modelu do wymagań użytkowników 

powierzchni biurowych, lokali usługowych lub usługowo-handlowym.  

Projektuje się dwie jednostki wewnętrzne o mocy 23 kW każda. Jednostki wewnętrzne mają 

funkcję grzania i chłodzenia. Jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik przewodowy YXE-

CO1U(E). Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego. Jednostki wewnętrzne wyposażone 

w pompki do skroplin. Jednostka wewnętrzna o wymiarach 1400x420x858 (szer. x wys. x gł.). 

Każda z jednostek wewnętrznych będzie zasilana za pomocą oddzielnej jednostki 

zewnętrznej o wymiarach 1100x1650x390 mm (szer. x wys. x gł.). Ciężar pojedynczej jednostki 

zewnętrznej wynosi 140 kg. Jednostki zewnętrzne zostaną zamontowane na dachu budynku. 

Poziom ciśnienia akustycznego dla każdej z jednostek zewnętrznych wynosi 61 dB.  

4.2.3. Odprowadzenie skroplin 

Skropliny odprowadzane z jednostek wewnętrznych przy użyciu rurek twardych PCV ze 

spadkiem 1/50 – 1/100. Skropliny będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej wewnątrz 

budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej należy 

pamiętać o zastosowaniu syfonów. Całość instalacji powinna zostać wykonana z rur łączonych 

metodą klejenia. 

Podobnie, jak w przypadku instalacji freonowych w określonych przypadkach przebicia 

należy wykonać pod istniejącymi podciągami. Całość instalacji odprowadzania skroplin należy 

zamaskować w korytkach instalacyjnych PCV. Instalacja skroplin biegnąca wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych zamaskowana jest w osobnym korytku instalacyjnym (poniżej instalacji 

freonowej). 

4.2.4. Próba szczelności 

 Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. 

Instalację chłodniczą napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach 

sprawdzić ciśnienie. Sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C 

powoduje zmianę ciśnienia próbnego o 0,07 MPa. 

4.2.5. Wymagania BHP 

 Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spełnia warunki obowiązujących przepisów BHP. 

Zapewniono prawidłowy dostęp do urządzeń w celu obsługi serwisowej. 

4.2.6. Wymagania w zakresie badania i odbioru 

 Po zakończeniu montażu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności, 

oględziny oraz kontrolę przyrządów zabezpieczających zgodnie z normą PN-EN 378-2. Po 

całkowitym zakończeniu montażu i po zakończeniu prób ciśnieniowych należy przystąpić do 

napełnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i układu sterowania. Przed 

oddaniem instalacji chłodniczej do eksploatacji powinno się sprawdzić zgodność z odpowiednimi 

rysunkami montażowymi.  
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4.2.7. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

 Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych jej jest 

właściwa eksploatacja. Po wykonaniu montażu urządzeń klimatyzacyjnych należy bezwzględnie 

zlecić konserwację i serwis zamontowanych urządzeń wyspecjalizowanej firmie serwisowej, która 

przynajmniej dwa razy w roku będzie dokonywała ich przeglądu.  

4.2.8. Zalecenia eksploatacyjne 

 Zgodnie z normą PN-EN 378-4 należy zadbać o to, aby personel, któremu powierza się 

obsługę, dozorowanie i konserwację instalacji chłodniczej był odpowiednio przeszkolony oraz 

kompetentny w zakresie powierzonych mu zadań. Osoba montująca instalację chłodniczą 

powinna zwrócić uwagę na konieczność stosownego poinstruowania personelu mającego 

obsługiwać i dozorować instalację. Personel, któremu powierzono instalację chłodniczą powinien 

posiadać wiedzę i doświadczenie dotyczące sposobu jej działania i obsługi oraz codziennej 

kontroli.   

4.2.9. Uwagi końcowe 

Po wykonaniu instalacji oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonanie próżni instalacji. 

Wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na manometrach wskazania 

0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa musi pracować co najmniej 1 godzinę. Instalację dopełnić 

czynnikiem chłodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montażowej), 

a następnie uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń.  

Dwa razy w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny instalacji chłodniczej oraz 

zamontowanych urządzeń.  

Wraz z instalacją freonową należy prowadzić przewody sterujące oraz zasilające. 

Szczegóły dotyczące miejsc usytuowania konkretnych urządzeń klimatyzacyjnych przedstawiono 

na rysunkach dołączonych do opracowania.  

Przejście pakietu czynnika chłodniczego przez przebicie w ścianie zewnętrznej budynku 

należy zaizolować przed wpływem czynników atmosferycznych oraz uszczelnić masą elastyczną 

ogniochronną. Wykonać przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras 

rurociągów.  

Agregat chłodniczy należy zamontować w sposób eliminujący maksymalne przenoszenie 

drgań do konstrukcji budynku. Lokalizacja jednostki zewnętrznej zgodnie z rysunkami.  

Pakiet czynnika chłodniczego w pomieszczeniach prowadzony w korytkach 

montażowych, wykonanych z tworzywa PVC. Instalacje freonowe należy wykonać z rur 

chłodniczych, izolowanych otulinami paroszczelnymi. 

Przy montażu jednostek wewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje 

elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia podczas 

wykonywania otworów pod kotwy. 

Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić odpowiedni dostęp do urządzeń 

i elementów instalacji klimatyzacji, w szczególności zachować odpowiednią odległość 

elementów wyposażenia wnętrza od panelu klimatyzatora.  

Wsporniki i mocowanie przewodów chłodniczych i urządzeń wykonać w systemie 

montażowym, zapewniającym izolację wibro-akustyczną pomiędzy montowaną instalacją a 

elementem konstrukcyjnym, do którego jest mocowana. 

W przypadku przejścia instalacji przez strefy ppoż. Otwory należy uszczelnić masą 

ogniochronną.  

Należy zapewnić odpowiednie odległości skraplacza (jednostka zewnętrzna) od ściany 

oraz od innych przeszkód (minimalne odległości zostały określone w instrukcji montażu urządzenia) 
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Przy montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych i szczegółów montażu zawartych w instrukcji montażu urządzenia klimatyzacyjnego.  

5. UWAGI KOŃCOWE 

• Projekt został wykonany  na zlecenie Inwestora GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO ul. Wolności 

18, 87-200 Wąbrzeźno. 

• Wszelkie wątpliwości i ewentualne zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantami 

poszczególnych branż. 

• Projekt został wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem 

autorskim. 

• Roboty wykonywać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami techniczno-

budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 

• Wszelkie zmiany dotyczące budowy budynku należy uzgadniać z organem nadzoru 

budowlanego  Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Zeszyt 6, 

Wydawca: COBRTI INSTAL, 

- Warunkami Technicznymi. Wytyczne do projektowania instalacji ciepłej wody, 

wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella – Zeszyt 

11, Wydawca: COBRTI INSTAL, 

- „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

 

 

 

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH – mgr inż. Karol KOŹMIŃSKI  

Upr. nr KUP/0057/PBS/20 
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Załącznik 1 – Karta katalogowa dobranych grzejników kanałowych 
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Załącznik 2 – Karta katalogowa dobranych klimatyzatorów 
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