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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow sir.4-5
Uprawnienia projektowe str. 6-8
Wpisy do izb zawodowych str. 9-10
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.11-14

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ - PT

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitamej str. 15-22

ZALACINIKI: sir. 23
Zat.1. Karta katalogowa dobranych grzejnikow kanatowych str. 24
Zat.2. Karta katalogowa dobranych kiimatyzatorow str. 28

CZESC RYSUNKOWA: str. 32
S Instalacja C.O. —rzut parteru skala 1:100 str. 33
S22  Instalacja C.O. - przekrdj podtuzny A-A  skala 1:100 str. 34
S8  Instalacja klimatyzacji — rzut sufitow skala 1:100 str. 35
S-4  Lokdlizacja jednostek zewnetrznych skala 1:100 str. 36

PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego
geodete.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt i
zaokceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow i

ich zaswiadczenia z Izby Inzynierdw.

N

Karta katalogowa dobranych grzejnikow kanatowych

w

Karta katalogowa dobranych klimatyzatorow
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia
2021 r. po zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jako autor projektu pt.
"Modemizacja Wgbrzeskiego Domu Kultury”, polegajgcego na wymianie instalacii
cenfralnego ogrzewania oraz budowie instalacji kimatyzacji na sali widowiskowej
Wgbrzeskiego Domu Kultury zZiokalizowanego przy ul. Wolnosci 47 w Walbrzeznie, powiat
wagbrzeski, obreb 0001 Wgbrzezno Miasto na dziatce o numerze ewidencyjnym 610
oSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT
mgrinz Karol KOZMINSKI
Upr. Nr KUP/0057/PBS/20

do projektowania bez ograniczen w specjainoici instalacyinej w zakresie siedi, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychikanalzacyjnych

2302.2023r.




UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

6



M KUJAWSKO
N POMORSKA
L. OKREGOWA
E | zZ B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol J6zef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzeri -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

b
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka J d/W?'éﬁ%w

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S1R-YYY-RS4 *

Pan Karol Jézef Kozminski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACIJI KLIMATYZACIJI
NA SALI WIDOWISKOWEJ WABRZESKIEGO DOMU KULTURY
Zokalizowanego na dz. nr 610, powiat wagbrzeski, obreb: 0001 Wgbrzezno Miasto,
jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno

Inwestor: Gmina Miasto Wgbrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wgbrzezno

1. Zatozenia projektu przewiduja:

- przebudowe instalacii c.o. na sali widowiskowej Wgbrzeskiego Domu Kultury
- budowe instalacii kimatyzaciji na sali widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

Roboty budowlane w swoim zakresie olbejmujg wymiane instalaciji cenfralinego ogrzewania
oraz wykonanie instalacii kimatyzacji na modemizowanej sali widowiskowej w budynku Walbrzeskiego
Domu Kultury. W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac plac budowy (ogrodzi¢, oznakowad tablicg
informacyjng, wskazac ciggi komunikaci pieszej i kotowej, wskazac brame wjczdowag/wyjozdowg
oraz furtke dia pieszych, zapewni¢ szatnie dia pracownikdw, biuro dia kierownika budowy oraz
pomieszczenia sanitame). Nastepnie nalezy przygotowad miejsce na sktadowanie materiotdw
budowlanych, wykonac roboty ziemne. Wykopy nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami
technicznymi. Nalezy zainstalowac wszystkie przewody zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.
Etapem kohczacym prace budowlane jest odbidr wykonanych instalacii.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegding ostroznose podczas wykonywania wszelkich prac budowlanych.
Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tyko dlia pracownikdw
budowlanych czy przechodnidw, dle takze dia poruszaigcego sie ruchu drogowego. Prace
budowlane nalezy prowadzc w sposdb nie zagrazajgcey bezpieczenstwu pracownikdw budowy, a
takze uzytkownikdw istniejgcej zabudowy, budynku oraz przechodniéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt budowlanych na terenie placu budowy mogg przebywac wytacznie
pracownicy, wykonawcy inwestyciji oraz osoby biorgce udziot w procesie budowlanym.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ktdry okresla potozenie instalacji . W
przypadku pracy w bezposrednim sasiedztwie z innymi instalacjomi i sieciami, kierownik budowy
zobowigzany jest do okreslenia sposobu wykonania tych prac oraz bezpiecznej odlegtosci od sieci i
instalacii, ustalonej na podstawie uzgodnien z wiasciwymi jednostkami. Miejsce takich prac musi bye
oznakowane i ogrodzone. Prace w poblizu instalacii podziemnych powinny odbywac sie recznie.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia tfechniczne muszg by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjg producenta. Urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszq posicdac  dokumenty
uprawniojgce do ich eksploataciji. Dokumenty te muszq by¢ dostepne dia organdw kontroli. Przed
dopuszczeniem pracownika do robodt, pracodawca zobowigzany jest przedstawic mu dokumentacie
technicznoruchowq lub instrukcje olbstugi. Maszyny i urzgdzenia muszq by¢ utrzymane w stanie
zapewnidjgcym ich sprawno$¢ oraz mogqg by¢ uzytkowane wytgcznie przez osoby przeszkolone.
Zabrania sie przecigzania maszyn ponad dopuszczaline obcigzenie rolbocze. Uzytkownicy koparek i
innego sprzetu zmechanizowanego zobowigzani sg do posicdania odpowiednich uprawnien. W
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przypadku awari maszyn nalezy niezwtocznie przestac uzytkowad maszyne oraz odtgczyE addto
zasilania.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacii robdt:

. roztadunek materiatéw budowlanych

. nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania robot
. najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

. uszkodzenia ciata przy pracy betoniarki

. oparzenia w czasie spawania instalacji

. skaleczenie ostrym narzedziem

. zatrucie oparami farb i rozpuszczalnikéw.

5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania rolbdt
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan BIOZ)
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich
prac.
5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowad plac budowy poprzez:

-wyznaczenie stref niebezpiecznych iich ogrodzenie,

- oznaczenie miejsca budowy, a w szczegdlinosci umieszczenie tablicy informacyjnej

w widocznym miejscu;

- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw rozbidrkowych,

- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalinych pracownikom budowy,

- 0gdine przeszkolenie wstepne,

- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i

organizacii robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii rolbdt budowlanych wykonawca powinien:
- zapewni¢ pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualne;,
- zapewni¢ wiasciwy nadzdr nad bezpieczenstwem i higienq pracy.

5.4. Rusztowania i drabiny (jezeli bedqg wykorzystywane) przewidzane do wykonania prac powinny
zostac sprawdzone pod kgtem boraku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by¢
przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.

5.5. Wszystkie narzedza i urzgdzenia zasiane pragdem  elekirycznym, wykorzystywane  podczos
wykonywania prac budowlanych powinny by sprawne technicznie i posiadac odpowiednie atesty,
dopuszczajgce ich uzycie.

5.6. Wszystkie prace prowadzone muszg byC zgodnie z przepisaomi BHP — w  szczegdinosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjami montazu i innymi
przepisami.

Uwagi dodatkowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzc plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien olbejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisdw BHP i ppoz.
13




Pracownikdw zatrudnionych przy pracach zemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem
BHP.

Wykonywac montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wytqcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualine uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.
Sieci i instalacje powinny by& wykonywane przez uprawnionych monterdw i spawaczy. Catose
powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami olbowigzujgcymi na dzien wykonywania
robdt. Roboty wykonac wg ,, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL'™:

Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji grzewczych

Zeszyt 11, -Wytyczne projektowania instalacj cieptej wody, wentylacji i kimatyzacii
minimalizujgce hamnazanie sie bakterii Legionella.

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu technicznego branzy sanitamnej zwigzanego z Modemizacjg Wgbrzeskiego

Domu Kultury, przy ul. Wolnosci 47 w miejscowosci Wabrzezno, ziokalizowanego na
terenie dziatki o nr ewid. 610 (obreb 0001 Wgbrzezno Miasto, jednostka
ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt fechniczny instalaciji centralnego ogrzewania oraz
instalacji kimatyzaciji dia modemizowanej sall widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury. Budynek
Zlokalizowany w miejscowosci Walbrzezno, przy ul. Wolnosci 47, 87-200 Wgbrzezno, na dz. nr 610,
obreb 0001 Wabrzezno Miasto, jednostka ewidencyjna 041701_1 Wagbrzezno.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznych instalaci:
cenfralnego ogrzewania oraz kimatyzacji w miejscowosci Wabrzezno, na dziatce nr 610.

2. DANE OGOLNE

Projektowana instalacja C.O. stuzy¢ bedzie ogrzewaniu pomieszczenia sali widowiskowej.
Bedzie ona zasiana z istniejgcego zrddta ciepta w budynku, jakim sg dwa kotty gazowe.,

Projektowana instalacja  kimatyzacj bedze wykorzystywana do chtodzenia sali
widowiskowej. Dobrana jednostka wewnetrzna wyposazona jest dodatkowo w funkcje grzania,
wobec czego moze ona stuzy¢ rdwniez do ogrzewania sali widowiskowe.

Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie istniejgce przytgcza wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, elekiroenergetyczne i telekomunikacyjne. Modemizowany budynek
wyposazony jest w instalacje wod-kan oraz instalacje centralnego ogrzewania, ktéra na sali
widowiskowej zostanie przebudowana.

3. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Bryta budynku nietypowa w ksztatcie nieregulomejlitery ,,T". W zdecydowanej czescijest to
budynek dwukondygnacyjny (parter + | piefro). Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idze nie zmienia
ksztattu budynku.

Kubatura: 9882 m?3 —bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 1661,18 m? —bez zmian
Powierzchnia catkowita: 2346,05m2  —bez zmian
Wysoko$¢ (maksymalna): 1450m  —bezzmian
Liczba kondygnacji podzemnych: 1 —bez zmian
Liczba kondygnacij nadzemnych: 2  —bez zmian

4 . INSTALACJE WEWNETRZNE
4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. Rozwigzania techniczne

W pomieszczeniu sali widowiskowej znajduje sie istniejgca instalacja cenfralinego
ogrzewania. Zostaty w niej zastosowane grzejniki ptytowe. Projektowana modemizacja zaktada
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demontaz istniejgcej instalacii c.o. na sali widowiskowej oraz wykonanie nowej instalaciji opartej na
ogrzewaniu za pomocqg grzejnkdw kanatowych, ziokalizowanych w  przestrzeni podtogi
podniesiong).

Projektowana instalacja cenfralnego ogrzewania oparta bedzie na ogrzewaniu za
pomocqg grzejnkdéw  kanatowych i bedzie zasiona z istniejgcego wezta cieplnego
Zokalzowanego w kottowni w budynku. Rozprowadzenie czynnika grzejnego bedze sie
odbywac poprzez projektowane przewody rozprowadzajgee, kidre nalezy podtgczyE do
istniejagcych przewoddw c.o. w budynku.

Zroédtem ciepta w budynku sq istniejgce kotty gazowe, zasiane z m
Projekfowana modemizacja nie zmienia tego stanu rzeczy. Nie planuje sie zmiany sposobu
ogrzewania budynku.

Sterowanie temperaturg w instalacji bedzie sie odbywac za pomocqg sterownika z
wyswietlaczem dotykowym, Zlokalizowanego w portiemi budynku. Sterowanie umoziwi wigczenie
wszystkich grzejnikdw w pomieszczeniu, jak rdwniez wigczenie pojedynczego grzejnika lub systemu
ogrzewania w pojedynczych rzedach widowni. Sterownik zasiany bedze z istniejacej instalacii
elekirycznej w budynku.

Instalacje nalezy zabezpieczy< zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacje nalezy wyregulowac
w celu uzyskania zgdanych przeptywow.

4.1.2. Przewody

Rozprowadzenie rur zaprojektowano w systemie frojnikowym. Rurociggi grzewcze nalezy
wykonac zrur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999 tgczonych przez lutowanie migkkie. Pzewody
rozprowadzc w izolacji termicznej w przestrzeni podtogi podniesione;.

Szczegdty prowadzenia i podtgczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzc z
uwzglednieniem zasad kompensacii. Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzic w
stalowych tulejoch ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykonac wedtug wytycznych
producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy
zabetonowac lub zakry< w sposdb wiasciwy dia przyjetej konstrukcii poatogi.

4.1.3. Grzejniki

Dla ogrzewania pomieszczenh budynku zaprojektowano grzejniki kanatowe, o wysokosci
90 mm oraz szerokosci 224 mm. Dtugosci grzejnikdw w zakresie 2-4 m.

Rys. 1. Rysunek pogladowy grzejnika kanatowego

Na etapie rozruchu dokonac montazu projektowanych zawordw regulacyjnychinastawy
przeston na zaworach grzejnikowych.
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Grzejnki  kanatowe zbudowane sg z wanny, wymiennika ciepta, elementow
nmontazowych, zaworu odpowietrzajgcego oraz podestu (kratki).

Projektowane grzejniki kanatowe maijg zostac umieszone w przestrzeni podtogi poniesionej
w taki sposdb, aby kratki Ziokalizowane byty w podstopnicach podtogi.

4.1.4. Armatura

Amatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory termostatyczne PN10, T=100°C

- zawory odcinajgce PN10, T=100°C

- zawory odpowietrzajgce

- manometry i termometry muszqg posiadac decyzie o dopuszczeniu typu wydang przez

Gtéwny Urzgd Miar.
Wszystkie urzgdzenia, amatura i matericty muszg posiocdac decyzie o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4.1.5. Izolacje temiczne

lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinny spetiac wymagania minimalne okreslone w ponizszej taloel:

Tab.1. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/mK)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody 1 armatura wg poz. 14
przechodzace przez Sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 14
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
14, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

2 wymagan z poz. 14

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podany w tabel
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne.

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgca w cieptownictwie.
4.1.6. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzc wg ,Warunkdw tfechnicznych wykonania i odbioru
instalaciji ogrzewczych' wydanych przez ,, COBRTI INSTAL".

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzc badania odbiorcze:

- szczelnosci

- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacije po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczgca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/s.
Instalacje poddac probie:
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- na zimno na cisnienie 0,4 MPa

- N gorgeo przy cisnieniu 1,5 x cisnienie robocze.

Po pomyslinie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonac rozruchu z regulaciq na
nastawach zawordw grzejnikowych.

L przeprowadzonego rozruchu oroz badan odbiorczych nalezy sporzqdzc protokdt
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatordw i pomiarami
parametréow uzyskiwanych przez instalacje.

4.1.7. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed stami thgcymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych ze stali o Srednicy wiekszej od nominainej srednicy przewodu. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

4.1.8. Uwagi ogodine do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcdw i producentdw nalezy trakfowac
joko stuzgce do okredlenia parametrdw przedmiotu zamdwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczaine jest  zastosowanie urzgdzen | materiotdw  rbwnowaznych,
pochodzgcych od innych wytwdrcow z zastrzezeniem, ze nie bedqg one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametréw technicznych oraz bedq posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacii projektowej urzgdzen,
materiatéw i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr,
a w zakresie jego obowigzkdw znajdowac sie bedzie ewentuaina weryfikacja dokumentacii
projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w frakcie budowy Zamawigjgey uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb
czy urzgdzenie nie spemia parametrdw  technicznych lub  standarddw  jokosciowych
przewidzionych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentaciq
projektowa.

4.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

4.2.1. Opis og6lny

We wszystkich pomieszczenioch objetych projektem instalacji kimatyzacyjnej nalezy
zapewni¢ odpowiedni bians chtodniczy. Z fego wzgledu dobdr urzgdzen zostat sporzadzony
przede wszystkim na podstawie kubatury pomieszczenh z uwzglednieniem potrzeb uzytkowych oraz
funkcji pomieszczenia. Moziwosci rozwigzan technicznych zostaty wyznaczone przez zastany stan
istniejacy budynku oraz na podstawie podktaddw architektoniczno-budowlanych.

Zakres projektu obejmuje montaz agregatu chtodniczego, umiejscowionego na dachu
budynku. W wybranym pomieszczeniu sali widowiskowej bedq znajdowaty sie dwie jednostki
wewnetrzne o odpowiednio dobranych parametrach, wspdtoracujgce z danym agregatem
zewnetrznym.

4.2.2. Parametry zaprojektowanego systemu

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego, ktdrego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania
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mocy zardwno w frybie grzania jok i chtodzenia, co gwarantuje wysokg wydainos¢ przy niskim
poborze energi. Instalacja chtodnicza wykonana z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem  tréjnikdw  montazowych, dostarczonych przez producenta w komplecie z
urzgdzeniami. Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowq.

Odpowiednie parametry powietrza wewnetrznego pomieszczen zapewniajq jednostki
wewnetizne. Dwie jednostki kanatowe, o przewidzianej mocy chtodniczej 23 kW  (kazda).
Urzgdzenia mogqg zostac zabudowywane w suficie podwieszanym. Pracujg w oparciu o
najnowszy, przyjozny dia srodowiska czynnik chtodniczy R32. Jednostki mogg wspdtoracowac z
modutem WiF, co zwieksza moziwosci sterowania i programowania pracy. Réznorodnose
oferowanych rozwigzan pozwala na dopasowanie modelu do wymagan  uzytkownikdw
powierzchni biurowych, lokali ustugowych lub ustugowo-handiowym.

Projektuje sie dwie jednostkiwewnetrzne o mocy 23 kW kazda. Jednostki wewnetrzne majg
funkcje grzania i chtodzenia. Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy YXE-
CO1U(E). Sterowanie za pomocq pilota bezprzewodowego. Jednostki wewnetrzne wyposazone
w pompki do skroplin. Jednostka wewnetrzna o wymiarach 1400x420x858 (szer. x wys. X at.).

Kazda z jednostek wewnetrznych bedzie zosiona za pomocq oddzelneg] jednostki
zewnetrzne] o wymiarach 1100x1650x390 mm (szer. x wys. x gt.). Ciezar pojedynczej jednostki
zewnetrzne] wynosi 140 kg. Jednostki zewnetrzne zostang zamontowane na dachu budynku.
Poziom cisnienia akustycznego dia kazdej z jednostek zewnetrznych wynosi 61 dB.

4.2.3. Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzane z jednostek wewnetrznych przy uzyciu rurek twardych PCV ze
spadkiem 1/50—1/100. Skropliny bedqg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wewnagtrz
budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy
pamietac o zastosowaniu syfondw. Catos¢ instalacii powinna zostac wykonana z rur tgczonych
metodqg klejenia.

Podobnie, jok w przypadku instalacii freonowych w okreslonych przypadkach przebicia
nalezy wykonac¢ pod istniejgcymi podciggami. Catos¢ instalacji odprowadzania skroplin nalezy
zamaskowac w korytkach instalacyjnych PCV. Instalacja skroplin biegngca wzdtuz ciggdw
komunikacyjnych zamaskowana jest w osobnym korytku instalacyjnym  (ponizej instalaci
freonowe).

4.2 4. Proba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzic probe szczelnosci instalaci.
Instalacje chtodniczg napetnic azotem do ciénienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzc cisnienie. Sprawdzc przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C
powoduje zmiane cisnienia probnego o 0,07 MPa.

4.2.5. Wymagania BHP

Zaprojektowana instalacja kimatyzacji spetnia warunki obowigzujacych przepiséw BHP.
Zapewniono prawidtowy dostep do urzgdzen w celu obstugi serwisowe.

4.2.6. Wymagania w zakresie badania i odbioru

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzc probe szczelnosci,
ogledziny oraz konfrole przyrzgddw zabezpieczajgcych zgodnie z nomg PN-EN 378-2. Po
catkowitym zakohczeniu montazu i po zakohczeniu préb cisnieniowych nalezy przystgpic do
napetienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu sterowania. Przed
oddaniem instalaciji chtodniczej do eksploataci powinno sie sprawdzi¢ zgodnosE z odpowiednimi
rysunkami montazowymi.
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4.2.7. Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest
wiasciwa eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie
Zleci¢ konserwacie i serwis zamontowanych urzgdzen wyspecjalizowanej fimie serwisowej, ktdra
przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przeglgdu.

4.2 8. Zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z norg PN-EN 378-4 nalezy zadbac o to, aby personel, ktdremu powierza sie
obstuge, dozorowanie i konserwacie instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony oraz
kompetentny w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacje chtodniczg
powinna zwrocic uwage na konieczno$¢ stosownego poinstruowania personelu majgcego
obstugiwac i dozorowac instalacije. Personel, kidremu powierzono instalacje chtodniczg powinien
posiadac wiedze i doSwiadczenie dotyczgce sposobu jej dziotania i obstugi oraz codziennej
kontroli.

4.2.9. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalaciji oczyscic przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni instalacii.
Wytworzy¢& podcisnienie wewnatrz przewoddw az do uzyskania na manometrach wskazania
0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa musi pracowac co najmniej 1 godzine. Instalacje dopetnic
czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowe)),
a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dzictanie urzgdzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzc przeglad techniczny instalacji chtodniczej oraz
zamontowanych urzgdzen.

Wraz z instalacjg freonowqg nalezy prowadzic przewody sterujgce oraz zasiajgce.
Szczegdty dotyczgce migjsc usytuowania konkretnych urzgdzen kimatyzacyjnych przedstawiono
na rysunkach dotgczonych do opracowania.

Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w Scianie zewnetrznej budynku
nalezy zaizolowac przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz uszczelnic masqg elastyczng
ogniochronng. Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych fras
rurociggow.

Agregat chtodniczy nalezy zamontowac w sposdb eliminujgcy maksymalne przenoszenie
drgan do konstrukciji budynku. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

Pakiet czynnka chtodniczego w pomieszczenioch prowadzony w  korytkach
montazowych, wykonanych z tworzywa PVC. Instalacje freonowe nalezy wykonac z rur
chtodniczych, izolowanych otulinami paroszczelnymi.

Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdcic szczegding uwage na instalacje
elekiryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wykonywania oftwordw pod kotwy.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic odpowiedni dostep do urzgdzen
i elementéw instalacji kimatyzacj, w szczegdinosci zachowac odpowiedniq odlegtosc
elementdw wyposazenia wnetrza od panelu kimatyzatora.

Wspomiki i mocowanie przewoddw chtodniczych i urzgdzenh wykonac w systemie
monfazowym, zapewnigjgcym izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacig a
elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

W przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. Otwory nalezy uszczelnic masq
ogniochronng.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od Sciany
oraz od innych przeszkodd (minimalne odlegtosci zostaty okreslone w instrukcji montazu urzgdzenia)
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Przy montazu jednostki wewnetrzngj i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych i szczegdtdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzgdzenia kimatyzacyjnego.

5. UWAGI KONCOWE

e Projekt zostat wykonany na Zecenie Inwestora GMINA MIASTO WABRZEZNO ul. Wolnoéci
18, 87-200 Wgbrzezno.

o Wszekie watpliwoscii ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e  Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6,
Wydawca: COBRTIINSTAL,
- Warunkami Technicznymi. Wytyczne do projektowania instalacii ciepte] wody,
wentylacji i kimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella — Zeszyt
11, Wydawca: COBRTI INSTAL,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt  budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitame i przemystowe”,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanychiterenéw (Dz.U.z2010r.Nr 109, poz. 719).

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgr inz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr KUP/0057/PBS/20

22



Zatqgcznik 1 - Karta katalogowa dobranych grzejnikéw kanatowych

4 INTRATHERM FMK grzejnik kanatowy (bez wentylatora)

INTRATHERM FMK

Grzejniki kanatowe Intratherm FMK przeznaczone s3 do montazu w podtogach ogrzewanych pomieszczen. Ele-
mentem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w
wannie stalowej, obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnatrz takze na kolor czarny. Od géry grzejnik
zabezpieczony jest poprzeczng lub podiuzng kratka maskujaca wykonana z materiatu z oferty producenta, ktéra
nalezy zamawiaé osobno. Podtaczenie wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa krééce z gwintem we-
wnetrznym G %2".

DANE TECHNICZNE

 Szeroko$¢ :

® Dtugosc :

* Wysokos$é:

¢ Materiat wymiennika :
* Materiat wanny :

180, 260, 290, 340, 420 mm

od 1000 do 3500 mm

90, 110, 140 mm

rurki miedziane z natozonymi lamelami aluminiowymi

standard: blacha stalowa obustronnie ocynkowana, od wewnatrz lakierowana proszkowo na
kolor czarny RAL 9005

opcjonalnie: stal nierdzewna

drewno (dab, buk)

duraluminium w kolorach do wyboru: naturalny, jasny braz, ciemny braz lub czarny
stal nierdzewna

2 x G 5" — gwint wewnetrzny

* Materiat kratki :

® Przytacza wodne:

e Cisnienie robocze : 10 bar
® Temperatura maksymalna: 110 °C
o Cisnienie prébne : 13 bar

* Wyposazenie wymiennika :

odpowietrznik reczny, 2 ostony boczne wymiennika, ze-
staw gietkich przytaczy ze stali nierdzewnej o dtugosci
10 cm z gwintem G %"
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* Wyposazenie wanny :

sruby poziomujgce M8x30 mm z szesciokgtem wewnetrz-
nym (dla dtugosci wanny do 2,5 m - 4 szt., powyzej 2,5 m
—6szt.), 4 elementy mocujgce do podtoza ze srubami mo-
cujgcymi do wanny, wytamywane przepusty dla podtacze-
nia instalacji c.0. + 2 gumowe przepusty dla podtaczenia
instalacji elektrycznej, pokrywa z blachy stalowej masku-
jaca przytacza do wymiennika, ptyta wiérowa chronigca
wymiennik i wanne przed uszkodzeniem lub zanieczysz-
czeniem w czasie montazu a takze zabezpieczajaca przed
zdeformowaniem wanny podczas betonowania



INTRATHERM FMK grzejnik kanatowy (bez wentylatora) 5
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Lc - diugos¢ catkowita grzejnika
L L - diugosé wymiennika
c i
= B - szerokos¢

L = Lc - 240 mm
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6 INTRATHERM FMK grzejnik kanatowy (bez wentylatora)

INTRATHERM FMK

I

1]

|

1 - Kratka poprzeczna zwijana (buk lub dab olejowany, surowy 4 - Wymiennik ciepta (rurki miedziane, lamele aluminiowe, catosé
lub lakierowany, duraluminium, stal nierdzewna) lub kratka pokryta czarnym lakierem)
podtuzna (duraluminium, stal nierdzewna) 5 - Blacha maskujaca podtaczenie do instalacji c.o.
Uwaga: rysunek przedstawia kratke podtuzna, dla ktérej 6 - Wanna grzejnika
wymagane jest zastosowanie wzmacniajacych poprzeczek (obustronnie ocynkowana, blacha lakierowana)
montazowych 7 - Odpowietrznik

2 - Opcjonalnie: listwa wykonczeniowa typu L, Z lub U 8 - Elementy mocujace do podtoza
(tylko w przypadku kratek PML, PMZ i PMU). 9 - Przepusty przytaczeniowe do instalacji c.o. (do wytamania)
Nie wystepuje w przypadku kratek typu PMO. 9 - Przepusty przytaczeniowe do instalacji c.o. (do wytamania)
Uwaga: na rysunku przedstawiono listwe typu Z. 10 - Wzmacniajace poprzeczki montazowe (tylko dla kratek

3 - Blacha konwekcyjna (dla zwigkszenia mocy cieplnej i podtuznych)
bezpieczenstwa uzytkowania)

Ciezar i pojemnos¢

szerokosé - B [mm] 180 260 290 340 420
wysokosé [hm] 90 110 140 90 110 140 90 110 140 90 110 140 90 110 140
ciezar [kg/m] 59 61 78 64 6,7 84 69 7 8,8 80 83 108 99 102 141

pojemnosc [I/m] 03 0.3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 03 0,7 04 04 1.0 0,7 0,7 14
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INTRATHERM FMK grzejnik kanatowy (bez wentylatora) 9

INTRATHERM FMK - wysokos$é 140 mm
B PRZYKEADOWY OPIS GRZEJNIKA : INTRATHERM FMK 26 150 14 01

nazwa

szeroko$¢ [em]
= = dlugosc [em]
@ @ © g wysokosc [em]
(b <b & o= materiat wanny
dIuLgcoéc’ parametry B - szerokos$¢ [mm]

catkowita [mm] &/ t%/8[C] 180 260 290 340 420
1000 75/65/20 219 328 361 457 537
70/55/20 173 259 285 360 423

55/45/20 106 159 175 221 260

1100 75/65/20 248 371 408 517 607
70/55/20 195 293 322 407 479

55/45/20 120 180 198 251 295

1200 75/65/20 277 414 456 577 678
70/55/20 218 327 360 455 535

55/45/20 134 201 221 280 329

1300 75/65/20 305 458 503 637 749
70/55/20 241 361 397 502 590

55/45/20 148 222 244 309 363

1400 75/65/20 334 501 551 697 819
70/55/20 264 395 434 550 646

55/45/20 162 243 267 338 397

1500 75/65/20 363 544 598 757 890
70/55/20 286 429 472 597 702

55/45/20 176 264 290 367 432

1700 75/65/20 421 630 693 877 1031
70/55/20 332 497 547 692 813

55/45/20 204 306 336 425 500

1900 75/65/20 478 717 788 997 1172
70/55/20 377 565 622 787 924

55/45/20 232 348 382 484 569

2100 75/65/20 536 803 883 1118 1313
70/55/20 423 633 697 881 1036

55/45/20 260 389 428 542 637

2300 75/65/20 594 889 978 1238 1455
70/55/20 468 701 771 976 1147

55/45/20 288 431 474 600 706

2500 75/65/20 651 976 1073 1358 1596
70/55/20 514 769 846 1071 1258

55/45/20 316 473 521 659 774

2700 75/65/20 709 1062 1168 1478 1737
70/55/20 559 837 921 1166 1370

55/45/20 344 515 567 717 843

2900 75/65/20 767 1148 1263 1598 1878
70/55/20 604 906 996 1260 1481

55/45/20 372 557 613 775 911

3100 75/65/20 824 1235 1358 1719 2020
70/55/20 650 974 1071 1355 1593

55/45/20 400 599 659 833 980

3300 75/65/20 882 1321 1453 1839 2161
70/55/20 695 1042 1146 1450 1704

55/45/20 428 641 705 892 1048

3500 75/65/20 939 1407 1548 1959 2302
70/55/20 741 1110 1221 1545 1815

55/45/20 456 683 751 950 1116

Moc cieplna grzejnikéw [W] wedfug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C , 70/55/20 °C i 55/45/20 °C .

Wszystkie grzejniki Intratherm dostgpne na zaméwienie.
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Zatqgcznik 2 - Karta katalogowa dobranych klimatyzatoréw

Jednostki kanatowe

Doskonate rozwigzanie do bardzo waskich przestrzeni sufitowych

Obnizona konstrukcja

Jednostki sufitowe kanatowe obnizone maja wysokosc jedynie 190 mm i moga byc stosowane w waskich przestrzeniach sufitowych. Wartosci sprezu
ESP wynoszace do 50 Pa pozwalajg na stosowanie razem z klimatyzatorem elastycznych kanatow wentylacyjnych o réznej dtugosci.

Rézne kierunki poboru powietrza Precyzyjne i zdalne sterowanie przeptywem
Elastyczny montaz Nastawa co 1 Pa sprezu ESP

Pobor powietrza moze odbywac sie za pomoca tylnego lub dolnego Sterownik przewodowy umozliwia zmiane sprezu ESP, co pozwala na
wlotu powietrza, co umozliwia wybor miedzy bezposrednim optymalne dostosowywanie ilosci nawiewanego powietrza
doprowadzaniem powietrza do jednostki a podtgczeniem do z doktadnoscia regulacji nastawy co 1 Pa.

opcjonalnych kratek wlotowych. Uwaga: poziom hatasu przy stosowaniu
wlotu dolnego jest o 5 dB wyzszy niz dla wlotu tylnego, dlatego zaleca
sie podtaczanie wlotu tylnego.

Doskonate rozwigzanie do réznych typow budynkow
Kanat MSP 150 Pa

Jednostki z kanatem MSP oferuja wartosci sprezu ESP wynoszgce maksymalnie do 150 Pa, co pozwala na stosowanie tych klimatyzatoréw w wielu
réznych rodzajach budynkéw.

Hisense v
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne
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Jednostki kanatowe

WiFi
iorer ~4 2,90 kW 7,20 kW 12,50 KW
READY SUM 3,52 kW 10,50 kW 14,40 kW
5,30 kW 17,50 kW
AD AD AUD AUD10 AUD AUD140 AUD
Sl 4 4ARSBLA 4R 4 4R a 4RAD 4R 6RP a 6RP
Standard wyp Sterownik p y YXE-CO1U1(E), pilot bezp dowy R2-01, pompka skroplin, filtr w pleci
ADT26UX ADT35UX ADT52UX AUD71UX AUDI05UX AUD125UX AUD140UX4 AUDI75UX
Modelliednios ki nev, 4RBL4 4RBL4 4RCLA 4RCL4A  4RDH5 | 4RHHS RHHS 4RHH5
Model jednostki zew. AUW26U4RR4 | AUW3SU4RS4 | AUWS2UARSA = AUW7IURF4  AUWIOSUARA4 = AUWI25U4RTS | AUWIAOUERP4 | AUWIZSUGRP4A
e
y
ydajnosé w 2900 3520 5300 7200 10500 12500 14400 17500
Moc elektryczna nominalna w 828 1005 1610 2230 3750 4380 4780 6600
Prad y A 36 45 74 10,4 16,5 19.0 87 125
Wsp6iczynnik EER wWwW 350 350 329 323 2,80 2,85 301 265
Wspotczynnik SEER ww 6,30 6,30 6,40 6,40 610 - - .
Klasa energetyczna chtodzenie - A+ A+ At+ At+ Att - - -
Tryb grzania
Wydajno$é nominalna w 3100 3800 5800 7900 11500 13400 17300 18500
Moc elekiryczna w 780 1000 1540 2130 3380 3940 4670 6100
Prad znamionowy A 364 4,50 6.81 1000 14,90 1700 840 1.60
Wsp6czynnik COP ww 397 3,80 37 371 3,40 3,40 370 303
Wspoiczynnik SCOP ww 420 4,00 4,00 4,20 4,00 5 - -
Klasa energetyczna chtodzenie - At At At At At - - -
Wielkos¢ przeplywu powietrza o 520/420/ 600 /484 / 900/770/ 1000/700/  1800/1600/ | 1750/1500/ | 2400/2200/ | 2400/2200/
(Hi/Med/Lo) 350 400 650 1400 1300 1900 1900
;":‘;‘,’L’:)"s"'e"" akustycznego (HICH - oy 32129726 36/33/30 237/33 39/35/32 42/40/38 4239736 48/45/42 49/46/43
Sprez ESP Pa 050 050 050 040 0150 0150 0150 0150
Wymiary netto (szer. x wys. x gt) mm 910x190x447 | 910x190x447 | 1180x190x447 | 1180x190x447  1140x268x720 | 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350x800
g’g’:r"i’x:’fgf)"""’e mm | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 | 1350x285x565  1330x360x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940
Cigzar netto / transportowy kg 18,0/215 18.0/215 22,5260 22,5260 375/44,5 51,0/60,0 51,0/60,0 51,0/60,0
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50  1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 48 50 51 56 57 62 59 63
Wymiary netto (szer. x wys. x gt) mm | 730x540x260 | 810x580+280 | 810x580x280 | 860x670<310 = 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340
gg‘i’a}f’fﬁ:’)‘“‘“ mm | 860x590x400 | 940x640x420 | 940x640x420 & 990x730x450  1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460
Ciezar netto / transportowy kg 28,0/310 34,0/385 36,0/400 49,0/53,0 70,0/75,0 85,0/970 101,5/14,5 109,0/122,0
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Zakres temperatur pracy < o N AQe
(chtodzenie) = AASICTAEC
Zakres temperatur pracy (grzanie) ‘ *C -15°C "~ 24°C
rurowa
Srednica rury cieczowej | Omm(ca) ©6,35 (1/4) 06,35 (114) 06,35 (114) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 0952 (3/8)
Sredhnica rury gazowe] omm(ca) | 09,52 (3/8) 29,52 (3/8) 0127 (112) 01588(5/8)  01588(5/8) = O1588(58) | ©1588(5/8) | 01588 (5/8)
Maks, diugosc rur / przewyzszenie m 25/10 25/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30
Czynnik i
Typ 5 R32
GWP s 675
Napetnienie fabryczne kg 075 0,85 097 140 2,00 250 3,00 l 3,40
CO: t 0,51 057 0,65 0,95 135 1,69 2,03 \ 2,30

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje si¢ z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga byc juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktow.

Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne
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Jednostki kanatowe HSP

AUD200UX6RZPH8

AUD200UX4RPH8

20,0 kW
230kw

AUD250UX6RZPH8

AUD250UX4RPH8

AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8
20000 23000
8300 9380
140 15.5
2,65 245
595 5,82
w 22000 25000
w 6000 7240
mionow A 11,00 13,00
Wspétc . COP wWwW 367 345
Wspotczynnik SCOP ww 475 475
(HiMed/Lo) m/h 4200/3700/3300 4200/3700/3300
Poziom cisnienia akustycznego (Hi/ '
MediLo) dB(A) 66 66
Sprez ESP. Pa 07250 0250
Wymiary netto (szer. x wys. x gt mm 1400%420%858 1400x420%858
i W mm 1650x1020x505 1650x1020%505
Ciezar netto / transportowy kg 84/935 84/93.5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 61 61
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 1100x1650x390 1100x1650%390
Wymiary transportowe
T mm 1190x530x1810 1190x530x1810
Cigzar netto / transportowy kg 140157 140/157
Zasilanie fIV/Hz 3,380-415, 50 3,380-415, 50
Zakres temperatur pracy R
(chlodzenie) c -15°C ¥ 50°C
Zakres temperatur pracy (grzanie) °c -20°C ~ 24°C

Srednica L ©9,52 (3/8") 09,52 (3/8')
‘Srednica rury gazowe] @mm (cal) 022,22 (718) 022,22 (7/8)
Maks, diugosc rur / przewyzszenie m 75/30 75/30

Typ S R32
GWP _ 675
Napetnienie fabryczne kg 460 [ 460
EX co: t 310 \ 310
yzsze dane oraz p. y tech podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecna moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonal naszych produkté

Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikuja poziom hatasu osia w

komory
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CZESC RYSUNKOWA
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