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ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059F49)

Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa instalacji C.O. oraz budowa instalacji klimatyzacji
1 Rozdziat WYKONANIE INSTALACJI C.O. | INSTALACJI KLIMATYZACJI
1.1 Grupa WYKONANIE INSTALACJI C.O.
1.1.1 Element Demontaz istniejacej instalacji C.O.
1.1.1.1  |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4 kpl 8,000
1112 |KNRW Demontaz rur przytacznych do grzejnikéw, podtaczenie dolne, Fi'15'mm
402/610/5 kpl 8,000
1.1.1.3  |KNR402/512/1 |Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi*15-20'mm szt 16,000
1.1.1.4  |KNR 1322/407/2 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materiatéw porozbidrkowych na
odlegto$¢ do 1 km m3 3,888
1.1.1.5 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw porozbiérkowych
wiasna m3 3,888
112 |Element Wykonanie instalacji C.0.
1.1.21 |KNR31/205/1 |Analogia: Montaz grzejnikow kanatowych dt. 4,0 m szt 32,00
1.1.22 |KNR31/205/1 |Analogia: Montaz grzejnikow kanatowych dt. 3,0 m szt 11,00
1.1.23 |KNR31/205/2 |Analogia: Montaz grzejnikow kanatowych dt 2,0 m szt 4,00
1.1.24 |KNR 215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach,
przy $rednicy rur: 15 i grubo$ci Scianki 1,0 mm - analogia m 353,18
1.1.25 |KNR 215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach,
przy $rednicy rur: 20 i grubo$ci Scianki 1,0 mm - analogia m 8,10
1.1.2.6 |KNR 215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach,
przy $rednicy rur: 25 i grubo$ci Scianki 1,0 mm - analogia m 10,02
1.1.2.7 |KNR215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na cianach w budynkach,
przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 i grubosci Scianki 1,5 mm - analogia m 22,62
1.1.28 |KNR34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy zewnetrzne
rurociggu: do 20-50 mm - przewody stalowe na klatkach schodowych, szachtach oraz w piwnicy -
analogia 100 m 344
1.1.29 |KNR 215/411/4 |Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm kulowy np. typu MSV-B DN 20 -
analogia szt 2,00
1.1.210 |[KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z glowicami
(1) termostatycznymi, Dn 15'mm szt 47,000
1.1.2.11 |KNR 31/208/3  |Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych katowych o $rednicy nominalnej : 15 mm - analogia szt 47,00
1.1.2.12 |Kalkulacja Zakup i montaz sterownika do instalacji c.o.
wiasna szt 1,000
1.1.2.13 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej,
o0 grubosci: 1/2 cegly - analogia szt 2,00
1.1.2.14 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegtly i uzyciu
wapna suchogaszonego szt 2,00
1.1.2.15 |KNR 215/406/3 |Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur - proba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia |préba 1,00
1.1.2.16 |KNR 215/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.o. -
analogia m 344,00
1.1.2.17 |KNR 215/436/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji - analogia urzadz. 47,00
11.2.18 Plukanie instalacji c.o. - analogia m 344,00
1.2 Grupa INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.2.1 Element INSTALACJA KLIMATYZACJI
1211 |Kalkulacja Zakup kompletnego systemu klimatyzacji
wiasna Czynnik R32
- jednostka zewnetrzna do montazu na dachu budynku o mocy 50 kW
- 2 jednostki wewnetrzne kanatowe o mocy 23 kW kazda
- 2 podkonstrukcje do montazu jednostki klimatyzacyjnej na dachu (w systemie Big Foot) kpl 2,000
1.2.1.2  |Kalkulacja Montaz jednostek wewnetrznych
wiasna szt 2,000
1213 |KNRW Analogia: Pompka skroplin
215/145/1 (2) szt 2,000
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1.2.14 |KNNR4/113/2  |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
12'mm m 72,000
1215 |KNNR5/410/3 |Wentylatory sufitowe i Scienne, regulator obrotow dla 1-go wentylatora, lecz Analogia: Montaz
sterownikow przewodowych szt 2,000
1.2.1.6  |KNR 728/207/13 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
przewdd Fi do 50 mm otwor 4,000
1.21.7 |KNR724/513/2 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 1,0 tys. kcallh kpl 2,000
1.2.1.8 |KNR 724/514/2 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 1,0 tys.
kcal/h kpl 2,000
1219 |KNR724/516/2 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajno$¢ 1,0 tys. kcal/h kpl 2,000
1.2.1.10 |KNR724/515/2 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym,
wydajnos¢ 1,0 tys. keal/h kpl 2,000
Zestawienie robocizny
1 WYKONANIE INSTALACJI C.0. | INSTALACJI KLIMATYZACJI
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 4,72000
2.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |l r-g 11,28000
3.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych |1 r-g 33,62000
4.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 33,62000
5.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych [V r-g 33,62000
6.|Robocizna (-Np) r-g | 528,34076
7.|Robotnicy r-g 37,84000
8./Robotnicy budowlani r-g 6,18192
9.|Robotnicy grupa | r-g 12,46000
Zestawienie materialow
1 WYKONANIE INSTALACJI C.0. | INSTALACJI KLIMATYZACJI
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,70000
2.|Azot 4.0 (butla poj. 40 1, 150 bar) m3 0,54000
3.|Cegta budowlana pefna 25x12x6.5°cm szt 6,00000
4.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,00240
5.|Czysciwo bawelniane kg 1,02000
6.|Demontaz grzejnika szt 8,00000
7.|Grzejniki kanatowe 90x224 mm, dt. 2,0m (-Np) szt 4,00000
8.|Grzejniki kanatowe 90x224 mm, dt. 3,0m (-Np) szt 11,00000
9.|Grzejniki kanatowe 90x224 mm, dt. 4,0m (-Np) szt 32,00000
10.|Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 4,64400
11.|Klipsy montazowe Thermaclips szt 2 064,00000
12.|Kotek rozporowy metalowy fi 6mm szt 4,00000
13.|Kompletny system klimatyzacji kpl 2,00000
14.|Ksztattka Hep20 z gwintem Fi 15x 1/2" szt 48,41000
15. |Ksztattki miedziane Fi'12'mm szt 64,80000
16. |Ksztattki z HKS 16mm szt 0,60000
17.|Ksztattki z polibutylenu 16mm szt 48,41000
18.|Montaz jednostek wewnetrznych szt 2,00000
19.|Mydto techniczne kg 0,40000
20.|Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.9mm m 378,40000
21.|Piasek naturalny kopany m3 0,01200
22.|Pompa wyporowa skrzydetkowa podwojnego dziatania nr 1, Fi'20'mm szt 2,00000
23.|Rura miedziana chtodnicza z izolacja, w zwoju (migkka) fi 1/2 (12,70x0,8 mm) m 74,88000
24.|Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 10,32060
25.|Rura miedziana twarda (sztanga) fi 35 x 1,5mm m 23,29860
26.|Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 18 x 1,0mm m 370,65540
27.|Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 22 x 1,0mm m 8,34300
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
28.|Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 16/2,7mm m 2,00000
29.|Spirytus metylowy dm3 0,76000
30.| Taéma Thermatape FR 3x50mm m 38,18400
31.|Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 2,00000
32.| Tuleja wspomagajaca Fi 15 mm szt 47,00000
33.|Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 226,54280
34.|Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 8,33520
35.|Uchwyt do rurociagdw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 10,40520
36.|Utylizacja materiatéw porozbiérkowych m3 3,88800
37.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,34000
38.|Woda z rurociggow m3 0,00600
39.|Zakup i montaz sterownika c.o. szt 1,00000
40.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01200
41.|Zaw.grz.pow.gw.p/k fi15mm (z f.nap./opr.) szt 47,00000
42.|Zawér 20 mm kulowy np. typu MSV-B szt 2,00000
43.| Zawor grzejnikowy termostatyczny mosiezny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi*15 szt 47,00000
44.| Zawér przelotowy mosiezny, prosty fi 15mm szt 0,68800
45.| Ztaczka miedziana redukcyjna fi 18x15mm szt 219,56780
46.| Ztaczka miedziana redukcyjna fi 22x18mm szt 4,94100
47.| Ztaczka miedziana redukcyjna fi 28x22mm szt 6,11220
48.| Ztaczka miedziana redukcyjna fi 35x28mm szt 13,79820

Zestawienie sprzetu

1 WYKONANIE INSTALACJI C.0. | INSTALACJI KLIMATYZACJI

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02000
2.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 4,80067
3.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,06064
4.|Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 2,06064
5./Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,46104
6.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06000
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