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UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE
JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.

3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. WYMIARY CZĘSCI OBIEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE WYNIKOWO ZE WZGLEDU NA BRAK DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ.

DLA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ PRZYJĘTO PUNKT 0,00 = 263,42 m n.p.m., JAKO WARSTWA
WYKOŃCZONEJ POSADZKI W HOLU GŁÓWNYM ORAZ W STOSUNKU DO WARTOŚCI JW. WYKONANO DOMIARY
RZĘDNYCH WZGLĘDNYCH POZIOMU POSADZEK WYKOŃCZONYCH POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ.

6. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH POZIOMÓW
WEWNĘTRZNYCH POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WRAZ Z WSKAŹNIKOWYMI
KOSZTAMI INWESTYCJI, DLA PRZEDSIĘWZIECIA PN.:
"PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU
INWESTORSKIEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" - ZAKRES:
ETAP I PN.:
"NIEZBĘDNE DZIAŁANIA ZABEZPIECZAJĄCE ISTNIEJĄCY BUDYNEK
MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, PRZYAL. KORFANTEGO 3."
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