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WYMAGAJACY ZABEZPIECZENIA
- WIDOCZNE UBYTKI KOROZYJNE

| K

STROP ODCINKOWY NAD PIWNICA

\ W STOPKACH BELEK STALOWYCH

NR RODZ.POM. |POW. NETTO RODZ. POSADZKI
-1.01 KOMUNIKACIA 8.66 m* POSADZKA BET,
-1.02POMIESZCZENIE 16.92 m* POSADZKA BET,
-1.03POMIESZCZENIE 17.43 m* POSADZKA BET,
-1.04POMIESZCZENIE 13.64 m* POSADZKA BET,
-1.05POMIESZCZENIE 10.96 m* POSADZKA BET,
-1.06/INTROLIGATORNIA 22.95m* POSADZKA BET,
-1.070  TOALETA | 3.03 m?(3.75) m* PLYTKI
-1.08POMIESZCZENIE 149 m* POSADZKA BET,
-1.09POMIESZCZENIE 7.23m” POSADZKA BET,
-1.10POMIESZCZENIE 8.59 m* POSADZKA BET,
-1.TIPOMIESZCZENIE] 4.90 m*({9.79) m* [POSADZKA BET,
-1.12POM./BUNKIER 13.78 m* POSADZKA BET,
-1.13POM./BUNKIER 51.91m* POSADZKA BET,
-1.14POMIESZCZENIE 29.07 m* POSADZKA BET,
-1.15POMIESZCZENIE|52.08 m? (62.15) m*POSADZKA BET,
-1.16POMIESZCZENIE 1411 m* WYKEADZINA
-1.17POMIESZCZENIE 32.14m* POSAPZKA BET,
-1.18POMIESZCZENIE 833 m’ POSADZKA BET,
-1.19POMIESZCZENIE 9.99 m* POSADZKA BET,
-1.20POMIESZCZENIE 38.02 m* POSADZKA BET,
-1.21POMIESZCZENIE 2257 m* POSADZKA BET,
-1.22POMIESZCZENIE 3.55m* POSADZKA BET,
-1.23  KORYTARZ 46.11m* POSADZKA BET,
-1.24POMIESZCZENIE[13.94 m” (27.88) m*POSADZKA BET.
-1.25POMIESZCZENIE 1591 m* POSADZKA BET,
-1.26POMIESZCZENIE 12.30m* POSADZKA BET,
-1.27 KORYTARZ 249 m” POSADZKA BET,
-1.28 WYMIENNIKOWNIA 24,95 m* POSADZKA BET.
-1.29POMIESZCZENIE 4335m* POSADZKA BET,
-1.30POMIESZCZENIET0.77 m? {21.53) m*[POSADZKA BET.
-1.31POMIESZCZENIE|T7.03 m? (34.06) m*POSADZKA BET,
-1.32POMIESZCZENIE| 8.94 m* (17.88) m* POSADZKA BET.
-1.33POMIESZCZENIE 16.92 m* POSADZKA BET,

SUMA 604,06m*

UWAGA!

[\

RAZEM POWIERZCHNIA BRUTTO PIWNICY 1006,7 m?

OZNACZENIA:
—

_*'_

- Istniejgca gasnica

- Istniejgca kratka $ciekowa

- Istniejgcy hydrant

- Istniejacy grzejnik

- Sciany / elementy istniejgce - do pozostawienia

- Istniejgce elementy wbudowane - do demontazu

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

B4 - Sygnalizator optyczno-akustyczny

INSTALACJA SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM

B - Reczny przycisk oddymiania

|E| - Uruchamianie klap dymowych

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMLI. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE
JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

ENES)

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIEROWNOSCI W ISTNIEJACYCH TYNKACH / POSADZKACH.

I

WYMIARY CZESCI OBIEKTU ZOSTALY OKRESLONE WYNIKOWO ZE WZGLEDU NA BRAK DOSTEPU DO POMIESZCZEN.

DLA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ PRZYJETO PUNKT 0,00 = 263,42 m n.p.m., JAKO WARSTWA
WYKONCZONEJ POSADZKI W HOLU GLOWNYM ORAZ W STOSUNKU DO WARTOSCI JW. WYKONANO DOMIARY
RZEDNYCH WZGLEDNYCH POZIOMU POSADZEK WYKONCZONYCH POZOSTALYCH POMIESZCZEN.

o

. PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH POZIOMOW

WEWNETRZNYCH POSADZEK DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH POZIOMOW BUDYNKU MUZEUM SLASKIEGO.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r,).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz apracowanie zalezne w postaci koncepe)i
ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autordw jest zabronione.
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