SCHEMAT - PRZEKROJ PODGLADOWY
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. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA

KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE
JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

RAWA RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIEROWNOSCI W ISTNIEJACYCH TYNKACH / POSADZKACH.

. WYMIARY CZESCI OBIEKTU ZOSTALY OKRESLONE WYNIKOWO ZE WZGLEDU NA BRAK DOSTEPU DO POMIESZCZEN.

- -_— -  — — - - —_ _— _— R E— DLA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ PRZYJETO PUNKT 0,00 = 263,42 m n.p.m., JAKO WARSTWA

WYKONCZONEJ POSADZKI W HOLU GLOWNYM ORAZ W STOSUNKU DO WARTOSCI JW. WYKONANO DOMIARY

RZEDNYCH WZGLEDNYCH POZIOMU POSADZEK WYKONCZONYCH POZOSTALYCH POMIESZCZEN.

PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH POZIOMOW

L E G E N DI \ WEWNETRZNYCH POSADZEK DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH POZIOMOW BUDYNKU MUZEUM SLASKIEGO.
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