Profil — 5Sie¢ KD-1

Istniejaca kanalizacja deszczowa — wymiana rur i studni na nowe
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UWAGA:
1) pod kazda rura nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa gr. 30cm
2) pod kazda studnia (91500, #1200, #1000, ¢500) nalezy wykona¢ wzmocnieni podloza:
—beton kl. C12/15 gr. 15cm
—mieszanka zwiazana cementem kl. C3/4 gr. 20cm,
3) w przypadku wystepowania gruntow nienosnych nalezy je wymieni¢ na zageszczalny grunt niewysadzinowy.
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Antoni Przybylski
66—400 Gorzow Wlkp.; ul. Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 50 /500
NR RYS:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa kanalizacji STADIUM: PW
deszczowej w miejscowosci Mostkowo, gmina Barlinek
BRANZA: | sanitarna
TRESC: Profil podluzny — Sie¢ KD DATA: 03.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. RENATA WKP/0150,/P00S /13 SABI:?ITSATRNA
KAZIMIERCZAK
: mgr inz. KAROLINA INST.
SPRAWDZAJACY: g LBS/0072/PBS/15 | SANITARNA

KRUCZKOWSKA—-WEZYK




