Wymagania szczegétowe oprawy oswietleniowej

Jako oprawy oswietleniowe zastosowaé oprawy LED, o mocy do 20W, o
strumieniu swietlnym lampy min. 3400Im, 20LED, 300mA, optyce nr 1 zgodnej z
wykresem, przystosowane do montazu na stupie z zastosowaniem uchwytu
stupowego, kat montazu — 10st.

Oprawy winny spetnia¢ podane ponizej parametry:

1. Konstrukcja oprawy.

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie i pokrywie wykonanych z aluminium
cisnieniowo odlewanego lub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-
EN 1706: 2011 -Aluminium i stopy aluminium Odlewy - Sktad chemiczny i wtasnosci
mechaniczne. Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane
nitowanie elementéow. Obudowa oprawy, pokrywa, uchwyt montazowy oraz wnetrze
oprawy winny by¢ zabezpieczona powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu. Budowa oprawy pozwalajgca na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacii
os$wietleniowej na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. parkowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt. Klosz: szkto
hartowane.

2. Montaz oprawy.

Oprawa umozliwia montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @ 60mm.

Elementy mocujace oprawe na stupie (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;j.

3. Optyka.

Bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywag swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek. Spetniajgcy norme
0 bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN 62471. System optyczny IP66. Wartosci
wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009. Oprawa posiada certyfikat wydany przez
International Dark-Sky Association, potwierdzajgcy ochrone srodowiska naturalnego.
4. Klasa ochrony przeciwporazeniowe;.

Oprawa winna posiadac Il klase ochrony p. porazeniowe;j.

5. Stopnie szczelnosci i odpornosci.

komora optyczna P66

komora osprzetu  IP66

odpornos¢ na uderzenia (system optyczny)  IK0O9

6.Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy.

L80B 10 - minimum 100.000 godzin

(Sprawozdanie badania zrodet Swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawie dla
temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C wraz z prognozg zgodng ze wzorem
Memorandum Technicznym TM 21

7. Zasilanie, ochrona przepieciowa.

Zasilanie nominalne: 230V +- 10%; 50 Hz, zabezpieczenie przepieciowe 10kV przed
zasilaczem.

8. Temperatura barwowa.

4.000 K +- 10%; CRI > 70

9. Uktad zasilajacy.



Uktad zasilajacy wyposazony w interfejs cyfrowy DALI. PF (wspotczynnik mocy)
zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem
>0,95 (cosp=0,95).

10. Ztgcze pod sterownik.

Niskonapieciowe gniazdo Zhaga D4i. (ceertyfikat ZhagaD4i, publikowany na
oficjalnej stronie ZHAGA Consortium).

11. Temperatura pracy.

-40st.C-+45st.C

12. Oznakowanie oprawy.

Znak ENEC i ENEC Plus.

13. Deklaracja srodowiskowa.

Deklaracja srodowiskowa PEP zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 +
A2:2019

14. Identyfikacja oprawy.

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzgdzenh przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikaciji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy jego
wysokosé

- bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

15. Gwarancja producenta/wykonawcy.

Gwarancja na oprawe oraz jej parametry - minimum 5 lat.

16. Ksztalt i wymiary.

Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary. Dopuszczalna tolerancja wymiarow +10%
pod warunkiem zachowania proporcji i ksztattu.

A, C-500mm

B —160mm




Wykres optyka nr 1
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