LEGENDA:

- Oprawa o$w. podstawowego s -
Cll-M :
Q1 o CII LED M sD 20W 4000K IP44 Caujnikd ruchu / obecnosci:
Cl-M2 . Oprawa o$w. podstawowego
A1 b b p 9 360@ R Niko (41-742) - Czujnik CR1 - wersja 360 do systeméw DALI BMS
. . I . / CII'LED M sD 15W 4000K IP44
Zakres powierzchniowy prac wysokos¢ pomieszczen 2,5 mb Ls2 S2 )
O Cll-L - Oprawa oéw. podstawowego CR2UP - . o
Q1 o CII LED L sD 30W 4000K P44 360 - Zublin (41750) - Czujnik CR2 UP - Master 360
/] BT s ; 0 zwigkszonym zasiegu do systemow DALI 24m UP
- Oprawa o$w. podstawowego CR2 AP ; i o
M= 360 - Zublin (41751) - Czujnik CR2 AP - Master 360
M = :| ‘ BASSO SUPER SLIM K60x60 P 30W 0 zwigkszonym zasiggu do systeméw DALI 24m AP
LS1 R &
AW1 a1 O L%ﬂ?‘g?gﬁ“&ggﬁ?g?ﬁ" 360% CR3  _ Zublin (25340) - Czujnik CR3 - wersja 360° z obszarem detekaji o $rednicy do 16m
V 4 mb x4 mb po pOCHOdZC =] [ ] m 152 o S do montazu sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy
- - Oprawa o$w. podstawowego
%|M|%| LIGHTSTEP ECO NT D 25W UWAGI:
j \ - Oprawa o$w. podstawowego 1. WZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW NA NOWOCZESNE
X ﬁ MEZZO 60x60 D 20W P44 TYPU LED. NOWE OPRAWY ZASILANE BEDA Z ISNIEJACYCH OBWODOW. NIE INGERUJE
MZ2 &
7 mb x 4 mb po podtodze ) . SIE W UKLAD ZASILANIA OPRAW. WYMIANA OKABLOWANIA INSTALACJI OSWIETLENIA
pop LI%IZ M%grzagaegfgo goggmg‘ﬁg" POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.
u 2. NALEZY WYMIENIC WSZYSTKIE OPRAWY EWAKUACYJNE | AWARYJNE NA OPRAWY W
Q3 - Oprawa osw. podstawowego TECHNOLOGII LEDOWEJ ORAZ WYMIENIC TE, KTORE NIE SPELNIAJA AKTUALNYCH
16 I MEZZO 60x60 D 30W IP44 CRI0 PRZEPISOW | NORM
mb x 1,5 mb . - . ,
’ Mz3 - Oprawa oéw. podstawowego 3. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJINE | EWAKUACYJNE NALEZY WPIAC DO SYSTEMU
NS m I:I:I:I MEZZ0 60x60 D 40W P44 CRIS0 MONITORINGU - CENTRALKA CGLINE+.
> A= Q1 Oprawa oéw. podstawowego 4. POZOSTALE PUNKTY PPOZ. PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY, PRZYCISKI ALARMOWE
z - . . )
E_\ : QUATT2S K120X30 D 30W 4000K NIEUWZGLEDNIONE W PROJEKCIE DOSWIETLIC OPRAWA TYPU AW1 LUB AWS (OPRAWA
- — Q3 o ) st MONTOWANA MAX. 3,5 m NAD POWIERZCHNIA PODLOGI | SKIEROWANA W DOL).
) — 2 5 1 QUATTas Kiz0x30 b 40 000K 5. ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH W WYSOKICH
/ AW3 POMIESZCZENIACH, EWENTUALNIE ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIE NAKLEJKI
Q. Oprawa o$w. podstawowego FLUORESCENCYJNE.
r I<ER LEIZ Q3 L1 quatTask120x30 D 50w 4000K 6. NIE MONTOWAC OPRAW BEZPOSREDNIO W POBLIZU ZRODEL CIEPLA I/LUB CHLODU
HE1 HE1 @ HE1 L1 WE{ - Oprawa odw. podstawowego (URZADZENIA HVAC). ’
i =——— HERMES 1200 PC D 35W 7. PRZEWIDUJE SIE MONTAZ CZUJNIKOW RUCHU NA KLATKACH SCHODOWYCH,
:@ ME1 Oprawa oéw. podstawowego TOALETACH, PIWNICACH I STRYCHU.
AW1 AW AW _ MEDILED 2-120x30 mP 35W 8.  PRZEWIDUJE SIE MONTAZ CZUJNIKOW OBECN'OSCI W POKOJACH.
== =] = ME2 o i dst 9. CZUJNIK CR2 AP | CR2 UP NALEZY PODLACZYC DO PRZYCISKU "DZWONKOWEGO" ABY
- Oprawa o$w. podstawowego ;
[ I 00000430 mP 0w PELNIL FUNKCJE CZUJNIKA NATEZENIA.
) \ ME4 10. W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W SPOSOBIE
I ya « N‘ z . M(I)E%rﬁ_“é% ozévgbpggsta:gmgo STEROWANIA OSWIETLENIEM.
- N= -60x60 m
W1
= =]
o = % ﬁl - - - e |:Qa| % - Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW1
— MBP — [ ——] RW [ ——] [ ——] [ ——] I QWY NexiTechLED 400Im, |P65, natynkowa, symetryczna, CGLine+
o M © M N > N - Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW2
NexiTechLED 400Im, IP40, dostropowa, symetryczna, CGLine+
%) RW3 RW2 RW1 " D 4000, P40, dostopow, symelry
= = - Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW3
"3 Outdoor Wall IP65, natynkowa, asymetryczna, CGLine+
R ) 07 AW4 - .
EW2 RYZL = - Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW4
% NexiTechLED 400Im, IP40, natynkowa, symetryczna, CGLine+
AW5
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,[ —c : U = - Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW5
AW LS2 AW1 LS2 LS2 IF m AW LS2 E o - NexiTechLED 400im, IP65, podtynkowa, symetryczna, CGLine+
= = = = 3 = —~
O =[] O IS - 5 =2 - < I / ’ EW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego
: 3%%2 R = [ B safelite 20m, IP65, nascienna, jednostronna, CGLine+
/ hia C c [ EW2
P“ l (O] c LS B - Oprawa o$wietlenia awaryjnego
= - 8 D K= SafeLite 20m, IP65, nastropowa, dwustronna, CGLine+
&% &% 2 > % % &% & EW4
N N N 5 ™ ™ ™~ 4 B - Oprawa o$wietlenia awaryjnego
o o o - L K= SafeLite 20m, IP65, dostropowa, dwustronna, CGLine+
— ~
8 \/ = - Rozdzielnica istniejaca
— ) - Centralka systemu CGLine+ ' , ML SYSTEM SA.
E L 36- 062 ZACZERNIE
system | ZACZERNIE 190 G
Faza: NAZWA INWESTYCJI:"MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU M-VIll W RAMACH ZADANIA:
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