ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,Z N A K"
Wawrzak Spotka Jawna

26 — 700 Zwolen; ul. Stowackiego 47A tel./ffax (48) 676-24-60; 601-28-87-90
e-mail: znak@ppp.pl

Przedmiot Inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 787 w km 19478 do km 19 +781 w
zakresie budowy chodnika na dziatkach nr 7198/108, 7198/110, 7198/112,
7198/114, 6458/1 Obreb 0001 Zwoleri Miasto gmina Zwoleri |

BRANZA DROGOWA EGZ. 1

Ulica Pionkowska

gmina Zwolen

Adres Inwestycji: 26 — 700 Zwolen

powiat: zwolenski R
Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego
Nazwa i adres Inwestora: ul. Jagiellonska 26

Reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie ul. Mazowiecka 14

Zleceniodawca projektu:
Gmina Zwolen

Plac Jana Kochanowskiego 1
. 26 — 700 Zwolen

| powiat: zwolenski

| woj. mazowieckie

Stanistaw Wawrzak

Projektowat: Upr. bud. Nr Wa-167/02
MAZ/BO/5697/01
Projektant Marek Kotodziejczyk
Upr bud /DBL2508/97
MAZ-P84-LZB-V3V
Zwolen
Luty 2023 r.
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26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax. 048 676-24-60, 0601- 28 —87- 90

email: znak@ppp.pl




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

UZGODNIENIA:

1. Upowaznienie do reprezentowania inwestora wydane przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie ul Mazowiecka 14 00-048 Warszawa w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 787 -
budowy chodnika na odcinku 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen pismo
nrl.1.073.8.2022.6. AP z dnia 27.09.2022r.2

2. Uzgodnienie w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 787 ( Uzgodnienie UK-
787-199/22 z dnia 27.12.2022 r. konstrukcje nawierzchni przebudowy drogi
wojewoddzkiej nr 787 na odcinku 19+978 do km 19+781 w zakresie budowy chodnika
zgodnie z zataczonym do pisma rysunkiem nr 2.

3. Przekroj konstrukcyjny budowy chodnika

4 Uzgodnienie z Urzedu Miasta i Gminy Zwolen pismonr UD i ZM. 7021.D.164.A.2022r z
dnia 18.07.2022r.

5. Opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury ul Mazowiecka 14 Pismo Ni-D-
1.8010.722.2022. ZG z dnia 25 pazdziernika 2022r. wraz z zatgcznikiem
graficznym.

6 Plan orientacyjny w skali 1:25000

7. Plan zagospodarowania terenu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 787 na dziatkach
nr ewidencyjny 7198/108., 7198/110, 7198/112. 7198/114 obreb Zwolen gmina
Zwolen powiat zwolenski

- Uzgodnienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Zwolen planu sytuacyjnego i konstrukgcji
chodnika zaopiniowany na planie sytuacyjny,

- Uzgodnienie z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich konstrukcji chodnika

pismol-4.453.224.22 AK z dnia 27 grudnia 2022r. wraz z zatacznikiem graficznym

- Uzgodnienie z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w

Warszawie Departament Nieruchomosci i Infrastruktury planu sytuacyjnego . Opinia
NI-D-8010 .722.2022.ZG z dnia 21 pazdziernika 2022r wraz z zatgcznikiem
graficznym

« CZESC OPISOWA:

« Opis techniczny

Informacja BIOZ

. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja — skala 1: 25 000

Plan sytuacyjny — skala 1:500 - rys. nr 1

Przekroj konstrukcyjny skala 1:50 rys nr 3

Schemat ideowy kanatu technologicznego rys nr4

Przedmiar rob6t drogowych

Przedmiar robét teletechnicznych
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Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecks 14, 20-848 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw. pl

1-1.073.8.2022.4. AP

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewaodzkich
w Warszawie

Warszawa, dnia n?(_«, .09.2022r.

Zaktad Projektowo-Ustugowy
»,Znak”

Wawrzak Spoétka Jawna

ul. Stowackiego 47 A

26-700 Zwolen

Dotyczy: Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na odcinku
od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie informuje, iz zapoznat sie
z przekazang korespondencjg elektroniczng w dniu 17.09.2022 r. dokumentacjg dla w/w
zadania inwestycyjnego i opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazania w zakresie
lokalizacji projektowanego chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej.

Otrzymuja:
1. Adresat

Mazowieckiego Zarzady Di ,JdT Wojewodzkich
¥ Wardze i’:,i

mgr inz. Tomasz Dgbrowshi

2. Urzad Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen

3. ala

Mazowsze.

serce Polski



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 14, @@-848 Warszawa

tel (22) 244 5@ 2@ do 12

Fax (22) 244 3@ 13

dyrelecjai@mzdn.pl

wiwviv mzelwvat

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewaddzkich
w Warszawie

Warszawa, dnia Q}Qrudnia 2022 r.
[-4.453.224.2022.1. AK

Zaktad Projektowo — Ustugowy
»ZNAK” Wawrzak Sp. j.

Ul. Stowackiego 47A

26 — 700 Zwolen

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 787 odc. od km 19+478
do km 19+781 w zakresie budowy chodnika w m. Zwolen.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2022r, Mazowiecki Zarzgd Droég Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 787
(Uzgodnienie nr UK-787-199/22 z dnia 27.12.2022r) konstrukcje nawierzchni przebudowy
drogi wojewodzkiej nr 787, odcinek od km 19+478 do km 19+781 w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Zwolen, zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 2
oraz ponizszg uwaga:
— w konstrukgcji chodnika warstwe podsypki cementowo — piaskowej 1:4 przyjac i wykona¢
o grubosci 3 cm.

p.0. Zastgpcy Dyrektora
ds. Inwesteli
Mazowieckiego Zarzadu g WWafiodzkich
\!"I ¥ -1 AN v

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.

Mazowsze.

serce Polski




Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @@-848 Warszawa Mazowiecki Zarzqc]
S ot Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

1-1.073.8.2022.6.AP Warszawa, dnia .-2{-.09.2022 r.

UPOWAZNIENIE

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie upowaznia Pana Stanistawa
Wawrzaka, przedstawiciela Zaktadu Projektowo-Ustugowego ,Znak” Wawrzak Spotka
Jawna, ul. Stowackiego 47 A, 26-700 Zwolen tj. Wykonawcy dokumentacji projektowej, do
dokonywania w imieniu Wojewodztwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarzadu Droég
Wojewddzkich w Warszawie czynnosci zwigzanych z pozyskaniem warunkéw technicznych,
uzyskaniem niezbednych uzgodnien i opinii zwigzanych z opracowaniem dokumentaciji
projektowej dla przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na

odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen.,

Optaty zwigzane z wydaniem warunkow i uzgodnien uisci Zakiad Projektowo-Ustugowy

.Znak” Wawrzak Spoétka Jawna.

Przyjmuje do wiadomosci i stosowania
- g

A =
49 40 « 2022 v

Sl A S @ [ / (@er 712> /(

Mazowsze.
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L p. | OZNACZENE
0 | f= == == = Granica opracowania
1| EE———1 | Granica dziafek drogowych
2 | 1| Proj chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
J | [ "1 |Proj zjozd z kostki brukowej gr. 8 cm
4 || | |Proj utwardzenie skarp plytami azurowymi 40x60x8cm
] Proj rowy przydrozne
6 | F———— |Proj obrzeze 8x30 cm
7 | """ |Proj zielefi drogowa
_. ;_ 8 | [ 1 |lstn. pobocze z kruszywa |
/ |9 | E=—— |lstn. opomik drogowy 12x25cm
- L - 10 16767 Rzgdne istn. terenu— apornik ulicy Pionkowskiej |
- = [l 711 | T ] [Regdne proj chodnika — obrzeze |
% / L2 Proj kanat technologiczny
) | 13 |s% =3 |Proj studnia kanalu technologicznego

ELEMENT - PRZEZNACZENIE
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Zaklad Projektowo-Uslugowy "ZNAK"

B suirskie
A Wawrzak Spalka Jawna
¥ ‘ 26-700 Zwoler, ul Sbowackiago 474
A ¥ _emal il
st Deceniodaucs projeku
Zarzqd Wojewbdztwiwa Mozowieckiego GMINA ZWOLER
ul. Jagiefloniska 26, 03719 Warszawa ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolefi

R AT WSl

Mazowiecki Zarzqd Drog Wojewbdzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Frojckiomal Wo—iB?,/UZ Fodpis.
Stanistow Wawrzak MAZ/BO,/5697 /01

Tems

Przebudova drogi wo jewddzkiej nr 787 w zakresie
budowy chodnika na dziatkach nr ewid, 7198/108, 7198/110,

7198/112, 7198/114 na terenle miosta Zwolef
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URZAD MIEJSKI W ZWOLENIU

Plac Kochanowskiego 1,26-700 Zwolen
tel. 48 676 22 10

fax 48 676 24 18 e-mail:sekretariat@zwolen.pl
NIP 811-17-64-762
REGON 670223439 www.zwolen.pl

Zwolen, dnia 28.07.2022r.
UDiZM.7021.D.164.A.2022

Zaklad Projektowo Ustugowy ,, ZNAK”
Wawrzak Spétka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2022 Gmina Zwolen uzgadnia plan
sytuacyjny , plan usytuowania kanatu technologicznego oraz konstrukcje budowy chodnika przy
drodze wojewodzkiej nr 787 Pionki-Zwolen na dziatkach 7198/108,7198/110,7198/112,7198/114 w
obrebie Zwolen zgodnie z zalgczonymi zalgcznikami graficznymi nr 1 i nr 2 , ktére stanowia
integralng cz¢s$¢ niniejszego uzgodnienia.
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Zwolen, stronie: hitp.//www.zwolen.pl/art, 810, klauzula-informacyina-rodo.html oraz tablicy ogloszen.”
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Granica opracowania

Gronica dziatek drogowych

Proj chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
Proj zjozd z kostki brukowej gr. 8 cm
Proj utwardzenie skarp plytami azurowymi 40x60x8cm
Proj. rowy przydrozne

Proj. obrzeze 8x30 cm

Proj. zielefi drogowa

Istn. pobocze z kruszywa

Istn. opornik drogowy 12x25cm

Proj. kanaf technologiczny
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Przebudowe drogi wo jewddzkie | ne 787 w zokresie
budowy chodnika na dziatkoch nr ewid 7198/108,
7198/110, 7198/112, 7198/114 no terenie miasto Zwolett
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ZWOLEN , dnia 21-07-2022r.

Licencja nr GMP.0S.6642.1.931.2022_1436_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Zwolenski, ul. Wiadystawa Jagietty 4, 26-700 Zwoler

2. Licencjobiorca: Zaktad Projektowo Ustugowy "ZNAK" Wawrzak Sp.J. NIP: 8111711180
Stowackiego 47A
26-700 Zwolen

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Nazwa materialu panstwowego Identyfikator materiatu Data
Lp. zasobu geodezyjnego i panstwowego zasobu wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sig licencja)
kartograficznego geodezyjnego i kartograficznego kopii
1 Mapa zasadnicza w postaci PL.PZGIK.7507 2022-07-21 |Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
wektorowej (skala 1:500) 5692025.93,7539360.02; 5692362.15,7539327.5;
5692364.1,7539288.83; 5692025.52,7539316.5;
5692025.93,7539360.02

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegéinionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby™’)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pdzn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okredlenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspdlrzednych poligonu.
2) el lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybrac wedlug listy stanowigcej
zatgeznik do wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) nigpowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencii:
c2d80238-e054-4dde-b5af-795e8936124f
2) adres strony internetowe] umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktdrej mowa w pkt 1:
https:/lzwolenpowiat.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2022-07-21 18:35:31
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisaé identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 787 w km 19+478 do km 19 +781 w
Zakresie budowy chodnika na dziatkach nr 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114,
6458/1 Obreb 0001 Zwoleri Miasto gmina Zwoleri strona lewa

I. DANE OGOLNE.
1.1 Podstawa opracowania:

* Umowa zinwestorem.

e Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokosé, konstrukcja i nawierzchnia)

e Kopia mapy zasadnicze] w skali 1:500

¢ Obowigzujgce normy, przepisy i literatura fachowa,

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z pozniejszymi zmianami.),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  nr 204
poz. 2086),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdz. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

* Wycigg z mapy zasadniczej licencja nr GMP.0S.6642.1.931.2020_1436_CL2 z dnia 21.07.2022 r.
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Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany przebudowy
drogi wojewodzkiej nr 787 w km 19+478 do km 19 +781 w zakresie budowy chodnika
na dziatkach nr 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114, 6458/1 Obreb 0001 Zwoleri
Miasto gmina Zwoleri strona lewa

1 Lokalizacja.

Projektowana budowa graniczy z pasem drogi wojewodzkiej nr 747 Pionki — Zwolen na terenie
gminy Zwolenn Obreb  ewidencyjny 143605_4.0001 Zwole,, gmina Zwolen pow. zwolenski
ograniczona jest ulicami Batalionow Chiopskich i Henryka Sienkiewicza.

2. Stan istniejacy.

Obecnie droga wojewoddzka posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,0 m, utwardzone
pobocza materiatem kamiennym szerokoéci 1,0 m oraz rowy przydrozne. Nie posiada wyznaczonych
paséw dla ruchu pieszego. Obecnie gmina Zwolen przekazata notarialnie teren dziatek nr
7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114, 6458/1 Obreb 0001 Zwolern Miasto gmina Zwolern na
rzecz  Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego ul. Jagiellonskiego 26 03-719 Warszawa
reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14.
Zleceniodawcg wykonania projektu, zgodnie z zawartym porozumieniem, jest Gmina Zwolen.

Uksztattowanie terenu ptaskie.

3 Projektowanie

Na dziatkach nr 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114, 6458/1 Obreb 0001 Zwolenn Miasto
inwestor zamierza wybudowac¢ chodnik dla pieszych szerokosci 2,0 m stanowigcy potaczenie
migdzy ulicami Batalionéw Chiopskich a ulica Henryka Sienkiewicza

4 Uzbrojenie terenu.

Teren przeznaczony pod budowe chodnika nie posiada uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
lecz przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne lokalizujac ewentualng
istniejacg a nie zinwentaryzowang infrastrukture podziemng. Prace mogg by¢é wykonywane
mechanicznie przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb.

W granicach terenu inwestycji przebiega linia wodociagowe ktéra nie powoduje kolizji.

W przypadku napotkania przytaczy lub przej$¢ uzbrojenia pod droga lub w bliskiej odlegtosci —
nalezy z nimi postepowac¢ w/g zalecen wiascicieli urzadzen z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
pod nadzorem oséb nimi zarzgdzajgcych lub za ich zgoda.

BV AN
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5 Podtoze.

Istniejgce podioze stanowig piaski $rednie i drobne oraz gliny. Powyzsze rozeznanie oparto
na badaniach geologicznych wykonanych podczas budowy wodociggu. Do poziomu - projektowanego
dna wykopdw nie wystepujg wody gruntowe.

6 Roboty rozbiorkowe.

Rozbiorce podlega¢ beda oporniki najazdowe o diugosci 5,0 m oraz nawierzchnia z kostki
brukowej szerokosci 1,0 m na istniejgcym zjezdzie pokazanym na planie sytuacyjnym

7_Stan_projektowany.

Nawierzchnia drogi wojewodzkiej ograniczona jest opornikami drogowymi o nadanych spadkach
podiuznych w celu prawidtowego odwodnienia. Istniejgce rowy przydrozne posiadajg nadany spadek
podiuzny, na odcinku ok. 80,0 mb rowy spetniajg role zbiornikéw odparowujgcych z przegrodami
ziemnymi, spadek nawierzchni drogi znajduje sie na tuku pionowym.

Powyzsze uksztattowanie, wymusza dostosowanie nawierzchni chodnika do warunkéw zastatych
w terenie tj. uksztattowanie niwelety chodnika projektuje sie wykona¢ na wysokosci rzednych
opornika, istniejgcej nawierzchni. Podczas wykonywania robét z uwagi na eksploatacje dopuszcza
sie wykonanie korekty poprzez jej wyokraglenie. Podczas wykonywania prac utrzymaniowych
wykonane rowy zostaly cze$ciowo zamulone poprzez obsypywanie sie ziemi ze skarp. W celu
prawidlowego oraz trwatego uksztattowania skarp, projektuje sie umocnienie dna rowu oraz
zbiornikéw odparowujgcych plytami  azurowymi do wysokosci 1,0 m od dna rowu. Powyzsze
rozwigzanie wplywa¢ bedzie na prawidlowe i funkcjonalne wykonywanie robot przy utrzymaniu =
koszenie traw i utrzymaniu rowow .

Budowe chodnika projektuje sie wykonaé na diugosci ok 290,0 mb

Przed przystapieniem do wykonaniem robét nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie terenu pasa
drogowego drogi wojewodzkiej w celu wykonania powyzszego odwodnienia. Przed przystgpieniem
do wykonania robot nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowaé wykonywane
prace zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania roboét ziemnych nalezy dokonaé karczowania pni drzew oraz
podda¢ je utylizacji , natomiast nadmiar robét ziemnych pozbawiony korzeni, nalezy odwie$s¢ w
miejsce wskazane przez przedstawiciela spoldzielni mieszkaniowej i dokonaé uformowania
powyzsze lezy w gestii wykonawcy robot.
Urobek  ziemny powstaty przy wykonywaniu robot ziemnych, pozbawiony korzeni, nalezy
zagospodarowa¢ w miejscu wskazanym przez Spoétdzielnie Mieszkaniowa.

9 Konstrukcja chodnika

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowe oraz wykorzystywaniu sprzetu mechanicznego przy
zimowym utrzymaniu chodnikéw projektuje sie konstrukcje wzmocniona .

- kostka betonowa kolorowa /zotta/ grub. 6,0 cm

ZNAK
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- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3,0cm
- podbudowa z KSEM 0/31,5mm grub. 15,0 cm
-warstwa mrozoodporna z gruntu stablizowanego cemen o Rm=2,5MPa grub. 10.0 cm

10. Konstrukcja zjazdéw — poszerzenie istniejacego

- kostka brukowa kolor szary grub 8,0 cm
- podsypka piaskowo —cementowa 1:4 : grub 3,0cm
- podbudowa z KStM 0/31,5mm grub. 20,0 cm
- podbudowa betonowa o0 Rm=2,5MPa grub 20,0 cm

11 _Umocnienie skarp _rowu_

- plyty azurowe 40x60cm z wypelnieniem humusem i obsianiem nasionami traw grub. 8,0 cm
- podbudowa betonowa o Rm=2,5MPA grub. 10,0 cm

12_Dane informujace o ochronie dziatki lub terenu na podstawie MPZP oraz o wpisie dziatki

lub terenu do rejestru_zabytkow

Teren w granicach objetych opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie MPZP oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetych formami ochrony przyrody.
Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

13 _Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren lub dziatke

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszaréw objetych eksploatacjg gérnicza

14 Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

W celu bezpieczenstwa uczestnikéow ruchu drogowego nalezy:
wprowadzi¢ oznakowanie czasowe zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

15. Pobocza drogi

- uzupetnienie istniejgcego umocnione materiatem kamiennym 0/31mm dolomitowym szeroko$ci do
1,25 m i grubosci 15,0 cm

16. Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika poprzez nadanie spadku poprzecznego projektuje sie wykonaé do
istniejacego rowu
Réw powyzszy stanowi¢ bedzie powierzchnie biologicznie czynna.

17. Urzadzenia BRD
Nie projektuje sie zmian organizacji ruchu na calym odcinku projektowanego chodnika a takze w

obrebie istniejgcych skrzyzowan .

18. Roboty porzadkowe i zielen.

- porzadkowanie terenu budowy z pozostato$ci materiatéw budowlanych w postaci gruzu,
- rozplantowanie czes$ci nadajgcej sie ziemi

' ZAKEAD PROJEKTOWO — USEUGOWY ,, ZN A K ” Wawrzak Spotka Jawna
26 700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax. 048 676-24-60, 0601- 28 -87- 90
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- wywo6z nadmiaru ziemi poza obreb inwestycji,
- formowanie i profilowanie skarp i nasypow,

19. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz
ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sig do.inwestycji moggcych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie
wykracza poza granice dziatki inwestora

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow
i otoczenia, nie powoduje pogorszenia warunkéw Ssrodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, nie
spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie
narusza w zaden sposob uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

20. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (czyli teren wyznaczony w otoczeniu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu)
Stwierdza sig, ze projektowana budowa chodnika przy ulicy Pionkowskiej wptynie w bardzo znaczacy
sposob na poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu zarowno samochodowego jak i pieszego
Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt.1 lit. C — ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane( Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.414 z pézniejszymi zmianami)

21. Oswietlenie

Na planowanym terenie nie planuje sie wykonanie o$wietlenia .

22. Uwagi koricowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot
umowy z materiatlow innych producentow niz wskazane w powyzszym projekcie pod warunkiem
posiadania podobnych, lecz nie gorszych wiasciwosci technicznych i uzytkowych. Wszystkie uzyte
materialy muszg posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadac
wymaganiom odnos$nych norm. i STS zalgczonych do projektu. Wykonawca ustali harmonogram robot
przed rozpoczeciem prac i uzgodni go z inwestorem i zarzadcg drogi. Wykonawca przed rozpoczeciem
prac przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materialéw oraz instrukcje montazu w
zakresie rozwigzan systemowych wystawione przez producentow uzytych materiatow.

projektant

: ZAKEAD PROJEKTOWO — USEUGOWY , ZN A K ” Wawrzak Spotka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax. 048 676-24-60, 0601- 28 —-87- 90
email: znak@ppp.pl



MAPA ORIENTACYJNA
Skala 1:25 000

- :
Ni]wki 2 km 7.
GMINA ZWOLEN MIASTO ZWOLEN Sucha

(41 ]

|
e

- ;’odzagajnfk e TR

Iy 27 oDIUaITZ0N

s D0 =
i Y r{:/‘-’ a o (' ] i L
T W, TS i aa
] SRy -
_:Iu ;‘mf?j;’ L

U Q7 AMEMA

i o1l o
i?’/z.ffzﬁ::é"‘

NATOMZ OLSVIN

NITOMZ YNIWD

2.4, ul!ano\lr\rg;\ i
o 0.

Wy G usjomyz

{5

| o
).\

e
a / . } |
AN s g ol 1
= P / 'K & 7 ?
=S N e Zeif P
“i~Sigpistaw Wailb ok | —

fiftpnia Bud. \w-2eldeE]
foy  AFSETECG _p 4 &7 R

L

o
1




L p. | OINACZENIE | ELEMENT - PRZEZNACZENIE

1 ;E ji Zakres opracowania

Granica dziafek drogowych

Proj chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm

Proj zjazd z kostki brukowej gr. 8 cm

Proj utwardzenie skarp piytami azurowymi 40x60x8cm
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Proj. obrzeZe 8x30 cm
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Rzedne istn. terenu— opornik ulicy Pionkowskiej
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Inwestor Zamawigacy
Zarzqd Wojewddztwiwa Mazowieckiego GMINA ZWOLER
ul. Joglellofiska 26, 03-719 Warszowa ul. Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwolen

Reprezentowany praez
Mazowiecki Zarzqd Drig Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa MY

Projekiowal Wa-167/02 Polps. j‘{ y 1|
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Buclowa chochnika przy drodze wo jewddzkiej nr 787 na
dzlatkach nr ewid. 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114
przy ul, Pionkowskiej w mie jscowosci Zwole, obreb Zwoled

Tiiad rysunfu

PLAN SYTUACYINY — Zagospodarowanie terenu

Data: e rysunky Skal; Arkusz
wrzesie 2022, RYS. NR 1 1:500 1/1
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ul. Batalionéw Chiopskich

SKR1 |
zaprojektowana
W |
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opracowaniu SK Nr 1 SK Nr 2 SK Nr 3 SK Nr 4 SKNr 5 g |
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Profil KTp1
2 x RHDPE 125/7 1
3 x RDHPE 40/3,7
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3 x RDHPE 40/3,7
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodniika przy drodze wojewdédzkiej nr 787 na dziatkach nr ewid: 7198/108; 7198/110;
7198/112; 7198/114 przy ul. Pionkowskiej w Zwoleniu, obreb Zwolen

Nr spec. w : dn. . llo$¢ jedn.
Lp. pec. | Podsta Opis rob6t Je. Przedmiar -
techn. |a wyceny miary miary
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE Kod CPV 45100000-8
1 | p.ot.01.01 KNNR 1 Roboty_pommr(.}we wraz z wykonaniem inwentaryzacji km 0.29 029
0111-01 powykonawczej
KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnio $rednicy do 26 -35cm z
2 | D019201 1510503 |utylizacia i transportem do 5 km o o5 35,10
KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $érednicy do 46 -55cm z
3 | Boroz0 0105-05 utylizacjg i transportem do 5 km gl 0 ol
1l ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0
KNR 201 Zdjecie warstwy humusu na glebokosci do16cm z
4 |D.01.02.01 0126-01 rozdrobnieniem darniny i rozplantowanie w terenie w celu m2 (290*2,5) 725,00
obsypania obrzezy wraz z zageszczenie do Is-0,98
Wykonanie robot ziemnych koparkami przedsigbiernymi z
KNR 2-01 |mechanicznym zatadunkiem i transportem w obrebie budowy i
9| DA2.0%:0 0201-01 z rozplantowaniem w miejscu wbudowania na gteboko$é do w2 SN2 Q0 29T
35 cm w kategria gruntu |-l
Wykonanie robdt ziemnych - czyszczenie rowu z namutu  na
6 | D.0z01.01 KNR 2-01 |glebokosci do 40 cm z rozdrobnieniem daminy i m3 ((93,5+98,6+16,5+16,5+16,5+18,5)*( 249 7
T 10201-01 rozplantowanie w terenie w celu obsypania obrzezy wraz z 1+1+0,4))*0.4 .
zageszczenie do Is - 0,98
Il ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, Kod CPV 45233252-0, Kod CPV 45212221-1
KNNR-6 Utozenie obrzezy betonowych 8 x 30 cm z wykonaniem fawy z Z s
7 |D0803.01{410405  [oporem z betonu C/10 z wilosci betonu 0,024 m3/mb mh o gLt 87200
IV ELEMENTY ULIC - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
KNNR 8 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warswty i % 5
8 | D.04.01.01 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni m2 (182*2)+(104*2)+(5*2,5) 584,50
KNR AT-03 |Wykonanie warstwy mrozoodpornej grubosci 10cm z - . .
9 D.04.05.01 |0201-02 mieszanki zwigzanej cementem o wytrzymatosci Rm=2,5MPa| mé (1822 (12 (E2.5) 384,50
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego 78 i
10| D-04.04.02 {5443 o1 0/31,5mm - gr 156 cm - chodnik L UBEZRR04:8) Zn
KNNR 6 Wykonanie podbudowyz kruszywa tamanego dolomitowego o
11 | Do4.04.02 .. ) O/31:5mm-gr 20 0 = Ziazdy m2 5,0%2,5 12,50
V ELEMENTY ULIC -NAWIERZCHNIE CHODNIKOW Kod CPV 45233222-1
KNNR & Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubo$ci
12 | D.05.03.23 o o, |6CM kolorowe; [zblejf na podsypce cem- piaskowej grubosci m2 (182*2,0)+(104*2,0) 572,00
3,0cm
lennr 6 Wykonanie poszerzenia istniejagcego zjazdu publicznego z
13 [ D.05.03.23 | 0, oo |kostkigr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cem-piaskowej gr. m2 5,0"2,5 12,50
3cm
|KNR 2-01  |Wykonanie umocnienia rowu plytami betonowymi azurowymi ((93,5+98,6+16,5+16,5+16,5+18,5)*(
14 | DAS.01.0 0516-04 60x40x8cm z zasypaniem otworéw ziemig i obsianie trawg 2 1+1+0,4)) G24.20
Vill ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE Kod CPV 45100000-8
KNNR 1 Wykonanie robét wykonczeniowych - plantowanie skarp, dna i
15 | D.06.03.01 050303 powierzchni ptaskich z obsianiem trawg i utrzymaniem do m2 290*1,2 348.0
pierwszego koszenia -




Przebudowa drogi wojewodzkiej 787 w km

19+478 do km19+ 781 na terenie miasta

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

{lic. 00053307)

Zwolen strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosc
Kosztorys Przebudowa drogi wojewédzkiej 787 w km 19+478 do km19+ 781 na terenie
miasta Zwolen
1 Element Budowa studni kablowych dla kanatu technologicznego
1.1 |TPSA 40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill {rama +
pokrywa lekka ryglowana) szt 5
2  |Element Budowa kanatu technologicznego KTu
21 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii 11, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie Rura HDPE fi
125/7,1mm m 279
2.2 |TPSA 39/303/12 |Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii I1-IV, HDPE Fi'40'mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu km 0,837
2.3 |TPSA 39/303/12 |Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1°'m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
analogia kategorii IlI-1V, pakiet mikrorurek DB7x12/10 zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociagu -
i analogia . km 0,279
2.4 |TPSA 40/502/8 |Ukladanie tasmy ostrzegawczej w wykopie - analogia
analogia m 558
25 |TPSA 39/206/8 |Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw, do 2'km, rurociagi kablowe w ziemi, rury Fi'40'mm i
i pakiet mikrorurek odcinek 10
o  |Element Budowa kanalu technologicznego o profilu KTp
3.1 |TPSA 39/101/2 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(1) wciaganiem rur (kategoria gruntu I11-V), dlugos¢ do 10°m, rura HDPE 125'mm, naklady czesciowe
liczonena 1'm m 10
32 |TPSA39/101/7 |Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym i i
wciaganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dodatek za kazdy 1'm dtugosci ponad 10'm, rura HDPE 125'mm|m 9
3.3 |TPSA 39/202/7 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwér wolny, rury w zwojach, 3xFi"40°'mm do rury ostonowej
HDPE 125/7,1 m 19
3.4 |TPSA 39/202/23 |Reczne weiaganie wigzki mikrorur 7x12/10 do rury ostonowej HDPE 125/7,1 m 19

Przebudowa drogi wojewddzkiej 787 w km
19+478 do km19+ 781 na terenie miasta

Zwolen



PLAN BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:- Przebudowy drogi wojewédzkiej nr 787 Pionki - Zwoleri w m. Zwolen ulica
Pionkowska na dziatkach o nr ewid.: 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/114obre¢b Zwolen
w zakresie budowy chodnika i kanatu technologicznego

Inwestor: Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego w imieniu ktérego wystepuje
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie ul Mazowiecka 14

Plan BIOZ sporzadzit: ZPU ZNAK Wawrzak Sp. Jawna 26-700 Zwolen ul Stowackiego 47A

Stanistaw Wawrzak zam. Zwolen ul Sienkiewicza 22

Marek Kolodziejezyk zam Policzna ul Zeromskiego 7lam 5



Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 787 Pionki - Zwoleri w m. Zwoler ulica Pionkowska na
dziatkach o nr ewid. 7198/108, 7198/110, 7198/112, 7198/1140obreb Zwolern gmina Zwolen w
zakresie budowy chodnika i kanatu technologicznego

I. ZAKRES ROBOT.

1. Prace ziemne;

2. Transport gruntu

3. Wykonanie podbudowy

3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

4.Wykonanie ustawienia krawgznika i obrzeza

5 Budowa kanatu technologicznego

[I. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
1. Nie wykryto obiektéw budowlanych

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZL

Na terenie dzialki , nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowie dla ludzi.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH.

Tereny, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie wykazuja szczegdlnych zagrozen zwigzanych z utrata

zdrowia lub Zycie, niemniej jednak nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.
1. Roboty ziemne:

- nie przestrzeganie warunkéw BHP;

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozona technologia;

- sktadowanie materiatlow na krawedzi wykopu;

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajscia do wykopdw;

- przebywanie w zasiegu pracy koparki;



- osuniecie sig sprzetu;

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow;

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi:

- porazenie pradem;

— powstanie pozaru,

Roboty betoniarskie:

- brak zabezpieczen przed ewentualnym przemieszczeniem betoniarki;

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione;

- nie przestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowanie sprzetu;

- urazy przy obstudze nie zabezpieczonych odpowiednio czgsci ruchomych sprzetu;
- zachlapanie oczu zaprawa przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robot murarskich i tynkarskich;

- mozliwo$é urazu spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy;

- porazenie pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej;

V. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca robot ma obowigzek opracowania instrukcji

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Pracodawca ma obowigzek:
- ustalié wykaz prac szczegéInie niebezpiecznych oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac;

- zapewnié pracownikom sprzet ochrony indywidualnej, zbiorowej, odziez roboczg i ochronng i zobowiazac ich

do stosowania tych srodkow zgodnie z przeznaczeniem;

- zorganizowa¢ szkolenia BHP dla pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socj alnej

s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
a) szkolenie wstepne ogolne;

b) szkolenie wstepne stanowiskowe;



¢) szkolenie wstepne podstawowe;

d) szkolenie okresowe.

— zapoznaé pracownikow z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku
oraz sposobem stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen powinny znajdowa¢ si¢ w dokumentacji budowy (réwniez

protokoty z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy).

Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdowaé si¢ na terenie budowy w miejscu

wskazanym na tablicy ogloszen, do wgladu pracownikow.

VI, SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

Przed przystapieniem do wykonywania robét teren nalezy oznakowac oraz wyznaczy¢ strefg niebezpieczna.
Nalezy wydzieli¢, oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przejécia komunikacyjne dla pieszych.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ i oznakowac:

- miejsca do skladowania materiatow;

- miejsca do skladowania sprzetu;

- zaplecze socjalne dla pracownikow;

- miejsce do czasowego skltadowania odpadow.

W widocznych miejscach nalezy umieéci¢ tablice ostrzegawcze, tablice informacyjna budowy, a takze

oznakowaé miejsce przechowywania apteczki.

Podczas wykonywania wszystkich wyzej wymienionych rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich

obowiazujacych przepisdéw i norm, a w szczegdInoscei:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwea 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 11251 1126). w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Podpis sporzadzajgcego



