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2.1.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane zwigzane z biezgcg konserwacjg zewnetrznych
elementow architektonicznych korpusu gtownego i skrzydet bocznych Patacu Branickich.

Projektowane prace budowlane w ramach biezacej konserwacji obejmujg swym zakresem

takie elementy jak:

— trzony i gtowice kolumn tarasu gtéwnego (ogrodowego)

— trzony i gtowice kolumn w podcieniu lewego skrzydfa od strony dziedzirica gtéwnego, przy
wejsciu do biblioteki

— sciany i sufit w podcieniu lewego skrzydta od strony dziedzinca gtdwnego , przy wejsciu
do biblioteki

— schody, taras i cokoty w podcieniu lewego skrzydfa od strony dziedzirica gtéwnego, przy
wejsciu do biblioteki

— drzwi zewnetrzne do pomieszczenr administracyjnych (lewe skrzydto) i muzeum (prawe
skrzydto) od strony dziedzirica gtéwnego.

Zgodnie z przedmiotem zamowienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficzne;.

. Zakres i technologia prac

Projektowane prace budowlane bedg realizowane w ramach biezgcej konserwacji. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowac w ukfad konstrukcyjny obiektu.

Ogodlny stan wszystkich elementow nalezy okresli¢ jako zty tj. wymagajgcy przeprowadzenia
konserwacji w mozliwie najblizszym terminie.

Trzony i glowice kolumn

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteridw oceny i klasyfikacji technicznej stanu
budynku. Stwierdzono czesciowe ubytki aplikacji i powierzchni wykonanych z tynku, ubytki
i pekniecia powtok malarskich. W zakresie kolumn tarasu gtéwnego (ogrodowego)
najwieksza degradacja tynku i powilok nastepuje wskutek nieszczelnosci izolacji
przeciwwodnej tarasu i obrébek blacharskich. W wyniku dziatania warunkow
atmosferycznych, tj.: opady deszczu i $niegu, uzytkowania obiektu przez osoby postronne
nastgpito zniszczenie elementédw architektonicznych, ktére nalezy podda¢ pracom
w ramach biezgcej konserwacji.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

— degradacje powtok malarskich i tynku na powierzchni trzonéw kolumn .
— degradacje powtok malarskich i tynku na powierzchni aplikacji gtowic kolumn



Biezgca konserwacja pozostatych elementéw kolumn tj. baz kolumn, jest objeta odrebnym
opracowaniem.

Technologia wykonawstwa - dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja zostac zrealizowane w ramach biezgcej konserwacji.
Nie projektuje sie prac mogacych ingerowaé w ukfad konstrukcyjny obiektu.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zdemontowac instalacje elektryczna
oswietleniowg i odgromowg, a nastepni, po przeprowadzonych pracach budowlanych,
ponownie zamontowac zgodnie ze stanem pierwotnym.

Uszkodzone elementy z tynku nalezy usungé¢ do warstwy konstrukcyjnej. Nalezy unikac
pozostawienia drobnych fragmentéw gzymsu , cokotu i kolumn naprzemiennie
z fragmentami przeznaczonymi do odtworzenia. W takim przypadku nalezy usunac¢ catos¢
istniejgcego tynku na dfuzszym odcinku i odtworzy¢ go w nowym materiale z zachowaniem
ksztattu profili, ktére nalezy odtworzyé recznie za pomocy szablondw z zastosowaniem
tynku renowacyjnego np. Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub
innego producenta o parametrach nie gorszych od opisanych.

TRZONY KOLUMN - zakres prac

Naprawa powierzchni torusa, wypetnieni szczelin i uzupetnienie ubytkow tynku ,malowanie
Reczne skucie tynku w miejscach powstania ubytkow i szczelin o grubosci do 5 cm
Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostow i elementdow luznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podtfoza

Zagruntowanie powierzchni

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow

Wykonanie naprawy ubytkéw z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm o profilu zgodnym
z istniejagcym

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi
Malowanie na kolor zgodny z istniejgcym na malowanych powierzchniach.

GLOWICE KOLUM N - zakres prac

Naprawa powierzchni gtowic, wypetnieni szczelin i uzupetnienie ubytkdw tynku ,malowanie
Reczne skucie tynku w miejscach powstania ubytkow i szczelin o grubosci do 5 cm
Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostow i elementdow luznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podtoza

Zagruntowanie powierzchni

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow
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Wykonanie naprawy ubytkow z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm o profilu zgodnym
z istniejgcym

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi
Malowanie na kolor zgodny z istniejgcym na malowanych powierzchniach.

W razie stwierdzenia istotnego ubytku w profilu gtowicy, /np. koniecznos¢ odtworzenia
wiekszego fragmentu gtowicy/ nalezy powiadomi¢ Inwestora, Projektanta i Urzad
Konserwatora Zabytkéw w celu ustalenie zakresu i sposobu prowadzenia dalszych prac
konserwacyjnych

Sciany i sufit

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu
budynku. Stwierdzono miejscowe ubytki powierzchni wykonanych z tynku, ubytki i
pekniecia powtok malarskich. W wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych, tj.: opady
deszczu i $niegu, uzytkowania obiektu przez osoby postronne nastgpito zniszczenie
elementdow architektonicznych, ktére nalezy podda¢ pracom w ramach biezgcej
konserwacji.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

— degradacje powtok malarskich i ubytki tynku na powierzchni Scian i sufitu.

SCIANYiSUFIT-zakres prac

Naprawa powierzchni tynku, malowanie

Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostow i elementow luznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podtoza

Zagruntowanie powierzchni

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow

Wykonanie naprawy ubytkow z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm
Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi
Malowanie na kolor zgodny z istniejgcym na malowanych powierzchniach.

Schody, taras i cokoty

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu



budynku. W wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych, tj.: opady deszczu i $niegu,
uzytkowania obiektu przez osoby postronne nastgpito zniszczenie elementéw
architektonicznych, ktore nalezy podda¢ pracom w ramach biezacej konserwacji.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

— degradacje posadzki z ptyt z piaskowca (przetarcia, ubytki, pekniecia),

— degradacje okfadzin schodéw zewnetrznych (stopnic i podstopnic) na poziomie
terenu(przetarcia, ubytki, pekniecia),

— degradacje cokotéw na $cianach (ubytki, pekniecia)

TARAS - zakres prac

Usunieciu uszkodzonych elementéw kamiennych posadzek z piaskowca o grubosci do 5 cm
Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna cienkowarstwowa)

Montaz posadzki z ptyt na kleju (nowe ptyty z piaskowca) o grubosci do 5 cm
Hydrofobizacja powierzchni oktadzin preparatami ptynnymi

Czyszczenie pozostatej powierzchni posadzki i hydrofobizacja

Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostow i elementdow luznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podtoza

Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych

Zagruntowanie powierzchni preparatem do kamieni

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

SCHO DY (stopnie)-zakres prac

Usunieciu uszkodzonych elementéw kamiennych stopni z piaskowca .

Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna cienkowarstwowa)

Montaz stopni prostych o wymiarach 40x15 cm z piaskowca na kleju (nowy materiat
z piaskoweca o profilu zgodnym z istniejgcym)

Hydrofobizacja powierzchni oktadzin preparatami ptynnymi

Osuszanie podtfoza

Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych

Zagruntowanie powierzchni preparatem do kamienia

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

CO KO tY (oktadziny) —zakres prac:

Czyszczenie i hydrofobizacja oraz wymiana uszkodzonych czesci oktadzin oktadzin

Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostéw i elementdw luznych szczotka

Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych

Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Demontaz uszkodzonej oktadziny sciennej z ptyt kamiennych

Montaz oktadziny z ptyt kamiennych o grubosci do 3 cm o wymiar zgodnych z istniejgcymi, z
zachowaniem istniejgcego podziatu na elementy.

Osuszanie podtoza



Zagruntowanie powierzchni preparatem do kamienia
Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych
Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi

2.4. Drzwizewnetrzne

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin,
informacji uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji
technicznej. Stwierdzono silne odbarwienia (blakniecie) powtoki malarskiej, spekania
ptycin i czesci dolnej skrzydet drzwi, w bezposredniej bliskosci gruntu czesciowg
degradacje drewna. Degradacja powtoki malarskiej nastgpita wskutek dziatania
czynnikdw atmosferycznych, jednak dajg sie zauwazy¢ pekniecia drewna powstate
wskutek pracy drewna i wstrzgsow zawigzanych z uzytkowaniem.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

— degradacje powtok malarskich,
— degradacje materiatu, z ktérego jest wykonana stolarka drzwiowa (drewno)
— degradacje cokotéw na Scianach (ubytki, pekniecia)

D RZ W I - zakres prac:

W celu wykonania konserwacji stolarki drzwiowej, drzwi nalezy zdemontowad,
a nastepnie zdjg¢ okucia drzwiowe tj.: klamki, szyldy, zamki oraz wszelkie elementy
przymocowane do powierzchni drzwi. Pozostate elementy stolarki poddac¢ konserwacji w
miejscu wbudowania (naswietle i elementy boczne, nieruchome) Szyby w naswietlu
nalezy wyjgé¢ . Wszelkie pekniecia, otwory po gwozdziach i inne uszkodzenia nalezy
wyrownac¢ odpowiednig do tego celu szpachléwka. Tak przygotowany element drzwiowy
nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich do surowego drewna. Usuwanie powtok
malarskich mozna wykona¢ metodg chemiczna ,poprzez opalanie , lub mechaniczng
poprzez szlifowanie lub przy zastosowaniu metod mieszanych. Wybér metody zalezy od
stanu powtoki malarskiej. Nalezy pamietac o zachowaniu istniejgcych parametréw profili
stolarki Nastepnie tak oczyszczone drzwi nalezy oszlifowaé papierem Sciernym o gradacji
ok. 220- 240. Na tym etapie nalezy dokona¢ ostatecznej oceny stanu elementdw stolarki
i przyjac zakres prac konserwacyjnych. Pekniecia wystepujgce na elementach wypetnien
drzwi wypetni¢ za pomoca szpachli epoksydowej dwusktadnikowej a nastepnie
oszlifowac. Elementy , ktére po oczyszczeniu z farby wykazujg duzy stopien degradacji
/takie jak listwy maskujgce , progowe itp./ nalezy wymieni¢ na nowe, identyczne co do
wymiaru i ksztattu z istniejgcymi. Nastepnie tak oczyszczone drzwi nalezy oszlifowac
papierem Sciernym o gradacji ok. 220- 240. Gruntowanie i Malowanie. Nalezy
zastosowac gruntujgca warstwe odpowiedniego preparatu gruntujgcego na wszystkich
zewnetrznych powierzchniach drewnianych odpowiednim srodkiem konserwujgcym do
drewna. Nakftadac¢ obficie w miejscach zakonczenia elementéw drewnianych Malujac
nalezy naktada¢ dwie warstwy farby za pomocg pedzla, w zaleznosci od rdznicy koloru



i stanu powierzchni przeznaczonej do malowania. Do malowania mozna zastosowacd
preparaty firmy Tikkurila / np. Tikkurilla Valtti Opaque na gruncie Tikkurila Rostex Super
Akva, lub Tikkurila Rostex Super./ lub innego producenta o nie gorszych parametrach.
Stopien potysku zastosowanej farby : potmat lub satyna/ Kolor: RAL 7000

Przed malowaniem powierzchni drzwi wykonaé¢ proby kolorystyczne i uzyskac
aprobate Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku

4. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig majgc na uwadze mozliwos¢
uszkodzenia innych elementéw: dachu, gzymséw, reliefdw, rzeib itp., a szczegdlnie
elewacji budynku. Ze wzgledu na charakter obiektu i rodzaj prac budowlanych zaleca sie
wykonie robdt recznie z mozliwosciag uzycia elektronarzedzi, jednak o parametrach
adekwatnych do skali i charakteru prowadzonych prac remontowych. Wszystkie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w statym kontakcie z Urzedem
Ochrony Konserwatorskiej.

5. UWAGI SZCZEGOLOWE

— Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan prawnych w zakresie
praw autorskich szczegéty konstrukcyjne wg odrebnego projektu konstrukcyjnego.

— Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

— Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac
przepiséw BHP

— Szczegdtowe rozwigzania techniczne, kolorystyczne itp. rozstrzygane bedg na roboczo
w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcg

— Materiaty budowlane powinny zawiera¢ atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

— Wszystkie roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” czes¢ |
»Roboty Ogdlnobudowlane”.

— Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowga / opisem technicznym i czescig graficzna/

— Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny byé wykonywane pod nadzorem
Inwestora , Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz Projektanta.

— Majac na uwadze mozliwos¢ uszkodzen i ubytkdw znajdujacych sie pod obecnymi
warstwami powtok tynkarskich, niewidocznych bez dokonania odkrywek, zaleca sie:



prowadzenie prac polegajacych na usuwaniu luznych fragmentéw tynku,
oczyszczaniu spoin i ptaszczyzn, ze szczegdlna ostroznoscia, tak by nie doprowadzic¢
do powiekszenia juz istniejgcych uszkodzen i ubytkow.

uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementéw budowlanych i
aplikacji architektonicznych po dokonani wstepnego czyszczenia powtok i tynkdw.
wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkow, Inwestora i Projektantow
wtasciwych branz w momencie catkowitego odstoniecia konstrukcji gtownej w
miejscach gdzie byto to konieczne /brak przyczepnosci aplikacji tynkarskich do
podtoza betonowego/ w celu okreslenia wtasciwego stanu technicznego attyki.

Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. B£ 107/91



Dokumentacja fotograficzna

Schody zewnetrzne na poziom posadzki kolumnady
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Sciany i sufit kolumnady skrzydtfa lewego



