ABC Pracownia Projektowa 15-199 Biatystok, ul. Prgdzynskiego 30

PRZEDMIAR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BIEZACA KONSERWACJA ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
PALACU BRANICKICH W BIALYMSTOKU - BAZY KOLUMN
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami
1.1 BAZA KOLUMN
111 Czyszczenie i hydrofobizacja oraz wymiana czesci oktadzin
1] KNR AT-26 | Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i m2
d.1.1.| 0101-04 | elementéw luznych szczotka
1
Taras zachodni - zakres do wykonania
kolumna K35
kolumna K36
kolumna K37
kolumna K38
(0,80 * 0,22 *4) * (4) m2 2,82
RAZEM 2,82
2| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do m2
d.1.1.] 0102-03 | usuwania zanieczyszczen biologicznych
1
ilos¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
3| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki ci$nieniowe;j m2
d.1.1.| 0101-06
1
ilos¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
4] KNR-W 4-01 | Demontaz okfadziny $ciennej z ptyt kamiennych m2
d.1.1.| 0820-08
1
zatoZzono wymiane plyt do 50% powierzchni
ilos¢ z poz.: 1* 0,50 m2 1,41
RAZEM 1,41
5| TZKNBK | Montaz oktadziny z ptyt kamiennych o grubosci do 3 cm m2
d.1.1.| XVIm 0212-
1 01
ilos¢ z poz.: 4 m2 1,41
RAZEM 1,41
6| KNR-W 7-12 [ Osuszanie podtoza m2
d.1.1.| 0303-02
1
ilo$¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
7[ KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.1.] 0102-01
1
ilo$¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
8| KNR AT-26 | Reprofilacja spoin w okfadzinach kamiennych m2
d.1.1.| 0101-06
1
ilos¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
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9 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi m2
d.1.1.| 0304-03
1
ilo$¢ z poz.: 1 m2 2,82
RAZEM 2,82
1.2 GORNA CZESC BAZY KOLUMN
1.2.1 Skucie tynku, wykonanie tynku na siatce, malowanie z hydrofobizacjg
10| KNR AT-26 | Skucie tynku cementowo-wapiennego z gérnej czesci bazy | m2
d.1.2.| 0101-01 kolumn i oczyszczenie powierzchni
1
Taras zachodni - zakres do wykonania
kolumna K35
kolumna K36
kolumna K37
kolumna K38
(0,80 * 0,80 - 0,785 * 0,80 * 0,80) * (4) m2 0,55
A (Suma czesciowa) m2 0,55
RAZEM 0,55
11| KNR AT-26 | Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i m2
d.1.2.| 0101-04 | elementéw luznych szczotka
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
12| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do m2
d.1.2.| 0102-03 | usuwania zanieczyszczen biologicznych
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
13| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki ci$nieniowej m2
d.1.2| 0101-06
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
14| KNR-W 7-12 | Osuszanie podtoza m2
d.1.2.| 0303-02
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
15| KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.2.| 0102-01
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
16| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow m2
d.1.2.| 0104-07
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
17| KNR AT-27 | Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.1.2.| 0104-06
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
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18| KNR AT-26 | Wykonanie naprawy ubytkéw z tynku renowacyjnego o m2
d.1.2.| 0101-07 | gruboscido5cm
1] KNR AT-26
0101-08
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
19| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi m2
d.1.2.| 0304-03
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
20| KNR AT-26 | Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami m2
d.1.2.| 0303-01 hydrofobowymi silikonowymi
1
ilos¢ z poz.: 10 m2 0,55
RAZEM 0,55
1.3 TORUSY KOLUMN
1.3.1 Naprawa powierzchni torusa, zabezpieczenie zbrojenia, tynk, malowanie
21| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o grubosci do | m2
d.1.3.] 0207-05 |5cm
1] KNR BC-02
0207-07
baza okrggta o wysokosci do 40 cm i srednicy do 80 cm
Taras zachodni - zakres do wykonania
kolumna K35
kolumna K36
kolumna K37
kolumna K38
4,00 4,00
A (Suma czesciowa) 4,00
B (Obliczenie pomocnicze) 4,00
przyjeto 50% powierzchni do skucia i naprawy
ilos¢ z poz.: 21 B.A * (3,14 * 0,80 * 0,40) * 1,10 * 0,50 m2 2,21
RAZEM 2,21
22| KNR AT-26 | Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostéw i m2
d.1.3.| 0101-04 | elementéw luznych szczotka
1
ilos¢ z poz.: 21 B.A* (3,14 * 0,80 * 0,40) * 1,10 m2 4,42
0,00 * (0,80 *4 * 0,40) * 1,10 m2 0,00
RAZEM 4,42
23| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do m2
d.1.3.| 0102-03 | usuwania zanieczyszczen biologicznych
1
ilos¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
24 KNR AT-08 | Zmycie powierzchni woda z uzyciem myijki ciS$nieniowej m2
d.1.3./ 0101-06
1
ilos¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
25| KNR-W 7-12 | Osuszanie podioza m2
d.1.3.] 0303-02
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ilos¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
26 KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.3.] 0102-01
1
ilos¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
27| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow m2
d.1.3.| 0104-07
1
przyjeto 50% powierzchni do naprawy
ilos¢ z poz.: 22 * 0,50 m2 2,21
RAZEM 2,21
28| KNR AT-27 | Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.1.3.| 0104-06
1
przyjeto 50% powierzchni do naprawy
ilos¢ z poz.: 22 * 0,50 m2 2,21
RAZEM 2,21
29 KNR AT-26 | Wykonanie naprawy ubytkéw z tynku renowacyjnego o m2
d.1.3.| 0101-07 | gruboscido5cm
1] KNR AT-26
0101-08
przyjeto 50% powierzchni do naprawy
ilo$¢ z poz.: 22 * 0,50 m2 2,21
RAZEM 2,21
30| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi m2
d.1.3.] 0304-03
1
ilo$¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
31| KNR AT-26 | Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami m2
d.1.3.| 0303-01 hydrofobowymi silikonowymi
1
ilo$¢ z poz.: 22 m2 4,42
RAZEM 4,42
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