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Prace remontowo-naprawcze gzymsu
obejmuja wszelkie uszkodzenia tynku , muru
oraz naprawe uszkodzonych elementéw
odwodnienia oraz uszkodzone fragmenty
obrabki blacharskiej.

Technologia prowadzenia prac remontowych
w czesci opisowej.

i

Oktadzina baz kelumn z piyt z piaskowea o gr 3 cm do

czyszczenlia, czesciowe] wymiany plyl iimpregnacji
impregnatem hydrofobizujgcym .

taczna powierzchnia obtozen wynosi ok.15,0 m?
Plytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac , ze 56 %
okfadziny wymaga wymiany na nowa o identycznych
wymiarach kolorze i rysunku kamienia.

Wyprawy gornej czeéci baz kolumn wykonane z tynku
cienkowarstwowego.

i

Wszystkie wyprawy nalezy poddac renowacji, uzupehic
wszystkie ubytki, szczeliny i pekniecia.Powierzchnie jako
cato$c wykoriczy¢ mineralna szpachléwka powierzchniows i
pomalowac farbg do betonu na kolor jak istniejacy

Istniejgce stopnie z piaskowca :
Plyty szerokosci 15 i gruboséci 40 cm .

54 mb stopni o sredniej dtugoSci 755 cm

Stopnie do czyszczenia | ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujacym .
Stopnie z ubytkami do wymiany.Nalezy
przyjac , ze 30% stopnic powinna zostaé
wymieniona na nowg o identycznych
wymiarach kolorze i rysunku kamienia.

Okiadzina posadzki kolumnady z plyt z piaskowca o

1246

RZUT PRZYZIEMIA 1:100

kamienna z piaskowca gr.

3cm

jeiniejgcy tynk
ienkowarstwowy na siatce

SCHEMAT OBIEKTU

] ZAKRES OPRACOWANIA

wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia | ponownej +

impregnaciji impregnatem hydrofobizujgcym .
tgczna powierzchnia tarasu wynosi ok.31,0 m?

/ plastikowej malowany farbg
"1 do betonu

Plytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjgc , ze 30%
oktadziny powinna zosta¢ wymieniona na nowag o

identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Oktadzina posadzki tarasu gérnego z plyt ceramicznych
gr. ok. 1 cn, o wymiarach 30x30 cm do usuniecia i
wymiany. Wykona¢ czeéciowe skucie pedbudowy
betonowej w celu wytworzenia spadku, a nastepnie

RZUT, WIDOK 1:50

warstwy izolacji przeciwwilgociowej , nowe obrobki
blacharskie i posadzke.Opis warstw itechnologia zgodnie
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RZUT PIETRA 1:100

Z detalem i opisem technicznym.
taczna powierzchnia tarasu wynosi ok.32,0 m?

Torusy kolumn wykonane zostaly z tynku
cementowo-wapiennego Wszystkie wyprawy
nalezy poddac renowacji, uzupetni¢ wszystkie
ubytki, szczeliny i pekniecia.Powierzchnie pod
wiekszymi ubytkami wzmocni¢, zagruntowac,
powierzchnie wykonczyc tynkiem minerainym i
pomalowaé hydrofobowa farbg do betonu na
kolor jak istniejgcy.
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OBIEKT

PALAC BRANICKICH

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Medyczny w
Biatymstoku

LOKALIZACJA

Biatystok ul 1.Kilinskiego 1

TEMAT:

architektonicznych
Patacu Branickich w Biatymstoku

konserwacji zewnetrznych elementéw

SKALA:  1:100 |DATA: 21.08.2023
Prace budowlane w ramach biezacej BRANZA : ARCHINR RYS.:A 02
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mgr inz.arch.BogdanCimochowicz
uprawnienia w spec.arch.bez ogran.
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RYSUNEK:BALKON GLOWNY
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