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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej M.M.- lwaniec,
45-920 Opole, ul. J. Ktopockiej 13.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w podtozu terenu
zlokalizowanego w miejscowosci Chrzgstowice, gm. Chrzgstowice, przy ul. Dworcowe] 38, na
dziatce ewidencyjnej nr 236/35, w zwigzku z projektowang rozbudowga budynku Urzedu Gmi-
ny.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy bedzie to budynek dwukondygnacyjny
o konstrukcji tradycyjnej murowanej, posadowiony bezposrednio na tawach fundamento-
wych, ponizej strefy przemarzania, w dostosowaniu do rozpoznanych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-
wo-wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordw zostat okreslony przez Za-
mawiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje terenowg,

* wytyczenie otwordéw geotechnicznych na podstawie projektu zagospodarowania,

z ustaleniem rzednych powierzchni terenu w miejscach wiercen z niwelacji technicz-
nej dowigzanej do repera roboczego — pokrywy studzienki kanalizacyjnej, zlokalizo-
wanej w poblizu pétnocnej sciany projektowanego budynku, o wysokosci przyjete;j,
wobec braku na mapie rzednych w bezwzglednym uktadzie odniesienia, umownie ja-
ko Hrp=100 m n.p.m.,

* 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t., 0 tgcznym metrazu 6,0 mb,

* badania stanu zageszczenia gruntéw sondg dynamiczng w jednym otworze - 1,30 mb

pomiardw,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéow, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobodr probek gruntédw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-

skopowa probek gruntéw w laboratorium,

,@Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego rozbudowy budynku Urzedu Gminy w Chrzasto-
wicach przy ul. Dworcowej, dziatka nr 236/35

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw na pod-
stawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

e opracowanie wynikdw prac w formie zatgcznikow graficznych oraz czesci tekstowej.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 05.10.2022r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autora opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest na potudnie od gtéwnej zabudowy miejscowosci Chrza-
stowice, gm. Chrzastowice, pow. opolski na dziatce nr 236/35, przy ulicy Dworcowej, w poblizu
skrzyzowania z ul. Krasickiego.

Rozpoznanie przeprowadzono na zapleczu, po zachodniej stronie istniejgcego budynku
Urzedu Gminy Chrzgstowice przy ul. Dworcowej 38, w obszarze projektowanej dobudowy.
W miejscu tym dziatka stanowi utwardzony plac a dalej tereny zielone. Dojazd do budynku
i gtéwny parking znajdujg sie od strony wschodnie;.

Budynek Urzedu Gminy zbudowany w drugiej potowie ubiegtego wieku posiada dwie
kondygnacje naziemne, dach pfaski, jest niepodpiwniczony.

W otoczeniu, po stronie potnocnej i potudniowej wystepuje nieliczna zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, z pozostatych stron grunty rolnicze i faki.

Rejon ten charakteryzuje sie bardzo bogatg siecig hydrograficzng, ktorg tworzy rzeka
Chrzgstawa przeptywajgca po stronie pétnocnej w odlegtosci ok. 70m, z prawostronnym do-
ptywem Ptaszkowka i lewostronnym Sucha oraz liczng siecig bezimiennych ciekdw i rowow.

Powierzchnia terenu jest ptaska, o rzednych w miejscach wiercen 99,77 — 99,96 m n.p.m.
w lokalnym uktadzie odniesienia, z ogdélnym nachyleniem w kierunku poétnocno-zachodnim do
osi doliny ww. rzeki. Bezwzgledne rzedne odczytane z geoportal.gov wynoszg ok. 163,30 —
163,50 m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego rejon ten nalezy do mezoregionu Pradolina Wro-

ctawska, makroregionu Nizina Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepo-
wanie czwartorzedowych holoceriskich osadéw rzecznych terasy akumulacyjnej rzeki Chrza-
stawa.

Pod wzgledem litologicznym sg to przewarstwiajgce sie piaski drobno i srednioziarniste
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oraz pospotki, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania, miejscowo, (w otworze nr 1), z
cienkg wktadka gliny piaszczyste;.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 1,00 — 1,10 m p.p.t. stanowig nasypy niebu-

dowlane.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane od gory do gtebokosci ok. 0,50 m p.p.t. z ttucznia, materia-
tu kamienistego, okruchdéw cegty i piasku, stanowigce utwardzenie nawierzchni,
gtebiej z piasku sredniego, gliniastego, glin i okruchow cegty, wystepujace w obu
otworach do gtebokosci 1,00 — 1,10 m p.p.t. Nasypy stanowig nienosne podtoze
budowlane do posadowienia fundamentéw.

warstwa lla — nawodnione piaski drobnoziarniste stwierdzone w obu otworach ponizej gtebo-
kosci 2,10 - 2,40 m p.p.t., nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan
techniczny piaskow $rednio zageszczony na pograniczu zageszczonego, o stopniu
zageszczenia lp = 0,67.

warstwa llb — nawodnione piaski srednioziarniste, udokumentowane w obu otworach ponizej
nasypow do gtebokosci 1,20 — 1,60 m p.p.t. Stan techniczny piaskow $rednio za-
geszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,52, ustalonym na podstawie badan sondg
dynamiczna.

warstwa llc — nawodnione pospdtki nawiercone w obu otworach w strefie gtebokosci od 1,20
- 1,60 do 2,10 — 2,40 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o
stopniu zageszczenia Ip = 0,64.

W otworze 1 na gtebokosci 2,40 — 2,60 m p.p.t., nawiercono 0,2 m przewarstwienie w po-
staci gliny piaszczystej, ktore ze wzgledu na mata migzszos¢ te nie zostaty wydzielone jako
warstwa geotechniczna.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonym w czesci graficznej prze-
kroju geotechnicznym oraz kartach dokumentacyjnych otwordow geotechnicznych. Wyprowa-
dzone wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw ustalone

z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne
W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach

piaszczystych doliny rzeczne;.
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Zwierciadto wody o charakterze swobodnym, stabilizowato sie podczas wiercen na gtebo-
kosciach 1,00 — 1,10 m p.p.t., odpowiadajgcych rzednym 98,77 — 98,86 m n.p.m., w lokalnym
uktadzie odniesienia.

Sptyw wody nastepuje zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu do osi koryta rzeki
Chrzastawa, przeptywajgcej w odlegtosci ok. 70 m.

Zasilanie zwierciadta wody odbywa sie bezposrednio z opaddéw atmosferycznych infiltru-
jacych w podtoze. Teren charakteryzuje sie stale wysokim poziomem wody gruntowej. Okre-
sowy wznios zwierciadta wody oceni¢ mozna na +0,50m. Po intensywnych opadach w sierpniu
i wrzesniu br. na licznych polach w rejonie Chrzgstowic stagnowata woda.

Na mapach ISOK zamieszczonych na hydroportalu KZGW nie okreslono zagrozenia powo-

dziowego wzdtuz tego odcinka rzeki Chrzgstawy.

4. Wnioski

4.1. Podfoze gruntowe badanego terenu, na ktérym przewiduje sie rozbudowe budynku
Urzedu Gminy w Chrzgstowicach, przy ul. Dworcowej, zbudowane jest do gtebokosci
1,00 — 1,10 m p.p.t. z nienos$nych gruntéw nasypowych (warstwa I). Ponizej wystepujg
grunty rodzime nosne — piaski drobno i Srednioziarniste oraz pospotki w stanie $rednio
zageszczonym (warstwy lla, llb, lic), nadajace sie do bezposredniego posadowienia fun-
damentdéw projektowanego budynku.

4.2. Fundamenty budynku posadowi¢ nalezy ponizej gruntéw nasypowych i strefy przema-
rzania H,= 1,00 m, z uwzglednieniem warunkdw posadowienia $ciany istniejgcego bu-
dynku, ktére powinno by¢ rozpoznane odkrywka.

4.3. Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych
i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 04.

4.1. Budynek niepodpiwniczony zabezpieczy¢ nalezy izolacjg przeciwwilgociowg pionowa
i pozioma.

4.2. 0Odbior wykopow fundamentowych powinien odbywac sie pod nadzorem geotechnicz-
nym.

4.3. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il i lll kategorii urabialnosci.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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