OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Swierze-Konczany Gm. Zareby Koscielne.

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).
Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z przebudowg,
drogi gminnej dojazdowej do pél w miejscowosci Swierze-Koriczany w km 0+000 — 1+536,55 gm.
Zareby Koscielne.

Dokument stanowi podstawe do zgtoszenie robdt w trybie art. 30 w zwigzku z art. 29 ust.3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).
Droga, jako obiekt budowlany liniowy, jest budowlg w rozumieniuart. 3 pkt 3i 3a prawa
bududowlanego. Przebudowa drogi nie zostata zaliczona do inwestycji zwolnionych z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe. Zgodnie z wart. 29 ust. 3 pkt. 1d nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie
robdt budowlanych polegajacych na przebudowie drég.

Inwestor
Wojt Gminy Zargby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

4. Zajetosé terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). szeroko$¢
pasa drogowego powinna zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia w nim wszystkich elementéw drogi
i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy
uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem.

Planowane roboty mieszczg sie w istniejgcych geodezyjnych granicach pasa drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest:

- jednostka ewidencyjnej nr 141611_2 Zareby Koscielne,
- obrebie 0035 Swierze-Koriczany,

- na dziatkach nr 136, 154.

5. Charakterystyka stanu istniejacego



https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(3)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(3)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(3)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(3)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT

Przedmiotowa droga gminna posiada status drogi wewnetrznej i petnig funkcje
dojazdowe do przylegtych nieruchomosci rolnych oraz taczy wsie Swierze-Konczany z wsig
Kolonia Swierze-Koficzany. Projektowany odcinek swéj poczatek bierze w km 0+000 na
skrzyzowaniu z droga gminng o nawierzchni bitumicznej relacji Sktody-Stachy — Swierze-
Konczany (dz. Nr 139). Koniec za$ zgodnie ze stanem ewidencji gruntow w km 1+536,55 w
miejscowosci Kolonia Swierza- Koficzany na skrzyzowaniu drég gminnych. Zadanie obejmuje
odcinek o facznej diugosci 1536,55 mb. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny
niezurbanizowane w otoczeniu gruntéw rolnych. Rzezba terenu przez ktéry przebiega droga jest
mato urozmaicona, ktdra charakteryzuje dominujaca ptaska forma, wyniesiona do wysokosci
112,79 — 116,75 m.n.p.m. Szeroko$¢ geodezyjna pasa drogowego jest zréznicowania i wynosi
od 6,8 m do 13,40 m. W pasie drogowym istnieje jezdnia wyniesiona nieznacznie w koronie
powyzej przylegtych gruntéw o szeroko$ciach od 3,5 do 5,0 m i nawierzchni zwirowe;.

Fot.1 nawierzchnia zwirowa drogi.

Odwodnienie drogi odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wéd naturalnym
uksztattowaniem terenu na nieutwardzone powierzchnie pasa drogi. W km 1+081,0 istnieje
przepust rurowy pod korong drogi z rur o $rednicy 2x60 cm, dt. 8,5 m. Stan techniczny drogi jest
niedostateczny, wystepujg liczne nierdwnosci i zadolenia co szczegolnie w potgczeniu z
wiosennymi roztopami lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodowaé moze jej
miejscowa nieprzejezdnosc.




W obrebie pasa drogowego nie wystepujg zadne urzadzenia infrastruktury technicznej. Na
drodze nie istnieje oznakowanie ruchu.

5.1. Warunki gruntowo — wodne

Poziom wody gruntowej na projektowanym odcinku w czasie projektowania ksztattuje sie
ponad 1,2 m ponizej poziomu terenu. W podtozu drogi i otaczajacego terenu zalegajg grunty
przepuszczalne. Uwzgledniajgc istniejace warunki gruntowo — wodne, no$nos¢ podtoza mozna
sklasyfikowa¢ do grupy nosnosci G-1.

6. Roboty rozbiorkowe

W ramach zadania nie przewiduje si¢ rozbiorek.

7. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

7.1. Planowany zakres inwestycji

Planowana przebudowa ma na celu podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajaca zmiany granic pasa drogowego. Wykonane
zostang roboty, w wyniku ktérych nastepi poprawa geometrii i dostosowanie parametrow
technicznych drogi oraz warunkéw uzytkowych jak dla drogi klasy dojazdowej ,D”. Przebudowana
zostanie nawierzchnia jezdni do szerokosci 5,0 m oraz pobocza o szeroko$ci po 0,75 m z
kruszywa natruralnego. Nawierzchnia jezdni uksztattowana bedzie w przekroju daszkowym ze
spadkami 3%, pobocza ze spadkiem jednostronnym 6%. Korona drogi o szerokosci 6,5 m.
Wysoko$ciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu a niweleta drogi
poddana bedzie jedynie nieznacznej korekcie w celu uzyskania ptynnosci i normatywnych
spadkow. Z uwagi na dopasowanie poziomu drogi do przylegtych terenéw nie wyodrebnia si¢
Zjazdow do dziatek do ktdrych dostep odbywat sie bedzie w sposéb bezposredni. Odwodnienie
drogi przewidziano systemem powierzchniowego sptywu na chtonne powierzchnie w pasie
drogowym.

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

7.2. Dane techniczne

Projektowana droga nie jest zaliczona do sieci drog publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z pdz. zm.)
stanowi droge wewnetrzng. Z uwagi na brak wytycznych dotyczacych wymagan technicznych
dla drég wewnetrznych z uwagi na charakter drogi i zatozenie zgodne z definicjg przebudowy t].
podwyzszenie parametrow technicznych przyjeto do celow projektowych warto$ci porownawcze
jak dla drég publicznych klasy dojazdowej (D) odpowiedniej rownoczesnie dla drég gminnych.

Projektowane parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna drogi - droga wewnetrzna (do celéw projektowych przyjeto kat. drogi (D)
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- droga zamiejska o ruchu dwukierunkowym -1/2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m
- szerokos¢ korony drogi 6,5 m,
- przekroj poprzeczny daszkowy
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%,
- spadki jezdni na tukach jednostronne
- szerokos¢ poboczy po 0,75 m
- spadek poprzeczny poboczy 6%
- ruch docelowo - KR1



7.3. Przebieq trasy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie miejscowosci Swierze Konczany gmina
Zareby Koscielne. Poczatek i koniec projektowanego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. W celu wytyczenia osi projektowanej trasy na poczatku i na koncu trasy oraz na
zatamaniach poziomych nalezy wyznaczy¢ punkty gtdwne. Punkty te powinny zostac
wyznaczone w oparciu 0 wspotrzedne punktow charakterystycznych wskazanych na rysunku
PZT. Wysoko$ciowe rozwigzanie nalezy wykona¢ w dowigzaniu do reperow panstwowych.

7.4. Niweleta podiuzna drogi

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem nowych
warstw nawierzchni i uzyskaniem ptynnosci oraz normatywnych spadkow nawierzchni. Pionowe
zatamania trasy nalezy wyokragli¢ tukami pionowymi.

7.5. Konstrukcje nawierzchni

Jezdni:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoo; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm wg. PN-EN-13285

- ist. nawierzchnia zwirowa

Poboczy:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoo; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm wg. PN-EN-13285

8. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie przeprowadzone systemem powierzchniowego sptywu wod,
projektowanymi spadkami i naturalnym uksztattowaniem terenu na nieutwardzone chtonne
powierzchnie pasa drogowego. llosci wod z jezdni i poboczy biorgc pod uwage wyniesienie drogi
w koronie jak tez ich chtonnos¢ bedzie znikoma. W przekroju daszkowym drogi woda sptynie
rownomiernie na zewnetrzne nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zbudowane z
grunkow przepuszczalnych o duzym wskazniku filtracji i w cato$ci wchtonigta zostanie w te
powierzchnie.

9. Organizacja ruchu

W zwigzku z planowanymi robotami i ich charakterem drogi nie wprowadza sie nowej statej
organizacji ruchu.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181 z p6z. zm).

10. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykonaC przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich
Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.



11. Ochrona zabytkow

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest potozony w
obszarze objetym jakakolwiek prawng formg ochrony przyrody ani tez ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

12. Zielen

Planowane roboty nie ingerujg w istniejaca zielen. Nie przewiduje sie wycinki drzew i
krzewow.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposob istniejace zagospodarowanie
pasa drogowego bez zmiany funkcji terenu w skutek poprawy parametrow technicznych
pozwalajacych uzytkowa¢ droge w sposdb bezpieczny wynikajacy i zachowa¢ wymagania
wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518), dla
ustalonej klasy drogi. Ze wspomnianego rozporzadzenia oraz planowanego zakresu robdt wynika
teren objety inwestycjq i obszar oddziatywania, ktory okreslony jest istniejgcymi granicami pasa
drogowego pokazanymi na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Obszar ten obejmuje dziatki w jednostce ewidencyjnej nr 141611_2 Zareby Koscielne,
obrebie 0035 Swierze-Koriczany na dziatkach nr 139, 154.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujq obiekty kubaturowe.
Przedsiewziecie nie powoduje ograniczen w korzystaniu zaréwno z drogi jak i terenow
sgsiadujacych.

Opracowat:



