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1 WEWNETRZNA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru
robét instalacyjnych w budynku R-2B

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 7.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji sprezonego powietrza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

— montazu rurociggdéw.
— Montazu urzadzen
— montazu zawordw odcinajgcych.

— montazu stanowisk do poboru sprezonego powietrza ztozonych z zaworu, filtra, odolejacza o
zkgczki

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja sprezonego powietrza - uktad potgczonych przewodoéw z uzbrojeniem stuzgcych do
doprowadzenia powietrza ze zbiornika i sprezarki do odbiornikéw.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:
— dokumentacja projektows,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 15.06.2002 r).

— specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.6 MATERIALY
1.6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze

1.6.2 Przewody

Instalacje sprezonego powietrza wykonac¢ rur stalowych przewodowych bez szwu wg. PN/H-
74219.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych obustronnie ocynkowanych
zaprasowywanych z przeznaczeniem do instalacji powietrznej.

Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury majg mie¢ atest na 25 baréw
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1.7 SPRZET
1.7.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.7.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$c¢
wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatbw. Ponadto sprzet jest
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujagcym zaréwno przy wykonywaniu robét
montazowych jak i przy transporcie materiatéw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

1.7.2 Sprzet wymagany do wykonania robot montazowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jakosc¢ robot:

— Samochdéd dostawczy do 0.9 t

— Spawarka elektryczna

— Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

— obcinarka do rur

— gietarka do rur

— zestwa do zaprasowywania
1.8 TRANSPORT | SKLADOWANIE

1.8.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w
terminie przewidzianym kontraktem.

1.8.2 Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.8.3 Transport armatury

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigetych. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.9 WYKONANIE ROBOT
1.9.1 Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

1.9.2 Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywag.

1.9.3 Montaz rurociggdéw z rur stalowych
Kolejnos¢ wykonywania robdét:
— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie pofgczen.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian, Przy przejsciach przez przeszkody
konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac¢ po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Przewody na s$cianach mocowaé za pomocg hakoéw lub
uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

Przewody instalacji sprezonego powietrza w stosunku do przewodoéw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami
instalacji sprezonego powietrza a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji sprezonego powietrza krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 20 mm.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

1.9.4 Montaz armatury sprezonego powietrza

Montaz armatury sprezonego powietrza ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

1.9.5 Proby odbiory i uruchomienie instalacji sprezonego powietrza

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci instalacii.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng jesli wytworzone cisnienie 1,5 MPa ( 1,5 cisnienia
roboczego) pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sprezonego powietrza powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danag
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faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢
badania ponownie.

1.11 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy. Jednostka
obmiarowa dla zaworéw odcinajgcych, stanowisk sprezonego powietrza jest 1 komplet (kpl)
zamontowanedo urzadzenia.

1.12 ODBIOR ROBOT
1.12.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

1.12.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu (odbiory czesciowe)
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

— z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

1.12.3 Odbidr koncowy

A. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji sprezonego powietrza w budynku.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokdt przeprowadzenia préby szczelnoéci catej instalacii,
B. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié¢:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek.
¢) aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia).

d) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegolnych instalacji.

1.13 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr biezgcy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.

Ptatnos¢ za wbudowane zawory odcinajgce , przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl.).



Remont Hali fizycznej R-2B reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Otwocku - Swierku

1.14 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
PN- 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.
PN-80/M02031 Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.
PN-76/H-874393 tgczniki z zeliwa ciggliwego.
PN-75/5220-02 Armatura przemystowa. Ochrona przed korozja.
Wymagania ogolne i ocena wykonania.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych

tom Il , Instalacje sanitarne i przemystowe.”
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2 INSTALACJA PROZNIOWA
2.1 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji podcisnieniowych powinna by¢
stosowana do instalacji prozniowych w budynkach ustugowych i technicznych.

2.2 DEFINICJE

Instalacja prézniowa - uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
wytwarzania prozni.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktdéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng s$rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek -
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé¢ $cianki rury (en) - grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczbg, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktdére powinien posiada¢ wyréb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa Ilub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
PROZNIOWYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
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tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia

(61,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robd6t budowlanych
przechowywac oswiadczenia w/w oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.4 WYKONANIE INSTALACJI PROZNIOWEJ

2.4.1 Wymagania ogdlne

Instalacja proézniowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— o0szczednosci energii

Instalacja prézniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja prézniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wifasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.4.2 Materialy, z ktérych bedzie wykonana instalacja prézniowa

— Rury PP PN10 dn50 z otuling antyroszeniowg NRO
Lub:

— Rury stalowe ocynkowane z otuling antyroszeniowg

2.4.3 Pozostate elementy instalacji prézniowe;j

— Odolejacz narurowy

— szybkozigczki
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2.4.4 Prowadzenie przewodéw instalacji prézniowej w budynku

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, Przy przejsciach przez przeszkody
konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Wolng przestrzerh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Przewody na $cianach mocowaé¢ za pomoca hakéw lub
uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

Przewody instalacji prézniowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowaé w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody instalacji sprezonego powietrza krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

2.4.5 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalaciji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodoéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i
rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacii
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatceh przewodow.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw — wg technologii montazu rur

2.4.6 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna byé w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
— Cco najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w
tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej takiej, jak klasa przegrody (rury palne — kotnierz ogniochronny, np. HILTI, rury niepalne —
masa ogniochronna, np. HILTI).
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2.4.7 Montaz armatury na instalacji wewnetrznej
Zastosowano nastepujgca armature:
— Szybkoztgczki

— Filtr oleju narurowy

2.4.8 lzolacja

Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem
odbioru.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Zakohczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane w zakresie okreslonym

w projekcie technicznym tej instalacji izolacjg o grubosci 9-13 mm.

2.4.9 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

— na Scianach w budynku,

— w kanatach lub zamknietych przestrzeniach - oznaczenia powinny byé wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalaciji.

2.5 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
prozniowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.:

— dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

2.6 SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI
PROZNIOWEJ

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji proézniowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
instalacji.

2.7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji prézniowej okresla
niniejsza ST. W szczegodlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:
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— opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdlng i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,

— projekt techniczny powykonawczy instalacji to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty, rozwiniecia, konieczne
schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i
urzadzen, itp.),

— oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami,

— instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobdéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

— na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

— obmiar robét powykonawczy.
2.8 ODBIORY ROBOT

2.8.1 Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzacé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢é do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

2.8.2 Odbiodr techniczny - koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji,
— instalacje przedmuchano powietrzem,
— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,
— obmiary powykonawcze,

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cisnieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji.
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalaciji.

2.9 BADANIA ODBIORCZE

2.9.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z
tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalaciji.

2.9.2 Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— spadkéw cisnienia w instalacji za pomocg manometrow rdznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

2.9.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji prozniowej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie przedmuchana. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekraczac 3 bar. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej O,
| bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktdérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia
badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia
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wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalaciji
(np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego). W przypadku
ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytdéw wskazan manometru na poczatku i na
koncu badania oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna. Warunkiem uznania wynikbw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelnosci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie probne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.4 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ( jezel
takowe sa konieczne) powinny byC¢ przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji i zakryciem przewodow. Polegajg one na
porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny
izolaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.5 Badania odbiorcze oznakowania instalacji prézniowe;j

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodéw, przewody zasilajgce, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.6 Badania odbiorcze innych elementéw w instalaciji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator oleju powinny byé
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang
przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te
powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

2.10 LITERATURA

[l Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty okreslajgce
przedmiot zamowienia na roboty budowlane; A. Krupa, K. Staskiewicz; I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2002.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

16



Remont Hali fizycznej R-2B reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Otwocku - Swierku

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ Il.
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw -
Warszawa, 1974.

PN-H-05519 Proba szczelnosci
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
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